Spdtka z 0.0.

Rok zatoZzenia 1987 DIN EN ISO 5001: 2000 NIP: 526-021-14-52

® 00-718 Warszawa

ul. Czerniakowska 73/79

tel.: +4822 / 851 43 12, 851 43 13 -PMN/598/2007
TV 851 48 25, fax: +4822 / 851 48 26

@EI}}T—) e-mail: prokom@potbox.pl

Nr rejestracyjny

Cenyfikat Nr 71 160 [ 237

Temat: (Obiekt): Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie

Adres obiekiu:

Ciasna z odprowadzeniem $ciekéw na oczyszczalnie w Ciasnej
Profekt budowlano — wykonawczy kanalizacfi grawitacyjnej

w miejscowosci Zborowskie

ZLEWNIA POMPOWNI P5

ZBOROWSKIE:

ul. Zjednoczenia, ul. Stawowa, ul. Lesna, ul. Hubala

—dz. ew. nr 222/18, 187/94, 185/94, 364/206, 186/93, 341/70, 365/71,
364/70, 366/76, 188/92, 290/70

Branza Technologia Stadium  P.B.W.
Zamawiajacy: Gmina CIASNA
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
Imig [ nazwisko Nr uprawnieri Podpis
: P

Projektowat | mgr inz. Beata Skorupiniska 78/D0OS/05 /Wh
Opracowat |mgrinz. Robert Zawadka - ' lfﬁ/ Ly,
Sprawdzit | mgr inz. Anna Tabernacka St— 117/87 T /f—’%f / [

Dokumentacja nadaje sie do

przekazania Zamawiajacemu
PEOKURENT
Dyraictor ds, Profyla

Cmgring, Woid -

Data 11.2007 r. Podpis




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,Projekt budowlano-wykonawcezy kanalizacji grawitacyjnej w
miejscowosci Glinica — zlewnia nr 5” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b prawa

budowlanego 1 posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Beata Skorupinska mgr inz. Anna Tabernacka




DOLNOSLASKA
% OKREGOWA
\‘ |l Z B A
- j{ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

YV

Wroctaw, dn. 2007-08-03

Zaswiadczenie

Pan/Pani....... Beata KingaSkorupmska ...................................

- , _ ul. Gérecka 96A
miejsce zamieszkania ... e

54-060 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej

Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

. . DOS/S/0500/05
EWIdBNCYINYIMT et e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

C)'}wilnej.'

007-08-0
Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 207081 ........
do dnig ... 2008-01-31

IZBA INZYNIEROW B_@OWN’[CTWA

A

....... Jery Jasienkg. et
{pieczedinRapipRaMRqriczagee BOIE)

/
DOLNOSLAEKA ORREGOWA









. MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 21 listopada 2006
Zaswiadczenie

Pani ANNA TABERNACKA

miejsce zamieszkania:
ZAMIEJSKA 17 m 7
03-580 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa -

o numerze ewidencyjnym: MAZ/A1S/1707/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2007 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA, 1784 .
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODNICZ 4CEGO

T

Kotowski

zawa ul, Swi

00-050 Wars:
Komisja Kwallflkacy|na: tei/i

+~04,-08; fax 0 22 335 14 03
w,18,
S w.24, 25, 31, fax w.28, 0 22 826 11 05

) 022 338 14 02,-03

an

Vi, tel. (0 0 48

glokrzyska 14 klatka B

owskl, tel. 0 22 336 14 o
.org.pi, www.maz.plib.org.pl

y Dzlat Gz

~mall: blure@maz.piib

ax 0 22 336 12 48 w.23, 35




URZAD Warszown, d'niui_gG?:Oz— A ~12 0 n
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY )
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEG O
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY } NADZORU BUDOWLANEGO

STWIERDZENIE POSIADARIA PRIVGOTOWANIA IRWCDOWERD

do pelnienia sqmod;?efnei_ funkcji techniczne] w svdowniciwie
Na podstawie art. .18 ust. 5 | ari- 57 st 3 uslowy z dniq 24 -p:;idziernfka 1974 ., .
— Prawo budowlene {Dz. U. Nr 32, pox. 229) oraz g ——
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.1 Pkt 1, §7, 8 13 ust.g pkt__ii lit.e

Terenowej i Ochrony Srodowiska dnia 20 luifego 1975 ..
nkcii'iechqicznych w budowniciwie (Dz. U, Nr B, poz. 46).

rozp. Ministra Gospodarki
W sprowie samodzielnych fu

STWIERDZAM

SERMNACHEA C.Stenistawa

ie Ob,_ #-HKA  KRYSTYRA T A

HS
-megister inzynier urzzdzer sanitarnych

vrodzony(a) dnia 0{_5 stycznia 1950 r. _Bydg:oszcz ) -

posiada przygofowanie zawodowe do pelnienig samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robhét” .

BTt U,

w specjalnofci ins‘talacyind-inz‘ynier_\,_r“jnej w .

zekresie sieci, sani~

tarnych: ‘

1/ do sporzadzsnia projektéw
nych uvzbrojenia terenu, |

2/ do kierowania, nadzorowsnia 1 kontrolowania budowy i robot,
kierowznia i kontrolowsnia wytwarzania konstrukeyjnych ele-
RENt oW sieci oraz oceniznia i badenia stznu technicznego w
zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia

terenu .~

sleei wedociagowych i kanalizacyj-

ZASTEPCA
LB primvens,

a1

Bgrint. Jou Frethowsk




Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem sciekdw na
oczyszezalnig w Clasnej— technologia I-PM/398/2007

Kanalizacja grawitacyjna w miejscowosci Zborowskie— zlewnia P5

SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA L. .tocceionceeens ettt e s et
1.2, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA . 1..ooooo oo ettt e s et ees s s ee e eeeeee e 3
1.3, INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWEA L..oovttiirecemeaeecoe oo s e :
L4, LOKALIZACIA INWESTYCH 1ottt ee et ee e s et eeee oo e 3
1.5. CHARAKTERYSTYKA KANALOW GRAWITACYINYCH | ODGALEZIEN DO POSES e evvvvemoooooooeooeooooooeoooooooo 3
L6 MATERIALY WYJISCIOWE .1ucitcomoireaecamesmaeeseessere st ettt sres st ceeeeeeeeeeeee s e oo e e oo oo oo 4
L7 UZGODNIENIA oottt et st et e et ee s oo e e oo 4
2. CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1. PROPONOWANE ROZWIAZANIE ..o vomeeieeemeuersesseesimsoeesaeeeos oo oveeseseeeeseemsesesssesee s teees oo oo e eeeeeseee oo 4
2.2. MATERIAL, WYKONANIE | UZBROJENIE KANALOW GRAWITACYINYCH.oooooooocoeeoovooooeoooooooooo 5
2.3, ISTNIEJACY STAN UZBROJIENIA _....ooooooooceomecreiaase e oo eeseeseeese e e se e eeeeeee oo 5
2.4 ROBOTY ZIEMNE -eoecteitue sttt s ts b ettt eeee s e ot ee oo e eee oo 5

2.5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE oottt et et eae ettt ee st n s e e e O
2.6. WYTYCZNE ODWODNIENIA WYKOPOWG
2.7. WPLYW ODWODNIENIA NA OBIEKTY ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE. ..ttt eeeeae et s et 7

2.8. ODPROWADZENIE WODY ¢ e ettt ettt e e e e en e es oot T
3. CZESC KONSTRUKCYJNA

3.1, OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH bt ey r et h b e e e e e et s e a AR Ao e et e e et a e m e e et et e e e eeemn e e e rnnere s 0O

3.2. POSADOWIENIE PRZEWODOW -.-vv..isciveeeacsececenssssessssasie s ee oo e oo eoeeoeeee oo 9

4. BIOZ - INFORMACJTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem dciekdw na

oczyszezalnie w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja grawitacyjna w miejscowosci Zborowskie~ zlewnia P35

SPIS RYSUNKOW

T-1

osfonowej

1 Projekt zagospodarowania terenu | skala 1: 1 000

2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1 000 T1-2
3 Profil podiuzny kanatu grawitacyinego K-1, skala 1: 100/1 000 T-3
! E rf”j pii*”f:" f:j""" grawiacynego skala 1: 100/1 000 | T-4
5 Schemat studzienki rewizyjnej DN1200 - T-5
6 Schemat studzienki kaskadowe] DN1200 - T-6
7 Schemat wigczenia przykanalika - T-7
8 Schemat konstrukeji nawierzchni - -D1
9 Schemat konstrukeji nawierzchni - T-D2
10 _; Schemat konstrukcji nawierzchni - T-D3
11 | Schemat utozenia rury kanalizacyjnej w rurze - T-D4

=]




Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekéw na
oczyszczalni¢ w Ciasnej- technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja grawitacyjna w miejscowosci Zborowskie— zlewnia P35

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr RGK.ID.341-1/07 (I-PM/598/2007) zawarta w dniu 22 marca
2007 pomigdzy Gming Ciasna z siedzibg w Ciasnej, przy ul. Nowa 1a, a PROKOM Sp. z 0.0. z
siedziba w Warszawie, ul. Czerniakowska 732/79.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt kanatéw grawitacyjnych K-1, K-1.1, K-1.2 o érednicy Dz300, Dz200,
Dz160 w m. Zborowskie, w ulicach Zjednoczenia, Stawowej, Lednej i Hubala wraz z odgatezieniami
do posesiji. _

Zakres opracowania cbejmuje:

- ‘lokalizacje kanatéw i uzbrojenia

- lokalizacje odcink6w sieci kanalizacyjnej pomiedzy kanatem w ulicy a ogrodzeniem posesii,

- uzgodnienie w ZUD trasy przewoddow

1.3. Inwestor
Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowane kanaly i odgatezienia od kanalu do posesji zlokalizowano na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 222/18, 187/94, 185/94, 364/206, 186/93, 341/70, 365/71, 364/70, 366/76, 188/92,

290/70

1.5. Charakterystyka kanaléw grawitacyjnych i odgalezien do posesiji
. Kanat K-1 w ul. Zjednoczenia

- $rednica Dz200,

- spadek 5%o

- materiat: rury PVC, klasy ,S”, dlugo$¢ kanatu L=734,0m

- zagtebienie od 1,60 do 3,92m p.p.t.

- studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilosé - 13szt.,

- studnie inspekcyjne o srednicy 0,425m; ilosé - 6szt.,

- odgatezienia do posesji Dz160, ilosé - 9 szt.

- $rednica Dz300,

- spadek 4%o

- materiat: rury PVC, klasy ,S”, dugosé kanatu 1.=47,3m

- zagigbienie od 3,49 do 3,92m p.p.t.

- studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,5m, ilos¢ - 1szt.,

- studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilo$¢ - 1szt.,



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekéw na
oczyszczalnig w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja grawitacyjna w miejscowosci Zborowskie— zlewnia P35

. Kanat K-1.1 w ul. LeSnej
- $rednica Dz300,
- spadek 5%o - 10%o
- materiat: rury PVC, klasy ,S", dlugosé kanatu L=239,4m
- zagtebienie od 1,88 do 2,90m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilosé - 3szt.,
- studnie inspekcyjne o érednicy 0,425m; ilosé - 2szt.,
- odgatezienia do posesji Dz160, ilos¢ — 5 szt.
. Kanat K-1.1.1 w ul. Lesnej
- srednica Dz200,
- spadek 5%o
- materiat: rury PVC, klasy .57, dlugo$¢ kanatu L=184,1m
- zagtebienie od 2,76 do 2,88m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilos¢ - 3szt.,
- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m:; ilosé - 1szt.,
. Kanat K-1.2 w ul. Hubala
- $rednica Dz200,
- spadek 9%o
- materiat: rury PVC, klasy ,S”, dtugosé kanatu L=135,3m
- zagiebienie 2,3m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilo$é - 2szt.,
- studnie inspekcyjne o Srednicy 0,425m; ilosé - 2szt.,
- odgatezienia do posesji Dz160, ilos¢ — 3 szt.
Calkowita dtugos¢ przytgczy Dz160 liczona od kanatu grawitacyjnego do pierwszej studni za linia
rozgraniczajgca wynosi szacunkowo okoto 155.8m.

1.6. Materialy wyjsciowe

W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty wyjsciowe:

- Koncepcjg kanalizacji sanitamej dla m. Zborowskie, Brzezinowe i Glinica - opracowana —
kwiecien 2007 r przez PROKOM Sp. z 0.0.

- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy Ciasna
z dnia 01.08.2007.

- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007. przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geobud

- Plany sytuacyjno- wysoko$ciowe terenu z inwentaryzacjg urzgdzen w skali 1:1000

- Wypisy z rejestru gruntow

- Wizja w terenie

1.7. Uzgodnienia
Uzgodnienie ZUDP- opinia nr 193/2007 z dnia 11.12.2007
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2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Proponowane rozwigzanie
Scieki z posesji zlokalizowanych przy ulicy Zjednoczenia, Stawowa, Lesna, Hubala
odprowadzane bedg do projektowanych kanatéw grawitacyjnych umieszczonych wzdituz tych ulic, a

nastepnie poprzez pompownie P5 do oczyszczalni éciekdw w m. Ciasna.

bl s

2.2. Materiat, wykonanie i uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur kielichowych PVC Dz300mm, Dz200mm typ ciezki ,S" o
klasie sztywnosci SN8. Minimalny spadek ukiadania rur 4% dla Dz300, 5% dla Dz200. Zmiany
kierunkéw i spadkéw kanatow gtownych i bocznych realizowane beda za pomoca studzienek
rewizyjnych z kregéw zelbetowych DN 1200mm.

Odprowadzenie $ciekéw z budynkéw mieszkalnych projektuje sie z rur kielichowych PVC Dz180mm
typ ciezki ,8" o klasie sztywnosci SN4 taczonych na uszczelki gumowe. Przylacza realizowane do
pierwszej studni na terenie posesji za linia rozgraniczajaca. Wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych do
kanatu Dz200mm projektuje sig za pomocq studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej 1200 ( z przepadem
lub na o$ kanatu), lub za pomocy tréjnika Dz200/160mm, Dz300/160. Minimalny spadek uktadania
rur 15%e. _

Przejscia przez $ciane studni realizowane za pomoca typowych przejéé z PCV uszczelnianych
uszczelkg gumowa,.

Studnie Zelbetowe rewizyjne przelotowe i potgczeniowe DN1200 w czesci doinej (w strefie wlotow
kanatow i przykanalikow) wykonane beda jako prefabrykaty, w gomej z prefabrykowanych kregow
zelbetowych wg PN-B-10729: 1999.

Dla studzienek betonowych 1200 nalezy zastosowaé wiazy D 600 wg PN:EN124:2000 o
wytrzymatosci na obcigzenie probne 400kN, plyty pokrywowe z otworem na waz oraz dodatkowo
zastosowac stopnie ztazowe usytuowane mijankowo lub drabinkowo.

Rzedne wierzchu wiazéw studzienek nalezy dostosowaé do niwelety ulic.

Sciany studni zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R + 2 Py).
Kanaly i studzienki kanalizacyjne nalezy ukfadac i posadawiaé w odwodnionym wykopie zgodnie z
JInstrukcjg montazows ..."” producenta rur i studzienek

2.3. Istniejacy stan uzbrojenia
Oceneg stanu istniejacego uzbrojenia oparto na planach geodezyjnych w skali 1:1000.

Na trasie projektowane] kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe, przewody
kanalizacji deszczowej, gazociagi, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne,
przepusty oraz przejscia pod drogami, rowami — wykonane metodg rozkopu.
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2.4. Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze kanaly ukfadane bedg w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych
szalunkami systemowymi. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zaklada sie 70%
mechanicznie i 30% recznie).

Przewiduje sig 60% wywozke urobku, 40% urobku na odkfad. Miejsce skiadowania mas ziemnych
zlokalizowane w odlegtosci do 3,0km od frontu robodt i zostanie wskazane przez Inwestora.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robét nalezy zglosi¢
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywagé roboty
Zziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyé rurami
typu AROT @110 o diugosci L=4.0m.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéftego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999
.Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania® oraz zgodnie z normg PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgéci sktadowych™. Odbidr robét instalacyjinych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

2.5. Warunki gruntowo - wodne
Budowa geologiczna rejonu przeprowadzonych badar rozpoznana zostata do gtebokosci 3,5 — 4,0 m.
Badania gruntu wykazaty na giebokosci 0,7m ppt. warstwe nasypow niekontrolowanych, ponizej tej
gtebokosci do 4,0m ppt. zalegajg piaski drobne, Srednie, pylaste z przewarstwieniami gliny, Zwiru i
pospotki
Obserwacja zwierciadia wody gruntowej - wystepuje jeden zasadniczy poziom wodonosny. Warstwa
wodonosng sg piaski i zwiry rzeczne i wodnolodowcowe oraz przewarstwienia piaszczyste wérod glin
morenowych. Poziom wod gruntowych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego lokalnie jest
lekko napiety i stabilizuje sie na gtebokosci od 1,4 — 2,3 m ppt.
Stwierdzony poziom wod gruntowych charakterystyczny jest dla stanéw niskich, Przy stanach
wysokich (po roztopach i diugotrwatych, obfitych opadach atmosferycznych) poziom wody moze sie
podniesé.

Dla warstwy piaskdw drobnych okreslono wzorami empirycznymi USBSC, wspdtczynnik
wodoprzepuszczalno$ci k=2,9-14,6m/dobe., dla piaskéw $rednich — k=3,9-19,2m/dobe.
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2.6. Wytyczne odwodnienia wykopow.
Z uwagi na poziom wody gruntowej ksztattujacy sie na czesci projektowanego kanatu powyzej dna
wykopu, przewidziano na odcinku ok. 530 m kanaiu K-1 zastosowaé odwodnienie wykopow
igtofiltrami. Projektuje si¢ odwodnienie poprzez zastosowanie igtofiltréw wpfukiwanych w grunt na
gteboko$¢ okoto 2,0 m ponizej dna kanatu, co 1 m, w odlegfosci 0,5 m od krawedzi wykopu; igtofiltry
¢ 1", 1 =7 m o dhugosci filtra k= 0,5 m.
Dla odcinka od pompowni P5 do studzienki S8 dlugosci ok. 300m przewiduje sie dwustronne
wplukowanie igtofiltrow, natomiast dia odcinka ok. 200 m od studzienki S9 jednostronne.
Przy odwodnieniu za pomocg iglofiltréw zakiada sie obnizenie poziomu zwierciadta wody o okoto
0.5m ponizej projektowanej niwelety kanatu.
Dopuszcza sig inne sposoby odwodnienia od proponowanych.. Z uwagi na punktowy charakter
odwiertow nalezy liczyC sie¢ w rzeczywistosci z odmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi na
poszczegélnych odcinkach robot. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzié w okresach nizéwek
hydrologicznych. Zasilanie pomp odwodniajacych przewiduje sie z sieci elektrycznej, po uzyskaniu
przez wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z Zaktadem Energetycznym lub agregatami
pradotworczymi bedacymi na wyposazeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z wykopéw proponuje
sig rurociggiem PVC200 lub stalowym ufozonym po terenie ze spadkiem min. 3% do najblizszych
rowow. Rurociag nalezy utozyc ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Na rurociggu przewiduje sie studzienki
zbiorcze DNS50O, stalowe Iub betonowe H = 1,5m z osadnikiem.
Szacunkowy doplyw wody do wykopu:
Szacunkowy doptyw wody do wykopu okreslono wg wzoru jak doptyw dwustronny do rowu :
Q=k*H?-h*/R [m*/d*mb]
gdzie :
k —wspotczynnik filtracji — piaski drobne - 5 m/d
H — $rednia migzszos¢ warstwy wodonosnej — 1,13 m
h — warstwa nieprzepuszczalna zalegajaca powyzej dna wykopu — 0,0 m
R — zasigg leja depresji :
R = 2*S*(k*H)* [m]
gdzie :
S — wielko$¢ depresji :
S=H-h [m]
$=113-0,0=1,13m
Zasigg leja depresji :
R =2%1,13%(5*1,13)"" =537 m
Szacunkowy doplyw wody do wykopu wyniesie :
Q = 5*(1,13* - 0,07 )/5,37 = 1,189 m%d*mb
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Dla odcinkdéw o tacznej diugosci L= 100 m
Q, = Q*100 m = 118,9 m%d = 4,95 m*h = 1,38 dm’/s

Qdcinek od pompowni P5 do studzienki S9 L — ok. 300 m
Dobor urzadzen
Projektuje sie 2 zestawy iglofilirow, 2 agregaty pompowe o parametrach Q=20+87m%h, H=20 m st.

wody kazdy.

Zapotrzebowanie energii N= 4 — 19 kW

Czas trwania odwodnienia

Zatozono czas trwania odwodnienia jednego 100 m odcinka T=3 dni. Stad ilos§¢ mg wyniesie:
N=n*t*T[mg]

gdzie :
n — ilos¢ zestawdw pompowych
t — czas pracy zestawu pompowego w ciggu doby
T — ilos¢ dni pracy
N=2 x 24h/d x 3d = 144 mg/100 mb
Dla odcinka o tgcznej dtugosci - ca 300 m:
N=144*3=432mg

Odcinek od studzienki S9 L — ok. 200 m
Dobér urzadzen
Projektuje sie 1 zestaw iglofiltrow, 1 agregat pompowy o parametrach Q=20+87m’h, H=20 m st.

wody.

Zapotrzebowanie energii N= 4 — 9 5 kW

Czas trwania odwodnienia

Zatozono czas trwania odwodnienia jednego 100 m odcinka T=3 dni. Stad ilo§¢ mg wyniesie:
N=1 x 24h/d x 3d = 72 mg/100 mb

Dla odcinkdw o tgcznej dtugosci - ca 200 m;

N=72*2=144 mg

2.7. Wplyw odwodnienia na obiekty istniejace i projektowane.
Przewidywane obnizenie poziomu wody gruntowej (ze wzgledu na czas trwania) nie spowoduje
ujemnego wptywu na drzewostan.

2.8. Odprowadzenie wody.

Szacunkowa ilosé odprowadzanej wody wyniesie Q$r~4,95 m/h.

Do celow kosztorysowych nalezy przyjgé diugo$ce rurociggu L=700 m
Odbiornik wody zostanie wskazany przez Inwestora
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3. Czgs€ konstrukcyjna

3.1. Opis rozwiazart technicznych

Zabezpieczenie $cian wykopoéw budowlanych, przyjeto stosownie do istniejacych warunkéw hydro-
Zabezpieczenie scian wykopow budowlanych przewidziano szalunki systemowe.

Prace budowlane zwiazane z ukladaniem rur kanalizacyinych nalezy prowadzié w wykopach
waskoprzestrzennych, suchych, umocnionych.

Minimalne szerokosci wykopdw umocnionych przy dnie wynosza odpowiednio:

- dla rur srednicy Dz1680 mm - 0.90m.

- dla rur $rednicy > Dz200 mm - 1.00m
Dla odcinkow przebiegajacych przez pola lub nieuzytki wykopy przy posadowieniu rurociggu powyzej

poziomu wody gruntowej mozna wykonywad jako szerokoprzestrzenne, a teren po ukonczeniu prac
przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Odtworzenie nawierzchni drég powiatowych o nawierzchni asfaltowej lub smolowej w

kolejnosci warstw (rys T-D1):

- warstwa $cieralna z mieszanki bitumiczno - grysowej - grub. 3cm
- warstwa wigZzgca z mieszanki bitumicznej - grysowej -grub. 4cm
- kliniec z kamienia famanego - grub. 7cm
- fluczen kamienny -grub. 13cm
- podsypka piaskowa -grub. 15cm

Odtworzenie poboczy drég powiatowych w kolejnosci warstw:

- dolna warstwa podbudowy tluczniowej - grub. 10cm
- gorna warstwa z miatu kamiennego ze spadkiem 5% od krawedzi jezdni - grub. 3cm
Odtworzenie nawierzchni drég gminnych o nawierzchni ttuczniowej odtworzyé w kolejnosci

warstw (rys T-D2):

- kliniec z kamienia tamanego -grub. 8cm
- fluczen kamienny -grub. 16cm
- podsypka piaskowa -grub. 15cm

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég gminnych gruntowych w kolejnosci warstw (rys
T-D3):

- warstwa gruntu piaszczystego lub gliniasto piaszczystege uwatowana i zageszczona - grub. 15cm
Odtworzenie poboczy droég gminnych wymaga $ciecia gérnej warstwy ze spadkiem 5% w kierunku od jezdni oraz
utwardzenia niesortem kamiennym 0-63mm o grubosci 10cm oraz zamiatowaniem gomej powierzchni mialem

kamiennym 0-5mm o grubosci 2em.
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Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaé wylacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub
dowozonego zaggszczonego. .Zasypywanie wykopow pod drogami nalezy wykonywac¢ gruntami
niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren < 30mm z zageszczeniem gruntdw nasypowych warstwami
po 15 cm do wskaznika zaggszczenia wg Proctora zgodnie z normg PN-S-02205 : 1998 — zageszczenie ostatniej
warstwy grubosci 20 cm pod warstwami korpusu drogowego do wskaznika 1521.0.

Po zakoriczeniu robot w miejscu wystgpowania rowdw na frasie kanalizacji naiezy wyprofilowaé ich powierzchnie
(wszystkie nadmiary gruntdw z wykopow i $cieé poboczy nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez inwestora

lub Zarzadce drogj).

3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Gorng czeéé podbudowy nalezy zagescic i
wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°. W razie przeglebienia wykopu stosowac warstwe wyrownawcezg grubosci 15
cm.
Ze wzgledu na giebokos¢ posadowienia kanatu grawitacyjnego oraz rurociggu tlocznego wykopy wzmocnione
wykonywac w dwoch wariantach:
- na odcinakach ktorych roznica glgbokosci posadowienia obu rur kanalizacyjnych 1,0m ukiadanie kanatu
grawitacyjnego oraz rurociggu ttocznego realizowa¢ we wspdinym wykopie umocnionym i szerokosci przy dnie
rownej 1,90m.
- na pozostalej trasie projektowang kanalizacje realizowac etapami fj. na przyjetym odcinku w pierwszej
kolejnoéci. wykonywac umocniony wykop szerokosci nie przekracza 1,0m pod kanat grawitacyjny posadowiony
blizej osi drogi. Po utozeniu powyzszego odcinka kanatu grawitacyjnego wykonaniu do poziomu stanowigcego
nosne podioze pod konstrukcig drogi, przystapi¢ do realizacji rurociagu ttocznego w wykopie jw. Posadowionego
blizej krawedzi drogi.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaé wytacznie z gruntu piaszczystego rodzimego
lub dowozonego zaggszczonego do min. [=>0,95 w warstwach 15 cm od poziomu dna wykopu do rzednej 1,20
m ponizej korpusu drogi, kolejny metr do min. [=>0,97 a powyzej do . I;=>1,0.

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC wydang
przez Producenta rur
Studzienki inspekcyjne i rewizyjne - zaprojektowano studzienki z PVC oraz studzienki zelbetowe. Dla
studzienek obcigzonych dynamicznie, tj. zlicowanych z poziomem drogi (terenu) nalezy zastosowaé wiazy kl. D o
wytrzymatosci na obcigzenie probne 400 kN wg PN-EN 124:2000 oraz dla studzienek z PVC pierscienie
odcigzajace a dia studzienek betonowych - zelbetowe plyty pokrywowe z otworem na wiaz. Wiazy wyposazone w
zamknigcia, uniemozliwiajgce otwarcie podczas przejazdu pojazddow winny posiadaé swiadectwo dopuszczenia
Instytutu Badawczego Drog i Mostow. Posadowienie studzienek z tworzywa sztucznego na min 10cm podsypce
z zaggszczonego piasku a studzienek zelbetowych na podsypce piaszczystej i podiozu z betonu B10 grubosci
10cm (studzienki usytuowane w drogach posadowione na plycie z betonu B30, grubosci 20cm) . Studzienki
zestawiono na profilach podtuznych i nalezy wykonywaé wg instrukcji montowania i stosowania studni
kanalizacyjnych producenta studzienek.

Opracowaia:
mgr inz. Beata Skorupinska
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obieki: _ Glinica — kanalizacja sanitarna (zlewnia nr 5)

Kanaly sanitarne K-1, K-1.1, K-1.1.1, K-1.2

w ulicach Zjednoczenia, Stawowej, Le$nej, Hubala

inwestor: Gmina Ciasna
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Projektant: mgrinz. Beata Skorupinska
zam. 54-060 Wroctaw
ul. Gérecka 96a
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Zakres i wykonanie robét.

1. Zakres roboét obejmuje:

(1]

budowe kanaftu sanitarnego K-1 o $rednicy Dz200 oraz diugosci L=734,0 m oraz Dz300 o
dtugosci L=47,3m zbierajacego Scieki z posesji prywatnych przy ul. Zjednoczenia

budowg Kanaiu sanitarnego K-1.1 o $rednicy Dz200 | diugosci 1=239,4 m zbierajgcego $cieki z
posesji prywatnych przy ul. Lesnej

budowg kanatu sanitarnego K-1.1.1 o $rednicy Dz200 i diugosci L=184.1 m zbierajacego $cieki z
posesji prywatnych przy ul. Lesnej

budowe kanalu sanitarnego K-1.2 o $rednicy Dz200 i diugo$ci L=135,3 m zbierajacego §cieki z
posesji prywatnych przy ul. Hubala

budowe 32 studni rewizyjnych o $rednicy 1,2m zlokalizowanych na trasach kanatdow,

budowe 17 studni rewizyjnych o srednicy 1,2m, zlokalizowanych na posesjach prywatnych

Roboty zwigzane z ukladaniem przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé w wykopach

waskoprzestrzennych, szalowanych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: sieé wodociggowa, sie¢

gazowa, kanalizacja deszczowa, kabel telekomunikacyjny i energetyczny.

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:

wykonywanie robét ziemnych

umacnianie glebokich wykopdw i praca na ich dnie
transport materiatdw do miejsca ich whudowania
montaz rur w wykopach

montaz prefabrykowénych elementéw komor
wykonywanie podsypki pod rurociggi

wykonywanie zasypki | zageszczenia

wykonanie tymczasowych podigczen elektrycznych.

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywofane prowadzeniem

raobat, do ktdrych naleza:

wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowania i transportu urobku
hatas pochodzacy od $rodkow transportu, magazynow budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.
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4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen.

Ryzyko powstania zagroZzenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas wykKonywania

robdt ziemnych, takich jak:

wykopy liniowe tj. kanalizacja grawitacyjna,
wyKkopy obiektowe {j. studnie rewizyjne,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy,
roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych,

roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewoddw energetycznych.

. Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

nie przestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepiséw odnosnie robdt budowlano—
montazowych, '

nie stosowania niezbgdnych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikow,

pospiechu Wykonawcy, nie uzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

nie zachowania elementarnej ostroznosci przez oéoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace znalezé

sie rejenie frontu robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Budowa projektowane] inwestycji winna by¢ realizowana w sposob minimalizujacy wystgpienie

zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zardwno pracownikow budowy oraz wszelkich osob

moggcych znajdowaé sie w tym rejonie.

7. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:
okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy

zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
praca winna byC zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizie stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robot winny zapewnic¢ bézpiecznq komunikacje i dowoz materiatow
bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow,

nalezy sprawdzi¢, czy urzgdzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru

Technicznego posiadajg stosowne paszporiy | $wiadectwa,
g q
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8.

doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robot, aby unikngg
koiizji z trasami instalacii, urzadzen podziemnych i nadziemnych,
oznakowac dokfadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okreslié bezpieczng odleghos

pracy,
W trakcie trwania robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Y il AbliAalrfauysa PP P PR P
yKkopy liniowe lub obiekltowe powinny byd:

wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75¢cm poza krawedz wykopu,
zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu | oznakowane,

w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone Swiattem zditym, a w miejscach dostepnych dla oséb nie
zatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzanymi na czas
zmroku nocy w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny by¢
odpowiednio

zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed

zejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dZwigu nalezy zwracac uwagg na to

czy:

nie_ tworzg sig nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sig niebezpieczenstwo osunigcia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku
urobku badz pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowad osuniecie sig gruntu, '

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg $wiadectwa
homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzgl uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym

przegladom,

przy robotach zwiazanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazaé na to

czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajgcych w sgsiedztwie pracownikow,
w wyniku prowadzonych prac nie tworza sig nawisy gruntu oraz mozliwosé podkoparnia skarpy,

urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

urobek powstaty podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowac w odlegtoéci nie mnigjszej niz

1m od krawedzi wykopu obudowanego,
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- elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem sktadowane
pryzmy i przygnieceniem oséb znajdujgcych sie w poblizu skladowiska,

- materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowac
zagrozenia zdrowia i zycia osob znajdujacych sie w poblizu $rodka transportu,

- roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i sztukg
budowiang pod nadzorem instytucji okresionych w projekcie,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byé wykonywane:

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow:

- 3,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

- 5,0 m dla linit o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV.

-z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, a jeZeli nieznane jest polozenie przewodow na

gtebokoéci wigkszej niz 40cm nalezy kopac tylko fopatami bez uzycia kilofow,

9. Wskazania instruktazu pracownikow.
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

- do pracy mogg by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajacy akiuaine badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscia wynikajgca z przepiséw prawa oraz winni uzyskac wyczerpujacy
instruktaz na stanowisku pracy,

- kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdt moze skierowaé
tylko tych pracownikow, ktorzy spetniajg te wymagania,

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkdéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet

ochrony — do charakteru wykonywanej pracy,

10. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.

- Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr47/03, poz.401).
- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projeklu

budowlanego.



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniemn $cickow na
oczyszezalnie w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja grawitacyjna w miejscowoéci Zborowskie— zlewnia '3

Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegac¢ w czasie realizacji inwestycj|
nastepujacych przepiséw prawnych i norm:
Kodeks Pracy, a w szczegdinosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego wykonywania

robdt,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. nr 96/93, poz.437).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03, poz. 401).

- Normia PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposdb bezpieczny.

- Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.



Lubliniec, dnia 2007-12-11

WGK.7442-/193/2007

Opinia Nr 193/2007
(uzgodnienia dokumentaciji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sieé
energetyczna.

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spoétka z o.0.
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znak nr: 193/2007

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Lesna, Stawowa i Zjednoczenia — zlewnia pompowni'PS

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
»Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi 1 zalecenia;
Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejacg siecia uzbrojenia

podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomic
przedmiotows branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedtozony projekt zostat przez Zespol uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespolu dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej o nr
1054, 1078 podlegajg ochronie- Prawo Geudezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.1
pkt.3 (Dz.U. z 2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji w ,,sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych® z
dnia 15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z p6iniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

by¢ zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktéw na trwale zniszczenie
nalezy porozumiec sig ze Starostwem Powiatowym w Lublificu. W przypadku przedtuzajacego
st¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ informacje w ZUDP Lubliniec o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem uniknigcia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obicktu, nalezy zlecié uprawnionej
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralna czescia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

1. W miejscu skrzyzowania z istniejgcy siecig $r/pr prace ziemne prowadzié pod nadzorem,
wykona¢ przekopy kontrolne- zachowaé normatywne odleglosci.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miejscach zblizen i kolizji prowadzié recznie.

Dariusz Popeczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgadniam w zakresie lokalizacji. Kolizj¢ z ciekami prosze uzgodnié indywidualnie z
Zarzadem oraz Powiatowym Zwigzkiem Sp.é%ek'Wodnych.

Jolanta Skubata / Slaski Zarzad Melioracii i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czestochowa
4. Przejscia pod dnem ciekéw wykonaé w rurze ochronnej uwzgledniajac zamulenie:

* pod dnem rzek na giebokosci 1 ,0 m,

* pod dnem rowow na glebokosci 0,5 m.

Prace wykona¢ na koszt inwestora i pod nadzorem naszego pracownika. O terminie rozpoczgcia
robét bezwzglednie powiadomi¢ OS Melioracje.

Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa-dziat melioracji

5. Uzgodniono trasy z uwagami: przed przystapieniem do prac ziemnych w odleglosci Sm od
wykazanych na mapach kabli energetycznych nalezy wykonad przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ich tras w terenie. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowane) kanalizacji z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy przestrzegad wymagania normy PN-76/E-05125,

Z uwagi na przewidywane trudnodci eksploatacyjne jak i wykonawstwie projektowansa
kanalizacje nalezy prowadzié¢ w odlegiosci nie mnigjszej niz 0,5 m od istniejacych slupéw linii
napowietrznej nn oraz w odlegtodci nie mniejszej niz 1,0 m wzdhuz istniejacych kabli nn i 15 kV.

Piotr Budzynski / ENION S.A. Zakfad Energetyczny Czqstochowa—Rejoh Dystrybucji Lubliniec
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6. Uzgodniono.
Olga Pilchowiec / Operator Gazociggdw Przesytowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.
Krystyna Bartocha / Zakiad Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego

Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010 1.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku o ktdrym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.200!r.

Zup. STA STY
p-o. Przewpdniczategh PZUDP

Po zapoznaniu si¢ z trescia opinii , uzgodniona dokiimentacje wraz z opinig otrzymatem:

Dnia 14.09.2007r. pobrano aplate skarbowg wvysokosci 17 =f ar polowitowaria( rachuniu bankowego) 3036629

Lubliniec dmia 11.12.2007r. adnotacfe zamiescit .4 WMy
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URZAD GMINY CIASNA

woj. slaskie }
42-793 Ciasna, ul. Nowa 14 Clasna. 01.08.2007r.

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spétka z o.0.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

1. Miejsce przylaczenia — istniejaca oczyszczalnia Sciekdw w -Ciasnej
2. Przylaczenie wymaga:

- 2.1.dofaczenie projektowanego kanaty tlocznego do istniejacego przed

punktem pomiarowym . |
2.2.pomiar iloéci Sciekéw przez istniejacy zestaw pomiarowy

3. Sposoéb wiaczenia projektowanego kanatu do istniejacego winien byé

- przedstawiony w formie opracowania projektowego.
4. Srednice projektowanego kanatu ttocznego uzaleznié od ilosei

odprowadzanych $ciekéw z projektowanej przepompowni do istniejgce;j

oczyszczalni .
- 5. Z uwagi na zwiekszenie ilodci éciekéw na oczyszczalni pro; jekt jej rozbudowy

_ stanowm b@lee oddzielne opracowanie projektowe.

Z up. V\"{(')JTA*

//Z : mgr inZ zegﬁi’mai
' . Tk Releratu Gospodarki Komunainef




R R - PN A

. WOIT GMINY CIASNA
’ X{ %z;a 1a, 42-793 Ciasna . : Clasna, dnia 3 pazdziernika 2007,

RGK . MB 7328-43/07

. WYPIs
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY  CIASNA

Whioskodawca : Spétka z 0.0 PROKO.M,'Warszawa ul. Czerniakowska 71

- Dotyczy : Teren oczyszczainiw Ciasnej

Podstawa prawna
. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ciasna zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy w
Ciasnej Nr 286/XLIV/98 z dnia 4.06.1998r.

W miejscowosci Molna Da terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
-1.NO, ustala sie: : '

1) przezmaczenie podstawoe - oczyszezalnia Sciekéw

2) zasady zagospodarowania '

a) powierzchnia terenq - 1,4 ha

b) oczyszczalnia bedzie odbierala $cieki 2 kanalizacji. jak réwniez 2
indywidualnych zbioraikéw do gromadzenia $ciekéw sanitarnych

¢) odbiornik $ciekéw oczyszezonych - Potok Jezowski :

d} zakaz mozliwodci ZIZucania nieoczysz‘czonych Sciekéw ze zbiornikéw
0czyszczalni do odbiormikg . _ . ' ” '

¢) zabezpieczenic  stanowisk: dia samochodéw dowozacych $ciekd, drég

- ransportu wewngtrznego oraz skiadowiska osadéw przed zanieczyszczeniem
w6d grumtowych i odprowadzenie ewentnalnych zanieczyszezesr do
oczyszczalni - .

f) zagospodarowanie tereny OczZyszczalni - zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami szczegolnymi S ' _

g) projekt zagospodarowanis terenu oczyszczalni zawieraé ma projekt zieleni
Izolacyjnej w ktérej skiad powinny wchodzié gatunki drzew tradycyjnie
stosowanych na tym terenje - przykiadowo: dab, brzoza, klon; lipa '

(z wykluczeniem wszystkich gatunkéw topoli)

3) zasady obshugt inZynieryjnej
a) obstuga komunikacyjna z projektowanej drogi 1. TDG.
b) zaopatrzenie w wode do celow socjalno-bytowych zistnigjgce; sieci
wodociagowej w drodze publicznej nr: 08665

¢} zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejacej linit elektroenergetyczne;

d) odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych na oczyszczalnie

e) wywoz skratek i odpadéw komunalnych na urzadzone wysypisko $mieci lub
do spalarni

1) szczegdtowy projekt odwodnienia teremu OCzyszCzalni na etapie projeity
technicznego nalezy przedlozyé w Rejonowym Qddzjale Wojewddzkiego i
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublificu w cely uzgodnienia

e s e 4 e e e

4) przeznaczenie dopuszczalne - magazynowanie i przerobka osadu



o
W miejscowosci VMolna na terenach 0znaczonych na rysunku planu symbolem

1.TDG. ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - teren drogi gminnej, publicznej

2) zasady zagospodarowania:

* szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 6 m

* wiaczenie do drogi publicznej nr 08665.

* mozliwo$¢ prowadzenia sieci infrastruktury  technicznej w  liniach
rozgraniczajacych drogi

wolr

mgring. Zafista Kule)



Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
Z dnia 12.06.2007

Na postawie art.18 ust2 Pkt5 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1 990r o samorzadzie gminnym ( §.Dz.U z
2001r.Nr 142,poz.1591 z pozn. zm) oraz art.14 ust.8 art.20 ust.t i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80, poz.717, z pézn.zm ) :

Rada Gminy
uchwala - _
... . Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw w miejscowosci Zborowskie.. . .. ..

- w.gminie Ciasna,

Tresc niniejszej uchwaly zawarta jest w nastepujacych rczdzia%ach:-.'
-ROZDZIAL 1 Przepisy ogdine, : B
ROZDZIAL2  Zakres obowigzywania ustaler planu,
ROZDZIAL 3 Przepisy obowigzujace w granicach catego terenu objetego planem,
ROZDZIAL 4 Przebisy sz'czegé%owe, warunki zagospodarowania dla poszczegoinych terendw,

ROZDZIAL 5 Przepisy koricowe.

__ROZDZIAL1
PRZEPISY OGOLNE

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren migjscowosci Zborowskie w granicach
okreslonych na zalgezniku graficznym do niniejszej uchwaty, zwany dalej ,planemn”, '

§2

Celem regulacii zawartych w ustaleniach plany jest: : _
1) ksztaltowanie prrzestrzen wyznaczonej granicami planu w Sposob zgodny z zasadami fady

przestrzennego, uwzgledniajac wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spofeczno-
gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno—estetyczne;
i ji wszelkich dziatar, bezpieczenstwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska

w tym obiektow budowlanych; _ ,
3) okreslenie sposobu wykonania prawa wiasnosci, ochrona interesow pubticznych oraz ochrona

Uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.
§3

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o: ,

1) planie - naiezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktérym mowa w §1 uchwaly, oile z tresci
przepisu nie wynika inaczej; '

2) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ nin
przepisu nie wynika inacze;j;

3) przepisach szczegdlnych -~ nalezy przez ‘to
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu t
adrninistracyjnych: '

4) rysunku planu — nalezy przez to rozumied rysunek planu w skali 1
graficzny do niniejszej uchwaty;

8) przeznaczeniu podstawo
uzytkowania terenu w obrebie chszary wyznaczenego finiami

URZAD frbéiveYaEha SHAym obszarze, | kidremu winny by¢ podporzadkewane inne sposoby Uzytkowania _ o
wekreflodeljako przeznaczenie Cff’p”_fcizq,z?ff.ﬂ@ﬂ i 7 up. '%}T/‘l WOIT GMINY CIASN
42-793 Ciasna, ul. Nowa ja  OMWIBfdzam igﬁG:EUJfoffgiﬁﬁiﬂ?}. I v
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iejszg ubhwa%g Rady Gminy w Ciasngj oile z tresg

rozumied brzepisy ustaw wraz z gktami
erenem wynikajgce z prawomocnych decyziji

* 2000, stanowigey zalgcznik
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1) granica Opracowania; .

2} linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu b
3) linie Zabudowy — nieprzekraczaf_ne;

4) symbole literowe i cyfrowe, okreslajace przeznaczenie terenu;
) granica sirefy ochrony konsenmatorskiej B1; .

6) granica strefy obserwacji archeologicznej OW.

4dZ roznych sposobach Zagospodarowania;

' ROZDZIAL 3
PRZEPISY OBOWIAZUJACE W GRANICACH OBSZARU OBJETEGO PLANEM

‘ §8
Przeznaczenie terencw i zasady ich zagospodarowania —

zgodnie z zasadamj okresionymij w dalszych przepisach planu.
Przeznaczenije .dopuszczalne nie moze j '
wigcej niz 30% Zagospodarowania tereny. . : o ‘ '

7 ram : i : iKacyjna, hiezbedne

§9 .
Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

s73 ‘sig do'loka!izacji nowych obiekicw butiowlanych, jak réwnies

Ustalenia ninisjszego rozdzia odno
dow i remontow elewacji oraz remontow lub wymiany ogrodzenia,

wszelkiego rodzaju rozbudow, nadbu |
elementow reklamowych i obiektow matej architektury. _
Zmiana Zagospodarowania tereny oraz lokalizacja obiektow budowlanych i urzadzen na dziaice nje

mogg naruszad: . o
i administratorow terendw sgsiednich:

Lokalizowanie zabudowy musi by¢ zgodha z okreslonymi parametrami i wskaznikami zabudowy oraz

wyznaczonymi niepr?ekraczainymi liniami zabudowy. :
Dla terenow Zabudowy mieszkaniowe] ustala sie lokalizacje jednego budynky mieszkalnego na kazdej

dzialce budowlanej, .w Sposob  zapewniajacy optymaine nasfonecznienie dziafki | ograniczenie

Zacienienia sasiedniej nieruchomosci, : o

Teren pomiedzy nieprzekraczalnq finig zabudowy, g finig rozgraniczajgcg mozna wykorzystac jedynie

pod lokalizacja: _

1) utwardzonego wjazdu na teren dziatki, dojscia do budynku, zadaszonago | osfonigtego miejsca na
pojemniki na $mieci: : : ' o

2) migjsc postojowych;

3) siecii urzadzer infrastruktury technicznej:

4) ziglenj urzgdzonegj. _

Budynki warsztatow wytworczych i IZemiesiniczych na terenach,

dopuszczaja takie Zagospodarowanie oraz budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce nalezy

lokalizowaé w drugiej jinii zabudowy, za budynkami mieszkalnymi iub ustugowymi, jegli i

przepisow szczegdowych planu nie stanowig inacze;.

Zasady ksztaitowania zabudowy:
1) rozwigzania architektoniczne dia zabudowy, ogrodzern i obiektéw matej architektury w obrebie dzialk

nalezy ksztattowaé w $posob jednolity;

2) materiaty wykonczeniowe elewacji: '

a) stosowanie materiaicw tradycyjnych typu: jasne tynki cegla, kamien, drewno, dachdéwka
Ceramiczna,

Ow imitujgeych materialy tradycyjne: slewacyine plytki

b} dopuszeza si¢ stosowanie material
ceramiczne imitujace kamien lub cegle, blacha Iub papa bitumiczna imitujgea dachdwke
o

FITie7 4 m 1 PRty . [ T R : inr T ’ )
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1. Obszaru objety planem polozony jest w granicach Parku Krajobrazowego «Lasy nad Gémna Liswarta"™
W celu ochrony zasobow przyrody, okresla sie zasady zagospodarowania. terenow polezonych

w granicach Parkuy Krajobrazowego .Lasy nad Goémna Liswarta™
1) wprowadzenie nowych nasadzen — dolesien ~ drzew | krzewow o przewadze rodzimych

2) warunki ksztattowania nowej zabudowy dla terendw wyznacz

_ §12
Zasady ochrony dziedzictwa kulturewego

w granicaéh obszaru objetego planem dkres'la sig zasady ochforiy Zasobow dziedzictwa kuiturowego: o

1) W odniesieniu do tereny dawnej fabryki fajek, wpisanego do rejestruy zb
A/454, w granicach okreslonych na rysunku planu, obowigzujg nastepujac
a) obowigzek zachowania i konserwacj substancji zabytkowe] — nakaz:
— zachowania obiektu, a w przypadku zlego stanu technicznego nakaz odtworzenia,
— zachowania elementéw detaly architektonicznego elewacji i wyposazenia, elementy
uszkodzone nalezy poddac¢ renowacji, ewentualnie odtworzyé wedhug zachowanych
WZOrow, ‘ ,
b) obowigzek uzgadniania (uzyskania pozwolenia konserwatorskiego) wszelkich dziatan
inwestycyinych i sposobu uzytkowania z organem wiasciwym w sprawach ochrony zabytkdw:

2) W odniesieniu do obiektéw wskazanych do wpisania do ewidencji zabytkéw:;
a) kosciot p. w. Sw. Krzyza, ' : -
b) cmentarz parafialny,
C) szkolz, :

d) karczma; ul. Gtéwna 28,
e} czworak i zabudowania gospodarcze w-zespole podworskim, ul. Gorna 1, -

f) dom, ul. Giéwna 34,

Obowigzujg nastepujace ustalenia:
2) obowigzek zachowania | konsenmacjisubstancji zabytkowej,
© b) mozliwosé adaptacji (przebudowy) obiekiy z zachowaniem charakterystycznych elementow

bryty budynku i detaly architektonicznego, _ B

c) obowigzek zaopiniowania Przez organ wiasciwy w sprawach ochrony zabytkéw, wszelkich
dziatan inwestycyjnych w obrebie wiw obiektow,

d) w wypadku koniecznosci, spowodowanej udokumentowan
obiektu, dopuszcza sie jego rozbidrke za zgoda organu wia
zabytkéw, po ‘wCzesniejszym  sporzadzeniu uproszczonej
fotograficznej. . , :

ym ztym stanem technicznym
sciwego w sprawsch achrony
inwentaryzacji i dokumentacif

konserwaiorskiej, oznaczonej
" a} obowigzek zachowania ukiady przestrzennego,
b) zasady ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:
" — budynki- jedna kondygnacja z poddaszem uzytkowym, ,
—  wysokos¢ budynkéw w pierwsze; linii zabudowy ~ 4,0 m od poziomu tereny do linfi okapu,
— geometria dachu -~ dachy spadziste, symetryczne, dwuspadowe {ub rnaczdtkowe

o nachyleniu potaci dachowych 35 — 45° ,
— Usytuowanie dachu — kalenicowo w stosunky do ulicy,
~ poziom parteru — maks. 0.8 m n.p.t,
— wymodg siosowania w elewacjach budynkéw trad
budewlanych I wykoriczeniowych,
c) obowigzek zaopiniowania przez organ
dziatan inwestycyinych w granicach strefy,
d} wymég zachowania ukiady Cmentarza parafialnego oraz zakaz uslwania historycznych
nagrobkdw i starodrzewu | .
.. . B) Wwymdg zachowaniz alej lipowej w sasiedziwie cmentarza,
TID T A *\3 el LI T sy s on 72 N . . . . .
)7 Wyt st@_sg&yg_nﬁ(a[ do nowych nasadzen rodz:mychgﬁ%%ggw drzew | krzewodw. 7 up. WOJTA

;
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wiasciwy w sprawach ochrony zabytkéw wszelkich
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eci | urzadzer infrastruktury techniczngj

3) mozliwose realizacji innych niz wymienione w ust2 -8 si
em nie naruszania pozostatych ustalen

np. telewizji kabloweyj, instalacji alarmowych, pod warunki
planu.
2. W granicach terenu objetego  planem cbowigzujg nastepujace  ustalenia dotyczgce
Zaopatrzenia w wode:
1) adaptacja istnigjacsj sieci wodociggowe],
2) priorytet rozbudowy istniejacej sieci
wyznaczonych pod realizacje inwestygji;
+3) do czasu realizacji rozbudowy sieci wodociggowej dopuszcza si
dziatce budowlanej w trybie zgodnym z przepisamj szczeglinymi.
3. W granicach tereny objetego . planem 'obowiqzujq nastgpujgce  ustalenia dotyczgce
odprewadzania Sciekow sanitarnych: : '
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

Zasilanej z ujgcia wody w Ciasnej; ' 7
wodociggowe] w celu obstugi  wszystkich “obszaréw

¢ realizacje wlasnego ujgcia na

o 2)do-czasu reafizacy f'OZbUdowy sieel kan

, sciekow; - ' ’ :
3) po realizacji kolektorow | sieci kanalizacyjnej obowigzuje nakaz wigczenia instalacji sanitarnych
poszczegdinych obiektow budowlanych do komunalngj sieci kanalizacji sanitarnej.

4. W granicach terenu objetego  planem obowigzujg nastepujgce ustalenia  dotyczace
odprowadzania wéd opadowych: - ' S :
1) adaptacja i rozbudowa istniejgee] sieci kanalizacji deszczowej; .
2) odprowadzenie wod ‘deszczowych z terenu objetego planem winno by¢ zgodne z przepisami

szczegdlnymi w zakresie:
a) Prawa wodnego, : - : : T
b) warunkéw jakie nalezy speinic przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
W sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego,
"¢} warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadag budynki i ich usytuowanie.
5. W granicach tereny objetego planem obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace Zaopatrzenia

w energie elektryczng: :
1) adaptacja i modernizacja  istniejgcych  [inii sredniego napiecia oraz istniejgcych
transformatorowych 15/04 kv ' _ _
2)  mozliwosé rozbudowy istniejace] sieci Sredniego i niskiego napigcia oraz budowa nowych stacji

' transformatorowych 15/04 kV w cealy przylaczenia nowych odbiorcéw, jesli nie narusza to innych
ustaler planu: ' . o '

3) zaleca sie prowadzenie sieci niskiego napiecia jako finii kablowych; .
4) mozliwosé przebudowy istnigjacych linii $redniego i niskiego napiecia. _
6. "W granicach terenu objetego planem obowigzujg nastepujace . ustalenia dotyczace zaopatrzenia

W energie cieping: -

1) zaopatrzenie w energie cieping ze zrodet indywiduainych; ' .

2) zaleca sie wykorzystanie dla celéw grzewczych czystych nosnikow energii — stosowanie
wysokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw o niskisj -emisji pytaw, tlenku wegla, sadzy oraz

- tlenkow siarki i azoty. : o
objetego  planem obowigzujg nastepujace

stacji

7. W  granicach  terenu ustalenia = dotyczace

sieci teletechnicznych: _
1} adaptacjai maodernizacja istnigjacych sieci i urzadzern telekomunikacyjnych;_
2) mozliwosé rozbudowy istniejgcych sieci telekomunikacyjnych 'w . celu przytgczenia nowych

abonentow. _
8. W granicach terenu objetego  planem obowiazujg  nastepujgce  ustalenia dotyczace

sieci gazowej:
1} adaptacja i moziiwose rozbudowy sieci gazowych w celu obsiu

zabudowy, jesli nie narusza to innych ustalen planu.

gi istniejé_cej i projektowanej

§17
Zasady tymczasowego zagospodarowania terenow

W granicach terenu objetego planem nie okresia sle sposobu tymezasowego uzytkowania terenu. Do czasy
ealizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym Lzytkowaniu.

rea
. ’ ) Zun. Wi
Siwisetdzam 7G00Rost Z Diygineem P Bl
' mgr Albir 08
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e amie AD ~
Clasna, dniz 4.9 93 209%an

docelowo obs}u.ga wszystkich obszaréw wyznaczonych pod



10

~ minimalna szerokosé frontu nowo wydzielongj dziatki budowlanej — 20 m,
— - kat polozenia granicy nowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego 90°+/_10°,
b} dla zabudowy Zagrodowey:
~ minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki zagrodowej — 1400 m?,
— minimalna szeroko$é frontu nowo wydzielanej dziafki zagrodowej — 24 m:
— kat polozenia granicy nowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90° +/_10°,
c) dla dzialek w. granicach terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem 14-15MNR
i 19-21MNR mozliwosé utrzymania istniejgcego w obecnych podziafach, kata potozenia granicy
nowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego;
4) zasady zagospodarowania dziatki-
a) budynek mieszkainy wolnostojacy,
- b} - adaptacja istniejacych ustug rzemiosta nieucigzliwego,
¢) . mozliwosc lokalizacji nieucigzliwego rzemiosta w drugiej linii zabudowy,
d) mozliwosé lokalizacji budynky gospodarczegoigarazu. . ... . L S S
EREaER ) B powierzchnia zabudowy: - ... . ...... _ ... _ ...
— maksymalnie 30% dla Zabudowy jednorodzinnej,
— - maksymalnie 40% dia zabudowy zagrodowej,
f)  minimaina powierzchnia tereny biologicznie czynnego:
—  50% powierzchni dziatki dla zabudowy jednorodzinnej,
— 40% dla zabudowy zagrodowej 7
© g) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rys
linii zabudowy w najblizszym sasiedztwie, -
h) zapewnienie miejsc postojowych na wiasnej dziaice — nie mnigj niz dwa miegjsca postojowe;
5) zasady ksztaltowania zabudowy: ' S

a) wysokos¢ zabudowy: - - :
~  budynki mieszkalne - jedna kondygnacja nadziemna plus poddasze uzytkowe,

— maksymalna wysokos¢ budynky — 9,0 m, liczac od poziomu terenu do kalenicy.
— budynki gospodarcze i garaze wolnostojace - jedna kondygnacja lecz nie wyZsze niz

7.0m,
b} geometria dachu:
~ dachy budynkéw mieszkain
dachowych 30-45°, .
— dachy budynkow gos
15-30°,
~ dla terenéw oznaczonych na rysunku pianu symbolem 29-
dwuspadowych, symetrycznych o tradycyjnym pokryciu da
6) Dla terenéw 12MNR, T4MNR, 16MNR, 26MNR ~ 30MNR w granic

okreslonej na rysunku planu, obowiazuje zapis § 12, ust. 1, pkt 4.
7) Dla obiektow zabytkowych, potozonych w granicach terenu 13MNR i- 20MNR, 0znaczonego na
. rysunku planu, obowigzuje zapis § 12, ust, 1 pkt 2. . :
8) Dla zabudowy Zagrodowej wprowadza sie nakaz przechowywania obornika na uszczelnionych

unkiem planu lub w nawigzaniu do istnigjgcej

ych spadziste 0 symetrycznym nachyieniu glownych pofaci -

podarczych i garazy wolnostojacych w przypadku dachow stromych —

SOMNR, nakaz rea-lizacji dachdw

chowym.
ach strefy konserwatorskie_j ow,

9) Dla terenéw 20MNR i 21MNR, w

§20

MNU zabudowa mieszkaniowa z ustugami
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 —
1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkani
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ushigi podstawowe,
b) rzemiosto nieuciaziiwe,
¢) urzadzenia infrastrukiu

3) zasady podzialu dziatek:
a} minimalna powierzchnia nowo wydzielongj dziatki budowlanej — 900 m?,
b} minimalna szerokosé frontu dzialki budowlangj ~ 20 m,
¢) Kkat potozenia granicy nowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90° +/_10%

4) zasady zagospodarowaniz dziatk:
a) budynek mieszkalny wolnostojgcy,
b) dopuszczz sig lokalizacje ustug podstawowych jako wbudowanych w parter zabudowy
_mieszkaniowej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, :

Ui Y Aad iplabiaistriciacet zabudow zagrodowei ..
- pdditEtiassace) £ i 260n0st 7 aryginaiam

(et

8MNU ustala sie:
owa jednorodzinna;

ry technicznej i kemunikacji w tym miejsca postojowe:

o




12

— Mmaksymalna wysokosé budynku —~ 12,0 m, liczac od poziomu terenu do kalenicy

b} geometria dachy:- ~
dachy budynkow dwuspadowe, © ukiadzie kalenicowym, - symetryczne 0 nachyleniy

gldwnych potaci dachowych 30-45°, _
-~ dopuszcza sie  budynki z dachami wielospadowymi w przypadkach Uzasadnionych

proporcjami bryty budynku,

6) Diaterenu 2y obowigzuje zapis §12, ust. 1, pkt 1.

7) Dia terenéw 3U w granicach strefy konserwatorskigj ow, Okreslonej na rysunky planu, obowigzuje

Zapis § 12, ust. 1, pkt 4.
8) Dia terencw 3U, w granicach
' zapis § 12, ust. 1, pkt 3. '

strefy konserwatorskiej 51, okreslonej na rysunku planu, obowigzuje

.up ustugi-publiczne B e
Na terenach 0znaczonych na rysunku planu symbolem UP ystala sie:
1} przeznaczenie podstawowe — ustugi publiczne oswiaty;
a) TUPO - szkola bodstawowa, i o
b) 2UPO — szkoig podstawowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:_ :
a) sieci j urzadzen infrastrukiury technicznej i komunikacji w tym parkingéw oraz Zieleni

urzgdzonej, : :
b} dla terenu 1UPO mozliwosé lokalizacji terensw rekreacii i sporty (boisk, placow zabaw itp.);
- 3) zasady Zagospodarowania tereny: - o : '
a) adaptacja istnigjgcej zabudowy, mozliwosé remontow i rozbudowy, : : .
b} nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem plany jub gdy rysunek jej nie okresla
W nawigzaniu do istniejacej zabudowy, ‘ o
¢} powierzchnia tereny biologicznie Czynnego min 20%,
d) program parkingowy — zgodnie ze specyfikg ustug:
4) zasady ksztattowania zabudowy:

a} wysokoss zabudowy: :
— maksymailnie dwie kondygnacje plus poddasze uzytkowe,
— .maksymaina wysokos¢ budynku — 14,0 m, liczge od poziomu terenL_f do kalenicy.

b) geometria dachy:
— dachy budynkow dwuspadowe, 0
nachyleniu potaci dachowych 30-45°
~— dopuszeza sie  budynki z dachamij
proporcjami bryty budynkuy. : : ,
3) Dia obisktow zabytkowych, pofozenych w granicach tereny TUPQ, OZnaczonego na rysunku planu,

obowigzuje zapis § 12, ust. 1 okt 2.

ukfadzie Kalenicowym, symetryczne o jednakowym

wiglospadowymi W przypadkach ‘uzasadnionych

§23 .

UK obiekty kulty religijnego ' :
Na terenach eznaczonych na rysunku plany symbolem 1UK, ustalz sig:
1) przeznaczenje podstawowe — teren obiektdw kultu religijnego;
2) zasady Zagospodarowania terenu: '
a) sieci | Wwzadzen infrastruk
postojowych,
b) zakaz lokalizowanija nowych obiskidw kubaturowych,
C) ' zagospodarowanie terenu wokof obiektu sakralnego komponowang zielenia.
3) Dia obiektow zabytkowych, poiozonych w granicach tereny TUK,. 0Znaczonego na rysunku planu,

obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 2.

tury technicznej i komunikacji w drég wewngtrzﬁych imiejsc

524

- P przemyst
Na terenach 0znaczonych
1) przeznaczenie podstawowe -

nha rysunku planu symbolem 1p ustala sig:
przemyst niepowodujacy pogorszenia stany Srodowiska, ustugi

rzemiosta;
2) przeznaczenje dopuszezalne: _
v . @) Obiskty administracyjno—socjalne dia obstugi Przemystu i usfug rzemiosia, i
| o7t : APt - Z UP@L%TA
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§27

ZP zielen publiczna urzadzona ,
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 — 6ZP ustala sig: .
-1) przeznaczenie podstawowe — zieleri urzadzona, obszar przestrzeni publicznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne :
a) 'sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b} miejsca postojowe i parking;
3} zasady zagospodarowania:
a) teren nalezy zagospodarowag¢ jako ogdlnodostepny — zakaz grodzenia terenu, .
b) lokalizacja ciggow pieszych i obiektow matej architektury, o
c) nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, po opracowaniu projekiu zagospodarowania dla catego
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, wraz z projektem zieleni,
d) nowe nasadzenia z rodzimych gatunkéw drzew lisciastych, gatunki preferowane — dap, lipa,
. Klon, jesion; wigz, - o v e Ll
e) teren wyznaczony pod lokalizacje miejsc postojowych i parkingow nie powinien przekraczac .
L 25% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgeymi, --
) zakaz wycinki starodrzewu za wyjatkiem cigc sanitarnych.

§28 .

Zt zielen lakowa :
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala sie:’
1} przeznaczenie podstawowe — teren fak w tym ciekow wodnych i urz
2) zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych oraz grodzenia dziatek;
3) dopuszcza sig lokalizacje sieci | urzadzen infrastruktury technicznej; -
4) nakaz pozostawienia terenu-w obecnym sposobie uzytkowania - zieleri igkowa i zadrzewienia;

5) zakaz wycinki starodrzewu za wyjgtkiem cie¢ sanitarnych.

adzen rﬁe_l_io’racyjnych;

§29

ZL lasy ' :
Na terenach oznaczonych na rysunku pianu symbolem 1 - 4ZL ustafa sie:
1) przeznaczenie podstawowe: teren laséw:
2) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planem urzadzenia lasu;
3) zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych oraz grodzenia dziatek.

§30

R tereny upraw rolnych
Na ferenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: teren upraw rolnych;
2) zasady zagospodarowania i uzytkowania:
a) zakaz lokaiizacji zabudowy, _ 7 _ : '
b) adaptacja istniejacych i mozliwosé lokalizowania nowych - sieci | urzadzen infrastruktury
techniczne;. ' :

§31

KDZ droga publiczna
Na terenach oznaczonych na rysunku pianu symbolem 1KDZ ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren ulicy publicznej klasy ,,2"- zbiorczej w ciggu drogi powiatowsj;

2) przeznaczenie dopuszczalne — sieci i wzadzemia infrastrukiury technicznej w liniach

rozgraniczajgcych drogi;
3) zasady zagospodarowania;
a) szerokosc wlinjach rozgraniczafgeych 12,0 - 150 m, -

b} przekrojjezdni 1x2.
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,ROZDZIAL 5 _
PRZEPISY KONCOWE

§36

Stawke procentowg s%uzch nahczemu opfaty, o ktorej mowa w art. 36. ust 3. Ustawy 0 zagospodarowaniu

przestrzennym ustala sie na

dla terenu MN -10 %

dla terenu MNR -10 %

dla terenu MNU T -10%

diaterenu U _ - 0%

dia terenu UPO - 0%

dia terenu UK - - 0% e

o daferenuP.. =20 Y e e e e

" diaterenu ZIU -0% '

dla terenu ZC - 0% '

dla terenu ZP o - 0%

dla terenu ZL - - 0%
" dla terenu Zt. - 0%

dla terenu R - 0%

dla terenu KDZ - 0%

dla terenu KDL - - 0%

dia terenu KDD - 0%

dla terenu KDW - 0%

dla terenu TKx . - 0%

_ §27
Wykonanie ninigjszej uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Ciasna.
o §38
Uchwata wchodzi w zycie po 30 dniach od ogloszenia w Dzienniku Ufzegdowym Wojewddziwa Sigskiego.

WICEPRZEWODNICZACY
DY‘CT/‘MI%V,Y
i
f Kniejski
- (/%m;_
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WOJT GMINY CIASNA

ul Nowa 1 2, 42-793 Ciasna . .
Ciasna, dnia 16 listopad 2007r.

RGK.MB 7330-9/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyinego

(Dz. U.Nr98z 2000, poz. 1071z pdZniejszymi zmianami) oraz :

- art. 4ust 2 pkt2 art 53 ust. 3 i4, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i4, art 6% ust 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniy i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717},

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie oznaczen
I nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publiczrego - oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wyrnagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

oraz przepisow szczegolnych, w tym: ’

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {fj.Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami),

- Ustawy z dnia 21 marca1985r. o drogach publicznych (4.Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z pdzn. zmianami).

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami( tekst jednolity
Dz.UU z 2000 r. Nr 46, poz.543 z pozn. Zmianami)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r 0 ochronije przyrody { Dz.U.Nr 92 ,poz.880 z pézn.zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (1.Dz.U.Nr62 , poz.627 z pozn zm)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow rolnych i tesnych (4. Dz.U.Nr 16 p0z.78),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 43,poz.430),

- Rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko { Dz.U.Nr 257,p0z.2573 z pozn. zm) .

po rozpatrzeniu wniosku : firmy , PROKOM , =z siedzibg w Warszawie przy ul..Czerniakowskiej 71
dziatajacej z upowaznienia:
Wojta Gminy Ciasna

Ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie dziafek Nr
364/206km.7 obreb Zborowskie 337/74,474/74,394/74, 470/72419,421/113, 448/78,
331/80, 332/80,333/72, karta mapy 5-1 obreb Zborowskie; 365/71 karta mapy 5-1

obreb Zborowskie.



1. Rodzaj inwestycji : Ustugi publiczne

2. Zakres inwestycji : pompowni sciekdw, kanaty grawitacyjnego, kanaty ttocznego
oraz kabla elekirycznego przy ul. Stawowej i Zjednoczenia - zlewnia pompowni
P-5

3. Parametry techniczne inwestycji
® pompownia sciekdw : @2.0m, 0 = 25 |/s
* kanat grawitacyjny : D 200,
* kanat toczny : PE 160,
* kabel elekiryczny ; YAK x $; 4%35 mmz;
* kanat toczny PE 90, I= 240 m.

4. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu j jego zabudowy w

zakresie :
1) warunkow i wymagarn ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
-ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji — nie okresla sig.
2) zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1 budowa sieci kanalizacyjnej , jednak do czasy realizacji budowy dopuszcza sie realizacje
indywiduainych szczelnych bezodpiywowych zbiornikéw do gromadzenia Sciekow | wywoz ich do
oczyszczalni §ciekow,
22 odprowadzenie wod opadowych winno byé zgodne z przepisami szczegolnymi:

- Ustawg z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego,

2.3 energia elekiryczna z sieci energetycznej kablem ziemnym w ilogci 10,0 kw.

3) w zakresie obslugi komunikacyjnej:

Projektowana inwestycja obejmuje droge publiczng — powiatowg

4) ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi )

W zwigzku z potozeniem projektowane] inwestycji poza;

a) terenami ustanowionej ochrony wod podziemnych,

b) terenami ustanowionych stref ochronnych ujec wody,

¢) obszarami ograniczonego uzytkowania,

nakazéw, zakazow i ograniczen w zagospodarowaniu terenu nie okresla sie.

W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawce koniecznosci usunigcia drzew i krzewow, nalezy
zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzyskac zezwolenie na
przedmiotowg wycinke.

5) ochrony przyrody i krajobrazu ,

Whnioskowany teren znajduje sie w granicach parku krajobrazowego ,Lasy nad gérng Liswartgy” — z
postanowienia Wojewody Slaskiego Nr SR.VH.5-6613-604/07 z dnia 17.10.2007r. wynika ze
przedmiotowg inwestycje projektuje sie na terenie na ktorym nie stwierdzono stanowisk rostin,
zwierzat, i grzybdéw objetych ochrong prawna, a takze cennych siedlisk przyrodniczych. Zatem
przedmiotowa inwestycja nie flaluszy zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujacych w Parku

Krajobrazowym , Lasy nad gorng Liswartg"

8)ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
a) projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem objetym achrong konserwatorska,
bjochrona daobr kultury wspdiczesnej — nie wystepuije,

7} wymagan dotyczacych ochrony interesow 0s6b trzecich:
Projektowana inwestycja nie moze powodowad naruszenia inferesow osob trzecich w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury

techniczney,
- pozhawienia dostepu swiatta dziennege do pomieszczen brzeznaczonych na pobyt Judzi,



- Spowodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia glektryczne
i promieniowanie, .
- nie moze zanieczyszczad powietrza, wody i gleby,

8) ochrony terenéw i obiektow:

W zwigzku z polozeniem projektowanej inwestycji poza granicami:

- terendw gérniczych,- obszarow narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz narazenych na
osuwanie sig mas ziemnych,

zasad i warunkow nie okresla sie,

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty wyznaczone na Kopii mapy zasadniczej w skali 1; 1000,
dotaczone] do wnicsku — stanowigcej zatacznik nr 1 do decyzji. '

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem firmy , PROKOM , Sp zo.o z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej
71 dziatajacej , z upowaznienia Wojta Gminy Ciasna o ustalenie lokalizacji inwestycji cetu publicznego
dia przedsiewziecia polegajgcego na budowie pompowni $ciekdw, kanatu grawitacyjnego , kanaty
locznego |, i kabla efekirycznego wszczeto postepowanie,

W rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierphia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami,
projektowana inwestycja zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

ust. 2, pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — projektowana

W ftrakcie prowadzenia postepowania zbadano mozliwosc wydania decyzji ze wzgledu na
koniecznos¢ tgcznego spefnienia warunkow wymienionych w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i
Zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, ze: '

- zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepiséw art. 61,
ust.1, pkt. 112 nie stosuje sie, '

- istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla projekiowanego zamierzenia
budowlanego,

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych i leénych na cele
nierolnicze i nielesne. W przypadku zaistnienia koniecznosci trwatego wylgczenia gruntu rolnego z
produkcii inwestor winien zwracié si¢ do Starosty Lublinieckiego z wnioskiem o wylgczenie gruntow z
produkdji rolniczej.( Uzgodnienie Starosty Lublinieckiego postanowieniem Nr WOS.6018-262/07 z dnia
5 listopad  2007r.

- inwestycja zostata uzgodniona w odniesieniu do obszarcw przylegajacych do pasa drogi ze Starostg
Lublinieckim postanowieniem Nr WK.5541/84/07 =z dnia 13.11.2007r. y

- inwestycja zostata uzgodniona w zakresie melioracji postanowieniem Starosty Lublinieckiego Nr
WOS.6217-2-17/07 z dnia 5 listopad 2007r. .

Warunki i zasady zagospodarowania terenu dla tokalizacii inwestycji celu pubiicznego
ustalono na podstawie analizy funkcji | zagospodarowania tereny — Zgodnie z art. 53, ust, 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniy przestrzennym - przeprowadzonej w toku przygotowania projektu
decyzji, stanowigcej zatgeznik do ninigjszej decyzji.

W wyniku analizy ustalono, iz uwarunkowania na wnioskowanym terenie pozwalajg na
realizacje projektowanej inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Niniejsza decyzja spetnia wymagania art. 50, ust.4 oraz art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.



Majac powyzsze na uwadze ustalono lokatizacje inwestycji celu publicznego jak w tresc
decyzji, .
Cd niniejszej decyzj stuzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego Koiegium
Odwotawczego za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Pouczenie
Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawg o ptanowaniu | zagospodarowania przestrzennym :
- wigze organ wydajgacy pozwolenie na budowe (art. 55),
- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0sob trzecich {art. 63,

ust. 2),
- podlega wygaszeniu, jesli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe lub dia tereny

uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej- decyzji, a nie zostata
wczesniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65),

Organ, ktory wydat niniejszg decyzje jest zobowigzany, za zgoda strony na rzecz ktore] decyzja
zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jesli przyjmie ona wszystkie warunki

zawarte w tej decyzji (art. 63, ust. 5).
Whioskodawcey, kiory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow

poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu warunkow Zabudowy (art. 63, ust. 4).

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decy;zji 0 pozwoleniu na
budowe w trybie przepisow okreslonych  ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane

W zataczeniu :

- zat graficzny Nr 1
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