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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,,Projekt budowlano-wykonawczy przylaczy Kkanalizacyjanyveh w
miejscowosci Glinica — zlewnia nr 5” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b prawa

budowlanego 1 posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Kanalizacja sanitarna w nuejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem sciekdw na
oczyszezalnie w Ciasnej~ technologia I-PM/598/2007

Przylacza kanalizacyjne w miejscowosci Glinica — zlewnia P3
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Kanalizacja sanitarna w miejscowosdciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekdw na
oczyszezalnig w Ciasnej- technologia 1-PM/598/2007

Przylacza kanalizacyjne w miejscowosci Glinica — zlewnia P5

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przykanalikéw sanitarnych

odprowadzajgcych $cieki do kanatdw sanitarnych w ulicy w ulicach Zjednoczenia, Stawowej,

Lesnej i Hubala

2. Inwestor

Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

3. Charakterystyka wymiarowa przykanalikow od budynku do pierwszej studni za linia

rozgraniczajaca
Wszystkie projektowane przykanaliki wykonane bedg z rur PVC kanalizacyjnych o $rednicy
Dz160 klasy ,S” tgczonych na uszczelke, uozonych ze spadkiem 1,5%-15%.

- Srednica Dz160 rury PVC, klasy ,S”, diugosé catkowita L=250,5m
- studnie inspekcyjne o srednicy 0,425m; llos¢ - 17szt.,

4. Podstawy opracowania

WV niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Koncepcie kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinowe i Glinica - opracowana —
kwiecieri 2007 r przez PROKOM Sp. z 0.0.

Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy Ciasna
z dnia 01.08.2007.

Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007. przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geobud
Plany sytuacyjno- wysoko$ciowe terenu z inwentaryzacjg urzadzen w skali 1:1000

Wypisy z rejestru gruntow

Wizja w terenie

5. Wykaz uzgodnieni

Uzgodnienie ZUDP — opinia nr 193/2007 z dnia 11.12.2007

Uzgodnienia trasy przykanalikow z wiascicielami dziatek

il. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Opis projektowanego rozwiazania

Zadaniem projektowanych przykanalikbw jest odprowadzenie Sciekow sanitarmnych z
istniejacych i projektowanych budynkow zlokalizowanych wzdtuz trasy kanatéw. Scieki
zostang odprowadzone projektowanymi kanatami do oczyszczalni Sciekdéw w Ciasnej
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2. Material i wykonanie
Projekt obejmuje przytacze kanalizacyjne taczace istniejacy pion kanalizacyjny budynku z
pierwszg studzienks zlokalizowana na terenie posesji ( studzienke betonowg D 1200 ujeto w
projekcie zlewni pompowni P5 — kanalizacja grawitacyjna). Przylacze zaprojektowano z rury
kielichowej PVC SN4 o Srednicy Dz160, faczonej za pomocg uszczelek. Zatamania trasy oraz
spadkéw na dlugosci przylacza realizowane za pomocyg studzienek z tworzywa sztucznego
Dn425

Studzienki z tworzyw sztucznych D 425 wyposazone w piercienie odcigzajace. Studzienki
nalezy zwienczy¢ pokrywsa zeliwng klasy A15 dla studzienek zlokalizowanych na terenach nie
przejazdowych zaréwno zielonych jak i o nawierzchni utwardzonej lub pokrywa zeliwng klasy
D400 dia studzienek zlokalizowanych we wjazdach oraz dla dzialek na ktorych planowana jest
budowa lub przebudowa domu.

Rury przytaczeniowe nalezy ukiadaé na podsypce piaskowe] gr. 10cm. Gorng cze$é podbudowy
nalezy zagescic i wyprofilowaé w obrebie kata 90°. W razie przegiebienia wykopu stosowaéd
warsiwe wyréwnawcza grubosci 15 cm.

Obsypke i zasypke wykonywaé wylacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub dowozonego
zageszezonego do min.95% w zmodyfikowanej skali Proctora

Przejscia przez Sciane studni realizowane za pomocg typowych przejs¢ z PCV uszczelnianych
uszczelkg gumowa. |

Zabetonowanie bezposrednio w $cianach studzienek bosych koricéw rur kanalizacyjnych z PVC
jest niedopuszczalne.
Rzedng wierzchu wlazu kanalizacyjnego nalezy dostosowaé do istniejacej niwelety terenu.

3. Rodzaje wiaczen i uzbrojenie przykanalikow
W projekcie przewidziano nastepujgce rodzaje wigczen projektowanych przykanalikéw do
kanatu:
—wigczenie 0o$ w 0$ do studzienki betonowej lub studzienki z tworzywa
- wigczenie na tréjnik
Na trasie przykanalikéw przewidziano studzienki inspekcyjne o Srednicy ¢ 425mm.
W przypadku, gdy projektowana studzienka umieszczona ma by¢ w istniejgcym osadniku
gnilnym, nalezy go uprzednio doktadnie oprézni¢ ze sciekow, wydezynfekowaé i podbetonowad

dno do wysokosci posadowienia projektowanej studzienki.
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4. Istniejgcy stan uzbrojenia na trasach projektowanych kanatow.
Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz tras projektowanego kanatu sanitarnego oparto na
planie geodezyjnym w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie: przewody wodociggowe, przewody
gazowe, kable energetyczne NW i NN, kable telefoniczne oraz napowietrzne linie telefoniczne i
energetyczne NN.
Na profilach podituznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z projektowanym kanatem, ktére w trakcie
robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.
W trakcie tych czynnosci moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robdt powinny by¢ rowniez odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Roboty ziemne
Projektuje sie wykopy liniowe waskoprzestrzenne pionowe. Przyjeto zabezpieczenie wykopow
szalunkami systemowymi. Wykopy w bezposrednim sasiedztwie budowli nalezy

zabezpieczy¢ w sposéb gwarantujgcy nienaruszenie warunkow jej posadowienia.

6. Uciazfiwos$é inwestycji wobec otoczenia.
Prawidlowo wykonana i eksploatowana kanalizacja sanitama nie stanowi elementu
infrastruktury terenu ucigzliwego dia $srodowiska.
Ucigzliwos¢ wynika jedynie z koniecznosci zajecia terendw na czas realizacji przedmiotowej
inwestyciji.

7. Wytyczne wykonania
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czesé i -
instalacje sanitarme i przemystowe”.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanc-montazowych ( Arkady 1990),
- PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
-PN-B-10729 - Studzienki kanalizacyjne
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-PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicie

-PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

-PN-EN 752-7:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
-.Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociagdw z PVC™ - wydana przez Producenta rur

-Instrukcja montowania i stosowania studni kanalizacyjnych producenta studzienek.

Opracowata

mgr inz. Beata Skorupinska



Lubliniec, dniz 2007-12-11

WGK.7442-/193/2007

Opinia Nr 193/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sieé¢
energetyczna. : '

dia: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spotka z o.0.
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znak nr: 193/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
polozonego:

_ opis lokalizacji: Zborowskie ul. Lesna, Stawowa i Zjednoczenia — zlewnia pompowni P5

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) 1 Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
»Sprawie geodezyjhej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacll

projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:
Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istnicjaca siecia uzbrojenia

podziemnego wykop nalezy wykona¢ recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomi¢
przedmiotowg branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostat przez Zespét uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowiazujgcych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej o nr
1054, 1078 podlegaja ochronie- Prawo Geudezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.|
pkt.3 (Dz.U. z 2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w ,,sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z
dnia 15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z pdzniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

by¢ zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktéw na trwate zniszezenie
nalezy porozumie¢ si¢ ze Starostwem Powiatowym w Lublificu. W przypadku przediuzajacego
sig okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w ZUDP Lubliniec o aktualnodei
projektu (dotyczy to nowych projektdw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem uniknigcia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralng cz¢scig niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

1. W miejscu skrzyzowania z istnicjaca siecig $r/pr prace ziemne prowadzié pod nadzorem,
wykona¢ przekopy kontrolne- zachowaé normatywne odleglogci.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miegjscach zblizen i kolizji prowadzié recznie.

Dariusz Popezyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgadniam w zakresie lokalizacji. Kolizje z ciekami prosze uzgodni¢ indywidualnie z
Zarzgdem oraz Powiatowym Zwiazkiem Spotek Wodnych. -

Jolanta Skubata / Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzet Wodnych w Katowicach o/Czestochowa
4. Przejscia pod dnem ciekdw wykonaé w rurze ochronnej uwzgledniajac zamulenie:

« pod dnem rzek na glebokosci 1,0 m, "

* pod dnem rowdéw na glebokosci 0,5 m.

Prace wykonaé na koszt inwestora i pod nadzorem naszego pracownika. O terminie rozpoczecia
robét bezwzglednie powiadomié OS Melioracje.

Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa-dziat melioracji

3. Uzgodniono trasy z uwagami: przed przystapieniem do prac ziemnych w odlegtosci 5m od
wykazanych na mapach kabli energetycznych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ich tras w terenie. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej kanalizacji z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy przestrzegaé wymagania normy PN-76/E-05125.

Z uwagi na przewidywane trudnosci cksploatacyjne jak i wykonawstwie projektowana
kanalizacje nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od istniejacych stupow linii
napowietrznej nn oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m wzdhuz istnigjacych kabli nn i 15 kV.

Piotr Budzyiiski / ENION S.A. Zaktad Energetyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

6. Uzgodniono.
Olga Pilchowiec / Operator Gazociagdw Przesylowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.
Krystyna Bartocha / Zaktad Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego

Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010 r.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.

PZUDP

Dnia 14.09.2007r. pobrano oplate skarbowaq w wysokosci 17 zI nr polovitowania( rachunku barkowego) 5036629

Lubliniec dnia 11.12.2007r. adnotacle zamiescit . ¥ ¥y
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URZAD GMINY CTASNA

woj. slaskie ' .
42-793 Ciasna, ul. Nowa |4 Ciasna. 01.08.2007r.

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spoélka z o.o0.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

I. Miejsee przytaczenia — 1sUueJaLca oczyszczalnia Sciekdw W ClasneJ

2. Przylaczenie wymaga:
2.1 .dotaczenie projektowanego kanatu ttocznego do istniejacego przed |

punktem pomiarowym

2.2.pomiar ilosci $ciekdw .przéz istniejacy zestaw pomiarowy

3. Sposéb wiaczenia prmektowanego kanatu do istniejacego winien by¢
przedstawiony w formie opracowania projektowego.

4. Srednice projektowanego kanah: tocznego uzaleznic od ilosci
odprowadzanych Sciekow z projektowane] przepompowni do istniejacej

oczyszczalni .
- 5. Z uwagi na zwiekszenie iloci $ciekéw na oczyszczalni projekt jej rozbudowy

~ stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie projektowe.

.
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Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
z dnia 12.06.2007

Na postawie art 18 ust.2 pkt.5 | art40 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzgdzie gminnym ( tj.DzU z
2001r.Nr 142,poz. 1591 z péin. zm) oraz art.14 ust.8 art.20 ust1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o

planowaniu i zagospodarowaniy p:zestrzennym { Dz.U.Nr 80,p0z.717, z pézn.zm )

Rada Gminy
uchwala

. Miejscowy plan zagospodarowania Przestizennego ferenéw w miejscowosci Zborowskie. | e

W gminie Ciasna.

Tresc ninigjszej uchwaly zawarta jést W nastepujgcych rozdziatach:
ROZDZIAL 1 Przepisy ogéine, ' '
ROZDZIAt 2 Zakres obowigzywania ustalen planu,

ROZDZIAL 3 Przepisy obowigzujace w granicach catego terenu objetego planem, -
ROZDZIAL 4 Przepisy szczegdiowe, warunki Zagespodarowania dla poszczegdinych ferenéw,

ROZDZIAL 5 Przepisy koricowe,

ROZDZIALT
PRZEPISY OGOLNE

_ §1 _
Miejscowy plan Zagospodarowania przesirzennego obejmuje teren migjscowosci Zborowskie w granicach

okreslonych na zaigczniku graﬁczn'ym do niniejszej uchwaty, zwany dalej ,planem”.
§2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: ‘ :
1) ksztattowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w Sposéb zgodny z zasadami tadu

przestrzennego, uwzgledniajgc wszelkie uwarunkowania. i Wymagania funkcjonalne, spoteczno-

gospodarcze, Srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnonestetyczne;
2) zapewnienie integracji wszelkich dziatan, bezpieczernstwa bowszechnego oraz ochrony s'rodowiskar

w tym obiektdw budowlanych;
3) okreslenie sposobu wykonania prawa

wiasnosci, ochrona interesow publicznych oraz ochrona
uzasadnionych intereséw oséb frzecich. . :

§3

ltlekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1} planie - nalezy przez {o rozumieé ustalenia planu, o ktérym mowa w §1 uchwaly, oile z tresc

przepisu nie wynika inaczeyj;

2) uchwaie — nalezy przez to rozumiec
przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczegdinych - nalezy przez to
wykonawczymi oraz Ograniczenia w dysponowaniy t
administracyjnych:;

4) rysunku piany — nalezy przez
graficzny do niniejszej uchwaty;

5) przeznaczeniy podstawowy
uzytkowania terenu w obreb

JRZAD briséldaYal bt Slidym obszarze, i ktdremu winny byé podporzadkowane inne sposoby uzytkowania N
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1) granica Opracowania: .
2) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczenju badz roznych sposobach Zagospodarowania;

3) linie zabudowy ~ nieprzekraczaf_ne;
4) symbole literowe i cyfrowe, okreslajgce PrZzeznaczenie terenu:

5} granica strefy ochrony Konserwatorskiej B1:
8) granica strefy obserwacji archeologicznej OW.

ROZDZIAL 3
PRZEPISY OBOWIAZUJACE W GRANICACH OBSZARU OBJETEGO PLANEM .

, §8
Przeznaczenie terendw i zasady ich Zagospodarowania -

wiecej niz 30% Zagospodarowania tereny. : - ,
Kazdorazowo w ramach terenu mo : i : Ngtrzna droga komunikacyjna, niezbedne

§9
“Zasady ochrony | ksztattowania fady przestrzennego

Ustalenia ninigjszego rozdziafu odnoszg sie do lokalizacji nowych obiektow budowtanych, jak rowniez
wszelkiego rodzaju rozbuddw, nadbudéw i remontow elewacji oraz remontow iub wymiany ogrodzenia,
elementow reklamowych i obiektow matej architektury. o

Zmiana Zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiekisw budowlanych i urzadzent na dzialce nie
mogyg naruszac; ' : : '
1) praw whascicieli, uzytkownikéw i administratoréw terenéw sgsiednich; '

2} norm technicznych, sanifarnych i przeciwpozarowych;

Lokalizowanie zabudowy musi by¢ zgodna z okresio

wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, .
Dia terencw zabudowy mieszkaniows] ustala si izacjg jednego budynku mieszkalnego na kazdej
dziafce budowlangj, w sposdh Zapewniajgcy optymaine nastonecznienie dziatkj | ograniczenie

zZacienienia sgsiedniej nieruchomosei : _ .

Teren pomigdzy nieprzekraczaing finig zabudowy, a finig rozgraniczajgcg mozna wykorzystac jedynie

pod lokalizacje: ' '

1} utwardzonego wjazdu na teren dziatki, dojscia do budynku, zadaszonego | osfonigtego migjsca na
pojemniki na Smieci; : ' : ’ ’ )

2) miejsc postojowych:

3) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

4) zieleni urzgdzone;,

Budynki warsztatow wytworczych

dopuszczajg takie Zzagospodarowan

lokalizowac w drugiej finii Zabudowy, za budynkami mieszkalnymi |

przepisow szczegolowych planu nie stanowig inacze;.

Zasady ksztaltowaniz zabudowy:

1) rozwigzania architektoniczne dla zabudowy, ogrodzer obiektow matfej architektury w obrebie dziatki
nalezy ksztattowaé w Sposob jednolity;

j rzemiesiniczych ha terenach, na kidrych ustalenis planu

fe oraz budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce nalezy
ub usfugowymi, Jesli ustalenia

2} materiaty wykonezeniowe elewacji: ‘

a) stosowanie materiglow tradycyinych typu; jasne tynki, cegia, kamien, drewno, dachawka
ceramiczna, :

oW imitujgeych materialy tradycyjne; elewacyjne plytii

B) dopuszcza sie stosowanie material

ceramiczne imitujigce kamier; lub cegle, blacha lub pPapa bitumiczna imitujgca dachéwke

UkZAD Seramiczng hibscementowa, SEHISTAZAM 20051056 ¢ iy up, Wy
: _ CTOZ31T 706 U eunizic) UD, MG T
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obrazowego ,Lasy nad Gorng Liswarta™

1. Obszaru objety planem potozony jest w granicach Parku Kraj
gospodarowania terenow po%oz‘onych

W celu ochrony zasobow przyrody, okresla sig Zasady za
w granicach Parku Krajobrazowego -L@sy nad Gorna Liswarta™

2) warunki ksztattowania nowej zabudowy dla terencw Wyznaczonych na rysunku planu pod realizacje
nowych inwestycji zgodnie z zapisami szczegdlowymi planu. :

§12
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

w granicaéh obszaru objetego planem okresla 5ig zasady ochfony zasobow dziedzictwa kuItufrowng: e

1} W odniesieniu do tereny dawnej fabryki fajek, wpisanego do refestru zbytkéw pod numerem rej.
‘A/454, w granicach okreslonych na rysunku planu, obowigzujg nastepuigce ustalenia:
a) obowigzek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej — nakaz: :
— . zachowania obiektu, a w przypadku ztego stanu technicznego nakaz odiworzenia,
-Zachowania elementow detaly architektonicznego elewacji i wyposazenia, elementy
uszkodzone nalezy poddaé renowacji, ewentualnie odtworzyé wedlug -Zzachowanych
© WZorow, - ,
b) obowigzek Uzgadniania (uzyskania pozwolenia konserwatorskiego) wszeliich dziatan
~ inwestycyjnych | sposobu uzytkowania z Organem wiasciwyrn w sprawach ochrony zabytkdw:

' 2) W odniesieniu do obiektéw wskazanych do wpisania do ewidencji zabytkéw:
a) kosciét p. w. Sw. Krzyza, S e ' '
b) cmentarz parafialny,
¢) szkoia,
d) karczma, ul. Gidwna 28, :
&) czworak i zabudowania gospodarcze w zespole podworskim, ul. Gorna 1,

) dom, ul. Glowna 34,

obowigzujg nastepujace ustalenia:
. a) obowigzek zachowaniaikonserwacji substancji zabytkowsj,
b) mozliwose adaptacji (przebudowy) abiektu z zachowaniem charakterystycznych elementow
bryty budynku | detaluy architektonicznego,
¢) obowigzek zaopiniowania przez organ wiasciwy ws
dziatan inwestycyjnych w obrebie wiw obiektow, _
d) w wypadku koniecznosai, Spowcdowarnej udokumentowanym zZlym stanem technicznym
obiektu, dopuszcza sie jego rozbidrke za zgodg organu wlasciwego w sprawach ochrony
PO -wezesniejszym  sporzgdzeniy uproszczonej inwentaryzacji | dokumentacii

prawach ochrony zabytkow, wszelkich

konserwatorskigj, 0znaczonej na rysunku planu symbolem B, obowigzujg nastepujace ustalenia:

" a) obowigzek zachowania ukfadu przestrzennego,
b) zasady ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:
— budynki — jedna kondygnacija z poddaszem yzytkowym,
=~ Wysokos¢ budynkow w pierwszej linii zabudowy - 4,0 m od poziomu terenu do finii okapu,
— geomeiria dachu — dachy spadziste, symetryczne, dwuspadowe |ub naczolkowe
0 nachyleniu potaci dachowych 35 — 45°, _
~— Uusytuowanie dachu — kalenicowo w stosunku do ulicy,
— poziom parteru — maks. 0.8 m np.t,
~ Wwymog stosowania w elewacjach  budynkéw
budowlanych i wykonczeniowych,
¢) obowigzek zaopiniowania przez organ
dziatan inwestycyinych w granicach strefy,
d} wymdg zachowania ulklady cmentarza parafi
nagrobkdw i starodrzewy |
e) wymdg zachowania zlej lipowej w sgsiedztwie cmentarza,

TR 7 BT diimiad dees e . . . . . i
VoL WYMoy stasoWania do nowych nasadzen rodzimych gatunkow drzew i Krzewow. 7
! VLS Fasoueia ! z;}sguut;c%ary%u;e:zﬁez Z up. %%

tradycyjnych w  wyrazie 'materia{cjw
wiasciwy w sprawach ochrony zabytkéw wszelkich

ainego oraz zakaz usuwania historycznych




sieci | urzgdzen infrastruktury technicznegj

3) moziiwoss realizacji innych niz wymienione w ust.2 — 8
kiem nie naruszania pozastalych ustalen

np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, pod warun
planu.
2. W granicach terenu objetego  planem obowiazujg nastepujace  ustalenia dotyczace
Zaopatrzenia w wode:
1) adaptacja istniejgcej sieci wodociggowe],
2) priorytet rozbudowy istniejacej sieci
wyznaczonych pod realizacje inwestycji;
3) do czasu realizacji rozbudowy sigci wodociggowe] dopuszeza si
dziaice budowlanej w trybie zgodnym z przepisami szezegoinymi.
3. W granicach terenu objetego  planem obowizzujg nastepujgce  ustalenia

odprowadzania $ciekéw sanitarnych:
szystkich obszarow wyznaczonych pod

zasilanej z ujecia wody w Ciasnej; 7
wodociggowej w celu obsiugi  wszystkich “obszargw

e realizacj@ wiasnego ujecia na

dotyczace

1) budowa sieci kanalizacji sanitamej, docélowo obstuga w:
ie 5cj iejgeej oczyszczaini sciekéw-w-Ciasnej;

-+2)-do czasu realizadji- rozbudowy sieci- kanalizaeyjnej -dopuszeza

sciekow; - : '

3) po realizagji kolektorow i sieci kanalizacyjnej obowiazuje nakaz wigczenia instalacji sanitarnych
poszczegolnych obiektow budowlanych do komunainej sieci kanalizagji sanitarnej. '

4. W granicach terenu objetego  planem obowigzujg nastgpujgce  ustalenia datyczace

odprowadzania wéd opadowych:
1) adaptacja i rozbudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej; _
. 2) odprowadzenie wod ‘deszczowych z terenu objetego planem winno byé zgodne z przepisamij
8zczegolnymi w zakrasie: , ' L :
a) Prawa wodnego, :
b) warunkéw jakie nalezy spehic
W sprawie substanciji szczegainie
C) warunkow technicznych, jakim powi
5. W granicach terenu objetego pltanem o
W energie elektryczna: '

Przy wprowadzaniy $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
szkodliwych dia $rodowiska wodnego, '
inny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
bowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczace Zaopatrzenia

istniejacych  linii éredniego napigcia oraz istniejgcych stacji

1} adaptacja i modernizacja
- transformatorowych 15/04 kV; :
2) mozliwosc rozbudowy istnisjacej sieci sredniego i niskiego napigcia oraz budowa nowych stacji
i jesli nie narusza to innych

transformatorowych 15/04 kV w cel
. ustalen planu:
3) zaleca sie prowadzenie sieci niskie
4} moziiwess przebudowy istniejgcych
8." W granicach terenu objetego planem ob
w energie ciepling: -
1) zaopatrzenie w energig cieping ze #rodet indywidualnych; o
2) zaleca sie wykorzystanie dia celéw grzewczych czystych nosnikéw energi — stosowanie
- wysokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw o niskiej emisji pyléw, tlenku wegla, sadzy oraz

tlenkow siarki i azotu. o _
7. W granjcach terenu objetego  planem obowigzujg - nastepujiace  ustalenia

sieci teletechnicznych:
1) adaptacja i maodernizacja ist
2) mozliwosé rozbudowy istnigjgoych sieci

go napiecia jako linii kablowych;
linii $redniego i niskiego napiecia. ,
owigzujg nastepujace ustafer_ﬂa dotyczace zaopatrzenia

dotyczace

ﬁiejqcych sieci | urzgdzen teiekomunikacyjnych: :
tetekomunikacyjnych w. celu przylgczenia nowych

abonentaw, ,

8. W granicach terenu objetego  planem obowigzujg nastgpujgece  ustalenia dotyczace
sieci gazowej: : _

1) adaptacja i mozliwosc rozbudowy siecj gazowych w celu obstugi istniejacej i projektowanegj

zabudowy, jesli nie narusza to innych ustaler: planu.

§17
Zasady tymczasowego Zagospodarowania terendw

W granicach terenu objetego planem nie okresia sig sposobu tymczasowego uzytkowania terent. Do ¢zasu
realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniy.

f
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— minimalna szerokosé frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej - 20 m,

~ kgt petozenia granicy nowo wyczielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego 90° +/_10°,
b) dla zabudowy zagrodowej:

— minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki zagrodowsj — 1400 m?,

— minimalna szerokosé frontu nowo wydzielanej dziafki zagrodowej ~ 24 m;

— kat potozenia granicy nowo wydzielanej dziatk w stosunku do

nowo wydzielanej dzialki w stosunku do pasa drogowego;
4) zasady zagospodarowania dziatki: '
a} budynek mieszkainy wolnostojgcy,
b} - adaptacia istniejacych usfug rzemiosia nieucigzliwego, o '
¢) . mozliwosé lokalizacji nieuciazliwego rzemiosta w drugiej linii zabudowy,
d) mozliwosé lokalizacji budynku gospodarczeqgo f garazu._ .
e) powierzehnia zabudowy: - - ... . o
— maksymalnie 30% dia zabudowy jednorodzinnej,
— maksymalnie 40% dlg zabudowy zagrodowej,
f)  minimaina powierzchnia tereny biclogicznie czynnego:
= 50% powierzchni dziatki dla zabudowy jednorodzinnej,
~ 40% dla zabudowy zagrodowej '
g) nieprzekraczalna linia Zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu lub w nawigzaniu do istniejgce|
linii zabudowy w najblizszym sasiedztwie, '
h) zapewnienie miejsc postojowych na wiasnej dzialce - nie mnief niz dwa miejsca postojowe:;
5) zasady ksztattowania zabudowy: : :

a] wysokoss zabudowy: : ‘ : . o
~  budynki mieszkaine — Jedna kondygnacja nadziemna pius poddasze uzytkowe,

— maksymalna wysokosé budynku — 8,0 m, liczac od poziomu terenu do kalenicy.
— budynki gospodarcze i ‘garaze wolnostojace - jedna kondygnacia lecz nie wyzsze niz

70m,
b) geometria dachu:
— dachy budynkoéw mieszkain
dachowych 30-45°, R o
- dachyobudynkéw gospodarczych i garazy wolnestojacych w przypadku dachéw stromych -~ -
15-30%, : o .
dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 29-30MNR, nakaz realizacji dachow
dwuspadowych, symetrycznych o tradycyjnym pokryciu dachowym. _
6) Dia terenow 12MNR, 14MNR, 16MNR, 26MNR - 30MNR w granicach strefy konserwatorskiej OW,

okreslonej na rysunku planu, obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 4. .
ch terenu 13MNR | 2OMNR_; 0znaczonego na

7) Dla obiektow Zabytkowych, potozonych w granica
rysunku planu, obowigzuje zapis § 12, ust, 1 pkt 2.

8) Dla zabudowy zagrodowej wprowadza sig nakaz
powierzchnjach wyposazonych w szezelne systemy o

8) Dia terenéw 20MNR i 2TMNR, w granicach stref sanitarmn
planu, obowigzuje zapis § 10, ust. 6. _

ych spadziste o symetrycznym nachyleniu gtdwnych potaci

przechowywania obormika na uszczelnionych
dprowadzania i gromadzenia odcieku. '
ych od cmentarza, okreslonych na rysunku

§20

MNU zabudowa mieszkaniowa z ustugami
Na terenach Oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 —
1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkani
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) uslugi podstawowe,
b) rzemiosto nieuciazliwe,
¢] urzadzenia infrastrukty
3) zasady podzialu dziatek: ‘
&) minimalna powierzchnia nowo w

b) minimalna szerokosé fronty dziafki budowlanej — 20 m,
¢) kgt potozenia granicy nowo wydzielane] dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90° +/_10°

4) zasady zagospodarowaniz dziatki:
a} budynek mieszkainy wolnestojgcy,
b) dopuszcza sie lckalizacje ustug podstawowych jako wbudowanych w parter zabudowy

- - - Mieszkaniowe] lub dobudowane do budynku mieszkalnego, .
UleY Adddptadialistaisiacer zabudowy zagrodowe; . ' YOIT
&4 Y PIEa RS A y %fy'gfefszaﬁﬁ 260an0SC 2 oryginakem z u% A

8MNU ustala sie:
owa jednorodzinna;

ry technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

ydzielonej dziatki budowlanej — 900 m2,




— Mmaksymaina wysokosc budynku - 12,0 m i
b)) geometria dachu:

~ dachy budynkéw dwuspadowe, o ukiadzie kalenicowym, - Symetryczne O nachyleniy

gtdwnych potaci dachowych 30-45°, |

'~ dopuszcza sig  budynki

Proporcjami bryly budynkuy,

2U obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 1.
7) Dla terenéw 3U w granicach

z dachamj wielospadowym; w przypadkach Uzasadnionych
6) Diatereny |

strefy konsenvatcrskiej ow, Ckreslonej na rysunkuy planu, obowigzuje
zapis § 12, ust. 1, pkt 4. - .
8) Dla terencw 3U, w granicach strefy konsenmatorskiej B1, okrestonej na fysunku planu, obowigzuje
' zapis § 12, ust. 1, pkt 3. . '
§22

oo YR ushugipubliczne el
Na terenach 9znaczonych na rysunku plany symbolem UP ustala sie;
1) przeznaczenie podstawowe — ustugi publiczne osSwiaty;
a) 1UPO — szkota podstawowa, '
b) 2UPO ~ szkoia podstawowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: : :
a} sieqi | urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacji w tym parkingéw oraz zieleni
urzadzoneyj, ' ' '
b) dia terenu 1UPO mozliwose fokaliza
zasady Zagospodarowania terenuy:
- a) adaptacja istniejgcej zabudowy, mozliwosa remontow I rozbudowy, ’ ‘
b) nieprzekraczalng linig Zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu lub ady rysunek jej nie okresia
W nawigzaniu do istnigjgcej zabtdowy, : _
C) powierzchnia tereny biologicznie cZynnego min 20%,
d) program parkingowy — zgodnie ze Specyfikg ustug;
4) zasady ksztaktowania zabudowy:
a) wysokoscé zabudowy:
- —  maksymalnie dwia
— -maksymalna wysokosé budynku — 14,0 m i
b) geometria dachu: '
— dachy budynkow dwuspadowe, o ukiadzie kalenicowym, symeiryczne o jednakowym
nachyleniu polaci dachowych 30-45°, ' :
dopuszcza: sie  budynki z dachami
Proporejami bryty budynku. ,
Dla obiektow zabytkowych, polozonych w granicach tereny 1UPQ, 0Znaczonego na rysunku pianu,
obowigzuje zapis § 12, ust. 1 pkt 2.

C

i terenow rekreacjj i sporfu {boisk, placow zahaw itb.);

wielospadowym; w przypadkach ‘uzasadnionych
S}

_ - §23
-UK obiekty kultu religijnego
Na terenach 9znaczonych na rysunku planu symbolem 1UK, ustala sie:
1} przeznaczenie podstawowe — teren obiektéw kultu religiinego:
2) zasady Zagospodarowania terenuy: ' ‘ .
a} sieci i urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacji w drog wewnegtrznych
postojowych,

i miejsc
b) zakaz lokalizowania nowych obiaktow kubaturowych,
¢) zagospodarowanie terenu wokot obiekfu sakralnego komponowang zieleniz,
3) Dia obigktow zabytkowych, poioZenych w granicach terenu 1UK OZnaczonego na rysunkuy bianu
obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 2.

P przemyst

Na terenach oznaczonych na rysunku pianu symbolem 1P ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe - pizemyst niepowodujqcy pogorszenia stanu Srodowiska, ustugi
rzemiosia;
2) przeznaczenie dopuszezalne:
<o . ) Obiekty administrac
URZ 4 ashigiRangiu o) 4

yino-socjaine dia obsfugi przemysty | ustug rzemiosta,

" Zu OJTA
Shwierdoam 2godnadl 1 onpgingten b a

e . A 72T
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§27

ZP zielen publiczna urzadzona
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 — 6ZP ustala sie:
1} przeznaczenie podstawowe — zieleri urzgdzona, obszar przestrzeni publicznej;

2) przeznaczenie dopuszczaine
a) sieci i urzadzen infrastruktury techniczngj,
b) miejsca postojowe i parking;

3) zasady zagospodarowania:
a) teren nalezy zagospodarowaé jako ogoinodostgpny — zakaz grodzenia terenu, o

 b) lokalizacja ciagow pieszych i obigktow malef architektury, _
¢) nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, bo opracowaniu projekiu zagospodarowania dig calego

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, wraz z projektem zieleni,
d) nowe nasadzenia z rodzimych gatunkéw drzew isciastych, gatunki preferowane — dab, lipa,
e) teren wyznaczony pod lokalizacje miejsc postojowych i parkingow nie powinien przekraczac .
- 25% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi, ' , :
- ) zakaz wycinki starodrzewu za wyjatkiem cie¢ sanitarnych.

§28

1 ZE zieleri Iakowa ,
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem Zt. ustala sie;
1) przeznaczenie podstawowe — teren fak w tym ciekéw wodnych i urzadzen melicracyjnych;

2) zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych oraz grodZenia dziatek;
3) dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej; = :
4) nakaz pozostawienia terenu-w obecnym sposobie uzytkowania - zieler: fgkowa i zadrzewienia;

5) zakaz wycinki starodrzewu za wyjatkiem cig¢ sanitarmych.

§29

ZL lasy :
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 4ZL ustala sie:

1} przeznaczenie podstawowe: teren lasow; _
~ 2) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planem urzadzenia lasu; -
+3) zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych oraz grodzenia dziajek.

§30

R tereny upraw rolnych
! Naterenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala sig:
1) pizeznaczenie podstawowe: teren upraw rolnych; o
2) zasady zagospodarowania | uzytkowania:
a) zakaz lokalizacji zabudowy, o . _
b) adaptacja istniejgcych i mozliwosé lokalizowania nowych sieci i urzadzen infrastrukiury’

technicznej. '
§31

KDZ droga publiczna
Na terenach oznaczonych na tysunku planu symbolem 1KDZ ustaia sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren ulicy publicznej klasy ,,Z"- zhiorczej w ciagu drogi powiatows]:

2} przeznaczenie dopuszczaline — sieci 1 urzgdzenia infrastrukiury technicznej w liniach

rozgraniczajacych drogi;
3) zasady zagospodarowania:
a} szeroko$c¢ w iiniach rozgraniczajgcych 12,0 — 15,0 m,

b} przekroj jezdni 1x2.
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Stawke procentowg stuzgacy
przestrzennym ustala sie na:
dia terenu MN
dia terenu MNR
dla terenu MNU

dla terenu U
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-10 %
-10%

- 0%

dia terenu UPO

dia terenuy UK -

dla terenu P

diaterenu ZL
dla terenu ZC
dia terenu ZP

dia terenu Z1.
dia terenu Z+
dla terenu R
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ROZDZIAL 5
PRZEPISY KONCOWE

§36

§27

' Wykonanie niniejszaj uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ciasna.

Uchwata wchodzi w zycie po 36 dniach od ogioszeni

(ﬁ,wg
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WOJT GMINY CIASNA

vl Nowa 1 a,42-793 Ciasna
Ciasna, dnia 18 listopad 2007r.

RGK.MB 7330-9/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —~ Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. Nr98z 2000 ., poz. 1071 z pézniejszymi zmianami) oraz E

- art.4dust. 2pkt2, art. 53 ust. 3i4, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust, 1 i4, art 61 ust 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717},

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
t nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 184, poz. 15889),

oraz przepiséw szczegolnych, w tym: '

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t.Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozZn,
Zmianami), '

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (4.Dz. U. z 2000 . Nr 71, poz. 838
Z pdzn. zmianami).

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami( tekst jednolity
Dz.U z 2000 r. Nr 46, poz.543 z pézn. Zmianami)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody { Dz.U.Nr 92 poz.880 z pozn.zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (4§.Dz.UNr62 , poz.627 z pozn zm)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow rolnych i lesnych (. Dz.U.Nr 16 .p0z.78),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 43,p0z.430),

- Rozporzgdzenia rady Ministréw z dnig 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko ( Dz.U.Nr 257,p0z.2573 z pozn. zm) .

po rozpatrzeniu wniosku : firmy , PROKOM , z siedzibg w Warszawie przy ul..Czerniakowskiej 71
dziatajace] z upowaznienia;
Wojta Gminy Ciasna

Ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie dzialek Nr
364/206km.7 obreb Zborowskie : 337174,474174,394/74, 470/72419,421/113, 448/78,
331/80, 332/80,333/72, karta mapy 5-1 obreb Zborowskie; 365/71 karta mapy 5-1l

obreb Zborowskie.



1. Rodzaj inwestyc;ji : Ustugi publiczne

2. Zakres inwestycji : pompowni Sciekéw, kanatu grawitacyjnego, kanatu ttocznego
Oraz kabla elektrycznego przy ul. Stawowej i Zjednoczenia - zlewnia pompowni

P-5

3. Parametry techniczne inwestycji
¢ pompownia sciekdw = &52,0m, 0 = 25 s
e kanal grawitacyjny : D 200,
* kanat ttoczny : PE 160,
* kabel elektryczny ; YAK x s: 4x35 mmz
¢ kanat ttoczny PE 90, |= 240 m.

4. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania tereny i jego zabudowy w

zakresie ;
1) warunkow I wymagar ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
-ze wzglgdu na rodzaj projektowane] inwestycji — nie okresla sie.
2) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1 budowa sieci kanalizacyjnej , jednak do czasu realizacji budowy dopuszcza sie realizacje
indywidualinych szczelnych bezodptywowych zbiomikéw do gromadzenia Sciekow | wywdz ich do
oczyszczalni sciekow, -
2.2 odprowadzenie wad opadowych winno byé zgodne z przepisami szczegbinymi:

- Ustawg z dnia 18 fipca 2001 Prawo Wodne.

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow jakie nalezy
speic przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,

2.3 energia elektryczna z sieci energetycznej kablem ziemnym w ilosci 10,0 kW,

3) w zakresie obstugi komunikacyjnej: _

Projektowana inwestycja obejmuje droge publiczng — powiatowg

4) ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi ,

W zwigzku z potozeniem projektowanej inwestycji poza:

a) terenami ustanowionej ochrony wod podziemnych,

b) terenami ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody,

¢} obszarami ograniczonego uzytkowania,

Nakazéw, zakazow i ograniczen w Zagospodarowaniu terenu nie okresla sig.

W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawce koniecznosci usunigcia drzew i krzewow, nalezy
zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzyskaé zezwolenie na
przedmiotowg wycinke.

5} ochrony przyrody i krajobrazu , P

Whnioskowany teren znajduje sig w granicach parku krajobrazowego ,Lasy nad gorng Liswarty” — z
postanowienia  Wojewody Slaskiego Nr $R.VII.5-6613-504/07 » dnia 17.10.2007r. wynika ze
przedmiotowa inwestycje projekiuje sie na terenie na ktérym nie stwierdzono stanowisk roslin,
zwierzat, i grzyboéw objetych ochrong prawng, a takze cennych siedlisk przyrodniczych. Zatem
przedmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujacych w Parku

Krajobrazowym , Lasy nad gérng Liswartg”

6)ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
a} projekfowana inwestycja znajduje sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,

b)ochrona dobr kuttury wspoiczesnej - nie wystepuije,

7) wymagar dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
Projektowana inwestycja nie moze powodowac naruszenia interesow osob trzecich w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publiczne] oraz mozliwosci Korzystania z urzadzen infrastruktury

technicznej,
- pozbawienia dostepu swiatia dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,



- spowodowad  ucigzliwesci powodowanych przez halas, wibracie, zakiécenia elekiryczne
i promienicwanie, .
- Nie moze zanieczyszczad powietrza, wody i gleby,

8) ochrony terendéw i obiektéw:

W zwigzku z polozeniem projektowanej inwestycji poza granicami:

- terendw gémiczych,- obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz narazonych na
osuwanie sig mas ziemnych,

zasad | warunkow nie okresla sie.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000,
dofgczonej do wniosku ~ stanowigcej zatacznik nr 1 do decyzji. '

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem firmy , PROKOM » SP 20.0 z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej
71 dziatajgcef , z upowaznienia Wojta Gminy Ciasna o ustalenie lokalizacji inwestycii celu publicznego
dia przedsiewziecia polegajgcego na budowie pompowni Sciekow, kanafu grawitacyjnego , kanatu
ftocznego , i kabla elektrycznego wszczeto postepowanie.

W rozumieniu art, 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
projektowana inwestycja zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

W sytuacji braku miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4
ust. 2, pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — projektowana

W trakcie prowadzenia postepowania zbadano mozliwosé wydania decyzji ze wzgledu na
koniecznosé igcznego spefnienia warunkow wymienionych w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, ze:

- zgodnie z art. 81, ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisow art. 61,
ust.1, pkt. 112 nie stosuje sie, )

- istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla projektowanego zamierzenia
budowlanego, :

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne. W przypadku zaistnienia koniecznosci trwatego wytgczenia gruntu rolnego z
produkcji inwestor winien zwrocic sig do Starosty Lublinieckiego z wnioskiem o wytgczenie gruntow z
produkciji rotniczej.( Uzgodnienie Starosty Lublinieckiego postanowieniem Nr WOS.6018-262/07 z dnia
5 listopad 2007r.

- inwestycja zostata uzgodniona w odniesieniu do Obszarow przylegajacych do pasa drogi ze Starosta
Lublinieckim postanowieniern Nr WK 5541/64/07 » dnia 13.11.2007r. ‘

- inwestycia zostala uzgodniona w zakresie melicracji postanowieniem Starosty Lublinieckiego Nr
WOS.6217-2-17/07 z dnia 5 listopad 2007r.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustalono na podstawie anatlizy funkcji i zagospodarowania terenu — zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - przeprowadzonej w toku przygotowania projektu
decyzji, stanowigcej zatacznik do ninigjszej decyzji.

W wyniku analizy ustalono, iz uwarunkowania na wnioskowanym terenie pozwalajg na
realizacjg projektowanej inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Ninigjsza decyzja spelnia wymagania art. 50, ust.4 oraz art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym.



Majac powyzsze na uwadze ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego jak w tresci
decyzji.

Od niniejsze] decyzji sluzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia el doreczenia,

Pouczenie
Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawg o planowaniu | zagospodarowania przestrzennym :

- wigze organ wydajgey pozwolenie na budowe (art. 55),
- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich (art. 63,

ust. 2),
- podlega wygaszeniu, jesii inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe lub dia terenu

uchwalono plan migjscowy, kiorego ustalenia sg inne niz w wydanej“decyzji, a nie zostata
wczesniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 85);

Organ, ktéry wydat niniejszg decyzje jest zobowigzany, za zgodg strony na rzecz ktérej decyzja
zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jesli przyjmie ona wszystkie warunki

zawarte w tej decyziji (art. 63, ust. 5).
Whioskodawcy, kidry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwirot naktadow

poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu warunkéw zabudowy (art. 63, ust. 4).

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyiji 0 pozwoieniu na
budowe w trybie przepisow okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane

W zatgczeniu ;

- zat graficzny Nr 1 _

Otrzymujg :

1." PROKOM , Sp zo.o
Ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa,

2. Starostwo Powiatowe w Lublificu
42-700 Lubliniec
Ul Paderewskiego 7

3. Wojewoda Slaski
Katowice ul. Jagiellonska 25

4. ala

75 Grzegorz Konicki
Kie{‘gwmk Referaty Gospodark! Kamunane]

Projekt decyzji sporzadzita;

mgr inz. arch. Anna Hermarniska
uprawnienia urbanistyczne nr 1445/94
Okregowa Izba Urbanistow nr KT 105



