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Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzenien scickdw na
oczyszczalnie w Clasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja floczna z pompownia P5 w miejscowosci Zborowskie

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa nr RGK.1D.341-1/07 (I-PM/598/2007) zawarta w dniu 22 marca

2007 pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Ciasnej, przy ul. Nowa 1a, a PROKOM Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie, ul. Czerniakowska 73/79.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt przewodu. tiocznego Rt-1 odprowadzajgcego scieki z projektowang]

pompowni P5 zlokalizowanej na dziaice o nr ew. 364/206 przy w ul. Zjednoczenia
Zakres opracowania obejmuje:

- lokalizacje przewodu tocznego

- lokalizacje pompowni Sciekow

- uzgodnienie w ZUD trasy przewodow i studni

1.3. Inwestor

Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowany rurociag zlokalizowano na dziatkach o numerach . ewidencyjnych: 364/206, 185/94,
186/93, 365/71, 366/76, 364/159, 159, 154, pompownie $ciekdw na dziatce nr 364/206

1.5. Charakterystyka inwestycji
e Przewdd tioczny Rt-1 na odcinku pompownia P5 - ul. Zjednoczenia do SR1 (istniejaca)

- §rednica D200,

- spadek 1%0-25%0

- materiat: PE 100 SDR17, dlugoé¢ rurociggu L=1339,8m,
- zagtebienie od 1,31 do 2,38m p.p.t.

Projektowanie uzbrojenie: -
« pompownia $ciekow P5 o wymiarach DN 2000, H=4,81m, kable elektroenergetyczne

zasilajace pompy ze zigcza lub agregatu pradotwdrczego, kable sterujgce i sygnalizacyjne
» studzienka czyszczaka i zasuw Scz DN1200
e studzienka odpowietrznika So DN1200
» studzienka rozprezna SR DN1200



Kanalizacja sanitarna w niejscowodciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem {ciekdw na
oczyszezalnig w Crasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja foczna z pompownig P5 w miejscowosci Zborowskie

1.6. Materialy wyjsciowe
W niniejszym opracowaniu wykorzystanc nastepujgce materialy wyjsciowe:
- Koncepcje kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinowe | Glinica - opracowana — kwiecien

2007 r przez PROKOM Sp. z 0.0.
- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzgd Gminy Ciasna

Z dnia 01.08.2007.
- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007 przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geobud

- Plany syluacyjno wysokos$ciowe terenu z inwentaryzacja urzadzen w skali 1:1000
- Wypisy z rejestru gruntdw

- Wizja w terenie

1.7. Uzgod.nienia
- Uzgodnienie ZUDP - opinia nr 193/2007 z dnia 11.12.2007

2. CZESC TECHNOLOGIGZNA

2.1. Proponowane rozwigzanie

2.1.1. Pompownia Sciekow wraz z rurociagiem tlocznym

Zaprojektowano przewad rurociggu ttocznego utozony rownolegle do kanatu grawitacyjnego K-1
(rysunek szbzegé’rowy na profilu rurociggu ttocznego Ri-1 oraz na planach zagospodarowania
terenu). '

Zaprojektowano pompownie s$ciekow P5, ktora skieruje Scieki z pompowni na terenie w m.
Zborowskie docelowo na Oczyszczalnie Sciekéw w m. Ciasna.

Zaprojektowano pompownie PS5 z pompami zatapialnymi z wolnym przelofem zamontowanymi w

okragtym zbiomniku z zelbetowym.

Pompownie stanowig kompletny obiekt skiadajacy sig ze zbiornika, ukifadu hydraulicznego i
sterowniczo-alarmowego. W pompowniach zostang zamontowane po 2 pompy pracujgce w ukiadzie
1P+1R (Rysunek szczegdlowy przepompowni T-P5)

Zbjornik pompowni wykonany z betonu B-43. Jest fo zbiornik typu ciezkiego, kiory moze byc
posadowiony w trudnych warunkach gruhtowo-wodnych.

Armatura zainstalowana na rurociggu tocznym fto zawor zwrotny zapobiegajgcy wstecznemu
przeptywowi Sciekdw oraz zawdr odcinajgcy umozliwiajgcy zamkniecie przephywu.

Rurocigg ttoczny wyposazony jest réwniez w krociec umozliwiajgcy jego plukanie (przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu).

Praca pomp sterowana jest poprzez regulatory poziomu Sciekow — przy poziomie maksymalnym

nastepuje wigczenie pompy, a jej wylgczenie — przy poziomie minimalnyr.
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Kanalizacja tloczna z pompownia P53 w miejscowosci Zborowskie

Stany awaryjne pompowni beda sygnalizowane przez intensywny sygnat swietiny i dzwiekowy, stany
pracy oraz awarii przekazywane bgdg do centralne] dyspozytorni przy uzyciu telefonii komorkowe;.

Stanowisko pompowni — nieo$wietlone, z mozliwoscig podigczenia przenosnego os$wietlenia w

skrzynce sterowniczej.
Zasilanie pompowni — jednostronne, a dla sytuacji awaryjnego zaniku zasilania przewidziano

zastosowanie agregatow pradotworczych przewoznych

2.1.2. Parametry technologiczne pompowni P5

+ Wymagana wydajnos¢ obliczeniowa pompowni Q = 24 dm’/s

+ wysokosc podnoszenia geometryczna Hg=4,7m, Hc=16,0m

+ llo$¢ pomp: 2 szt. pracujgce w ukiadzie 1P+1R

+ Rurocigg ttoczny z rur PE-HD $rednicy:Dz200 mm i diugosci 1339,8 m

+ Zbiornik o srednicy DN2000 m, poéadowiony na gtebokosci 6,0 m pt.

+ Obliczeniowe parametry pracy pompy Q= 24 dm®s H=16,7m N=9 kW

+ Rurociag tloczny jw., predkos¢ przeplywu sciekéw v = 1,0m/s

2.1.3. Obiekty sieciowe

Na rurociagu ttocznym pompowni PS5 zaprojektowano studzienki armatury niezbednej w jego
prawidiowej 'eksploatacji: Z czyszczakami i zasuwami oraz studzienki rozprezne na koficu rurociggu
tlocznego. Studzienki wykonane zostang jako wiazowe z prefabrykowanych elementow zelbetowych

DN 1500 mm ( zestawiono na profilach podiuznych oraz na schematach studni)

2.2. Opis istniejacego uzbrojenia

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia oparte na planach geodezyjnych w skali 1:1000. Na frasie
projektowanej kanalizacji wystgpujg zblizenia i skrzyZowania z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe, gazociggi, przewody
telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne, przepusty oraz przejscia pod drogami, rowami

— wykonane metoda rozkopu.

2.3.Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze rurociag ttoczny Ri-1 ukladany bedzie we wspoinym wykopie wraz z kanalem
grawitacyjnym K-1, szalowanym wypraskami stalowymi ukiadanymi poziomo. Wykopy wykonane
bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).

Przewiduje sige 60% wywdzke urobku, 40% urobku na odkiad. Miejsce sktadowania mas ziemnych

zlokalizowane w odlegiosci do 3,0km od frontu robét i zostanie wskazane przez Inwestora.
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W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia do robot nalezy zgtosié
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywag roboty
ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢ rurami
typu AROT @110 o diugosci L=4.0m.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne | instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999
.Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z norma PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci skladowych”. Odbidr robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze”.

2.4. Warunki gruntowo - wodne
Budowa geologiczna rejonu przeprowadzonych badan rozpoznana zostata do gtebokoséei 3,5 — 4,0 m.
Badania gruntu wykazaty na gtgbokosci 0,7m ppt. warstwe nasypow niekontrolowanych, ponizej tej
gtebokosci do 4,0m ppt. zalegajg piaski drobne, Srednig, pylaste z przewarstwieniami gliny, Zwiru i
pospotki
Obserwacja 2wierciadta wody gruntowej - wystepuje jeden zasadniczy poziom wodonosny. Warstwa
wodonos$ng sg piaski i zwiry rzeczne [ wodnolodowcowe oraz przewarstwienia piaszczyste wsrod glin
morenowych. Poziom wéd gruntowych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego lokalnie jest
lekko napigty i stabilizuje sie na g’rqbdkoéci od 1,4—-2,3m ppt.
Stwierdzony poziom wod gruntowych charakterystyczny jest dla standéw niskich. Przy stanach
wysokich (po roztopach i diugotrwatych, obﬂtych opadach atmosferycznych) poziom wody moze sie
podniesc.

Dla warstwy piaskow drobnych okreslono wzorami empirycznymi USBSC, wspoiczynnik
wodoprzepuszczalnosci k=2,9-14,6m/dobe., dla piaskdw srednich — k=3,9-19,2m/dobe

2.5. Wytyczne odwodnienia wykopow.
Po analizie warunkéw gruntowo- wodnych oraz posadowienia obiekidw projektuje sie odwodnienie

powierzchniowe na dtugosci L=10m przy pompowni P5, oraz na dlugosci okolo 164,3 m

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy zastosowaé odwodnienie wykopow ighofiltrami
wptukiwanymi w grunt z obsypka na glgbokosci okoto 2,0 m ponizej dna rurociggu, na diugosci okoto

538,3 m:
- na sieci glownej iglofiltry wplukiwane dwustronnie co 1,5 m
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Przy odwodnieniu za pomocy igiofilirdw zaktada sie obnizenie poziomu zwierciadta wody o okofo
0,5m ponizej projektowanej niwelety kanatu.

Dopuszcza sig inne sposoby odwodnienia od proponowanych.. Z uwagi na punktowy charakter
odwiertdw naleZy liczy¢ sie w rzeczywistosci z odmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi na
poszczegdinych odcinkach robot. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w okresach nizowek
hydrologicznych. Zasilanie pomp odwodniajgcych przewiduje sie agregatami prgdotworczymi
bedacymi na wyposazeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z wykopdw proponuje sie rurociggiem
PVC200 lub stalowym ulozonym po terenie ze spadkiem min. 3% do najblizszych rowow. Rurociag
nalezy utozy¢ ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Na rurociggu przewiduje sig studzienki zbiorcze DN5CO,
stalowe lub betonowe H = 1,5m z osadnikiem..

SzacunkoWy doplyw wody do wykopu:

Doplyw wody do wykopu okreslono wg wzoru jak doptyw dwustronny do rowu.
Dane: H=5,01m, S0=4,51m, k=5m/d, R = 4,0m
Q$r=69,5m*/d/100mb wykopu
Dobér urzadzen.
Do odwodnienia wykopu przewiduje sie 2 pompy o parametrach Q=2+5m’/h, H=10+15 m si. wody.
Zapotrzebowanie energii N=4-9.5kW. |

Czas trwania odwodnienia
Zatozono czas trwania odwodnienia T=20 dni. Stad ilo$¢ mg wyniesie:

N=2 x 24h/d x 20d = 960 mg
2.6. Wplyw odwodnienia na obiekty istniejace i projektowane.
Prrewidywane obnizenie poziomu wody gruntowej (ze wzgledu na czas frwania) nie spowoduje

ujemnego wptywu na drzewostan.

2.7. Odprowadzenie wody.

Szacunkowa ilos¢ odprowadzanej wody wyniesie Qsr~2,8m°/h.

Do celow kosztorysowych nalezy przyjac diugosc rurociggu L=174,3m
Odbiornik wody zostanie wskazany przez Inwestora

3. Czes¢ konstrukcyjna

3.1. Opis rozwigzan technicznych
Zabezpieczenie $cian wykopow budowlanych, przyjeto stosownie do istnigjgeych warunkdéw hydro-
geologicznych. Prace budowlane zwigzane z ukifadaniem rur kanalizacyjnych nalezy prowadzic w

wykopach waskoprzestrzennych, suchych, zabezpieczonych pionowo obudowg stalowg, rozpartg

rozporami stalowymi.
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Minimalne szerokosci wykopdw umocnionych przy dnie wynoszag odpowiednio:
- dlarur $rednicy Dz 200 mm- 1,00m
- dla srednicy Dz 200 + Dz200 - wykopie 1,80m
Przyjeto zabezpieczenie wykopdw profilami stalowymi do pionowej obudowy, np. z grodzic GZ4,
rozpartych typowymi rozporami stalowymi stosownie do warunkow hydro—geolog]bznych oraz
glebokosci wykopu. '

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne, zabezpieczenie scian wykopow podzielono na dwa

rodzaje;

a) wykopy piytkie, ktérych odwodnienie z racji poziomu wod gruntowych wystepujgcych ponizej dna
wykopu jest niepotrzebne - nalezy zabezpieczy¢ scianami azurowymi, rozpartymi belkami
stalowymi podtuznymi i poprzecznymi,

b} wykopy w drogach, wykopy w bezposrednim sasiedztwie budowli - nalezy zabezpieczyé obudowg
rwarlg i rozparta rozporami jw.

Odtworzenie nawierzchni drog powiatowych o nawierzchni asfaltowej lub smotowej w

kolejnosci warstw (rys T-D1):

- warstwa scieralna z mieszanki bitumiczno — grysowej - grub. 5cm
- warstwa wigzgca z mieszanki bitumicznej — grysoewej - grub. 6cm
- warstwa wyrbwnawcza z masy bitumicznej — grysowej - grub. 7cm
- kliniec z kamienia famanego , - grub. 7cm
- thuczen kamienny - -grub. 13cm
- podsypka piaskowa -grub. 20cm

Odtworzenie poboczy drog powiatowych w kolejnosci warstw:

- dolna warstwa podbudowy ttuczniowej - grub. 10cm
- gorna warstwa z miatu kamiennego ze spadkiem 5% od krawedzi jezdni, dodatkowo wzmocnione

emulsjg asfaltowa z grysem kamienny - grub. 3cm

Po odtworzeniu przekopow zgodnie z podanymi wyzej warstwami, na odcinkach prowadzonych robot
wykonac warstwe Scieralng grubosci 4cm na catej szerokoéci jezdni.

Odtworzenie nawierzchni drog gminnych o nawierzchni tluczniowej odtworzyé w kolejnosci
warstw (rys T-D2):

- kliniec z kamienia famanego -grub. 8cm

- tuczen kamienny - grub. 16cm

- podsypka piaskowa -grub.  15cm
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Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég gminnych gruntowych w kolejnoSci warstw (rys
T-B3):

- warsiwa gruntu piaszczystegoe lub gliniasto piaszczystego uwalowana i zageszczona - grub. 15cm
Odtworzenie poboczy drog gminnych wymaga Scigcia gornej warstwy ze spadkiem 5% w kierunku od
jezdni oraz utwardzenia niesortem kamiennym 0-63mm o grubosci 10cm oraz zamiatowanierm gornej
powierzchni miafem kamiennym 0-5mm o grubosci 2cm.

Zasypywanie wykopow gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi © grubosci ziaren <30mm z
zageszczeniem gruntdw nasypowych 10cm warstwami do wskaznika zageszczenia 1s21.0 wg
Proctora. Po zakonczeniu robot w miejscu wystepowania rowdw na frasie kanalizacji nalezy
wyprofilowac ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntow z wykopdw | scieC poboczy nalezy

odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarzadcee drogi)

3.2. Posadowienie przewodow

Rurociag ttoczny nalezy wykonaé z rur cisnieniowych do $ciekéw klasy PE100 SDR 17 PN10 o
srednicach tgczonych przez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe, nalezy uktadac na podsypce
piaskowej gr. 10cm. Gorng czesé podbudowy nalezy zagescic i wyprofilowac w obrebie kata 90°. W
razie przeglebienia wykopu stosowa¢ warstwe wyréwnawcza grubosci 15 cm.

Ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia kanatu grawitacyjnego oraz rurociggu tlocznego wykopy
wzmaocnione wykonywad w dwoch wariantach:

- na odcinakach ktdrych rdznica glebokosci posadowienia obu rur kanalizacyjnych nie przekracza
1,0m ukfadanie rurociggu ttocznego oraz kanatu grawitacyjnego realizowaé we wspolnym wykopie
umocnionym i szerokosci przy dnie réwnej 1,90m.

- na pozostatej trasie projekiowang kanalizacjg realizowac etapami fj. na przyjelym odcinku w
pierwszej kolejnosci wykonywa¢ umocniony wykop szerokosci 1,0m pod kanal grawitacyiny
posadowiony blizej osi drogi. Po ulozeniu powyzszego odcinka kanatu grawitacyjnego wykonaniu do
poziomu stanowigcego noéne podioze pod konstrukcje drogi, przystapi¢ do realizacji rurociggu
ttocznego w wykopie jw., posadowionego blizej krawedzi drogi.

Obsypke od wierzchu rury do 30 cm obsypac | zasypke wykonywat wylgcznie z gruntu
piaszczystego rodzimego lub dowozonego zageszczonego do min. 1,=>0,98 w warstwach od poziomu
dna wykopu do rzednej 1,0m ponizej terenu, powyzej wskaznik zageszczenia I;=1,0 skali Proctora.
Jnstrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggdw z PE” - wydana przez producenta rur. PN-EN
13244-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do cisnieniowych rurociggow do WOdy

uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej, ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
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Cz.1:Wymagania ogoine

PN-EN 13244-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cz.2:Rury

Dla studzienek obciazonych dynamicznie, tj. zlicowanych z poziomem drogi (terenu) nalezy
zastosowac wlazy kl. D o wytrzymatosci na obcigzenie probne 400 kN wg PN-EN 124:2000 oraz
zeibetowe plyty pokrywowe z otworem na wiaz. Wiazy wyposaZzone w zamknigcia, uniemozliwiajace
otwarcie podczas przejazdu pojazddw winny posiadaé swiadectwo dopuszczenia Instytutu
Badawczego Drog i Mostow. Posadowienie studzienek Zzelbetowych na podsypce piaszczystej i
podiozu z betonu B10 grubosci 10cm (studzienki usytuowane w drogach posadowione na plycie z
betonu B30, grubosci 20cm) . Studzienki zestawiono w cz. technologicznej projektu i nalezy

wykonywac¢ wg instrukcji montowania i stosowania studni kanalizacyjnych producenta studzienek

3.3. Wytyczne BHP i PPOZ -
W czasie prowadzenia robot instalacyjnych- nalezy stosowaé - sig- do ,Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych”™ opracowanych przez COBRTI INSTAL oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra i infrastrukiury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych, zawartych w Dz, U. Nr 47/2003 z dnia

19.03.2003r.
Wymagany sprzet BHP:

- rekawice ochronne - 2 pary

- okulary ochronne ' - 2 sztuki
- linka - 2 sztuki
- helmy ochronne - 2 sztuki

- szelkowy pas bezpieczehstwa - 2 sziuki
- gasnice - 2 sztuki

Wyposazenie ppoz. powinno znajdowac si@ u Uzytkownika sieci, skad po otrzymaniu sygnaiu

alarmowego na miejsce zdarzenia przyjezdza odpowiednio wyposazona ekipa.

3.4. Wytyczne eksploatacyjne

Do obowiazkow cbstugi pompowni nalezy:

- kontrola urzgdzen sterujgcych pracg pomp,

- biezace przeglady pomp zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg
- systematyczne naprawy drobnych uszkodzen,

- uszczelnianie zasuw i polgczen rurowych.
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W trakcie eksploatacji lub biezgcej konserwacji pomp nalezy pompe wyciggnac na poziom terenu.
Nie przewiduje sie wchodzenia do pompowni. Wejscie takie w razie awarii musi by¢ prowadzone ze
szczegdlng ostroznoécia | zachowaniem wszystkich wymogow BHP. Bezposrednio przed wejsciem do
zbiornika nalezy zbiornik przewietrzy¢ za pomoca wentylacjii mechanicznej - minimum 15min, a
nastepnie sprawdzi¢ za pomocg sygnalizatorow czy w zbiorniku nie ma gazdw duszacych lub
palnych. Pracownik powinien posiada¢ indywidualne srodki ochrony (zgodnie z ,Wymaganiami BHP
w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiekiow i urzgdzen wodociggowo - Sciekowych w

gospodarce komunalnej”) i winien by¢ asekurowany przez dwie inne osoby stojgce na powierzchni

ferenu.

3.5. Oddzialywanie pompowni na srodowisko
Z uwagi na rozwigzania techniczno - technologiczne polegajace na zastosowaniu pomp zatapialnych,

hermetyzacji szczelnych studni oddzialywanie pompowni jest nieznaczne. Na podstawie poréwnania z
szeregiem istniejgcych automatycznych bez gospodarki skratkami pompowni oraz przeprowadzonych
w ich otoczeniu badan stwierdzono, ze oddziatywanie pompowni na otoczenie w zakresie emisji
substanciji gazowych, aerozolu i hatasu jest znikome.

3.6. Wytyczne montazu i odbioru instalacji
Wytyczne montazu

- urzadzenia winny byé montowane zgodnie z dokumentacja. Po ustawieniu pomp nalezy
sprawdzi¢ ich wypoziomowanie,

- szczegblowe  wytyczne montazu pomp, armatury | urzgdzen sg podane w odnosnych
dokumentacjach techniczno — ruchowych dostarczanych przez ich producentéw,

Wytyczne odbioru

- sprawdzenie prawidlowo$ci montazu urzadzen, armatury | pofgczen rurowych oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacija,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- plukanie instalacji wodg w celu usunigcia przypadkowych zanieczyszczen,

- wykonanie proby szczelnoéci pod ciénieniem hydrostatycznym,

- wykonanie préby cisnieniowej pod cisnieniem odpowiadajacym 1,5 raza wiekszym od cisnienia
roboczego, w czasie trwania proby spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 2% wartosci
ci$nienia w przewodzie na poczatku proby. W czasie prob nalezy sprawdzi¢ dziatanie zaworow i
usunac ewentualne nieszczelnosci potaczen, po usunigeiu usterek nalezy ponownie poddaé
probie na ci$nienie,

- odbibr szczelnosci instalacji powinien zosta¢ dokonany protokolamie.
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4. Wytyczne rozruchu pompowni

4.1. Prace przygotowawcze do rozruchu

Obowigzek zorganizowania i prowadzenia dziatalnosci rozruchowe] spoczywa na wykonawcy

rozruchu 1. generalnym wykonawcy obiektu. W rozruchu uczesinicza przedstawiciele Inwestora i

Uzytkownika obiektu. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy stwierdzi¢ gotowos$¢ inwestycji do

prac rozruchowych tj. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem.

Podstawowymi warunkami przystapienia do rozruchu sa:

zakohczenie préb montazowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urzadzen oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych ukladéw elektrycznych, a w szczegoinosci jej
regulacja, sprawdzenie dziatalnosci aparatury zabezpieczajgce] | wykonanie pomiarow
skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

sprawdzenie | wstgpna regulacja aparatury konirolno-pomiarowej i automatyki;

sprawdzenie skutecznosci dziatania wentylacji w pompowni;

sprawdzenie protokotéw odbiorow cze$ciowych, atestdw i Swiadectw technicznych.

4.2. Ogdélne zasady prowadzenia rozruchu

| faza — rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania |

dziatania, przeprowadzenie prob ruchowych. ,

Il faza — rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prob ruchowych pod obcigzeniem wodg
(napemienie, kontrola poziomow przeplywdw, spadkow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania
wysokosciowego poszczegolnych elementdw).

Il faza — rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod cbcigzeniem Sciekami.

4.3. Warunki techniczne zakonczenia rozruchu
Warunki techniczne prowadzenia i zakonczenia rozruchu powinny byé uzgodnione pomigdzy

Inwestorem, Wykonawcg a Uzytkownikiem.

Opracowata:

ol
mgr inz. Beata Skorupinska
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Glinica — kanalizacja sanitarna (zlewnia nr 5 )

Rurociag ttoczny Rt-1 z pompownia P35

Inwestor: Gmina Ciasna
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Projektant: mgr inz. Beata Skorupinska
zam. 54-060 Wroctaw
ul. Gorecka 96a
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. Zakres i wykonanie robot.

Zakres robot obejmuje:

budowe przewodu #focznego: $rednica Dz 200 PE100 SDR17 L=1339,8 m, od pompowni P5 - do
studzienki rozpreznej SR1,

budowe pormpowni $ciekow P5 o wymiarach DN2000, H=4,81m

budowe studzienki rozprgznej DN1200, H=1,71m

budowe studzienek czyszczaka DN1500, H=1,8-2,71m

budowe studzienki cdpowietrznika DN 1500, H=1,80m

Wykonanie robét:
- przewody i studnie - wykop waskoprzestrzenny, szalowany

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: siec i przytacza wodociggowe,

sie¢ i przylgcza gazowe, linie energetyczne i telefoniczne.

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapic w czasie nastepujgcych robot:

wykonywanie robét w wykopie usytuowanym w pasie drogowym, w jezdni czesciowo wytaczonej z
ruchu

wykonywanie robét ziemnych

umacnianie gtebokich wykopow i praca na ich dnie

transport materiatow do miejsca ich wbudowania: rury, zbrojenie

montazu i demontazu deskowania systemowego Scian,

montazu ptyt prefabrykowanych o masie 4,0 — 5,0t

montazu rur w wykopach

wykonywania podsypki pod rurociggi

wykonywania zasypki i zageszczenia

wykonania tymczasowych podigczen elekirycznych.

- wykonywaniu robdt w zbiorniku pompowni (gazy: metan, siarkowodor itp. )

zejsciu i wejsciu po drabinie,
praca na wysokosci
transporcie materiatow
spawaniu i montazu rur

wykonanie tymczasowych podiaczen elektrycznych
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Wejscie do zbiornika pompowni i przystgpienie do pracy moze nastgpi¢ po jego oproznieniu,
zdezynfekowaniu, doktadnym przewietrzeniu za pomocg wentylacji mechanicznej, a nastgpnie
sprawdzeniu za pomocg sygnalizatorow czy w zbiorniku nie ma gazow duszgcych lub palnych.
Roboty na wysokosciach pracownicy powinni wykonywa¢ posiadajac zabezpieczenie ochrony
indywidualnej (szelki | asekuracja drugiej osoby).

Pracownicy winni by¢ instruowani i wyposazeni w srodki ochrony (kaski, itp.) Nalezy stosowac barierki
ochronne i przykrycia tymczasowe otworoéw na stropach nad zbiornikami, powieszac elementy cigzkie
odcinane, uniemozliwiajac ich spadanie z wysokosci.

Oprocz zagroZzeh zycia i zdrowia moga wystapic okresowe ucigzliwosci wywolane prowadzeniem
robot, do ktorych nalezg:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie czyszczenia zbiornikow

- hafas pochodzacy od $rodkow transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia mogq wystapiC okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem
robot, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, skiadowania i transportu urobku

- hatas pochodzgcy od $rodkdw transportu, magazynow budowlanych, urzadzen i elekironarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.

Ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas wykonywania

robot ziemnych, takich jak:

a) wykopy liniowe tj. przewody ttoczne

b) wykopy obiektowe {j. pompownia, studzienki

¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osunigcie skarpy, montaz rur, armatury i pomp

d) roboty zwigzane z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu,

e} sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych,

f} roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewodow energetyczhych.

Ponadto zagroZzenia moga by¢ nastepsiwem: '

g) nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie robot budowlano—
montazowych,

h) niestosowania niezbgdnych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

i) lekcewazenia przepisdw bhp przez ekipg Wykonawcy,

j) braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikow,

k) pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednasci i braku wyobrazni,
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Budowa projekiowanej inwestycji winna byC realizowana w sposob minimalizujgcy wystapienie

zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zarowno pracownikéw budowy oraz wszelkich o0sdb

mogacych znajdowac sig w tym rejonie.
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy:

okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy
zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajgcy kolizie stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowoz materiatow
bez zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkancow,

zapewni¢ opracowanie projektu organizacji ruchu i roboty prowadzi¢ zgodnie z nim,

nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty | Swiadectwa,

dokladnie ustalic z nadzorem technicznym miejsce i sposob prowadzenia robot, aby uniknac
kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

oznakowaé dokfadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odlegtosc

pracy.

Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe lub obiektowe powinny byé¢:
wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny'wystawione 75cm poza krawedz wykopu,
zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci  1,1m nad ferenem,
umieszezonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,
w nocy wykopy powinny by¢ oéwietlone Swiatlem Z6ttym, a w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas
zmroku nocy w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,
wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu- robot winny byé
odpowiednio zabezpieczone,
obudowanie $cian wykopu odpowiednio do jego glebokosci, struktury gruntu i przewidywanych
obcigzen,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefstwa — szczelne przykrycie wykopu
uniemozliwiajgce wpadniecie do niego,
przy kazdym wznowieniu robot po przerwie iub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia Scian wykopu,

b} przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu naiezy zwracac uwage

na to czy:
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nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osunigcia sig skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku
urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawegdzi wykopu, co moze
spowodowac osunigcie sig gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajq Sswiadectwa
homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym

przegladom,
c) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy

- uwazac na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzgtem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikow,
w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwosc podkopania skarpy,
urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) skiadowanie, transport i montaz materiatlow budowlanych:
urobek powstaty podczas wykonywania wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz
1m od krawedzi wykopu obudowanego,
elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem skfadowanej
pryzmy i przygnieceniem osob znajdujgcych sig w poblizu skfadowiska,
materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas trénsportu tak, aby nie spowocdowac
zagrozenia zdrowia i zycia osdb znajdujacych sig w poblizu srodka transportu,
roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i szlukg
budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
transport tadunkow nie powinien przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia urzadzen
transportowych. _

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byc¢

wykonywane:

w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

e 3.0 m— dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

e 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.
z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci, a jezeli nieznane jest polozenie przewodow na
gteboko$ci wiekszej niz 40cm naleZy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow,

f) wykonywanie wykopow po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:
w wyniku bledow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy fokalizacj
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energétyczne) moze wystapi¢ ryzyko
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6.

uszkodzenia tych przewodéw, a tym samym ryzyko zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia
przebywajacych w sasiedztwie ludzi — wybuch gazu, porazenie prgdem,
przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotdw powinno by¢ sygnatem do

przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postgpowania,

Wskazania instruktazu pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow budowy nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie,
wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscig wynikajaca z przepisow prawa oraz winni uzyskac wyczerpujgcy
instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ kartg szkolen stanowiskowych, ktora obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacii i uprawnien kierownictwo robét moze skierowac
tylko tych pracownikow, ktdrzy spefniajg te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg | ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej: hetmy ochronne, kamizelki odblaskowe. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkdw
klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony — do charakteru wykonywanej pracy,

pracownicy winni mie¢ kontrolowane narzgdzia pracy, czy sg w dobrym stanie technicznym i

uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto kazdy pracownik ma obowigzek zapozna¢ sig z nastgpujgcymi instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych tzn. z whasciwosciami  pozarowymi i

wybuchowymi materiatéw i surowcdw, asekuracii innych pracownikow.

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.

Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr47/03 poz.401).

Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego.



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem sciekdw na
oczyszezalnie w Clasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja floczna z pompownia P5 w miejscowosci Zborowskie

Oprocz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegal w czasie realizacji

inwestycji nastepujgcych przepisdéw prawnych i norm:

a) Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot.

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych {Dz.U. nr 96/93 poz.437).

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03 poz. 407).

d) Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

e) Norma PN-80/Z-06050 o sposcbach indywiduéinej ochrony pracownikow.
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Opinia Nr 193/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sieé
energetyczna.

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spotka z o.0.
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znzak nr: 193/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentagji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Lesna, Stawowa i Zjednoczenia — zlewnia pompowni P5

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust. 1
(Dziennik Ustaw z 2005t. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
~Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

projektowej™ (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:
Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istnicjacq siecia uzbrojenia

podziemnego wykop nalezy wykonac recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié
przedmiotowg branz¢ w trakcie realizacji inwestycji. Zgodg na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostal przez Zespét uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizaci budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej o nr
1054, 1078 podlegaja ochronie- Prawo Geudezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.1
pkt.3 (Dz.U. z 2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w ,,sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z
dnia 15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z poznicjszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny
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by¢ zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji . W przypadku narazenia punktéw na trwale zniszczenie
nalezy porozumiec sig ze Starostwem Powiatowym w Lublificu. W przypadku przedtuzajacego
si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w ZUDP Lubliniec o akmalnodci
projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem unikniccia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostece wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralng czgscig niniejszej opinii stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

1. W miejscu skrzyzowania z istniejaca siecig $t/pr prace ziemne prowadzié pod nadzorem,
wykona¢ przekopy kontrolne- zachowaé normatywne odleglodci.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miejscach zblizen i kolizji prowadzi¢ recznie.

Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgadniam w zakresie lokalizacji. Kolizje z ciekami prosze uzgodni¢ indywidualnie =z
Zarzadem oraz Powiatowym Zwigzkiem Spétek Wodnych. -

Jolanta Skubata / Slgski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czestochowa

4. Przejdcia pod dnem ciekéw wykonaé w rurze ochronnej uwzgledniajac zamulenie:

* pod dnem rzek na glebokodcei | ,0 m,

* pod dnem rowéw na glebokosci 0,5 m.

Prace wykonaé na koszt inwestora i pod nadzorem naszego pracownika. O terminie rozpoczecia
robét bezwzglednie powiadomié OS Melioracje.

Ryszard Dzida / Wydzial Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa-dziat melioracji

5. Uzgodniono trasy z uwagami: przed przystapieniem do prac ziemnych w odlegtosci 5m od
wykazanych na mapach kabli energetycznych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ich tras w terenie. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej kanalizacji z
istniejagcymi kablami energetycznymi nalezy przestrzegaé wymagania normy PN-76/E-05125.

Z uwagi na przewidywane trudnosci eksploatacyjne jak i wykonawstwie projektowang
kanalizacj¢ nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od istniejacych stupow linii
napowietrznej nn oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m wzdhiz istniejacych kabli nn i 15 kV.

Piotr Budzynski / ENION S.A. Zakiad Energetyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
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6. Uzgodniono.
Olga Pilchowiec / Operator Gazociagow Przesylowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.
Krystyna Bartocha / Zaktad Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego

Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010+.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.

Dnia 14.09.2007r. pobrano oplatg skarbowe wwysokosci 17 =t nr polavitowania( rachunku bankowego) 5036629

Labliniec dnia 11.12.2007r. adnotacje zamiefcil %
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URZAD GMINY CIASNA

woj. §laski '
N Ciasna. 01.08.2007r.

42.793 Ciasna, ul. Nowa la

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spoika z o.0.
ul. Czerniakowska 71

00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

. Miejsce przytaczenia ~ istniejaca oczyszczalnia Sciekow w Ciasnej

. Przylaczenie wymaga:

2.1.dolaczenie projektowanego kanatu tlocznego do istniejacego przed

punktem pomiarowym

2.2.pomiar ilosci ciekéw przez istniejacy zestaw pomiarowy

. Spos6b wigczenia projektowanego kanatu do istniejacego winien byé
- przedstawiony w formie opracowania projektowego.

4, §rednice projektowanego kanatu thocznego uzaleznié od ilosci

odprowadzanych éciekéw z projektowanej przepompowni do istniejace;

oczyszczalni .

.. Z uwagi na zwiekszenie iloéci $ciekéw na oczyszczalni projekt jej rozbudowy

~ stanowié bedzie oddzielne opracowanie projektowe.

Z up. W_(')JTA“

] ‘
Z' {fef— mgr inZ zeé@?ﬁci
. srewhik Referatu Gospodarki Komunalnsj
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Uchiwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
Z dnia 12.06.2007

Rada Gminy
{niejsppy_vy_p!gn_ _z_agqspc_daﬁéw_apja pr;ejsgf_'zgﬂﬁég.;:tgrenéw w miejscbwos'ci Zborowskiz .. . .
- w.gminie Ciasna. '

Tresé ninigjszej uchwaly zawarta jest w hastepujacych rozdziatach:
-ROZDZIAL 1 Przepisy ogéine, ' ' '

ROZDZIAt 2 Zakres obowiazywania ustaler planu, _ _

ROZDZIAtL. 3 Przepisy obowigzujace w granicach catego terenu objetego planem,
ROZDZIAL 4 Pizepisy szczegé{owe, warunki zagospodarowania dia poszezegolnych terencw,

- ROZDZIAL 5 Przepisy koncowe.

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE

- §

Miejscowy plan zagospodarowahia przestrzennego obejmuje teren migjscowosci Zborowskie w granicach
okre$lonych na zaigczniku graficznym do niniejszej uchwaly, zwany dalej ,planem”. '

§2

Celem reguiacji Zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ksztaltowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w spasob zgodny z zasadami fadu
przestrzennego, uwzgledniajgc wszelkie uwarunkowaniz. j wymagania funkcjonalne, spoteczno-
gos;':odarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; : _

i ji wszelkich dziatar, bezpieczetistwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska

w tym obiekiow budowlanych;

~ 3) okreslenie sposobu wykonania prawa

wiasnosci, ochrona interesow publicznych oraz ochrona
Uzasadnionych intereséw o0séb frzecich. :

§3

flekroé w dalszych przepisach ninigjszej uchwaly jest mowa o: _

1) planie — nalezy przez to rozumieg ustalenia planu, O ktorym mowa w §1 uchwaty, oile z tresci
przepisu nie wynika inaczej; '

2) uchwale — nalezy przez to rozumieé ni
przepisu nie wynika inaczeyj;

3) przepisach szczegdinych —
wykonawczymi oraz ograniczeni
administracyjnych:;

4} rysunku planu ~ nalezy przez to rozumjec rysunek planu w skati 1
graficzny do niniejszej uchwaty;

5) przeznaczeniy podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony w planie sposob

uzytkowania terenu w obrebie obszary wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, ktdry powinien
posoby uzytkowania

niejszg uéhwa’rg Rady Gminy w Ciasngj olle z iresc

nalezy przez tfo rozumiec Przepisy ustaw wraz z akiami
& wdysponowaniu ferenem wynikajace z prawomocnych decyzji

- 2000, stanowigey zafgeznik
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1} granica Opracowania: - :
2) linie rozgraniczajgce tereny o IOZNym przeznaczeniy badz roznych sposcbach Zagospodarowania;

3) finie Zabudowy — njaplzekraczaf_ne;

4) symbole literowe i cyfrowe, okreslajace Preeznaczenie terenu;
S} granica strefy ochrony konserwatorskiej B1; :

6) granica strefy obserwagcji archeologicznej OW.

ROZDZIAL. 3
PRZEPISY OBOWIAZUJACE w GRANICACH OBSZARU OBJETEGO PLANEM .

‘ §8
Przeznaczen;'e terendw i zasady ich zagospodarowania

- Tereny wyznaczong liniam; rozgraniczajacymi, maga by¢ przeznaczone wylgcznie-na cele zgodne z ich
przeznaczeniem podstawowym lub czesciowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

Zgodnie z zasadami okreslonymj w dalszych przepisach planu.
Przeznaczenie dopuszczalne nie moze zaistnie¢ jako samodzieine docelowo i nie moze stanowic

wigcej niz 30% Zagospodarowania fereny. : : :
Kazdorazowo w ramach terenu mogg byd lokalizowane: wewnetrzna droga komunikacyjna, hiezbedne
dia obstugi danego terenu miejsca postojowe | parkingowe, sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
zielen izolacyjna i urzadzona, - : '

Okreslone w przepisach szcr )

elementow reklamowych | obiektow matej afchitektury. ' -
i i U oraz lokalizacja obiektéw budowlan_ych i urzgdzen na dzia{ce; nie

mogg naruszag: ‘ .
1) praw wiascicieli, uzytkownikéw f administratoréw terendw sgsiednich;

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych;
3) obowigzujacych przepisow prawa budowlanego i warunkéw technicznych, :
Lokalizowanie zabudowy musi byc zgodna z okreslonymi parametrami i wskaznikami zabudowy oraz .

wyznaczonymi nieprzekracza!nymr’ liniami zabudowy. :
Dia terenéw zabudowy ieszkaniowej ustala sie lokalizacje fednego budynku mieszkalnego na kazdej
dzialce budowlanegj, w spos6b Zapewniajgcy optymaine nastonecznienie dzisfki i ograniczenie

Zacienienia sgsiedniej nieruchomosci. : .
Teren pomiedzy nieprzekraczalnq linig zabudowy, a linig fozgraniczajaca mozna wykorzystac jedynie

pod fokalizacje: :
1) utwardzonego wjazdu na teren dziatki, dojscia do budynkuy, Zadaszonego | osfonietego migjsca na

pofemniki na Smieci;
2) migjse postojowych:
3) siecii urzadzen infrastruktury technicznej;
4) zieleni urzgdzoneg].
Budynki warsztatow wytwdrczych

Zasady ksztattowania zabudowy:
1) rozwigzania architektoniczne dlg zabudowy, ogrodzen i obiekigw malej architektury w obrebie dziatki

nalezy ksztattowaé w Sposob jednolity;

2) materiaty wykonczeniowa elewacji; '

a) stosowanie materialow tradycyjnych typu: jasne tynki, cegla, kamien, drewno, dachowka
ceramiczna, :

ow imitujgcych materiaty tradycyjne: elewacyjne plyiki

b} dopuszczs sie stosowanie material
e ceramiczne imitujgce kamier lub o
IR FATTY &y wvng= - L
VILAL cebdmiibzng Mircementows, Stwiardzam rgodnost ¢ ulbpuzis):

egie, blacha [ub papa bitumiczna imitujgca dachdwke
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1. Obszaru objety planem pofozony jest w granicach Parky Krajobrazowego .Lasy nad Gérha_ Liswarta™
W celu ochrony zasohéw przyrody, okresla sie zasady zagospodarowania terenow potozonych
w granicach Parku Krajobrazowego .Lasy nad Gomng Liswarta™

1} wprowadzenie nowych nasadzen — dolesiefi - P
gatunkéw, na terenach wyznaczonych na rysunku planu, po u

W sprawach ochrony przyrody na terenie Parku Krajobrazowego;

2) warunki ksztatowania nowej zabudowy dla terendw wyznaczonych na rysunku planu pod reatizacje

nowych inwestycji zgodnie z zapisami szczegotowymi planu.

_ §12
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

W granicaéh obszaru obj{etego planem dkreéla Sig zasady ochforiy Zasobow dziedzictwa kulturoweg_g_:____ o

_ go do refestry zbytkéw pod numerem rej.
A/454, w granicach okreslonych na rysunku planu, obowigzuja Nastepujace ustalenia:
a) obowigzek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej — nakaz:
— . zachowania obiektu, a w przypadku ztego stanu technicznego nakaz odtworzenia,
~ Zachowania elementow detaly architektonicznego elewacji i wyposazenia, elementy
uszkodzone nalezy poddac¢ renowacji, ewentualnie odiworzy¢  wedtug Zachowanych

WZOrow, o
b) obowigzek uzgadniania (uz
inwestycyjnych i sposobu uzytk

1) W odniesieniu do terehg dawnej fabryki fajek, wpisane

yskania -pozwolenia konserwatorskiego) wszelkich dziatan
owania z organem wiasciwym w sprawach ochrony zabytkow:

' 2) W odniesieniu do obiekiéw wskazanych do wpisania do ewidencji zabytkow:

a) -kosciol p. w. Sw, Krzyza,
b) cmentarz parafiainy,

c) szkofa,
d} karczma; ul. Giéwna 28, _ .
e} czworak i zabudowania gospodarcze w zespole podworskim, ul. Gorna 1,

f) dom, ul. Gléwna 34,

obowigzujg nastepujace ustalenia:
@) obowigzek zachowania i konserwacjisub‘stancji zabytkowsj, -
© b)) mozliwosé adaptacji (przebudowy) obiektu z zachowaniem charakterystycznych elementow
bryty budynku i detalu architektonicznego,
c) obowigzek zaopiniowaniz przez organ wiasciwy w s

dziatan inwestycyjnych w obrebie wiw obiektow,
d) w wypadku koniecznosci, spowodowanej udokumentowanym zZiym  stanem technicznym

obiektu, dopuszcza sig Jego rozbidrke za zgody organu wiasciwego w sprawach ochrony
zabytkéw, po ‘wezesniejszym  sporzadzeniy Uproszczonej ‘inwentaryzacji I dokumentacji

fotograficzne;j.

prawach ochrony zabytkow, wszelkich

konserwatorskiej, 0znaczonej na rysunku planu symbolem B1, obowigzujg nastepujace ustalenia;

~ &) ohowigzek zachowania ukiaduy przestrzennego,
b) zasady ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:
"~ budynki~ jedna kondygnacija z poddaszem uzytkowym,
— wysoko$c budynkow w pierwszej linii zabudow —4,0 m od poziomu terenu do linii okapu,
— geometria dachu - dachy spadziste, symetryczne, dwuspadowe lub naczotkowe

0 nachyleniu potaci dachowych 35 — 45°, _
— Uusytuowanie dachu ~ kalenicowo w stosunku do ulicy,
— poziom parteru — maks. 0.8 m n.p.t,
— wymbg stosowania w elewacjach budynkow trad
budowlanych i wykoriczeniowych,
) obowigzek zacpiniowania przez  organ wiasciwy w s
dziatan Inwestycyjnych w granicach strefy, .
d) wymég zachowania uktadu cmentarza parafialnego oraz zakaz usuwania historycznych
nagrobkow i starodrzewy | ,
e) wymog zachowania alej lipowej w sasiedziwie cmentarza,

URZ 4T wyjmby Steshwania do nowych nasadzen rodzimych gatunkow drzew | krzewdw. NS
‘); Hmeg Sieshuenia T i P it Zup. WOITA

yeyinych  w wyrazie materfa{éw

prawach ochrony zabytkéw wszelkich
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3) mozliwosé realizacji innych niz wymienione w ust.2 - 8 sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, pod warunkiem nie naruszania pozostatych ustalern

planu.
2. W  granicach tereny chjetego  planem obowigzujg nastepujgce  ustalenia
Zaopatrzenia w wode: : . ,
1) adaptacja istniejacej sieci wodociggowej, zasilanej z ujecia wody w Ciasnegj; 7
2} priorytet rozbudowy istniejgce] sieci wedociggowe] w  cely obsfugi  wszystkich “obszardw

wyznaczonych pod realizacje inwestycji:
" 3) do czasu realizacji rozbudowy sieci wodociggowej dopuszcza
dziatce budowlanej w trybie zgodnyrn z przepisami szczegolnymi. _
3. W  granicach terenu objetego - planem obowigzujg nastepujace  ustalenia dotyczgce

odprowadzania Sciekéw sanitarnych:
ji itarnej, docelowo obshiga wsz

dotyczgce

sie realizacje wlasnego ujecia na

sciekow: ) :
3) po realizacji kolektoréw i sieci kanalizacyjnej obowigzuje nakaz wigczenia instalacji sanitarnych
poszczegbinych obiektow budowlanych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej.
4. W granicach tereny objetego  planem obowigzujg nastepujgce  ustalenia dotyczace
odprowadzania wéd opadowych: . - : : :
1) adaptacia i rozbudowa Istniejace] sieci kanalizacji deszczoweyj; _
2) odprowadzenie wod ‘deszczowych z terenu objetego planem winno by¢ zgodne z przepisami
szczegdlnymi w zakresie: - T : _

a) Prawa wodnego,
b} warunkéw jakie nalezy spemic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub

W sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, _
€) warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadadé budynki i ich usytuowanie.
5. W -granicach terenu objetego planem obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczace zaopatrzenia

w energie elektryczng;
1} adaptacja i modernizacja
transformatorowych 15/04 kV; ,
2) mozliwosc rozbudowy istniejacej sieci sredniego | niskiego napiecia oraz budowa nowych stacji
' transformatorowych 15/04 kV w cely przytaczenia nowych odbiorcow, jeshi nie narusza to innych
ustalen planu; . ' - : '
3) zaleca sig prowadzenie sieci nis
4) mozliwosé przebudowy istniejac
8. W granicach tereny objetege planem obowigzu;
W energie cieplna; E
1) Zzaopatrzenie w energie cieplng ze zrodel indywiduainych;
2) zaleca sie wykorz 3
wysokoenergetycznych,
- tlenkéw siarki | azoty.
7. W  granicach terenu
sieci teletechnicznych: _
1} adaptagja i modernizacja istn
2} mozliwose rozbudowy istriejacych sieci

do ziemi, oraz

istnigjgcych  linii éredniego napiecia oraz istniejgcych  stacji

kiego napiecia jako finii kabfowych;
ych linii $redniego i niskiego napiecia.
g nastepujgce ustalenia dotyczace zaopatrzenia

obj@tego planem obowigzujg nasiepujgce  ustalenia dotyczace

fejacych sieci i urzgdzen telekomunikacyjnych;_
telekomunikacyjnych w_ cely przylaczenia nowych

abonentéw.
8. W granicach tersnu objetego planem obowiazujg nastepujace  ustalenia dotyczgce
sieci gazowej: : ‘
sieci gazowych w celt obslugi istniejacej i projekiowanej

1) adaptacja i moziiwose rozbudowy
zabudowy, jesli nie narusza to innych ustaler plany.

§17
Zasady tymczasowego Zagospodarowania terenéw

granicach terenu objetego planem nie okresla sig sposobu tymczasowego uzytkowania tereny. Do czasu
i

W
ealizacji zagospodarowania Zgodnego z planam, teren pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniw.

URZ47 foimasr ~me o o o : Zup. WL v
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wydzielong] dziafki budowlanej — 20 m,

~ minimalna szerokosé fronty nowo _
elanej dziatki w stosunku do pasa drogowego 90° +/_10°,

— Kkaipolozenia granicy nowo wydzi
b) dia zabudowy zagrodowej:
~ minimalna powierzchnia nowo
= minimalna szerokosé frontu no
— kat pofozenia granicy nowo wy
C) dia dzialek w granicach terensw
1 18-21MNR mozliwosé utrzymania is
nowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego;
4) zasady zagospodarowania dziatki:
a) budynek mieszkalny wolnostojgey,
b} - adaptacja istriiejgcych usiug rzemiosta nieuciazliwego,
¢) . moZliwosd lokalizacji nieucigzliwego rzemiosta w drugiej linii zabudowy,
- d) mozliwose lokalizacji budynku gospodarczego. igarazu :
- 8)- powierzchnia zabudowy: - - . ... ._ e
~ maksymailnie 30% dla zabudowy jednorodzinngj,
— - maksymairie 40% dla zabudowy zagrodowsj,
) minimalna powierzchnia tereny biologicznie czynnego:
—~ 50% powierzchni dziatki dia zabudowy Jednorodzinnej,
~ 40% dla zabudowy zagrodowe;] . '
g) nieprzekraczaina linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu lub w nawigzaniu do istnigjgce]
Iinii zabudowy w najblizszym sasiedztwie, : )
~ h} zapewnienie migjsc postcjowych na wiasn
5) zasady ksztaltowania zabudowy:

a} wysokos¢ zabudowy: : : .'
— budynki mieszkaine — jedna kondygnacja nadziemna plus poddasze uzytkowe,

- maksymaina wysokosé budynku —-9,0 m, liczgc od poziomu terenu-do kalenicy.
.~ budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce ~ jedna kondygnacja lecz nie wyZzsze niz

7,0 m,
b) geometria dachu: ' ‘ , :
— dachy budynkow mieszkalnych spadziste O symetrycznym nachyleniu -gtdwnych potaci
- dachowych 30-45° o ' _
— dachy budynkow gospodarczych i garazy wolnostojacych w przypadku dachdw stromych —

16-30°, .
— dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem 29-30MNR, nakaz realizacji dachéw

dwuspadowych, symetrycznych o tradycyjnym pokryciu dachowym.
6) Dla terenéw 12MNR, 14MNR, 18MNR, 26MNR — 30MNR w granicach strefy konserwatorskiej OW,
okresionej na rysunku plany, obowigzufe zapis § 12, ust. 1, pkt 4. o :
7) Dla obiektow zabytkowych, polozonych w granicach terenu 13MNR i 20
. Tysunku planu, obowigzuje zapis § 12, ust. 1 pkt 2.
8) Dia zabudowy zagrodowe] wprowadza si¢ nakaz przecho
powierzchniach wyposazonych w szczelne systemy odprowad
9) Dla terendw 20MNR i 21MNR, w granicach stref sanitarnych
planu, obowigzuje zapis § 10, ust. 6.

wydzielanej dziatki zagrodowej — 1400 m?,
wo wydzielanej dziatkj zagrodowej — 24 m;
dzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90° +/_10°

& dzialce - nie mnigj niz dwa migjsca postojowe;

MNR, 0Znaczonego na

wywania obornika na uszczelnionych
zania i gromadzenia odcieky,
od crmentarza, okreslonych na rysunku

§20 -

MNU zabudowa mieszkaniowa z ustugami-

Na terenach 0znaczonych na rysunku pianu symbolem 1 -
1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkani
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi podstawowe,

b} rzemiosto nieucigzliwe,

) urzgdzenia infrastrukiu
3) zasady podziatu dziatek:

a} minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlansj - 900 m?

b) minimalna szerokosé frontu dzialki budowlanej - 20 m,

¢) kat polozenia granicy nowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90° +/_10°%
4) zasady zagospodarowania dziatki-

a) budynek mieszkalny wolnostojaey,
b) dopuszcza sie lokalizacje ustug podstawowych jako wbudowanych w parter zabudowy

" on -  Mieszkaniows] lub dobudowane do budynku mieszkalnego, : ,
Vi) ASd Hptadi Biniejace) zabudowy 7a rodowej g : TOTTA
o Pt P G R L b.‘;-.,%m{m Y %t‘tf?i‘er'ﬁﬁ;lﬂ ZQGdﬂOSC 7 Urygl’ﬂﬁf’&m Z 1’11% AS

P el

8MNU ustala sie:
owa jednorodzinna;

ry technicznej i komunikacji w tym migjsca postojowe;
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— Mmaksymaina wysokosce budynku — 12,0 m, liczac od poziomy ferenu do kalenicy

b)) geometria dachy:
~ dachy budynkéw dwuspadowe, o ukladzie kale

gtdwnych potaci dachowych 30-45°,
-~ dopuszcza si¢  budynki z dachami wiglospadowymi
proporcjami bryly budynku.

8) Dlatereny 2U obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 1.
7) Dia terenow 3U w granicach strefy kon’senmatorskie} ow, okresionej na rysunku planu, obowigzuje

zapis § 12, ust. 1, pkt 4. _ i
8) Dia terencw 3U, w granicach strefy konserwatorskiej B1 » okreslonej na rysunky planu, obowigzuje

zapis § 12, ust. 1, pkt 3.

nicowym, - Symetryczne o nNachyleniy

w przypadkach uzasadnionych

_§22 |

-~ UP-uslugi publiczne e
Na terenach oznaczonych na rysunku plany symbolem UP ustalg sie;
1) przeznaczenie podstawowe ~ ustugi publiczne oswiaty; :
a) TUPO — szkoig podstawowa, : )
b) 2UPO — szkola podstawowa;

2) przeznaczenie dopuszczaine: o :
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacji W tym parkingéw oraz Zieleni

urzgdzonej, . _ o
b} dla terenu 1UPO MoZliwosce lokalizacji terenéw rekreacji i sportu (boisk, placow zabaw itp.);
3) zasady 2agospodarowania tereny: : N '
- a) adaptacja istniejgcej zabudowy, mozliwosé remontow I rozbudowy, - :
- b) nieprzekraczaina linia Zabudowy — zgodnie z Tysunkiem planu Jub gdy rysunek jej nie okregla _
W nawigzaniu do istniejacej zabudowy, : o
¢) powierzchnia tereny biologicznie tzynnego min 20%,
d) program parkingowy - zgodnie ze specyfikg usfug;
4) zasady ksztattowania Zabudowy:

a}l wysokosg Zzabudowy:
. — maksymalnie dwie kondygnacje pius poddasze uzytkowe,

~ -maksymalna wysokosé budynky — 14,0 m,

b) geometria dachu: ' , ' :

— dachy budynkow dwuspadowe, o ukiadzie kalenicowym, symetryczne o jednakowym

hachyieniu potaci dachowych 30-45°,

— dopuszcza sig  budynki z dachami

Proporcjami bryly budyniky. 7

5) Dla obiektow zabytkowych, pofozonych w granicach tereny TUPQ, 0znaczonego na rysunku planu,
obowiazuje zapis § 12, ust. 1 pkt 2. ' ' ,

wielospadowymi W przypadkach ‘uzasadnionych

- §23

UK obiekty kulty religijnego ' : _
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1UK, ustala sie:
1} przeznaczenie podstawowe — teren obiektéw kultu religiinego;
2) zasady Zagospodarowania terenu: :
a} sieci | urzgdzert infrastruk
postojowych,
b) zakaz lokalizowania nowych obiektow kubaturowych, .
C) ' zagospodarowanie terenu wokot obieksy sakralnego komponowana zielenia,
3) Dia obiektow zabytkowych, polozonych w granicach terenu 1UK, 0Znaczonege na rysunky planu,

obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 2.

tury technicznej I komunikacji w drég wewnetrz}nych i migjsc

§24

P przemyst :
Na terenach 0znaczonych na rysunku planuy symbolem 1P ustala sie;
1) przeznaczenie podstawowe - przemyst niepowodujgcy pogorszenia stany Srodowiska, usfugi

rzemiosfa;
2) przeznaczenie dopuszczalna:
) a) obiekiy administracyjno-socjaine dia obsiugi Przemystu i usiug rzemiosta, L
URZAL dshigiFangis G 4 7 up WOTT
BiVEinatem P@iﬁn’ﬂ A

clderizam z00anese 1 ¢
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§27

ZP zieleri publiczna urzadzona
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 — 62P ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — zieleri urzadzona, obszar przestrzeni publicznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne
a} siecii urzadzen infrastruktury technicznej,
b) miejsca postojowe i parkingi;

3) zasady zagospodarowania:
a) teren nalezy zagospodarowa¢ jako ogolnodostepny — zakaz grodzenia terenu, o

b} lokalizacja ciagow pieszych i obiekiéw matej architektury, _
_€) nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, po epracowaniu projektu zagospodarowania dla calego
‘terenu oznaczonego na rysunku ptanu symbolem ZP, wraz z projektem zieleni, -
d) nowe nasadzenia z rodzimych gatunkow drzew lisciastych, gatunki preferowane — dap, lipa,
o Klon-jesiony wigzy- e T - R
e) teren wyznaczony pod lokalizacjg miejsc postojowych i parkingow nie
o '25% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi,
- ) zakaz wycinki starodrzewu za wyjatkiem cie¢ sanitarnych.

powinien przekraczac .

§28 .

ZL zieler takowa ,
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem Zt. ustala sie: S
1) przeznaczenie podstawowe — teren fak w tym ciekdw wodnych i urzadzen melioracyjnych;
- 2) “zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych oraz grodzenia dzialek;
3) dopuszcza sig lokalizagje sieci i urzadzen infrastrukiury technicznej; : o
4) nakaz pozostawienia terenu w obecnym sposobie uzytkowania - zieleri fgkowa i zadrzewienia;
5) zakaz wycinki starodrzewu za wyjgtkiem cigC sanitarnych. : '

§29

ZL lasy _ :
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 4ZL ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: teren lasow; _
2) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planem urzgdzenia lasu; -
3) zakaz lokalizowania obiektéw kubaturowych oraz grodzenia dziatek. -

§30

R tereny upraw rolnych
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: teren upraw rolnych;
2} zasady zagospodarowania i uzytkowania:

a) zakaz lokalizacji zabudowy, _ _ _ :
b) - adaptacja istniejgcych i mozliwosé lokalizowania nowych sieci i urzadzeri infrastrukiury
fechnicznej. : :
§31

KDZ droga publiczna
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala sie:
1} przeznaczenie podstawowe ~ teren ulicy publicznej kiasy ,,Z"- zbiorczej w ciggu drogi powiatowe];

2) przeznaczenie dopuszczalne — sieci 1 urzadzenia infrastruktury techniczngj w iiniach

rozgraniczajacych drogi;
3) zasady zagospodarowania;
a) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych 12,0 - 15,0 m, -

b} przekrdj jezdni 1x2.
URZAD GMINY 14 onr ) i -
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Stawke procentowg stuzae
przestrzennym ustala sig na

dia terenu MN
dia terenu MNR
dia terenu MNU
dla terenu U
dla terenu UPO
dla terenu UK -
. daterenupP
“dia terenu ZLU
dla terenu ZC
dla terenu ZpP
dla terenu ZL
" dla terenu Z&
dia terenu R
dla terenu KDZ
dla terenu KDL
dla terenu KDD
dla terenu KDW -
dia terenu TKx

g naliczeniu opiaty,

-10 %
-10%
-10%
- 0%
- 0%
= 0%

com20 %

- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%

,ROZDZIAL 5
PRZEPISY KONCOWE

§36
0 ktorej mowa w art. 36. ust. 3. Ustawy o zagospodarowaniu

§27

‘ Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Wéjtdwi Giminy Ciésh_a.
| §38 |
Uchwata wchodzi w zycie po 30 dniach od ogloszenia w Dzienniky Urzedowym Wojewaddztwa Slgskiego.

N

To7inm RATRIDS 7 4 req s
URZAD GMINY CIASNA

wol. $laskie

477 in ;
42-793 Ciasna, yi. Nowa |

WICEPRZEWODNICZACY

_ DY\GMI
g X

f Kniejski

Stwigrdzam 2goanoss Z oryginasem

Clasna, dnia 0.2..03.2.00  an

16

Z up. %
mgr Alb;,
ggekretirza m?fy ¢



WOIT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

RGK . MB 7328-43/07

k-

WYPIS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY CIASNA

Whioskodawca : Spotka z 0.0 PROKOM, Warszawa ul. Gzerniakowska 71

Dotyczy : Teren oczyszczalni w Ciasnej

Podstawa prawna

Ciasna, dnia 3 pazdziernika 2007r.

Plan zagospodarowania p:zesszennég'o' dia’ Gminy Ciasna zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy w

Ciasnej Nr 286/XLINV/98 z dniz 4.06.1998r.

- W miejscowosci Molua na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
-1.NO. uvstala sie: '
1) przeznaczenie podstawowe - aczyszczalnia éciekdw
2) zasady zagospodarowania -
a) powierzchnia terenu - 1.4 ha
b) oczyszczaluia bedzie odbierala écieki z kanalizacji. jak rowniez z
indywidualnych zbiornikéw do gromadzenia $ciekéw sanitamych
¢) odbiornik Sciekéw oczyszczonych - Potok Jezowski

d) zakaz mozliwoéci zrzucania nieoczyszczonych $ciekéw ze zbiornikéw

oczyszczaini do odbiornika ; ,

¢) zabezpieczenie  stanowisk' dla samochoddw dowozacych $cieki, drog
transportu wewnetrznego oraz skladowiska osadéw przed zanieczyszczeniem
wod  grumtowych i odprowadzenie ewentualnych zanieczyszezen do
oczyszczalni : .

)] zagospodarowanie terenu oczyszezalni - zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami szczegélnymi - _

g) projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni zawieraé ma projekt zeleni
izolacyjnej w ktérej skiad powinny wchodzi¢ gatnki drzew tradycyjnie
stosowanych na tym terenie - przykladowo: dab, brzoza, klon; lipa '
(z wykluczeniem wszystkich gatunkéw topoli)

3) zasady obslugi inzynieryjnej
a) obstuga komunikacyjna z projektowane;j drogi 1.TDG.
b) zaopatrzenie w wode do celéw socjalno-bytowych z istniejacej sieci
wodaciagowej w drodze publicznej nr: 08665

C) zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejacej linit elektroenergetycznej

d) odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych na oczyszczalnie -

€) wywoz skratek i odpaddéw komunalnych na urzadzone wysypisko $mieci lub
do spalarni

f) szczegdlowy projekt odwodnienia terenu oczyszczalni na etapie projektu
technicznego nalezy przedlozyé w Rejonowym Oddziale Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublificu w celu uzgodnienia

4) przeznaczenie dopuszczalne - magazynowanie i przerdbka osadu

didmomme s



W miejscowosci Molna na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem

L.TDG. ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe - teren drogi gminnej, publicznej

2) zasady zagospodarowania:

* szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 6 m

* wiaczenie do drogi publicznej nr 08665.

* mozliwoS¢ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w  liniach
rozgraniczajacych drogi

. mgring. Zdfistary Rulaf



WOJT GMINY CIASNA

ul. Nowa I a,42-793 Ciasna
Ciasna, dnia 16 listopad 2007r.

RGK.MB 7330-9/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. Nr98z 2000 r., poz. 1071 Z pozniejszymi zmianami) oraz ;

- art. 4ust 2pkt2, art. 53 ust 3 4, art. 54, art. 59 ust 1, art. 60 ust. 114, art. 61 ust. 4 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717},

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy {Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 sierpnia 2003 1. w sprawie sposobu ustalania
wymagarn dotyczacych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

oraz przepisow szczegolnych, w tym: ’

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (§.Dz. U. 2 2003 . Nr 207, poz. 2016 z pozn.
Zmianami), :

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.Dz. U. z 2000 1. Nr 71, poz. 838
Z pézn. zmianami).

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami( tekst jednolity
Dz.U z 2000 r. Nr 46, poz.543 z pazn. zmianami)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr 92 poz.880 z pdZn.zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (§.Dz2.U.Nr62 , poz.627 z pézn zm)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow roinych i leSnych (1. Dz.l4.Nr 16 ,poz.78),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 43, poz.430),

- Rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szezegolowych
Uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko { Dz.U.Nr 257,p0z.2573 z pozn. zZm} .

Po rozpatrzeniu wniosku : firmy , PROKOM , z siedziba w Warszawie przy ul. .Czerniakowskiej 71
dziatajgcej z upowaznienia:
Wéjta Gminy Ciasna

Ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie dzialek Nr
364/206km.7 obreb Zborowskie : 337/74,474174,394/74, 470/72419,421/1 13, 448/78,
331/80, 332/80,333/72, karta mapy 5-1 obreb Zborowskie: 365/71 karts mapy 5-

obreb Zborowskie.



1. Rodzaj inwestycji : Ustugi publiczne

2. Zakres inwestycji : pompowni Sciekdw, kanatu grawitacyjnego, kanaty ttocznego
oraz kabla elektrycznego przy ul. Stawowej i Zjednoczenia - zlewnia pompowni

P-5

3. Parametry techniczne inwestycji
® pompownia sciekow : @2,0m, 0 = 25 I/
e kanat grawitacyjny : D 200,
* kanat toczny : PE 160,
® kabel elekiryczny ; YAK x 3, 4x35 mm?
® kanat oczny PE 90, 1= 240 m.

4. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy w

zakresie :
1) warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego
-ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji — nie okresia sie.
2) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1 budowa sieci kanalizacyjnej , jednak do czasy realizacji budowy dopuszcza sie realizacje
indywidualnych szczelnych bezodplywowych zbiomikéw do gromadzenia Sciekow | wywoz ich do
oczyszczaini $ciekdw,
2.2 odprowadzenie wod opadowych winno by¢ zgodne z przepisami szczegolnymi:

- Ustawg z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne,

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 fipca 2004r w sprawie warunkéw jakie nalezy
speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

2.3 energia elektryczna z sieci energetycznej kablem ziemnym w ilosci 10,0 kw.

3) w zakresie obshugi komunikacyjnej:

Projektowana inwestycja obejmuje droge publiczng — powiatowg

4) ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi ,

W zwigzku z pofozeniem projektowanej inwestycji poza:

a) terenami ustanowionej ochrony waéd podziemnych,

b) terenami ustanowionych stref ochronnych ujed wody,

¢} obszarami ograniczonego uzytkowania,

nakazow, zakazow i ograniczen w zagospodarowaniu terenu nie okresla sie,

W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawce koniecznosci usuniecia drzew i krzewow, nalezy
zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzyskaé zezwolenie na
przedmiotowa wycinke.

5} ochrony przyrody i krajobrazu , ;

Whioskowany teren znajduje sie w granicach parku krajobrazowego ,Lasy nad gérng Liswarty” — z

postancwienia Wojewody Slgskiego Nr SR.VII 5-6613-604/07 z dnia 17.10.2007r. wynika ze
przedmiotows inwestycje projektuje si¢ na terenfe na ktérym nie stwierdzono stanowisk roslin,
zwierzgt, i grzybéw objetych ochrong prawna, a takze cennych siedlisk przyrodniczych. Zatem
przedmiotowa inwestycja nie flaruszy zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujacych w Parku

Krajobrazowym , Lasy nad gorng Liswartg”

6)Jochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
a) projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,

b)ochrona dobr kuitury wspdlczesnej — nie wystepuje,

7) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
Projektowana inwestycja nie moze powodowaé naruszenia interessw osob trzecich w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury

technicznej,
- pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen prZzeznaczonych na pobyt ludzi,



- Spowodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elekiryczne
| promieniowanie,
- Nie moze zanieczyszczad powietrza, wody i gieby,

8) ochrony terenow i obiektéw:

W zwigzku z pofozeniem projektowane) inwestycii poza granicami:

- ferendw goémiczych,- obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz narazonych na
osuwanie sig mas ziemnych,

zasad | warunkéw nie okresla sie.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000,
dotaczonej do wniosku — stanowigcej zatgcznik nr 1 do decyzji. '

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem firmy , PROKOM , Sp zo.0 » siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej
71 dziatajacej , z upowaznienia Wojta Gminy Ciasna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie pompowni Sciekow, kanalu grawitacyjnego |, kanatu
ttocznego , i kabla elekirycznego wszezeto postepowanie.

W rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
projektowana inwestycja zalicza sig do inwestycji celu publicznego.

W sytuacji braku miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego - stosownie do art. 4
ust. 2, pkt 2 j art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - projektowana
inwestycja wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkow zabudowy w drodze decyzji o
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

W trakcie prowadzenia postgpowania zbadano mozliwosé wydania decyzji ze wzgledu na
koniecznosc {gcznego spetnienia warunkow wymienionych w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniy i
Zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, Ze:

- zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniy przestrzennym przepiséw art. 61,
ust.1, pkt. 112 nie stosuje sie, .

- istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla projektowanego zamierzenia
budowlanego,

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne. W przypadku zaistnienia koniecznosci trwatego wylgczenia gruntu rolnego z

produkciji rolniczej.( Uzgodnienie Starosty Lublinieckiego postanowieniem Nr WOS.6018-262/07 z dnia
5 listopad 2007r.
- Inwestycja zostata uzgodniona w odniesieniu do obszaréw przylegajacych do pasa drogi ze Starostg
Lublinieckim postanowieniem Nr WK.5541/64/07 z dnia 13.11.2007r. 4
- inwestycja zostala uzgodniona w zakresie melioracji postanowieniem Starosty Lublinieckiego Nr
WOS.6217-2-17/07 z dnia 5 listopad 20071

Warunki i zasady zagospodarowania terenu dla lokatizacji inwestycji celu publicznego
ustalono na podstawie analizy funkcji i zagospodarowarnia tereny — zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy ¢
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — przeprowadzonej w toku pizygotowania projektu
decyzji, stanowigce] zatgcznik do niniejszej decyzji.

W wyniku analizy ustalono, iz uwarunkowania na wnioskowanym terenie pozwalajz na
reatizacje projektowanej inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Ninigjsza decyzja speinia wymagania art. 50, ust.4 oraz art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu |

Zagospodarowaniu brzestrzennym.



Majac powyzsze na uwadze ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego jak w tresci
decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego  Kolegium
Odwotawezego za posrednictwem futejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Pouczenie
Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym :

- Wigze organ wydajacy pozwolenie na budowe (art. 55),
- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich {art. 83,

ust. 2),
- podlega wygaszeniu, jesli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe lub dla tereny

uchwalono plan migejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej- decyzji, a nie zostala
wczesnie] wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65),

Organ, ktéry wydat niniejsza decyzje jest zobowigzany, za zgodg strony na rzecz ktorej decyzja
zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jesli przyjmie ona wszystkie warunki

zawarte w tej decyzji (art. 63, ust, 5).
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow

poniesionych w zwigzku z otrzymanag decyzjg 0 ustaleniu warunkow zabudowy (art. 63, ust. 4).

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pdzwo!eniu na
budowe w trybie przepisow okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

W zalaczeniu :

- zat graficzny Nr 1

Otrzymuijg :

1." PROKOM , Spzo.o
Ul. Czemiakowska 71
00-718 Warszawa,

2. Starostwo Powiatowe w Lubliricy
42-700 Lubliniec
Ul. Paderewskiego 7

3. Wojewoda Siagski
Katowice ul. Jagielloriska 25

4. ala

. e i
s iz, Grzegors {{Ohll:j:rlp‘
Kiarownik Referatu Gospodarkl Komufiaine]

Projekt decyzji sporzadzita;

mgr inz. arch. Anna Hermariska
uprawnienia urbanistyczne nr 1445/94
Okregowa |zba Urbanistéw nr KT 105



