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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr RGK.1D.341-1/07 (I-PM/598/2007) zawarta w dniu 22 marca

2007 pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Ciasnej, przy ul. Nowa 1a, a PROKOM Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie, ul. Czerniakowska 73/79.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt kanatow grawitacyjnych K-1, K-1.1 o $rednicy Dz300, Dz200, Dz160
w m.Glinica, w ulicach Brzezinkowskiej i Lesne] wraz z odgatezieniami do posesji.

Zakres opracowania obejmuje:

- lokalizacje kanatéw i uzbrojenia

- lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacyjnej pomigdzy kanatlem w ulicy a ogrodzeniem poses;ji,

- uzgednienie w ZUD trasy przewodow

1.3. Inwestor
Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowane kanaly i odgalezienia od kanalu do posesji zlokalizowano na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 95, 146/98, 571/27, 187/94, 148/94

1.5. Charakterystyka kanatéw grawitacyjnych i odgatezien do posesji
. Kanat K-1 w ul. Brzezinkowskiej i Lesnej,
- srednica Dz300,
- spadek 5%o- 6,2%0
- materiat: rury PVC, klasy ,S”, diugosé kanatu L=507,2m
- zaglebienie od 1,87 do 2,77m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilos¢ - 7szt.,
- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilogé - 5szt.,
- odgatezienia do posesji Dz160, ilos¢ - 2 szt.
- odgatezienia do posesji Dz200, ilos¢ - 1 szt
. Kanat K-1.1 w ul. Brzezinkowskiej
- $rednica Dz200,
- spadek 5,8%o
- materiat: rury PVC, klasy ,S", dlugos¢ kanatu |.=56,5m
- zagtebienie od 2,00 do 2,18m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilos¢ - 1szt.,
- odgaftezienia do posesji Dz160, ilos¢ — 2 szt.
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Calkowita diugos¢ przylgczy liczona od kanatu grawitacyjnego do pierwszej studni za linia
rozgraniczajgca wynosi szacunkowo okoto:

- dlaDz160 — 30,1m

- dla Dz200 — 13,4m

1.6. Materialy wyjsciowe

W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty wyjsciowe:

- Koncepcje kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinowe i Glinica - opracowana —
kwiecien 2007 r przez PROKOM Sp. z 0.0.

- Warunki techniczne do projektowania kanalizaciji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy Ciasna
z dnia 01.08.2007.

- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007. przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geobud

- Plany sytuacyjno- wysokosciowe terenu z inwentaryzacjg urzadzen w skali 1:1000

- Wypisy z rejestru gruntow

- Wizja w terenie

1.7. Uzgodnienia
- Uzgodnienie ZUDP — opinia nr 162/2007 z dnia 05.12.2007

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Proponowane rozwigzanie

Scieki z posesji zlokalizowanych przy ulicy Brzezinkowskiej i Lesnej odprowadzane bedg do
projektowanych kanatow grawitacyjnych umieszczonych wzdiuz tych ulic, a nastepnie poprzez
pompownie P6 do projektowanego kanafu grawitacyjnego w ul. Leénej.

2.2. Material, wykonanie i uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur kielichowych PVC Dz300mm, Dz200mm typ ciezki ,S" o
klasie sztywnosci SN8. Minimalny spadek uktadania rur 5%.. Zmiany kierunkéw i spadkow kanafow
gtéwnych i bocznych realizowane beda za pomoca studzienek rewizyjnych z kregéw zelbetowych DN
1200mm, oraz studzienek inspekcyjnych z PVC DN425mm.

Odprowadzenie sciekéw z budynkow mieszkalnych projektuje sie z rur kielichowych PVC Dz160mm
typ ciezki ,S" o klasie sztywnosci SN4 tgczonych na uszczelki gumowe. Przylacza realizowane do
pierwszej studni na terenie posesji za linia rozgraniczajaca. Wiaczenie przylaczy kanalizacyjnych do
kanatu Dz200mm projektuje sig za pomocy studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej 1200 ( z przepadem
lub na o$ kanafu), studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej D 425 (na wktadke in- situ, lub na 0§ kanatu)
lub za pomoca tréjnika Dz200/160mm. Minimalny spadek uktadania rur 15%..

Przejscia przez sciang studni realizowane za pomocg typowych przej$¢ z PCV uszczelnianych

uszczelkg gumowa.
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Dla studzienek betonowych 1200 nalezy zastosowac wiazy D600 oraz dla studzienek z tworzywa
sztucznego - wiazy D-400 wg PN:EN124:2000 o wytrzymato$ci na obcigzenie probne 400kN.
Studzienki z tworzyw sztucznych D 425, wyposazone w pierécienie odcigzajace a dla studzienek
betonowych piyty pokrywowe z otworem na wiaz. W studzienkach betonowych dodatkowo
zastosowac stopnie ztazowe usytuowane mijankowo lub drabinkowo.

Rzedne wierzchu wtazow studzienek nalezy dostosowacé do niwelety ulic.

Sciany studni betonowych zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno
(BITIZOL 2R + 2 Py).

Kanaly i studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawiaé w odwodnionym wykopie zgodnie z
JInstrukcjg montazowg ...” producenta rur i studzienek

2.3. Istniejacy stan uzbrojenia

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia oparto na planach geodezyjnych w skali 1:1000.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe, przewody kanalizacii
deszczowej, gazociagi, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne, przepusty
oraz przejscia pod drogami, rowami — wykonane metoda rozkopu.

2.4. Roboty ziemne

Przewiduje sig, Ze kanaly ukfadane bedg w wykopach waskoprzestrzennych, umaocnionych
szalunkami systemowymi Wykopy wykonane beda mechanicznie i recznie (zaktada sie 70%
mechanicznie i 30% recznie).

Przewiduje sig¢ 60% wywdzke urobku, 40% urobku na odktad. Miejsce skfadowania mas ziemnych
zlokalizowane w odlegto$ci do 3,0km od frontu robét i zostanie wskazane przez Inwestora.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robét nalezy zgtosic
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé roboty
Ziemne. |

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyé rurami
typu AROT @110 o dtugosci L=4.0m.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w $wiatta koloru zéltego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normag PN-B-10736:1999
-Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania® oraz zgodnie z normg PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczgce systeméw zewnegtrznych i ich czesci skladowych”. Odbidr robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Poiskg Normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
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2.5. Warunki gruntowo - wodne
Budowa geologiczna rejonu przeprowadzonych badan rozpoznana zostata do glebokosci 3,5 — 4,0 m.
Badania gruntu wykazaty na gtebokosci 0,3m ppt. warstwe humusu, ponizej tej glebokosci do 4,0m
ppt. zalegajg piaski drobne, Srednie, pylaste z przewarstwieniami gliny, zwiru i pospétki
Obserwacja zwierciadta wody gruntowej w rejonie ul. Hubala wystepuje jeden zasadniczy poziom
wodonosny. Warstwg wodonosng sg piaski i zwiry rzeczne i wodnolodowcowe oraz przewarstwienia
piaszczyste wsrod glin morenowych. Poziom wéd gruntowych wystepuje w postaci zwierciadta
swobodnego lokalnie jest lekko napiety i stabilizuje sie na glebokos$ci od 1,5 - 3,7 m ppt.
Stwierdzony poziom wéd gruntowych charakterystyczny jest dla stanéw niskich. Przy stanach
wysokich (po roztopach i diugotrwatych, obfitych opadach atmosferycznych) poziom wody moze sie
podniesé.

Dla warstwy piaskow drobnych okreslono wzorami empirycznymi USBSC, wspétczynnik
wodoprzepuszczalnosci k=2,9-14,6m/dobe., dla piaskéw srednich — k=3,9-19,2m/dobe

2.6. Wytyczne odwodnienia wykopow,

Z uwagi na poziom wody gruntowej ksztattujacy sig¢ na czesci projektowanego kanatu powyzej dna
wykopu, przewidziano zastosowaé odwodnienie wykopow iglofiltrami wplukiwanymi w grunt na
gtebokos¢ okolo 2,0 m ponizej dna kanatu. Przewiduje sie odwodnienie kanatu giéwnego na odcinku
ok. 550 m poprzez zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych jednostronnie co 1,5 m w odlegtosci 0,5 m
od krawedzi wykopu; igtofiltry ¢ 17, | =7 m o diugosci filtra | = 0,5 m.

Przy odwodnieniu za pomocy igtofiltrow zakiada sie obnizenie poziomu zwierciadta wody o okoto
0,5m ponizej projektowanej niwelety kanatu.

Dopuszcza sig inne sposoby odwodnienia od proponowanych. Z uwagi na punktowy charakter
odwiertow nalezy liczy¢ sig¢ w rzeczywistosci z odmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi na
poszczegoinych odcinkach robét. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzié w okresach nizowek
hydrologicznych. Zasilanie pomp odwodniajacych przewiduje sie z sieci elekirycznej, po uzyskaniu
przez wykonawce wszelkich niezbgdnych uzgodnien z Zaktadem Energetycznym lub agregatami
pradotwdrczymi bedacymi na wyposazeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z wykopdw proponuje
si¢ rurociggiem PVC200 lub stalowym ulozonym po terenie ze spadkiem min. 3%. do najblizszych
rowdw. Rurocigg nalezy utozy¢ ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Na rurociggu przewiduje sie studzienki

Zbiorcze DN500, stalowe lub betonowe H = 1,5m z osadnikiem.

Szacunkowy doplyw wody do wykopu:

Szacunkowy doptyw wody do wykopu okreslono wg wzoru jak doptyw dwustronny do rowu :
Q = k*(H* - h®/R [m*/d*mb]

gdzie :

k — wspoltczynnik filtracji — piaski drobne - 5 m/d
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H — Srednia migzszo$¢ warstwy wodono$nej nad stropem glin — 1,4 m
h — warstwa nieprzepuszczalna zalegajaca powyzej dna wykopu —~ 0,0 m
R - zasieqg leja depres;ji :

R = 2*S*(k*H)* [m]
gdzie :
S — wielkos¢ depresji :

S=H-~h [m]

S=14-00=14m

Zasieg leja depres;ji :
R=2*14%5*1,4)"* =741 m
Szacunkowy doplyw wody do wykopu wyniesie :
Q =5%(1,4* - 0,0%)/7,41 = 1,323 m*/d*mb
Dla odcinkdéw o tacznej diugosciL = 100 m
Q, = Q*100 m = 132,3m%d =5,5m%h = 1,53 dm¥s

Dobér urzadzen
Projektuje sie 1 zestaw igtofiltrow, 1 agregat pompowy o parametrach Q=20<87m%h, H=20 m st.
wody.
Zapotrzebowanie energii N= 4 — 9,5 kW
Czas trwania odwodnienia
Zatozono czas trwania odwodnienia jednego 100 m odcinka T=3 dni. Stad ilo§¢ mg wyniesie:
N=n*t*T[mg]
gdzie :
n — ilo§¢ zestawdw pompowych
t — czas pracy zestawu pompowego w ciagu doby
T —ilos€ dni pracy
N=1 x 24h/d x 3d = 72 mg/100 mb
Dla odcinkow o tacznej dhlugosci L - ca 550 m:
N=72*55=396 mg
2.7. Wplyw odwodnienia na obiekty istniejace i projektowane.
Przewidywane obnizenie poziomu wody gruntowej (ze wzgledu na czas trwania) nie spowoduje

ujemnego wplywu na drzewostan.

2.8. Odprowadzenie wody.

Szacunkowa ilo$¢ odprowadzanej wody wyniesie Qér~5,5 m*/h.

Do celdéw kosztorysowych nalezy przyja¢ diugosé rurociggu L=500 m
Odbiornik wody zostanie wskazany przez Inwestora |
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3. Czesc¢ konstrukcyjna

3.1. Opis rozwigzan technicznych

Zabezpieczenie $cian wykopéw budowlanych przewidziano szalunki systemowe.

Prace budowlane zwigzane z ukiadaniem rur kanalizacyjnych nalezy prowadzié w wykopach
waskoprzestrzennych, suchych, umocnionych.,

Minimalne szeroko$ci wykopow umocnionych przy dnie wynoszg odpowiednio:

- dla rur $rednicy Dz160 mm - 0.90m.

- dia rur $rednicy = Dz200 mm - 1.00m

Dla odcinkow przebiegajgcych przez pola lub nieuzytki wykopy przy posadowieniu rurociagu powyze|
poziomu wody gruntowej mozna wykonywac jako szerokoprzestrzenne, a teren po ukoriczeniu prac

przywrocic do stanu pierwotnego.

Odtworzenie nawierzchni drég powiatowych o nawierzchni asfaltowej lub smolowej w

kolejnosci warstw (rys T-D1}):

- warstwa Scieralna z mieszanki bitumiczno - grysowej - grub. 3cm
- warstwa wigzaca z mieszanki bitumicznej - grysowej -grub. 4cm
- kliniec z kamienia tamanego -grub. 7cm
- thuczen kamienny -grub. 13cm
- podsypka piaskowa -grub. 15cm

Odtworzenie poboczy drég powiatowych w kolejnosci warstw:

- dolna warstwa podbudowy tluczniowe - grub. 10cm
- gérna warstwa z miatu kamiennego ze spadkiem 5% od krawedzi jezdni - grub. 3cm

Odtworzenie nawierzchni drég gminnych o nawierzchni tluczniowej odtworzyé w kolejnosci
warstw (rys T-D2):

- kliniec z kamienia tamanego -grub. 8cm
- ftuczen kamienny -grub. 16cm
- podsypka piaskowa -grub. 15cm

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég gminnych gruntowych w kolejnosci warstw (rys
T-D3):

- warstwa gruntu piaszczystego lub gliniasto piaszczystego uwatowana i zageszczona - grub. 15cm
Odtworzenie poboczy drég gminnych wymaga $ciecia gornej warstwy ze spadkiem 5% w kierunku od
jezdni oraz utwardzenia niesortem kamiennym 0-63mm o grubosci 10cm oraz zamiatowaniem gémej
powierzchni miatem kamiennym 0-5mm o gruboéci 2cm.
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Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaé wylacznie z gruntu piaszczystego
rodzimego Iub dowozonego =zaggszczonego. .Zasypywanie wykopoéw pod drogami nalezy
wykonywac gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi ¢ grubosci ziaren < 30mm z zageszczeniem
gruniow nasypowych warstwami po 15 cm do wskaznika zageszczenia wg Proctora zgodnie z normg
PN-5-02205 :1998 — zageszczenie ostatniej warstwy grubosci 20 cm pod warstwami korpusu

drogowego do wskaznika [g>1.0.
Po zakonczeniu robot w miejscu wystepowania rowdw na trasie kanalizacji nalezy wyprofilowa¢ ich

powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntow z wykopdw i écie¢ poboczy nalezy odwiezé w miejsce

wskazane przez Inwestora lub Zarzgdce drogi).
3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy ukitadac na podsypce piaskowej gr. 10cm. Goérng czeéé podbudowy nalezy
zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrgbie kata 90°. W razie przegiebienia wykopu stosowaé warstwe
wyréwnawczg grubosci 15 cm.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaé wylacznie z gruntu
piaszczystego rodzimego lub dowozonego zageszczonego do min. 1.:=>0,95 w warstwach 15 cm od
poziomu dna wykopu do rzednej 1,20 m ponizej korpusu drogi, kolejny metr do min. 1;=>0,97 a
powyzej do . 1;=>1,0.

Przewody nalezy uktada zgodnie z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociagdw z
PVC wydang przez Producenta rur
Studzienki inspekcyjne i rewizyjne - zaprojektowano studzienki z PVC oraz studzienki zelbetowe.
Dla studzienek obcigzonych dynamicznie, tj. zlicowanych z poziomem drogi (terenu) nalezy
zastosowac wiazy kl. D o wytrzymatosci na obcigzenie probne 400 kN wg PN-EN 124:2000 oraz dia
studzienek z PVC pierScienie odciazajace a dla studzienek betonowych - zelbetowe piyty pokrywowe
z otworem na wiaz. Wiazy wyposazone w zamknigcia, uniemozliwiajace otwarcie podczas przejazdu
pojazdéw winny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Instytutu Badawczego Drog i Mostow.
Posadowienie studzienek z tworzywa sztucznego na min 10cm podsypce z zageszczonego piasku a
studzienek zelbetowych na podsypce piaszczystej i podtozu z betonu B10 grubosci 10cm (studzienki
usytuowane w drogach posadowione na plycie z betonu B30, grubosci 20cm) . Studzienki zestawiono
na profilach podtuznych | nalezy wykonywaé wg instrukcjii montowania i stosowania studni

kanalizacyjnych producenta studzienek.

Opracowata:

mgr inz. Beata Skorupinska
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Glinica — kanalizacja sanitarna (zlewnia nr 6)

Kanaty sanitarne K-1, K-1.1

w ulicach Brzezinkowej i Le$nej

Inwestor: Gmina Ciasna
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Projektant: mgr inz. Beata Skorupinska
zam. 54-060 Wroctaw
ul. Goérecka 96a
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Zakres i wykonanie robot.

1. Zakres robdét obejmuje:

» budowg kanatu sanitarnego K-1 o Srednicy Dz300 oraz dtugosci L=507,2 m zbierajgcego scieki z
pasesji prywatnych przy ul. Brzezinowej i Lesne]

* budowg kanatu sanitarnego K-1.1 o srednicy Dz200 i diugosci L=56,5 m zbierajacego scieki z
posesji prywatnych przy ul. Brzezinowej

» budowe 12 studni rewizyjnych o srednicy 1.2m i 1 studni inspekcyjnej o $rednicy 0,425m
zlokalizowanych na trasach kanaiow,

» budoweg 5 studni rewizyjnych o Srednicy 1,2m, zlokalizowanych na posesjach prywatnych

Roboty zwigzane z ukladaniem przewoddw kanalizacyjnych naiezy wykonywaé w wykopach

waskoprzestrzennych, szalowanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢

gazowa, kanalizacja deszczowa, kabel telekomunikacyjny i energetyczny.

3. Elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie hezpieczenstwa i zdrowia ludzi moZe wystgpi¢ w czasie nastepujacych robot:

- wykonywanie robot ziemnych

- umacnianie glebokich wykopdw i praca na ich dnie

- transport materiatdw do miejsca ich whudowania

- montaz rur w wykopach

- montaz prefabrykowanych elementow komor

- wykonywanie podsypki pod rurociggi

- wykonYwanie zasypki | zaggszczenia

- wykenanie tymczasowych podigczen elekirycznych.

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystgpic okresowe ucigzliwosci wywolane prowadzeniem
robot, do ktorych naleza;

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, sktadowania i transportu urobku

- hatas pochodzacy od srodkow transportu, magazyndéw budowlanych, urzgdzen i elekironarzedzi.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas wykenywania
robdt ziemnych, takich jak:

- wykopy liniowe {j. kanalizacja grawitacyjna,

- wykopy cbiektowe 1j. studnie rewizyjne,
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roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osunigcie skarpy,

roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
skiadowanie, transport i montaz materialow budowlanych,

roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewoddw energetycznych.

5. Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

nie przestrzegania przez Wykonawce obowiazujgcych przepiséw odnosnie robdt budowlano—
montazowych,

nie stosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikdw,

pospiechu Wykonawcy, nie uzasadnionych oszczedno$ci i braku wyobrazni,

nie zachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace znalezé

sig rejonie frontu robdt,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.
Budowa projekiowanej inwestycji winna by¢ realizowana w spos6b minimalizujgcy wystgpienie

zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikdow budowy oraz wszeikich oséb

mogacych znajdowac sie w tym rejonie.
7. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy:
okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy

zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

plac budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, -
praca winna by¢ zorganizowana w sposOb uniemozliwiajgcy kolizje stanowisk roboczych i

stanowisk materiatow,
drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewnié¢ bezpieczng komunikacje i dowoz materiatow

bez zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkancow,
nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspekiorat Dozoru

Technicznego posiadajg stosowne paszporty i swiadectwa,
dokladnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce | sposéb prowadzenia robot, aby unikngé

kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,
oznakowa¢ dokiadnie trasy instalacji i urzgdzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odleglosé

pracy,

8. W trakcie trwania robo6t nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

wykopy liniowe lub obiektowe powinny by¢:

wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,
zabezpieczone barierkami posiadajgcymi  balustrady o wysokosci 1,17m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

w nocy wykopy powinny by¢ o$wietlone swiattem zottym, a w miejscach dostepnych dla oséb nie
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zatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopairzonymi na czas
zmroku nocy w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robot winny byé
odpowiednio

zabezpieczone,
przy kazdym wznowieniu robdét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed

zejsciemn do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na to

czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sig niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku
urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnagtrz wykopu,

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osuniecie sie gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawce posiadaja $wiadectwa
homologaciji, znaki bezpieczenstwa craz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym

przegladom,

przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazacé na to

czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajapych w sgsiedztwie pracownikdw,
w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwos¢ podkopania skarpy,

urzadzenia stuzace do zageszczania sg sprawne technicznie,

skiadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

urobek powstaly podczas wykonywania wykopdw nalezy skiadowad w odlegiosci nie mniejszej niz

1m od krawedzi wykopu obudowanego,
elementy skladowane powinny byé odbowiednio zabezpieczone przed osunieciem skiadowanej

pryzmy i przygnieceniem osob znajdujgcych sig w poblizu sktadowiska,

materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowac
zagrozenia zdrowia i Zycia 0s0b znajdujgcych sie w poblizu srodka transportu,

roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg

budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny by¢ wykonywane:

w odlegiosci liczone] poziomo od skrajnych przewodow:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV
5,0 m dia linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV.
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-z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest pofozenie przewoddw na
gtebokosci wigkszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow,

9. Wskazania instruktazu pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy przestrzegac

nastgpujacych zasad:

- do pracy mogaq by¢ dopuszczeni wylgacznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie ogodlnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscig wynikajgcg z przepisow prawa oraz winni uzyskaé wyczerpujgcy
instruktaz na stanowisku pracy,

- kazdy pracownik winien posiadaé karte szkolen stanowiskowych, kidra obejmuje takze
zakohiczone egzaminami sprawdzajgacymi szkolenia okresowe,

- do'prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robot moze skierowad
tylko tych pracownikdw, ktdrzy spetniaja te wymagania,

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkow klimatycznych i pogodowych, a sprzet
ochrony — do charakteru wykonywanej pracy,

10. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.

- Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nrd7/03, poz.401).

- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Oprécez ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia™ nalezy przestrzega¢ w czasie realiza'cji inwestycji
nastepujgcych przepisow prawnych i norm: |

Kodeks Pracy, a w szczegdinosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego wykonywania
robot.

- Rozporzqdzenié Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac]i sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. nr 96/93, poz.437).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nrd7/03, poz. 401).

- Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny.
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- Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

()



Lubliniec, dnia 2007-12-05

WGK.7442-/162/2007

Opinia Nr 162/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie€ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sieé¢
energetyczna

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spoétka z o.o.
na wniosek z dnia: 2007-08-31 znak nr: 162/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego: :

opis lokalizagji: Brzezinkowe — zlewnia pompowni P6

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 . w
»Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji

projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:
Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia

podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié
przedmiotowg branzg w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie

w odpowiednim organie. Przediozony projekt zostat przez Zespét uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej
podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U. z
2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
»sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych™ z dnia
15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z pézniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny by¢
zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed

Strona1z3



Lubliniec, dnia 2007-12-05

przystapieniem do realizacji inwestycji . W przypadku narazenia punktéw na trwale zniszczenie
nalezy porozumie¢ sie ze Starostwem Powiatowym w Lublincu. W przypadku przediuzajacego
si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ informacje w ZUDP Lubliniec o aktualnogei
projektu (dotyezy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem uniknigeia kolizji. Po zrealizowaniu ninigjszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej

(w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralng czgdcia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

1. W miejscu skrzyzowania z siecig st/pr PE prace ziemne wykona¢ po wykonaniu przekopéw

kontrolnych, zachowa¢ normatywne odleglodci.
Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono.
Dariusz Popezyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgodniono.
Jolanta Skubata/ Slaski Zarzgd Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Katowicach o/Czgstochowa

4. Uzgodniono.
Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa-dziat melioracji

5. Uzgodniono.
Piotr Budzyriski / ENION S.A. Zaktad Energetyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec

6. Uzgodniono.
Olga Pilchowiec / Operator Gazociagéw Przesylowych S.A. Gaz System

Opinia jest wazna do dnia: 04.12.2010 r.
Uzgodnienie traci waznosé w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.

. ROSTY
n.0. Prepwodgjczacego PZUDP

myr inZ, Jolanta Wigczorek-Szynka

Strona 2z 3
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. Dnia 14.09.2007r. pobrano oplate skarbowg w wysokesci 17 =f nr pokwitowantaf rackunku bankowego) 5036636

Lubliniec dnia 83.12.2007r. adnotacie zamieseil ...z 15
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URZAD GMINY CIASNA

woj. $laski
skie Ciasna. 01.08.2007r.

42-793 Ciasna, ul. Nowa la

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spolka z o.0.
ul. Czerniakowska 71

00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

. Miejsce przylaczenia — Istmejapa oczyszczalnia Sciekow w ClasneJ

. Przylaczenie wymaga:

2.1.dolaczenie projektowanego kanahy ttocznego do istniejacego przed 7

punktem pomiarowym

2.2.pomiar ilodci Sciekéw przéz Istniejacy zestaw pomiarowy

. Sposob wlgczenia proj ektowanego kanahu do istniejacego winien byé

przedstawiony w formie opracowania projektowego.

4. Srednice projektowanego kanatu ttocznego uzaleznié od ilosci

odprowadzanych sciekéw z proj jektowanej przepompowni do istniejacej

oczyszczalni .

.. Z uwagi na zwiekszenie iloéci sciekow na oczyszczalni projekt jej rozbudowy

stanowm deZle oddzielne opracowanie projektowe.

Zup. WOITA

o ‘
L) mgr ing rzegﬁfffhﬁd
- ‘ isres7nik Referaty Gospodarki Komunaine]
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Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
z dnia 12.06.2007

Rada Gminy
uchwaia

.. Mmiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terencw w miejscowosci Zborowskie . . ...

w gminie Ciasna.

Tre&c niniejszej uchwaly zawarta jest w nastepujacych rbzdz_ia#ach:-

ROZDZIAL 1 P:zepisy ogélne, '

ROZDZIAL 2  Zakres obowigzywania ustaler planu,

ROZDZIAt 3 Przepisy obowigzujace w granicach catego terenu objgtégo,planem,

ROZDZIAL 4 Przebisy sZczeQé{owe, warunki zagoépodarowania dla poszczegdinych terenow,

ROZDZIAL 5 Przepisy koricowe.

. ROZDzIAL1
PRZEPISY OGOLNE

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenneg
okreslonych na zaigczniky graﬁczn_ym do niniejszej uchwaly, zwany dalej «planem”.

§2

Celem regulacii zawartych w ustaleniach planu Jest: ,
1) ksztaftowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w SPosob zgodny z zasadami tady

przestrzennego, uwzgledniajgc wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spofeczno-
gospodarcze, Srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno—estetyczne; '

2) zapewnienie integracji wszelkich dziatan, bezpieczenstwa p
w tym obiekiow budowlanych;

3) okreslenie sposobu wykonania prawa

wiasnosci, ochrona interesow publicznych oraz ochrona
uzasadnionych intereséw oséb trzecich. ' :

§3

liekro¢ w dalszych przepisach ninigjsze; uchwaty jest mowa o:
1} planie - nalezy przez to rozumied ustalenia pfanu, o ktérym mowa w §1 uchwaty, oile z tresci
przepisu nie wynika inaczej;
2} uchwale — nalezy przez to rozumieé

przepisu nie wynika inaczej;
3) przepisach szczegolnych - nalezy przez to rozumied przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniy terenem wynikajace Z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

4) rysunku planuy — nalezy przez to rozumieé rysunek planu w skali 1
graficzny do niniejszej uchwaty;

5) przeznaczeniu podstawo

niniejszg ubhwahg Rady Gminy w Ciasnej oile ztresci

- 2000, stanowiacy zatacznik

wofireSlgsieifako przeznaczenie dopuszczaine; . Zup. BLOITA
2-793 Ciasna, ul. Nowa la  SMIBIGIAM Z§0GI0SC 7 Drvginelem . { P

] FOVTAY 98 A7 1AM £ mom omm g .

I T
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0 obejmuje teran miejscowosci Zborowskie w granicach -

owszechnego oraz ochrony Srodowiska
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1) granica opracowartia; : :
2} linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu b
3) linie zabudowy — nieprzekraczaine;
4) symbole literowe i cyfrowe, okreslajace przeznaczenie ferenu;
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej B1; ,

6} granica strefy obserwacji archeologiczne] OW.

4dZ roznych sposobach Zagospodarowania;

: ROZDZIAL. 3
PRZEP|SY OBOWIAZUJACE w GRANICACH OBSZARU OBJETEGO PLANEM

§8
Przeznaczenie terendw i zasady ich Zagospodarowania

: | rozgraniczajacymi, moga by¢ przeznaczone wylgcznie na cale zgodre z ich
przeznaczeniem podstawowym lub Czgsciowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

zgodnie z zasadami okreslonymi w dalszych przepisach planu. ,
Przeznaczenie dopuszczalne nie’ moze zaistnie¢ jako samodzieine docelowo i nie moze stanowié -

wigcej niz 30% Zagospodarowania tereny, . : _
Kazdorazowo w ramach terenu moga bye lokalizowane: wewnetrzna droga komunikacyjna, niezbedne
dia obstugi danego tereny miejsca postojowe parkingowe, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
Zielen izolacyjna i urzgdzona. S : :
. Okreslone w przepisach szcze
: iminimalnq.powierzchm@ terenu biologicznie cz

§9
Zasady ochrony I ksztaltowania tadu przestrzennego

_ zq'éi@ do lokalizacji nowych obiektdw budowlanych, Jjak rowniez
wszelkiego rodzaju rozbudow, nadbudow j remontéw elewacji oraz remontéw lub wymiany ogrodzenia,

elementow reklamowych i obiekiow male] architektury.
Zmiana Zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiektow budowlanych | urzadzen na dzialce nie
moga naruszac: . :

1) praw wiasciciell, uzytkownikéw i admini

stratoréw terenow sgsiednich;

ymi parametrami i wskaznikamj zabudowy oraz

wyznaczonymij m’epriekraczalnymi liniami zabudowy.

Dia terencw zabudowy mieszkaniowej ustala sig lokalizacje jednego budynky mieszkalnego na kazdej

dzialce budowlanej, w sposab Zapewniajacy optymalne nastonecznienie dzialki i ograniczenie

zacienienia sgsiedniej nieruchomosei. o :

Teren pomiedzy nieprzekraczalnq linig zabudowy, a linig fozgraniczajace mozna wyKorzystac jedynie

pod lokalizacje: ) ' :

1) utwardzonego Wazdu na teren dziatki,
pofemniki na Smieci:

2) miejsc postojowych:

3) siecii urzadzen infrastruktury technicznej;

4) zieleni urzgdzonej. _
Budynki warsztatow wytworczych | rzemiesiniczych na terenach_,

dojscia do budynku, zadaszonego | oslonietego migjsca na .

Zasady ksztattowania zabudowy:
1) rozwiazania architektoniczne dla zab
nalezy ksztattowad w Sposob jednolity;

2) materiaty wykoriczeniowa elewacji: '

a) stosowanie materialiéw tradycyjnych typu: jasne tynki cegfa, kamien, drewno, dachowka
ceramiczna, '

ow  imitujgeych materiaty tradycyjne: elewacyjne piytki

b) dopuszcza sie stosowanie material

oo CErEMICZNe imitujgce kamien ub ¢

R egte, blacha iup papa bitumiczna Imitujgcs dachowke
n& Ydb:cementows, “Stwlerdzaim zgodnose 2 Uty Zun. WA
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1. Obszaru objsty planem pofozony jest w granicach Parku Krajobrazowego .Lasy nad Gorng Liswarta™

W celu ochrony zasohow brzyrody, okresla sig Zasady zagospodarowania terenow potozonych
W granicach Parku Krajobrazowego .-asy nad Géma Liswarta"

gatunkéw, na terenach wyznaczonych na rysunku planu, po L}zgodnieniu Z organem wiasciwym

W sprawach ochrony przyrody na terenie Parky Krajobrazowego;
2) warunki ksztattowania howej zabudowy dla terendw wyznaczonych na rysunku planu pod realizacje

nowych inwestycji zgodnie z zapisami szczegSlowymi planu.

§12
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

w granica&h obszaru objgtego planem dkreéia slg zasady ochrony zasobow dziedzictwa kufturowag_g_:_‘ )

1) W odniesieniu do terenu dawnej fabryki fajek, wpisanego do rejestru zbytkdéw pod numerem rej.
A/454, w granicach okreslonych na rysunku planu, obowigzujg hastgpujace ustalenia:
a) obowigzek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej — nakaz:
zachowania obiektu, a w przypadku ztego stanu technicznego nakaz odtworzenia,
ekionicznego elewacji i wyposazenia, elementy
owanych

— -zachowania elementow detaly archit
uszkodzone nalezy poddaé renowacji, ewentualnie odiworzy¢ wedhug zach

" wzorow, ' ' o
b} obowigzek uzgadniania {uz

yskania pozwolenia konsewvatorskiego) wszelkich  dzialan
inwestycyjnych i sposobu uzytkowania z organem wiasciw

ym w sprawach ochrony zabytkéw:

2} W odniesieniu do 'ob'iektéw wskazanych do wpisania do ewidencji zabytkow:
a}-kosciot p. w. Sw. Krzyza, s ' '
b} cmentarz parafialny,

c) szkola,

d) karczma; ul. Giéwna 28, E
&) czworak i zabudowania gospodarcze w zespole podworskim, ul. Gérna 1,

f) dom, ul. Gtéwna 34,

.obowiazujg nastepujgce ustalenia:
a) cbowigzek zachowania i konserwacji substancji zabytkowsj, -
© b) mozliwosé adaptacji (przebudowy) obiekiu z zachowaniem charakterystycznych elementow

bryty budynku i detaly architektonicznego, _ A

c) ohbowigzek zaopiniowania przez organ wiasciwy W sprawach ochrony zabytkow, wszelkich
dziatar inwestycyinych w obrebie wiw obiektéw,

d) w wypadku koniecznosci, Spowodowane] udokumentowan
obiektu, dopuszcza sie jego rozbidrke za Zgoda organu wi
zabytkéw, po wezeshigjszym sporzgdzeniu uproszczonsj
fotograficzne;. ‘ : :

ym ziym stanem technicznym
asciwego w sprawach ochrony
inwentaryzacji i dokumentacji

3) W odniesieniv do terenu zabudowy cenfrum wsi Zborowskie, w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu symbofem B1, obowigzujg nastepujace ustalenia:

" a) obowigzek zachowania ukiadu przestrzennego,
b) zasady ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:
= budynki - jedna Kondygnacja z poddaszem uzytkowym,
— wyscko$e budynkéw w pierwszaj linii zabudowy — 4,0 m od poziomu terenu do finji okapuy,
— Qgeomefria dachu —~ dachy spadziste, symetryczne, dwuspadowe Ilub naczotkowe

O nachyleniu potaci dachowych 35 — 45° _
usytuowanie dachu ~ kalenicowo w stosunku do ulicy,
— poziem parteru — maks. 0.8 m n.p.t, : ,
— wymbg stoscwania w elewacjach  budynkow tradycyjnych w wyrezie materialow

budowlanych i wykoriczeniowych,

c) obowigzek zaopiniowania przez organ wiasciwy w s
dziatan inwestycyjnych w granicach strefy, &
d) wymég zachowania ukiady cmentarza parafialnego oraz zakaz usuwania historycznych
nagrobkdw | starodrzewu ,
S e) wymag zachowania aiej lipowej w sasiedztwie cmentarza,
URAAT wilmBe Stebivani ] i 3 i . 5 s
U LA wyimid }:stlfﬂt,sp‘cﬁfﬁﬂ.ﬁﬁ do nowychn;as;f:‘%zeq{v%?ilgx&cghm%ﬁltgggpw drzew i kizewow. Zu p. %? M A

RS Skiie
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3} mozliwosé realizacii innych niz wyntienione w ust.2 - § sieci I urzadzen infrastruktury techniczngj
np. telewizji kablowej,. instalacji alarmowych, pod warunkiem nie naruszania pozostalych ustaler

planu.
2. W granicach terenu objetego  planem obowigzujg

zaopatrzenia w wode:
1} adaptacja istniejgcej sieci wodociagowaj,'zasilanej Z Ujecia wody w Ciasnej: -
2) priorytet rozbudowy istniejacej sieci wodociggowe] w celu obsfugi wszystkich “obszarow
wyznaczonych pod realizacje inwestycji; :
~3) do czasu realizagji rozbudowy sieci wodociggowej dopuszcza si

dzialce budowlanej w trybie zgodnym z przepisarni szczegolnymi.
3. 'W granicach terenu objetego = planem obowigzujg nastgpujace  ustalenia ‘dotyczgce

odprowadzania Scickéw sanitarnych: :
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, docelowo obstuga wszystkich obszarow wyznaczonych pod
realizacje inwestycji i odprowadzenie Sciekow do istniejgcej.oczyszezalni-sciekow-w Ciasnej;
w-2)wdoczasu realizacji - rozbudowy. sieci- kanalizaeyjnej -dopuszcza- -siemrealizacjg--Endywidualnych, -
szczelnych, bezodptywowych zbiornikow do gremadzenia $ciekéw i wywoz ich do oczyszczalni

nastgpujace  ustalenia dotyczace

Fg'realizacjg wlasnego ujecia na

sciekow: .
3) po realizaciji kolektordw i sieci kanalizacyjnej obowigzuje nakaz wigczenia instalacji sanitarnych
' poszczegdinych obiektéw budowlanych do komunainej sieci kanalizacji sanitarne;.
4. W granicach terenu objetego  planem obowigzija  nastepujace - ustalenia dotyczace
~ odprowadzaria wéd opadowych: - - - .
1) adaptacja i rozbudowa istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej; _
2) odprowadzenie wod deszczowych z terenu objetego planem winno by¢ zgodne z przepisami
szczegaolnymi w zakresie: " o _ ' .
a) Prawa wodnego, . : ' : T
b} warunkéw jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniv $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz
W sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego,
c) warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie,
5. W granicach terenu objetego planem obowigzuja nastepujgce ustalenia dotyczace zaopatrzenia

w energie elektryczng: . : .

1) adaptacja i modernizacja istniejacych Jinii $redniego napiecia oraz istnigjgcych  stacji
fra_nsformatorowych 15/04 kv:

go i niskiego napiecia oraz budowa nowych stacjf

2) mozliwoss rozbudowy istniejgce] sieci srednie
transformatorowych 15/04 kV w cely przytaczenia nowych odbiorcow, jesii nie narusza to innych

_ ustalen planu; .- . o . ’ '

3) zaleca sie prowadzenie siec niskiego napiecia jako linii kablfowych;

4) mozliwoss przebudowy istnigjacych linii sredniego i niskiego napiecia. ,

etego planem obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczace zaopatrzenia

6. W granicach terenu ob
W energie cieplng:
1) zaopatrzenie w energ
2) zaleca sie wykorzystanie dla celdw
wysokoenergetycznych, niskosiarkowych
- tlenkéw siarki | azotu, : :
7. W granicach terenu objetego  planem obowigzujg  nastepujace  ustalenia dotyczgce

sieci teletechnicznych: _ :
1) adaptacja i modernizacja istniejacych sieci i urzadzen telekomunikacyjnych: .
2) mozliwos¢ rozbudowy istniejacych  sieci telekomunikacyjnych w . celu przytaczenia  nowych

ig cieping ze Zrodet indywidualnych; _
grzewczych -czystych nosnikéw energii — stosowanie
paliw o niskiej emisji pyiow, tenku wegla, sadzy oraz

abonentow. _

8 W granicach terenu objetego  planem obowigzujg nastepujgce  ustalenia dotyczace
sieci gazowe;j: ' .

1) adaptacja i mozliwosé rozbudowy sieci gazowych w celu obstugi istniejgcej projektowanej

Zabudowy, jesli nie narusza to innych ustalen planu.

- §17
Zasady tymczasowego zagospodarowania terenéw
€ Sposobu tymezasowego uzytkowania terenu. Do czasu

W granicach terenu objetego planem nie okresla si
realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniy.

. - , Zap. WL
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~ minirmalna szerokos$é frontu nows wydzielone] dziatki budowlanej - 20 m,
- katpolozenia granicy nowo wydzielanej dziafki w stosunku do pasa drogowego 307 +/_10°,

b} dla zabudowy zagrodoweyj:
~ minimaina powierzchnia nowo
~ minimalna szerokosé¢ frontu no
= kat potozenia granicy nowo wy

wydzielanej dziatki zagrodowej — 1400 m?

wo wydzielanej dziatki Zagrodowsj — 24 m;

dzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90° +/_10°,

c) dla dziatek w granicach terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem 14-15MNR
i 19-21MNR mozliwos¢ utrzymania istniejgcego w obecnych podziatach, kata potozenia granicy

nowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego;

4) zasady zagospodarowania dziatki-
a) budynek mieszkainy wolnostojacy,
b) - adaptacfa istniejgcych ustug rzemiosta nieucigzliwego,

¢} . mozliwos¢ lokalizacji nieucigziiwego rzemiosta w drugiej linii zabudowy,
d) mozliwosé lokalizacji budynku gospodarczegoigarazu - . ... ... ..
7€) powierzehnia zabudowy: . L U T
— maksymainie 30% dla zabudowy jednorodzinnej,
— maksymainie 40% dla zabudowy zagrodowej,
f)  minimalna powierzchnia tereny biologicznie czynnego:
~  50% powierzchni dziatki dla zabudowy jednorodzinnej,
-~ 40% dla zabudowy zagrodowej 7
g) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu lub w nawigzaniu do istniejgcef
linif zabudowy w najblizszym sasiedztwie, ' - ’
"~ h) zapewnienie migjsc postojowych na wiasnej dziaice — nie mniej niz dwa miejsca postojowe:
5} zasady ksztaltowania zabudowy: ' o
a) wysoko$c zabudowy:
— budynki mieszkaine — jedna kond
— maksymaina wysokos¢ budynku - 9,0
— budynki gospodarcze i garaze woln
7.0m,
'b) geometria dachu: : ' . o : -
— dachy budynkow mieszkalnych spadziste o symetrycznym nachyleniu gtéwnych potaci
dachowych 30-45°, : :
— dachy budynkow gospodarczych i garazy wolnostojgcych w przypadku dachow stromych — -

15-30°, _ -
— dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 29-30MNR, nakaz realizacji dachow

dwuspadowych, symetrycznych o tradycyjnym pokryciu dachowym. _
Dla terenéw 12MNR, 14MNR, 16MNR, 26MNR — 30MNR w granicach strefy konserwatorskiej ow,

6)
okreslonej na rysunku planuy, obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 4,
ch terenu 13MNR i 20MNR, 0znaczonege na

7) Dia obiektow: zabytkowych, potozonych w granica
- Tysunku planu, obowigzuje zapis § 12, ust. 1 pkt 2.
8) Dia zabudewy zagrodowej wprowadza sie nakaz przechowywania obornika na uszczelhionych
i i w szczelne systemy odprowadzania i gromadzenia odcigku. .

8) Dla terenéw 20MNR j 21MNR, w granicach stref sanitarnych od crmentarza, okreslonych na rysunku

planu, obowigzuje zapis § 10, ust, 6.

ygnacja'nadziemna plus poddasze uzytkowe,
m, liczgc od poziomu terenu do kalenicy.
ostojgce — jedna kondygnacja lecz nie wyzsze niz

§20

MNU zabudowa mieszkaniowa z ustugami
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbotem 1 -~ 8MNU ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczaine:
~a) uslugi podstawowe,

b) rzemiosto nieucigziiwe,

c) urzadzenia infrastruktu

3) zasady podziatu dziatek:
a) minimaina powierzchnia nowo wydzielonej dziafki budowianej — 500 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej — 20 m,
¢) kgt potozenia granicy nowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90° +/_10°

4) zasady zagospodarowania dzialki:

ry technicznej i komunikacji w tym migjsca postojowe;

a) budynek mieszkalny wolnosiojgey,
b} dopuszcza sig lokalizacje ustug podstawowych jako wbudewanych w parter zabudowy
— _mieszkaniowe] lub dobudowane do budynku mieszkalnego, : )
gk Aaddptatin staiejace) zabudow zagrodowe) o ' “HOTTA
o TaPlEREBICAce) A i Z00dn05¢ 7 oFvginalem z u,% =

|

A e e
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— maksymaina wysokosé budynku — 12,0 m, liczac od poziomu terenu do kalenicy

b} geometria dachu:
= dachy. budynkow dwuspadowe, o ukladzie k

gtdwnych potaci dachowych 30-45°
" - dopuszcza sig  budynki zdachami wielospadowymi W przypadkach tzasadnionych
proporcjami bryfy budynku.

6) Dlaterenu2U obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 1. _
7} Dia terencw 3U w granicach strefy konserwatorskiej ow, okreslonej na rysunky planu, obowigzuje

Zapis § 12, ust. 1, pkt 4. _ _
8) Dia terenow 3U, w granicach strefy konserwatorskigj B1, okreslonef na rysunky planu, obowigzuje

zapis § 12, ust. 1, pkt 3.

alenicowym, - Symetryczne o nachyleniu

522

- UP.ustugi publiczne e el
Na terenach Oznaczonych na rysunku plany symbolem UP ustala sigr .
1) przeznaczenie podstawowe — ushugi publiczne oswiaty;
a) 1UPO - szkota podstawowa, )
b) 2UPO — szkola podstawowa;

2} przeznaczenie dopuszczalne: :
a) sieci | urzadzen infrastrukiury technicznej i komunikacji w tym parkingéw oraz Zieleni
urzgdzonsj, : ' _
cji i sportu {boisk, placow zabaw itp.);

b} dia terenu 1UPO mozliwose Iokalizacji terenow rekrea

3) zasady Zagospodarowania tereny: ' _
&) adaptacja istniejgcej zabudowy, mozliwosé remontow | rozbudowy, :
b) nieprzekraczalna linja zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu lub gdy rysunek jej nie okregla
W nawigzaniu do istnigjacej zabudowy, _

¢) powierzchnia tereny biologicznie Czynnego min 20%,

d) program parkingowy — zgodnie ze specyfikg ustug;
4) zasady ksztattowania zabudowy:

a}) wysokosé zabudowy: '
— . maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze uzytkowe, _
— -maksymalna wysokosé budynku — 14,0 m, liczae od poziomu tereny dg kafenicy.

b) geometria dachu: '
— dachy budynkow dwuspadowe, o ukladzie kalenicowym, symetryczne 0 jednakowym

nachyleniu pofaci dachowych 30-45° 7
— dopuszcza  sig budynki z dachami wielospadowymi
proporcjami bryiy budynkuy.
5} Dla obiektow zabytkowych, pofozonych w
obowiazuje zapis § 12, ust. 1 pkt 2,

w przypadkach uzasadnionych

granicach tereny 'IUPO,_oznaczonego na ryéunku- plany,

- §23

UK obiekty kultu religijnego ‘
Na terenach 0znaczonych na rysunku planu symbolem 1UK, ustala sie:
1} przeznaczenje podstawowe — teren obisktéw kultu religiinego;

2) zasady Zagospodarowania terenu:
a) sieci i urzadzen infrastrukiy

postojowych,
b) zakaz lokalizowania nowych obiektow kubaturowych, _
C) ' zagospodarowanie terenu wokdt obiekiuy sakralnego komponowana zZielenig.
3) Dla obiekiow zabytkowyceh, pofozonych w granicach terenu 1UK, 0Znaczonego na rysunku planu,

obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 2.

vy technibznej i komunikacji w drég wewngtrz.nych [miéjsc

§24

P przemyst :
. Naterenach oZnagzonych na
1} przeznaczenie podstawowe -

rysunku planu symbolem 1P usiala sig:
przemyst niepowodujgcy pogorszenia stany Srodowiska, ustugi

rzemiosta;
2) przeznaczenije dopuszczalne:
. ... 8) obiekty administracyjno-socjalne dia obstugi przemystu i usfug rzemiosta, L
UE LA dshagih : e Zupﬂ?ﬂﬂ%

URZAD G3higinignal, 574




§27

ZP zielen publiczna urzadzona
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 — 6ZP ustala sie:

-1) przeznaczenie podstawowe — zielen urz

2) przeznaczenie dopuszczalne
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) migjsca postojowe i parkingi;

3) zasady zagospodarowania:

a} teren nalezy zagospodarowat jako o
b} lokalizacja ciggow pieszych i obiektow matej architektury,
¢) nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,
terenu oznaczonego na rysunku planu
d} nowe nasadzenia z rodzim
Klon, jesion, wigz, - - -

T ‘teren wyznaczony pod iokalizacie migjsc postoj

25% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi,

f) ‘zakaz wycinki starodrzewu za wyjatkiem cieé sanitatnych.

§28 . -

Zt zielen fgkowa
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem Zt. ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — teren fak w tym ciekdw wodnych i urz
2) zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych oraz grodzenia dziatek;

3) dopuszcza sie lokalizacje sieci | urzadzen infrastruktury technicznej; )
ym sposobie uzytkowania - zielen fgkowa | zadrzewienia:

4} nakaz pozostawienia terenu-w obecn
3} zakaz wycinki starodrzewu za wyjatkiem cig sanitamych.

- §29

ZL lasy |

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 — 4ZL ustala sig:

1} przeznaczenie podstawowe: teren [asdw;
2) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planem urzgdzenia lasu;

'3) zakaz lokalizowania.obiektow kubaturowych oraz grodzenia dzialek. -

§30

R tereny upraw rolnych
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala sie:

1) pizeznaczenie podstawowe: teren upraw rolnych;
2) zasady zagospodarowania i uzytkowania:

jdzona, obszar przestrzeni publicznej;

14

golnodostepny — zakaz grodzenia terenu, L

po opracowaniu projekiu zagospodarowania dla catego
symbolem ZP, wraz z projektem zieleni,
ych gatunkow dizew lisciastych, gatunki preferowane —dab, lipa,

jowych i parkingéw nie powinien przekraczaé .

zadzen nﬁeiiofacyjnyc‘n_;

a) zakaz lokatizacji zabudowy, ' _ :
ych sieci i urzadzen infrastruktury

b) adaptacja istniejgcych | mozliwosé lokalizowania now
technicznej. .

§31

KDZ droga publiczna
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — teren ulic
2) przeznaczenie dopuszczalne
rozgraniczajgcych drogi;
3) zasady zagospodarowania;
a) szerokosc w liniach rozgraniczajgeych 12,0 — 15,0 m,

) przekrdj jezdni 1x2.
TIiD 7 4 ™ ~ TRITr
CRZAD GMINY 14

Woj. $laskie

47.757 .
2-783 “-185ha, ul Nowa Ja

ASNA Stwierdzam 2goanesé Z orygstistent

Clasna, onig 0405200, 4ar

y publicznej kiasy ,,Z”- zhiorczej w ciggu drogi powiatowe];
- sieci | urzadzenia infrastrukiury  technicznej w linfach

e
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Stawkg procentows stuzac
przestrzennym ustala sie na :

dla terenu TKx

,ROZDZIAL. 5
PRZEPISY KONCOWE

§36

dia terenu MN -10 %
dia terenu MNR -10%
dia terenu MNU -10%
dla terenu U - 0%
diz terenu UPQ - 0%
dia terenu UK = 0%
~ooodaterenyP oo oo09 -
dlaterenu 21U - 0% -
dla terenu ZC - 0%
dla terenu ZP - 0%
dia terenu ZL - 0%

" dla terenu Z& - 0%
dla terenu R - 0%
dla terenu KDZ - - 0%
dla terenu KDL - 0%
dla terenu KDD - 0%
dla terenu KDW .- - 0%

- 0%

§27

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Wéjtéwi Gminy Ciasna.

Uchwata wchodzi w zycie po 30 dniach od ogbszeni

| (ﬁwg
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§38

WICEPRZEWODNICZACY
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Stwisrdzam zgoanoss 2 oryginasem

Clasna, dnia 02,03, 2008

16

q naliczeniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36, ust. 3. Ustawy o zagospodarowaniy

a w Dzienniku Ur'zgdowy_m Wojew6dztwa Staskiego.
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WOIT GMINY CIASNA

ul. Nowa 1 a2 ,42-793 Ciasna

Ciasna, dnia 16 listopad 2007r.

RGK.MB 7330-3/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.Nr98 z2000r., poz. 1071z pozniejszymi zmianami) oraz

art. 4 ust. 2 pki2, art. 53 ust. 3i4, art. 54, art. 59 ust, 1, art. 80 ust. 14, art. 61 ust. 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),

Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczefi
i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

oraz przepisow szczegdinych, w tym;

Ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (.Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poZn.
zmianami),

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.Dz. U.z 2000 r. Nr71, poz. 838
Z pdZn. zmianami).

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami( tekst jednolity

Dz.U z 2000 r. Nr 46, poz.543 z pézn. Zmianami)

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody { Dz.U.Nr 92 ,poz.880 z pézn.zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (1.Dz.U.Nr62 , poz.627 z pozn zmy)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow rolnych i lesnych (1. Dz U.Nr 16 ,poz.78),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad drogi i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 43,poz.430),
Rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz.U.Nr 257,p0z.2573 z poZn. zm)

po rozpatrzeniu wniosku : firmy , PROKOM ,  z siedziba w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71
dziatajgcef z upowaznienia;
Wojta Gminy Ciasna

Ustalam

iokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie dziatek Nr
971/27 na km. 16-1 obreb Zborowskie oraz dziatki : 146/98, 95, 225/64, 578/64, 61,

252/60 na km 16-1} obreb Zborowskie.



1. Rodzaj inwestyciji : Ustugi publiczne

2. Zakres inwestycji : budowa przepompowni sciekow, kanatu grawitacyjnego,
kanatu Hocznego oraz kabla elektrycznego przy ul. Brzezinkowe w Glinicy- zlewnia

pompowni P-6

3. Parametry techniczne inwestycji
® pompownia Sciekow : & 1,5 m: Q 13,Bls,
e kanat grawitacyjny : D 300; L= 190m: D200 L= 550m,
» kanat ttoczny : PE 160; L= 32m,
» kabel elekiryczny :YAK x s ; 4x 35 mm? :L= 28 m.
4. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy w

zakresie :
1) warunkéw | wymagan ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego
-ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji ~ nie okresla sie.
2) zasady obsitugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1 budowa sieci kanalizacyjne] , jednak do czasu realizacji budowy dopuszcza sie realizacje
indywidualnych szczelnych bezodplywowych zbiomikow do gromadzenia $ciekow | wywoz ich do
oczyszczaini sciekow,
2.2 odprowadzenie wod opadowych winno by¢ zgodne z przepisami szczegolnymi:

- Ustawg z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow jakie nalezy
speinic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substangji
szczegolnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego,

2.3 energia elektryczna z sieci energetycznej kablem ziemnym w ilosci 9,0kVV:

3) w zakresie obstugi komunikacyjnej:

Projektowana inwestycja obejmuje droge publiczng — powiatowg

4) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi ,

W zwigzku z polozeniem projektowanej inweastycji poza;

a) terenami ustanowionej ochrony wod podziemnych,

b} terenami ustanowionych stref ochronnych ujec¢ wody,

¢} obszarami ograniczonego uzytkowania,

nakazow, zakazow i ograniczen w zagospedarowaniu terenu nie okreséla sie.

W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawce koniecznosci Usunigcia drzew i krzewdw, nalezy
zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzyskaé zezwolenie na
przedmiotowg wycinke.

5) ochrony przyrody i krajobrazu,

Whnioskowany teren znajduje sie w granicach parku krajobrazowego ,Lasy nad gomng Liswarty” — z
postanowienia Wojewody Slgskiego Nr $R.VIl.5-6613-600/07 » dnia 17.10.2007r. wynika ze
przedmiotowg inwestycje projektuje sie na terenie na ktorym nie stwierdzono stanowisk roslin,
zwierzat, i grzybow objetych ochrong prawng, a takze cennych siedlisk przyrodniczych. Zatem
przedrmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujacych w Parku
Krajobrazowym , Lasy nad gérng Liswartg”

6)ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
a} projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,
b)ochrona dobr kultury wspotczesnej — nie wystepuje,

7) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

Projektowana inwestycia nie moze powodowac naruszenia intereséw osob trzecich w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury
technicznej,

- pozbawienia dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na-pobyi ludzi,

- spowodowal ucigzliwosci powodowanych przez hatlas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i premieniowanie,

- nie moze zanieczyszczac powietrza, wody i gleby,



- terendw gérniczych,- obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz narazonych na

osuwarie sie mas ziemnych,
zasad | warunkow nie okresla sie.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy zasadniczej w skali 1 1000,

dotgczonej do wniosku — stanowiace zatgcznik nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem firmy , PROKOM ,, Sp zo.o z siedzibg w Warszawie przy ul. Czemiakowskiej 7
dziatajacej , z upowaznienia Wojta Gminy Ciasna o ustalenie lokalizacji inwestysiji celu publicznego dia
przedsiewzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej ,pompowni sclekow, kanalu tlocznego
oraz kabla elektrycznego, wszczeto postepowanie.

W rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
projektowana inwestycja zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

W sytuacji braku miejscowego plany zagospodarowania przesirzennego — stosownie do art, 4
ust. 2, pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesfrzennym — projektowana
inwestycja wymaga okreslenia sposcbu zagospodarowania i warunkow zabudowy w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. =

W trakcie prowadzenia postepowania zbadano moziiwo$¢ wydania decyzji ze wzgledu na
konieczno$¢ facznego speinienia warunkow wymienionych w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i
Zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, ze:

- zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisow art. 61,
ust.1, pkt. 112 nie stosuje sie,

- istniejgece i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dia projektowanego zamierzenia
budowianego,

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne. W przypadku zaistnienia koniecznosci trwalego wylaczenia gruntu rolnego z
produkcji inwestor winien zwrécié sie do Starosty Lublinieckiego z wnioskiem o wytaczenie gruntow z
produkgji rolniczej.{ Uzgodnienie Starosty Lublinieckiego postanowieniem Nr WOS.6018-256/07 z dnia
5 listopada 2007r.

- inwestycja zostafa uzgodniona w odniesieniu do obszaraw przylegajacych do pasa drogi ze Starostg
Lublinieckim postanowieniem Nr WK.5541/63/07 7 dnia 13.11.2007r.

- inwestycja zostala uzgodniona w zakresie melioracji postanowieniem Starosty Lublinieckiego Nr
WOS.6217-2-15/07 z dnia 5.11.2007r.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu pubiicznego
ustalono na podstawie analizy funkgji | zagospodarowania terenu — zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — przeprowadzone] w toku przygotowania projekiu
decyzji, stanowigcej zatgcznik do niniejsze] decyzji.

W wyniku analizy ustalono, iz uwarunkowania na wnioskowanym terenie pozwalajg na
realizacje projektowanej inwestycji zgodnie z chowigzujacymi przepisami prawa.

Niniejsza decyzja speinia wymagania art. 50, ust.4 oraz art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniuy i
Zagospodarowaniu przestrzennym.

Majac powyzsze na uwadze ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego jak w tresci
decyzji.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego Kotegium
Odwotawczego za posrednictwem iutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.



Pouczenie -
Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym :

- wiaze organ wydajgcy pozwolenie na budowe (art. 55),
- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosai i uprawnier osob frzecich {art. 83,

ust. 2},
- podiega wygaszeniu, jesli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe lub dia terenu

uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, a nie zostata
wczesniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65),

Organ, ktory wydat niniejszg decyzje jest zobowigzany, za zgodg strony na rzecz kidrej decyzja
zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jesli przyjmie ona wszystkie warunki

zawarte w tef decyzji {art. 83, ust. 5).
Whioskodawey, ktdry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow

poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy {art. 63, ust, 4).

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe w trybie przepisow okreslonych ustawg z dnia 7 lipca1994r. Prawo
budowlane ,

W zataczeniu :
- zat graficzny Nr 1

Otrzymuig :

1." PROKOM , Sp zo.o
Ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa,

2. Starostwo Powiatowe w Lublificu
42-700 Lubliniec
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Katowice ul. Jagiellonska 25
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