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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,Projekt budowlano-wykonawczy przylaczy Kkanalizacyjnych w
miejscowos$ci Glinica — zlewnia nr 6 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacyn
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodmie z art. 20 ust. 1 pkt 1b prawa

budowlanego i posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem Sciekow na
oczyszezalnig w Ciasnej— technologia [-PM/598/2007

Przylacza kanalizacyjne w micjscowoéci Glinica — zlewnia P6
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Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem dcickéw na
oczyszczalnig w Ciasnej— technologia 1-PM/598/2007

Przylacza kanalizacyjne w miejscowosci Glinica — zlewnia P6

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przykanalikow sanitarnych

odprowadzajgcych scieki do kanatow sanitarnych w ulicy Brzezinkowskiej.

2. inwestor
inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

3. Charakterystyka wymiarowa przykanalikow od budynku do pierwszej studni za linia
rozgraniczajaca
Wiszystkie projektowane przykanaliki wykonane bedg z rur PVC kanalizacyjnych o Srednicy
Dz160, Dz200 klasy ,S” taczonych na uszczelke, uozonych ze spadkiem 1,5%-15%.

- $rednica Dz160 rury PVC, klasy ,S”, diugosé catkowita L=78,6m
- $rednica Dz200 rury PVC, klasy ,S”, dlugosé catkowita |.=75,7m
- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ - 9szt.,

Y

. Podstawy opracowania
W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty wyjSciowe:

- Koncepcije kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinowe i Glinica - opracowana —
kwiecient 2007 r przez PROKOM Sp. z 0.0.

- Warunki techniczne do projektowanta kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy Ciasna
z dnia 01.08.2007.

- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007. przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geobud

- Plany sytuacyjno- wysckoéciowe terenu z inwentaryzacjg urzadzen w skali 1:1000

- Wypisy z rejestru gruntéw

- Wizja w terenie

5. Wykaz uzgodnien

t

Uzgodnienie ZUDP — opinia nr 162/2007 z dnia 05.12.2007

Uzgodnienia trasy przykanalikow z wiascicielami dziatek



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekdw na
oczyszezalnie w Ciasnej— technologia 1-PM/598/2007

Przylacza kanalizacyjne w miejscowosci Glinica — zlewnia P6

lIi. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Opis projektowanego rozwiazania

Zadaniem projektowanych przykanalikéw jest odprowadzenie $Sciekdéw sanitarnych z
istniejacych i projektowanych budynkéw zlokalizowanych wzdtuz trasy kanatow. Scieki

zostang odprowadzone projektowanymi kanatami do oczyszczalni $ciekdw w Ciasngj

2. Materiat i wykonanie

Odcinek przytacza faczgcy istniejgcy pion kanalizacyjny budynku z zaprojektowang pierwsza
studzienka betonowa D1200 (opracowanie zlewni nr 6 — kanat grawitacyjny) przykanalika liczac
od linii rozgraniczajgcej zaprojektowano z rury kielichowej PVC SN4 o srednicy Dz160, Dz200
faczonej za pomocyg uszczelek. Zatamania frasy oraz spadkow na diugosci przylacza realizowane

Za pomoca studzienek z tworzywa sztucznego Dn425

Studzienki tworzywowe D425 wyposazone w  pierscienie odcigzajgce. Studzienki nalezy
zwienczy¢ pokrywg zZeliwnag kiasy A15 dla studzienek zlokalizowanych na terenach nie
przejazdowych zardowno zielonych jak i o nawierzchni utwardzonej lub pokrywa Zeliwng kiasy
D400 dla studzienek zlokalizowanych we wjazdach oraz dia dziatek na ktérych planowana jest
budowa lub przebudowa domu.

Rury przytaczeniowe nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10cm. Gérng cz@é:é podbudowy
nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°. W razie przeglebienia wykopu stosowac
warstwe wyrownawczg grubosci 15 cm.

Obsypke i zasypke wykonywacé wylacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub dowozZonego
zageszczonego do min.95% w zmodyfikowanej skali Proctora

Przejécia przez sciane studni realizowane za pomocg typowych przejsé z PCV uszczelnianych
uszczelkg gumowa.

Zabetonowanie bezposrednio w écianach studzienek bosych koncdw rur kanalizacyjnych z PVC
jest niedopuszczalne.
Rzedng wierzchu wtazu kanalizacyjnego nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety terenu.

3. Rodzaje wilaczen i uzbrojenie przykanalikéow

W projekcie przewidziano nastepujace rodzaje wigczehh projektowanych przykanalikéw do
kanatu:

—wigczenie o$ w 0§ do studzienki betonowej lub studzienki tworzywowe]j

Na trasie przykanalikow przewidziano studzienki inspekcyjne o Srednicy ¢ 425mm.



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem Sciekow na
oczyszczalnig w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Przylacza kanalizacyjne w migjscowosci Glinica — zlewnia P6

W przypadku, gdy projektowana studzienka umieszczona ma by¢ w istniejacym osadniku
gniinym, nalezy go uprzednio dokiadnie oprézni¢ ze Sciekow, wydezynfekowac i podbetonowaé

dno do wysokoSci posadowienia projektowanej studzienki.

4. Istniejacy stan uzbrojenia na trasach projektowanych kanalow.
Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdltuz tras projektowanego kanalu sanitamego oparto na
planie geodezyjnym w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie: przewody wodociggowe, przewody
gazowe, kable energetyczne NW i NN, kable telefoniczne oraz napowietrzne linie telefoniczne i
energetyczne NN. '
Na profilach podluznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody uzbrojenia podziemnego krzyZzujgce sie z projektowanym kanatem, kidre w frakcie
robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywag¢ roboty ziemne.
W trakcie tych czynnosci moga byé ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, kitére w trakcie robét powinny byé réwniez odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Roboty ziemne
Projektuje sie wykopy liniowe waskoprzestrzenne pionowe.
Przyjeto zabezpieczenie wykopdw profilami stalowymi do pionowe] obudowy np. z grodzic GZ ,
rozpartych typowymi rozporami stalowymi stosowanie do giebokosci wykopu lub obudowy
prefabrykowane.
Zabezpieczenie Scian wykopdw podzielono na dwa rodzaje:

a) wykopy plytkie, ktorych odwodnienie z racji poziomu wéd gruntowych wystepujgcych ponizej
dna wykopu jest niepotrzebne - nalezy zabezpieczy¢ scianami azurowymi, rozpartymi belkami
stalowymi podtuznymi i poprzecznymi,

b) wykopy w bezposrednim sasiedztwie budowli - nalezy zabezpieczy¢ obudowa zwartg i rozpartg

rozporami jw.

6. Uciazliwos€ inwestycji wobec otoczenia.
Prawidiowo wykonana i eksploatowana kanalizacia sanitarna nie stanowi elementu
infrastruktury terenu ucigzliwego dla srodowiska.
Ucigzliwosé wynika jedynie z Koniecznosci zajecia terendéw na czas realizacji przedmiotowej
inwestycji.



Lubliniec, dnia 2007-12-05

WGK.7442-/162/2007

Opinia Nr 162/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sie¢
energetyczna

dia: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spotka z 0.0
na wniosek z dnia: 2007-08-31 znak nr: 162/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentagji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizadji: Brzezinkowe — zlewnia pompowni P6

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
»Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:
Wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istnicjaca siecia uzbrojenia

podziemnego wykop nalezy wykonac recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié
przedmiotowa branzg w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejécie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinkg drzew nalezy uzyskaé indywidualnie
w odpowiednim organie. Przediozony projekt zostat przez Zesp6t uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy,
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej
podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U. z
2005t. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
»sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych™ z dnia
15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z péznicjszymi zmianami) dlatego tez wiw pkt winny byc
budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed

zabezpieczone na czas

Strona 1z 3



Lubliniec, dnia 2007-12-05

przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktow na trwale zniszczenie
nalezy porozumiec sig ze Starostwem Powiatowym w Lublificy. W przypadku przedhizajgcego
si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacjg w ZUDP Lubliniec o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem uniknigeia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obicktu, nalezy zlecié uprawnionej
jednosice wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralng czgscia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

1. W miejscu skizyzowania z siecig $t/pr PE prace ziemne wykona¢ po wykonaniu przekopéw

kontrolnych, zachowa¢ normatywne odleglosci.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono.
Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgodniono.
Jolanta Skubala/ Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czestochowa

4. Uzgodniono.
Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa-dzial melioracji

5. Uzgodniono.
Piotr Budzyriski / ENION S.A. Zaktad Energetyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec

6. Uzgodniono.
Olga Pilchowiec / Operator Gazociagéw Przesylowych S.A. Gaz System

Opinia jest wazna do dnia: 04.12.2010 r.
Uzgodnienie traci waznosé w przypadku o kiérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dniia 02.04.2001r.

Zup. S ROSTY
D.0. Przegwo zgcego PZUDP

mgr inZ. folanta Wi}czorek—Szynka
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Lubliniec, dnia 2007-12-05

Dnia 14.09.2007r. pobrano oplate skarbowg w wysokodci 17 z¥ nr pokwitowaniaf rachunku bankowega) 5036636

Lubliniec dnig 05.12.2007r.

B

adnotacje zamieseil ...z
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URZAD GMINY CIASNA

woj. élaskie ' .
42-793 Ciasna, ul. Nowa 14 Ciasna. 01.08.2007r.

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spéika z o.o.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

1. Miejsce przylaczenia — ISU.’]lE:_]a_C& oczyszczalnia éciekow w Clasnej

2. Przylaczenie wymaga:
2.1.dotaczenie projektowanego kanatu tlocznego do istniejacego przed _
punktem pomiarowym
2.2.pomiar ilosci s’ciekéw przez istniejacy zestaw pomiarowy
3. Sposéb wlaczenia pro;ektowanego kanahi do istniejacego winien by¢
- przedstawiony w formie opracowania projektowego.
4. Srednice projektowanego kanatu tocznego uzaleznié od 1Josci

odprowadzanych sc1ekow z projektowanej przepompowni do istniejgcej

oczyszczalni .
- 5. Zuwagi na zwiekszenie ilodci $ciekéw na oczyszczalni projekt jej rozbudowy

_ stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie projektowe.

Zup WOJTA

/ (el mgr inz Mkl

. - / Tk Refaratu Guspcdarkl Komunatne;



WOJT GMINY CIASNA

Nowz 1 a ,42-793 Ciasna
ul- Ko Ciasna, dnia 16 listopad 2007r.

RGK.MB 7330-3/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U.Nr98z 2000, poz. 1071 z poznigjszymi zmianami) oraz

- art. dust 2pki2, art. 53 ust. 314, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 114, art. 61 ust. 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),

- Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczern
i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

oraz przepisow szczegoinych, w tym: ;

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (§.Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
Zmianami),

- Ustawy z dnia 21 marca1985r. o drogach publicznych (4j.Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z péZn. zmianami).

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami( tekst jednolity
Dz .U z 2000 r. Nr 46, poz.543 z pozn. Zmianami)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr 92 poz.880 z pézZn.zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony Srodowiska {§.Dz.U.Nr 62, poz.627 z pézn zm)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow rolnych i lesnych (4. Dz.U.Nr 16 ,poz.78),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 43,p0z.430),

- Rozporzadzenia rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko oraz szZczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowjsko ( Dz.U.Nr 257,p0z.2573 z pézn. zm) .

po rozpatrzeniu wniosku : firmy , PROKOM ,  z siedziba w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71
dziaiajgcej z upowaznienia:
Woijta Gminy Ciasna

Ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie dzialek Nr
971127 na km. 16-i obreb Zborowskie oraz dziatkj - 146/98, 95, 225/64, 578/64, 61,

252/60 na km 16-1l obreb Zborowskie.



1. Rodzaj inwestycji : Ustugi publiczne

2. Zakres inwestycji : budowa przepompowni $ciekow, kanatu grawitacyjnego,
kanatu ttocznego oraz kabla elekirycznego przy ul. Brzezinkowe w Glinicy- zlewnia
pompowni P-6

3. Parametry techniczne inwestycji
® pompownia Sciekow : @ 1,5 m; Q 13,6l/s,
e kanat grawitacyjny : D 300; L= 190m; D200 L= 550m,
e kanat oczny | PE 160; L= 32m),
» kabel elektryczny 'YAK x s ; 4x 35 mm= L=28m.
4. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu ijego zabudowy w

zakresie :
1) warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
-z& wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji — nie okresla sie.
2) zasady cbslugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1 budowa sieci kanalizacyjnej , jednak do czasu realizacji budowy dopuszcza sie realizacje
indywidualnych szczelnych bezodplywowych zbiormnikéw do gromadzenia Sciekow | wywoz ich do
oczyszczalni sciekow,
2.2 odprowadzenie wod opadowych winno by¢ zgodne z przepisami szczegdlnymi:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow jakie nalezy
spednic przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,

2.3 energia elekiryczna z sieci energetycznej kablem ziemnym w ilosci 9, 0k\W

3) w zakresie obstugi komunikacyjnej:

Projektowana inwestycja obejmuje droge publiczng — powiatowg

4) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi ,

W zwigzku z polozeniem projekiowanej inwestycji poza:

a) terenami ustanowionej ochrony wod podziemnych,

b) terenami ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody,

¢} obszarami ograniczonego uzytkowania,

nakazow, zakazow i ograniczen w zagospodarowaniu terenu nie okresla sie.

W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawce koniecznosci usunigcia drzew i krzewow, nalezy
zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzyskac zezwolenie na
przedmiotowg wycinke.

5) ochrony przyrody i krajobrazu ,

Whnioskowany teren znajduje sie w granicach parku krajobrazowego ,Lasy nad gorng Liswartg" — z
postanowienia Wojewody Sigskiego Nr SR.VII.5-6613-600/07 z dnia 17.10 2007r. wynika ze
przedmiotows inwestycje projektuje sie na terenie na ktorym nie stwierdzono stanowisk roslin,
zwierzat, i grzybdw objetych ochrong prawna, a takze cennych siedlisk pbrzyrodniczych. Zatem
przedmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujgcych w Parku
Krajobrazowym , Lasy nad géma Liswarig”

6)ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
a) projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,
b)ochrona dobr kultury wspoiczesnej — nie wystepuje,

7} wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0so6b trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze powodowad naruszenia interesgw 0sob trzecich w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz moziiwosci korzystania z urzgdzen infrastrukiury
technicznej,

- pozbawienia dostepu Swiatta dziennege do pomieszczen przeznaczonych na-pobyt ludzi

- spowodowat ucigzliwosci powodowanych przez haias, wibragje, zaklécenia elektryczne
i promieniowanie,

- Nie moze zanieczyszczad powietrza, wody i gleby,



- terendw gorniczych,- obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz narazonych na

osuwanie sie mas ziemnych,
zasad i warunkéw nie okresla sie.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000,

dotaczonej do wniosku ~ stanowigce; zafgcznik nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem firmy , PROKOM Sp zo.0 z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 7
dziatajgce] , z upowaznienia Wojia Gminy Ciasna o ustalenie lokalizacji inwestygiji celu publficznego dia
przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej ,pompowni sciekow, kanalu tlocznego
oraz kabla elektrycznego, wszczeto postepowanie.

W rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

projektowana inwestycja zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

W sytuacji braku miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4
ust. 2, pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — projektowana
inwestycja wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania | warunkow zabudowy w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji cefu publicznego. ,

W trakcie prowadzenia postepowania zbadano mozliwosé wydania decyzji ze wzgledu na
koniecznosc tacznego speinienia warunkow wymienionych w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, ze:

- Zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisow art. 61,
ust.1, pkt. 12 nie stosuje sie, '

- istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dia projektowanego zamierzenia
budowlanego,

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zZmiang przeznaczenia gruntow rolych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne. W przypadku zaistnienia koniecznosci trwatego wytaczenia gruntu rolnego z
predukeji inwestor winien zwréeic sie do Starosty Lublinieckiego z wnioskiem o wylgczenie gruntow z
produkcji rolniczej.( Uzgodnienie Starosty Lublinieckiego postanowieniem Nr WOS.6018-256/07 z dnia
S listopada 2007r.

- inwestycja zostala uzgodniona w odniesieniu do obszaréw przylegajacych do pasa drogi ze Starosta
Lublinieckim postanowieniem NrWK.5541/63/07 z dnia 13.11.2007r.

- inwestycja zostata uzgodniona w zakresie melioracji postanowieniem Starosty Lublinieckiego Nr
WOS.6217-2-15/07 z dnia 5.11.2007r.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu pubticznego
'~ ustalona na podstawie analizy funkcii | zagospodarowania tereny — zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - przeprowadzonej w toku przygotowania projektu
decyzji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

W wyniku analizy ustalono, iz uwarunkowania na wnioskowanym terenie pozwalajg na
realizacjg¢ projektowane] inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Niniejsza decyzja speinia wymagania art. 50, ust.4 oraz art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Majac powyzsze na uwadze ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego jak w tresci
decyzji. .

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.



Pouczenie .
Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym :

- wigze organ wydajgcy pozwolenie na budowe (art. 55),
- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnief 0séb trzecich {art. 83,

ust. 2),
- podlega wygaszeniu, jesii inny wnioskodawca uzyskal pozwolenia na budowe lub dla terenu

uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, a nie zostala
wczesnie] wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65),

Organ, ktory wydat niniejszg decyzje jest zobowiazany, za zgodg strony na rzecz ktdrej decyzja
zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jesli przyimie ona wszystkie warunki

Zawarte w tej decyzji {art. 63, ust. 5).
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzijg o ustaleniu warunkow zabudowy (art. B3, ust. 4).

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe w trybie przepiséw okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane

W zataczeniu :

- zat graficzny Nr 1

Otrzymuig :

1." PROKOM , Sp zo.o
Ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa,

2. Starostwo Powiatowe w i_ublifncu
42-700 Lubliniec
Ul. Paderewskiego 7

- 3. Wojewoda Slaski
Katowice ul. Jagielloriska 25
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