Pyt. 3.

W ,,decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” stwierdzono iz przedmiotowa
inwestycja nie narusza zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujacych w Parku
Krajobrazowym, natomiast w terenie wzdluz trasy kanalizacji sanitarnej wystgpuja dgby.
Naszym zdaniem istnieje zagrozenie uszkodzenia tych drzew.

Ad. 3.

Minimalna projektowana odleglo§¢ kanalu sanitarnego od drzew to 2,0 m jest to
odleglo§é pozwalajgca na wykonanie kanalu przy bardzo ostroznym wykonawstwie i
zachowaniu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem. W przypadku zagrozenia lub
uszkodzenia istniejacych debdéw, kanal nalezy wykonaé metodg bezwykopowgq za
pomocg przewiertu.

Pyt. 4.

W przedmiarze brak informacji o nawierzchniach z kostki brukowej i betonowych
wystepujacych na posesjach. Prosze o doprecyzowanie przedmiaru.

Ad. 4.

Doprecyzowanie przedmiaru o nawierzchnie z kostki brukowej i nawierzchnie betonowe
wystepujace na posesjach indywidualnych jest trudne do okreslenia, gdyz sytuacja ta
zmienia si¢ niemal na biezgco. W zwigzku z czym przed zlozeniem ofert Wykonawca
powinien osobifcie zapozna¢ si¢ z terenem i warto$¢ rob6t uwzglednic¢ w kosztorysie
ofertowym.

Pyt. 5

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. V ppkt. 5 do oferty nalezy dotaczy¢ kosztorys szczegblowy
wraz z tabelg elementow scalonych, czy w zwigzku z duza iloscig przedmiaréw robdét
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie na etapie skladania ofert kosztorysdw uproszczonych wraz
z zestawieniem R.M.S. oraz tabele elementéw scalonych?

Ad. 5.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania kosztoryséw uproszezonych wraz z zestawieniem
R, M, S. Kosztorys ofertowy nalezy wykona¢ i dolaczy¢ zgodnie z dzialem VI punkt 1i)
SIWZ,

Zup. WOITA
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