W OJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1 2, 42.793 Ciasna Ciasna, dnia 01.03.2010r.

RGK.ID.ZP-2/10
Wykonawey i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,, Poprawa jakosci wéd powierzchniowych i
podziemnych w miejscowosci Glinica, Gmina Ciasna”

Zamawiajacy informuje ze wplynely do niego zapytania:
Pyt. 1.
W przedmiarze nie sa ujete nawierzchnie bitumiczne na nastepujacych ulicach: Lubecka,
Kochcicka, Dolna, Szczyrkowa, Dabrowa, mjr Hubala, Leéna, Brzezinkowa (droga do posesji
nr 96/26, nr studzienki 2. 6 1). Prosze doprecyzowanie przedmiaru
Ad. 1.
W czasie projektowania i wykonywania przedmiaréw robét nawierzchnie bitumiczne
byly w ulicy Brzezinkowej, w drodze dojazdowej do posesji nr 96/26, Szczyrkowej i
Dabrowa, W zwiazku z czym uwzglednié nalezy brakujgce nawierzchnie bitumiczne po
robotach w ul. Lubeckiej, Kochcickiej, Dolnej i Hubala. W przedmiotowych drogach
zamiast nawierzchni gruntowych nalezy zastosowa¢ nastepujace wielkosci nawierzchni
mineralno bitumicznych, ktére nalezy wykona¢é po robotach kanalizacyjnych:

Ulica Hubala (zlewnia — P7)
Pozycje kosztorysowe:
1. KNR AT-03 0101-02, cigcie pila nawierzchni bitumicznych 696,5 x 2 = 1393 m.
2. KNNR 6 0802-04, rozebranie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych gr. 5 cm, 2,5
x 696,5 = 1741,25 m2.
3. KNNR 6 0801-02, rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm, 2,2 x 298,5 = 1532,3 m2
4. KNNR 6 0104-02, warstwy odsgczajgce zageszezane mechanicznie o gr. 20 em, 1,9 x
696,5 = 1532,3 m2,
5. KNNR 6 0113-01, warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego gr. 15 cm = 1532,3

m2,

6. KNNR 6 0113-04, warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego gr. 10 cm = 1532,3
m2,

7. KNNR 6 0308-03 z.0.2.6. 9901- 02 nawierzchnie z mieszanek min-bit. o gr. 6 cm =
1741,25m2 .

8. KNR 4-04 1103-01 zatadowanie gruzu = 476,07 m3.

9. KNR 4-04 1103-04 wywiezienie gruzu na odl. 1 km = 470,07 m3.

10. KNR 4-04 1103-05 wywiezienie gruzu, dodatek za rozpoczety 1 km, krotnosé 3 = 470,07
m3.

Ulica Dolna (zlewnia — P13)
Pozycje kosztorysowe:
KNR AT-03 0101-02, cigcie pila nawierzchni bitumicznych 167,2 x 2 =334,4 m.
2. KNNR 6 0802-04, rozebranie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych gr. 5 cm, 1,7
x 167,2 = 284,24 m2.
3. KNNR 6 0801-02, rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm, 1,4 x 167,2 = 234,08 m2
4. KNNR 6 0104-02, warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr. 20 cm, 1,1 x
167,2 = 183,92 m2.
5. KNNR 6 0113-01, warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego gr, 15 em =
234,08m2.



