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DECYZJA NR..2/./09

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 | art. 36 w zwigzku z art. 82 ust. 3 pkt. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 158, poz. 1118 tekst
jednolity), art. 6 i art. 24 ustawy o administracji rzadowej w wojewodztwie z dnia 5 czerwca
1998 r. (Dz. U. Nr91, poz. 557) oraz na postawie art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péZniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe przyjetego do Tutejszego Organu w dniu
2 stycznia 2009r.
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

projekt budowlany pn: ,,Skrzyzowanie sieci wodociagowej z DK11 w rejonie ul. Bema
w miejscowosci Ciasna, w ramach realizowanego zadania pn. sie¢ wodociagowa wraz
z przytaczami w Gminie Ciasna, etap IV wodociag we wsi Panoszéw, Wedzina, Nowy
Dwér, Ciasna, Sierakéw Slaski, Patoka, Zborowskie.”

kategoria: XXVI (sieci wodociggowe)

projektant. mgr inz. Alojzy Sawicki, uprawnienia nr ewid. 19/1966/KT, czionek Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ewid. SLKAS/1359/02,

sprawdzajacy: inz. Herbert Graf, uprawnienia nr ewid. ZPN-VIII-7342/83/98, czionek
Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa nr ewid. SLK/IS/2060/02,

inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna.

Zgodnie z wymogami art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, nalezy

zachowadé nastepujace warunki:

1. Szczeg6ine warunki prowadzenia robét budowlanych:
1) zamierzenie budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe (art. 28 ustawy Prawo Budowlane). Decyzja o pozwoleniu
na budowe staje sie ostateczna jezeli w ciqgu 14 dni od dnia jej odbioru, strony
postepowania administracyjnego nie zlozg odwotania. Pozwolenie na budowg wygasa,
zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane jezeli budowa nie zostata rozpoczgta
przed upiywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna lub budowa zostanie
przerwana na czas diuzszy niz 3 lata, ) S
2) nalezy speinié wymagania okreslone w. uzgodnieniach, opiniach branzowych,
decyzjach, postanowieniach wynikajacych z przepiséw szczegélnych (art.32 ustawy
Prawo Budowlane ), c
3) roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami. E

2. Szczegétowe wymagania dofyczace nadzoru na budowie.

1) Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz art. 2 ust.1 § 14b
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. Nr 138, poz. 1554), na inwestora nie naktada sig
obowiazku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.



3. Inwestor (art. 18, 44 ustawy Prawo budowlane) obowiazany jest:

1) zorganizowaé proces budowy, z uwzglgdnieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, " oo

2) zawiadomi¢ wiasciwy organ o zmianie kierownika budowy lub robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta sprawujgcego nadzor autorski podajgc, od kiedy nastapita
zmiana,

4. Kierownik budowy (art. 22 ustawy Prawo budowlane) obowiazany jest:

1)protokolarnie przejaé od inwestora i odpowiednio zabezpieczyé teren budowy wraz

Z znajdujaca sie tam infrastrukiura,

2)prowadzi¢ dokumentacje budowy,

3)zapewnié (jezeli wymaga tego specyfika prowadzonych robot) obstuge geodezyjng
obiektu oraz organizowaé i kierowa¢ budowa w sposéb zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

4)w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot (tryb
i zasady sporzadzenia w/w planu okresla art. 21a ustawy Prawo budowlane).

Zawiadomieniem z dnia 20 stycznia 2009r. poinformowano inwestora oraz pozostate strony
postepowania administracyjnego o wszczgciu postgpowanie w powyzszej sprawie.

W zwigzku z w/w zawiadomieniem Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
poinformowata tut. organ o koniecznoéci uzyskania przez inwestora prolongaty uzgodnienia
lokalizacji przedmiotowe] inwestycji. Dnia 3 marca 2009r. inwestor dostarczyt do tut. organu
pismo Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad aktualizujace wymagane uzgodnienie.

Zgodnie z art. 32 Prawo budowlane, zostaly wypeinione wymagania dotyczace pozwolen.
Wymagane cze$ci projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 — tekst jednolity), zostaty sporzadzone
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane, przedtozyty aktualne na
dzien sporzadzenia projektu zaswiadczenia wydane przez wiasciwe izby samorzgdu
zawodowego oraz zostaly wpisane na listg cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Inwestor ztozyt oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane.

Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji

Od niniejsze] decyzji przystuguje stronom prawo odwolania do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlaneqo w _Warszawie za posrednictwem Wojewody Slaskieqo

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
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Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot

budowianych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy
z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac na pismie

o oéwiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzgdzenie planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagane w trybie art. 21a ustawy
Prawo budowlane) oraz przyjecie obowiazkéw kierowania budowg (robotami
budowlanymi) a takze zaswiadczenie o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy -
Prawo budowlane,

o w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenia inspektora
nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzkéw petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi a takze zaswiadczenie o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowiane,

o informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo budowlane (nie dotyczy obiektéw liniowych),

2. Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy pozwolenie na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu
mozna przystapi¢ po uplywie 21 dnia od dorgczenia do wiasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakohczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji.

Oplata skarbowa:
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.2008 Nr 225,

poz 1635) jednostki budzetowe zwolnione sg od optaty skarbowe.

Otrzymuija;

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna [RPZ]
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
ul. Mysliwska 5 40-017 Katowice [RPZ]
3. SWINB; ul. Powstarcow 41a, 40-024 Katowice; [RPZ]
4. afa AK 16
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PROJEKT BUDOWLANY
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W GMINIE CITASNA.
ETAP IV. WODOCIAG WE WSI PANOSZOW, WEDZINA, NOWY
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Projekt Budowlany sieci wodociggowe] wraz z prz'quc_:zami
Wedzina, Nowy Dwér, Ciasna, Sierakdéw Sl., Patoka,

we wsi Panoszow, )
Zborowskie gm.Ciasna. Etap IV.

Spis tresci

1. Opis techniczny - calego opracowania etapu IV.
2. Opinia Powiatowego Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Lublincu.
3. zgoda Pafistwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Lubliniec, na

przejscie przez teren.

4. Oswiadczenie Pana Konrada Waficzyk na wybudowanie sieci wodociagowej.

“h

Wypis z rejestru gruntéw wladajacy dziatkami.

6. Decyzja Generalnej Dyrekeji Drég i Autostrad w Katowicach zezwalajgca na lokalizacje sieci
wodociagowej w rejonie skrzyzowania drogi krajowej nr 11 z ul. Bema w miejscowosci Ciasna.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy wodociggu.

8. Uprawnienia budowlé.ne projektanta.

9. Zaswiadczenie o czlonkostwie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

10. Decyzja ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla mwestycji polegajacej na
wykonaniu projektu budowlanego sieci wodociagowe;.

11. Orientacja

12. Projekt budowlany, rys. nr 60.

13. Profil przejscia wodociagu pod drogg krajowa nr 11.



Projekt Budowlany sieci wodociagowej wraz z przytgczami
we wsi Panoszow, Wedzina, Nowy Dwaér, Ciasna, Sierakow 81., Patoka,
Zborowskie gm.Ciasna. Etap V. 5

1. Podstawa opracowania.
1.1.  Zlecenie inwestora.
1.2, -Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000,
1.3, Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Urzad Gminy Ciasna.

14 Uzgodnieme w Powiatowym Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j

w Lublincu,
1.5. Uzgodnienia z Gming Ciasna.

- [.6.  Wizje lokalne.
) 1.7.  Normy i obowiazujace przepisy w zakresie projektowania sieci wodociagowych.

2. Cel i zakres opracowania.
opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowe] wraz

Przedmiotem niniejszego
z przylaczami w miejscowosciach Wedzina, Panoszéw, Patoka, Nowy Dwor, Ciasna, Sierakow Slaski |

i Zborowskie w gm. Ciasna, Powiat Lubliniec, woj. Slaskie. Celem projektowanej sieci wodociagowe;
jest zaopatrzenie w wode jeszcze nizwodociagowanych wsi t gospodarstw.

' l-)onadto wodociag projektowany z Sierakowa Slaskiego przez Wedzine i Patoke do whaczenia
w zaprojektowany w III etapie wodociag w Molnej jest przewidziany jako odcinek tranzytowy,
zaopatrujacy duzg czgsé gminy Ciasna w wodg z ujgé.

Projektowane odcinki w Ciasnej na ul. Bema oraz w Zborowskim na ul. Niedzwiedzkiej majg za zadanie

doprowadzié¢ wode do gospodarstw, ktorvm wody nie doprowadzono we wczesniejszych etapach

realizacji inwestycji.

3, Istniejace uzbrojenie terenu. _
Wodociag bedzie biegt w pasie drog powiatowych i gminnych oraz po terenach prywatnych. Na terenie

objetym projektem przewidziano przejécia poprzeczne wodociagu przez przeszkody wodne (Potok
A1

Jezowski i rowy) oraz przez droge krajowa Nr 43 i tory kolejowe nr 143 Kalety — Wroctaw.

Znajduja sie tam wodociag istniejacy, kabel energetyczny i telefoniczny, odcinki kanalizacji deszczowej

i sanitarnej. Przed przystapieniem do robot ziemnych, naiezy wykona¢ wykopy kontroine celem



Projekt Budowlany sieci wodociggowej wraz z przylaczami
we wsi Panoszow, Wedzina, Nowy Dwér, Ciasna, Sierakow S1., Patoka,
Zborowskie gm . Ciasna. Etap 1V. L

zlokalizowania istnicjacego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowafh projektowanego wodociagu
z istniejacym uzbrojeniem (kable telekomunikacyjne i energii elektrycznej) zatozy¢ rury dwudzielne typu
AROTA. W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrécic sig o zgodg do eksploatatora
danej sieci.

W miejscach przekroczen przez przeszkody wodne oraz drogi i tory kolejowe prace prowadzi¢ pod

nadzorem administratora tychze ciekéw oraz drog 1 urzadzen.

4, Material i uzbrojenie wodociggu.
Rury,
Projektowany wodociag wykona¢ z rur PCV @ 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5, PCV & 160/7,7 mm SDR
21 PN 12,51 PCV 3 250/11,9 mm SDR 21 PN 125
) Przekroczenia ciekéw wodnych za pomoca podwieszenia wykona¢ z rur preizolowanych:
—  Potok Jezowski w Panoszowie w okolicach ul. Miynskiej — rura preizolowana R — (168,3/4,5 mm stal
R-35)/(315/0,8 mm Spiro Plus).
Przekroczenie cieku wodnego w Wedzinie oraz drogi krajowej i torow kolejowych wykonaé metoda
bezwykopowa z rur PE, odpowiednio:
—  Przekroczenie cieku wodnego w Wedzinie przy bylym PGR Wedzina - rura PE 160/9,5 mm SDR 17

PE 100,
Przekroczenie toréw kolejowych na ul. Diugiej w Sierakowie Slaskim — rura PE 250/14,8 mm SDR

17 PE 100,
Przekroczenie drogi krajowej w miejscowosci Ciasna na ul. Bema — rura PE 110/6,6 mm SDR 17 PE

100.
- )Projektowane przylacza wodociagowe wykona¢é z rur PE 80 @ 40/3,7 mm SDR 11; PE 80
@ 50/4,6 mm SDR 11 oraz PE 80 ©& 63/5,8§ mm SDR 11. Srednice przylaczy przedstawiono na mapach

sytuacyjnych. Przytacza wykonaé za pomoca nawiertki, zamontowaé wodomierz i zawor antyskazeniowy

BA (budynek szkolny i bloki mieszkalne) oraz EA do budynkdw jednorodzinnych.

Hvdranty pozarowe,

Do celdw ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano hydranty podziemne & 80 (Rys. Nr 142}, w strefie
zwartej zabudowy co ok. 150 m, a w strefie zabudowy luznej w zalezno$ci od usytuowania budynkow.
Dopuszczalne ciénienie robocze do 1,0 MPa Hydranty zabudowa¢ na rurociagach poziomych
w pozycji pionowej za pomoca kolana stopowego N. Hydrant jest wyposazony ponadto w automatyczne

urzadzenie odwadniajace kolumne hydrantu zabezpieczajace przed zamarzaniem.



Projekt Budowlany sieci wodociggowej wraz z przytaczami
we wsi Panoszow, Wedzina, Nowy Dwoér, Ciasna, Sierakow St., Patoka,
Zborowskie gm.Ciasna. Etap IV. o7

Zasuwy kohmierzowe owalne.

Na sieci ulicznej przewidziano zasuwy kolnierzowe owalne na ci$nienie 1,0 MPa typ FIG 002
o $rednicach 250 mm, 156 mm 1 100 mm (Rys. Nr 143),

Cechy konstrukcyjne zasuwy:

- wrzeciono ze stali nierdzewney,

- wielokrotne uszczelnienie wrzeciona Oringami z wkladka tarnamidows,

- klin z nawulkanizowang guma,

- gladki, wolny przelot bez gniazda,

- pelne zabezpieczenie przed korozja powierzchni wewnetrznych i zewngtrznych,

- wzasuwach nie zatrzymuje si¢ i nie zalega osad.

Do zasuw zastosowaé klucze sluzace do ruchomego polaczenia zasuwy z powierzchmig gruntu.

)Do klucza zainstalowa¢ obudowe teleskopowa i zakonczy¢ skrzynka zeliwna przeznaczong do

wbudowania w jezdnie lub nawierzchni¢ nie utwardzona.

Zawor odpowietrzajacy.
Na giéwnej sieci ulicznej zaprojektowano samoczynne zawory odpowietrzajace (Rys. Nr 144)

zabudowane w skrzynkach hydrantowych. Wewnetrzny gwint przylaczeniowy na wlocie do zaworu jest
wzmocniony nierdzewnym pierscieniem stalowym. Zaprojektowano zawory o maksymalnej wydajnoéci

odpowietrzania wynoszacej 3,2 m*/min. i na cisnieniu roboczym 1-16 bar. W nicktérych czesciach sieci

role odpowietrzajaca spetniaja réwniez hydranty.

W najnizszych punktach sieci tranzytowej zaprojektowano odmulniki (Rys. Nr 153), ktore maja
) za zadanie odwodnienie 1 odmulenie wodociagu podczas awarii.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami oznacznikowymi.

Wszvstkie zastosowane materialy i uzbrojenie powinnv _bvé wyvkonane zgodnie z polskimi

normami i posiadaé aprobate techniczna.

5. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

Obliczenia wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002
roku w sprawie okreslenia przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70).
Przecietna norma zuzycia wody dla jednego mieszkanca w gospodarstwie domowyrh
(wg tabeli 1 Rozporzadzenia) wynosi:
100,00 dm*/d
Wspotczynnik nierdéwnomiernosci dobowej dla budynkéw jednorodzinnych wynosi:

Nd = 1,3



Projekt Budowlany sieci wodociggowe] wraz z przylgczami
we wsi Panoszow, Wedzina, Nowy Dwor, Ciasna. Sierakow SI., Patoka,
Zborowskie gm.Ciasna. Etap IV. A

Wspdlezynnik nicrownomiernosci godzinowej dla budynkéw jednorodzinnych wynosi:
Nh = 1,8
Z informacji uzyskanych w Urzedzie Gminy wynika, ze:

na terenie wsi Wedzina zamieszkuje 670 osob,

na terenie wsi Panoszéw zamieszkuje 472 oséb,

na terenie wsi Patoka zamieszkuje 113 osob,

na terenie wsi Nowy Dwér zamieszkuje 54 osob.

Przewidywane zapotrzebowanie na wode przedstawia poniZsza tabela.

Grupa Hosé | Wskaini Qd: Ny Od viax Ny, Ohnsmax Orrax
k
Odbiorcow |Ludzi
dni’/RM/}  m’/d { md n'/h dni’/s
Wedzina 670 100 67,0 1,3 87,10 1,8 6,53 1,81
Panoszéw 472 100 4772 1,3 61,36 1,8 4,60 1,28
Patoka 113 100 11,3 1,3 14,69 1,8 1,10 0,31
Cele p. pozarowe 10,00
Ogdtem 13,40
Grupa | Hlos¢ (Wskaini | Qdy | Ni | O Np Ohmas [
: k S : ' .

Odbiorcow. | Ludzi| . EETEE S _
o dn’/RM/{. m/d | | md m/h | dncss
Nowy Dwor | 54 100 5.4 1,3 7,02 1,8 0,53 0,15
Cele p. pozarowe 10,00
Ogotem 10,15

Srednice wodociagu dobrano w oparciu o uzgodnienie z Urzedem Gminy Ciasna. Przyjmujac Srednicg
wodociagu {aczacego Ciasng i pozostate miejscowosci przez Molna, Patoke i Wedzine na potnoc od
Ciasnej, wzigto pod uwage mozliwoéé tranzytowego przesylania wody z uje¢ wody zlokalizowanych

w innej czesci gminy i poza nia. Dobrane $rednice pozwolg na zaopatrzenie w wodg pozostatych

miejscowosci w gminie Ciasna.

. Trasa wodociagu.
Sie¢ wodociagowa (Rys. Nr 2 +Rys. Nr 61) o lacznej dlugosci 35355,80 m zaprojektowano

w pasach drog powiatowych i gminnych oraz czgsciowo po terenach prywatnych, Nadlesnictwa

Lubliniec i Agencji Nieruchomosci Rolnych Skarbu Panstwa, na glgbokosei 1,70 m  liczac

od istnicjacego terenu do osi projektowanego wodociagu.
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we wsi Panoszow. Wedzina, Nowy Dwor, Ciasna, Sierakéw Sl., Patoka.
Zborowskie gm Ciasna. Etap IV. 7

Odcinek wodociagu w Patoce.
Wodocigg z rur PCV @ 250/11,9 mm SDR 21 PN 12,5, zaprojektowano- w pasie drogi gminnej

gruntowej 1 czesciowo asfaltowej (odcinek H2 — W2). Odecinek W2 - W3 zaprojektowano w drodze

gruntowej gminnej i czedciowo nalezacej do Agencji Nieruchomosci Rolnych Skarbu Panstwa.

Wiaczenie projektowanego wodociagu przewidziano w zaprojektowany wodociag (etapie 1II) w Molnej,
w drodze gruntowej. Perspektywicznie odcinek ten bedzie odeinkiem tranzytowym jako doprowadzenie
wody z uje¢ do Ciasnej przez Molna,
Uzbrojenie  wodociagu stanowig: zasuwy @ 250 mm, hydranty podziemne & 80, zawory
odpowietrzajace.
 Odeinek W2 — H9 z rur PCV @ 110/5,3 mm SDR 21 PN 125 zaprojektowano do skrzyzowania
) 7z ul. Ceramiczna w drodze asfaltowej. W ul. Ceramicznej wodociag usytuowany zostanie w poboczu
drogi asfaltowej (powiatowej) pomiedzy istniejacym wodociagiem, doprowadzajgcym wode do
budynkéw z pobliskiego ujecia (znajdujacego si¢ na cegielni), a kablem telekomunikacyjnym
znajdujacym si¢ przy plotach.
Uzbrojenie wodociagu stanowia; zasuwy & 100 mm i hydranty podziemne & 80.
Wszelkiego rodzaju przejécia poprzeczne pod droga asfaltows oraz przejécia przyltaczy wodociagowych
wykona¢ metoda przecisku w rurze ochronnej stalowe;.

Po utozeniu i zasypaniu wodociagu odtworzy¢ uszkodzone: drogi, nawierzchnie i pobocza.

Qdcinek w Panoszowie wzdtuz drogi powiatowe)] W3 — W7,
_Odcinek ten zaprojektowano z rur o $rednicy PCV @ 160/7,7 mm SDR 21 PN 12.5. -
}CZf;éé wodociagu na odcinku W3 — W4 usytuowano wzdtuz skarpy rowu przydroznego od strony
prywatnych pdl uprawnych. Dalszy odcinek W4 — W7 biegnie wzdiuz drogi powiatowej, CZgSCIOwWo

w poboczu, czgéciowo w krawedzi drogi asfaltowej. Na odcinku W4 ~ W7 zaistniala koniecznos¢

przekroczenia Potoku Jezowskiego i rowu melioracyjnego. Oba przejécia nalezy wykonac z rur
preizolowanych R-(168,3/4,5 mm R-35)/(315/0,8mm) Spiro Plus. Przekroczenie Potoku Jezowskiego
nalezy wykonaé jako podwieszenie rury preizolowanej do konstrukcji mostu.

Uzbrojenie odcinkéw wodociggu @ 160 stanowi¢ beda zasuwy @ 150 oraz hydranty na odgal¢zieniu

& 80.
W wezle W4 nalezy wykonaé odgatezienie z rur PCV & 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5 stanowigcych

doprowadzenie wody do daleko oddalonej poses;t.
W wezle W5 nalezy wykonaé odgalezienie z rur PCV & 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5 stanowigcych

doprowadzenie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Mtynskiej. Ulica Miynska jest droga gruntowa.
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Uzbrojenic odcinkéw wodociagu @ 110 stanowi¢ beda zasuwy © 100 oraz hydranty na odgal¢zieniu

1 koficowe @ 80.
Po ulozeniu i zasypaniu wodociagu odtworzy¢ teren, skarpy rowu oraz nawierzchnie drog do stanu

pierwotnego. Poprzeczne przejécia pod droga asfaltowa wykona¢ metoda bezwykopowa.

Odcinek w Panoszowie wzdtuz ulic: 1000-lecia i l-po Maja.

Odcinek w ul. 1000-lecia i odgatezienia od tej ulicy zaprojektowano z rur o $rednicy PCV (2 110/5,3 mm

SDR 21 PN 12,5. Wodociag od W7 do W10 zlokalizowano w poboczu drogi asfaltowej. Pozostale

odcinki na tej ulicy w drogach gruntowych. '

Czesé wodociagu w ul. 1-go Maja W7 — W12 usytuowano wzdiuz drogi asfaltowe], w poboczu pomigdzy
B ‘ezdnig a skarpa rowu przydroznego. Czgéciowo nalezy przyjac odtworzenie nawierzchni asfaltowej, tam
) gdzie nie byto mozliwoéci prowadzenia wodociagu w poboczu. Odeinek w ul. 1-go Maja zaprojektowano

zrur PCV @ 160/7,7 mm SDR 21 PN 12,5

Uzbrojenie odcinkéw wodociggu stanowi¢ beda odpowiednio zasuwy @ 150 1 @ 100 oraz hydranty na

odgatezieniu @ 80 oraz konicowe na koncach odcinkéw w ul. 1000-lecia.

Po ulozeniu i zasypaniu wodociagu odtworzy¢ teren, skarpy rowu oraz nawierzchnie droég do stanu

pierwotnego. Poprzeczne przejécia pod droga asfaltowa wykona¢ metoda bezwykopowa, Wazdtuz ul. 1-go

Maja nalezy przewidzie¢ do odtworzenia stupki przydrozne.

QOdcinek w Panoszowie wzdluz ulicy 1-go Maja od W12 do 143,
Odcinek ten zaprojektowano z rur o $rednicy PCV @ 160/7,7 mm SDR 21 PN 12,5. Wodociag

zlokalizowano w chodniku i cze$ciowo w drodze asfaltowej.
: )Uzbrojenie odcinka wodociagu stanowig zasuwy @ 150 oraz hydranty na odgatezieniu © 80.
Poprzeczne przejécia przytaczy pod droga asfaltowa nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.

Po utozeniu i zasypaniu wodociagu odtworzy¢ teren oraz nawierzchnie asfaltowg i chodnik do stanu

pierwotnego.

QOdcinek w Panoszowie wzdluz ulicy Leénej od W12 do H39.
Odcinek ten zaprojektowano z rur o $rednicy PCV @ 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5, Wodociag

zlokalizowano w poboczu drogi asfaltowej pomigdzy nawierzchnig asfaltowa a skarpa rowu

przydroznego.
Uzbrojenie odcinka wodociagu stanowia zasuwy @ 100 oraz hydranty na odgatezieniu i koncowe 9 80.
Poprzeczne przejécia przylaczy pod droga asfaltowa nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.

Po ulozeniu i zasypaniu wodociggu odtworzyé teren oraz nawierzchnic asfaltowa i rowy do stanu

pierwotnego.
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QOdcinek w Panoszowie w ul. Lakowej.

Caly wodociag w ul. Lakowe] zaprojektowano z rur o $rednicy PCV @ 110/5,3 mm SDR 21 PN 125
Wodociag zlokalizewano w drogach gruntowych, czgsciowo lesnych odcinkami nalezacych do Lasow
Panstwowych — Nadlesnictwo Lubliniec.

Uzbrojenie wodociagu stanowig zasuwy € 100 oraz hydranty na odgalezieniu i koncowe & 80.

Po ufozeniu i zasypaniu wodociagu odtworzy¢ drogi gruntowe do stanu pierwotnego.

Odcinek w Panoszowie wzdiuz drogi powiatowej Sierakéw S, — Przystajn.

Odcinek wodociagu od ul. Eakowej do ul. Nadrzeczne] zaprojektowano z rur o $rednicy PCV & 110/5.3

mm SDR 21 PN 12,5. Wodociag zlokalizowano w poboczu drogi asfaltowej i czgdciowo w samej drodze
asfaltowej, w miejscach gdzie na inng lokalizacje nie pozwala bliskosé stupéw telekomunikacyjnych.
Uzbrojenie odcinka wodociagu stanowia zasuwy @ 100 oraz hydranty na odgalgzieniu.

Poprzeczne przejicia przylaczy i wodociagu pod drogg asfaltowa nalezy wykonac metoda bezwykopowa,

Po ulozeniu i zasypaniu wodociagu odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowa pobocze do stanu pierwotnego.

Odcinek w Panoszowie w ul. Nadrzecznej.

Odeinek wodociagu w ul. Nadrzecznej zaprojektowano z rur o srednicy PCV @ 110/5,3 mum SDR 21 PN
12.,5. Wodociag zlokalizowano w drodze o nawierzchni smolowej 1 czgdciowo w poboczu tej drogi,
Uzbrojenie odcinka wodociagu stanowia zasuwy @ 100 oraz hydranty na odgal¢zieniu 1 koncowe © 80.
Poprzeczne przej$cia przylaczy pod droga smotows nalezy wykona¢ rozkopem.

Po utozeniu i zasypaniu wodociagu odtworzy¢ nawierzchnie smolowsa do stanu pierwotnego.

Odcinek w Wedzinte wzdtuz ul. Szkolnej.
Odcinek wodociagu od wezla W3 do hydrantu 1112 zaprojektowano wzdiuz skarpy rowu od strony

prywatnych pol uprawnych.
Caly odcinek wodociagu wzdhuz ul. Szkolnej od HI2 do W24 zaprojektowano w poboczu drogi

powiatowej pomiedzy nawierzchnia asfaltowa a przydroznym rowem.

Odcinek W3 — W20 wykonaé z rur o $rednicy PCV @ 250/11,9 mm SDR 21 PN 12.5. Dalszy odcinek
W20 — W24 wykonaé z rur PCV @ 160/7,7 mm SDR 21 PN 12,5

Na odcinku 212 — Z13 zaistniala konieczno$é przekroczenia cieku wodnego. Przejscie nalezy wykonac z
rury PE 160/9,5 mm SDR 17 PE 100. Przekroczenie cieku wodnego nalezy wykona¢ jako metoda
przewiertu sterowanego z terenu nalezacego do Agencji Wiasnosci Rolnych Skarbu Panstwa.

Uzbrojenie odcinkéw wodociagu @ 160 stanowié beda zasuwy @ 150 oraz hydranty na odgalezieniu

@ 80.
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Uzbrojenie odcinkéw wodociagu @ 250 stanowic¢ beda zasuwy @ 250 oraz hydranty na odgaltezieniu

0 80.
W wezle W23 nalezy wykona¢ odgalezienie z rur PCV @ 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5 stanowiacych

doprowadzenie wody do posesji przy ul. Lakowe;.
W wezle W18 nalezy wykonaé odgalezienie z rur PCV ¢ 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5 stanowiacych
doprowadzenie wody do posesji zlokalizowanych przy czesci ul. Szkolnej o nawierzchni gruntowe;.
Budynki te leza w poblizu skrzyzowania ul. Szkolnej { Szklarskiej.
Uzbrojenie odcinkéw wodociagu @ 110 stanowi¢ beda zasuwy @ 100 oraz hydranty na odgalezieniu
i koncowe @ 80.
Po wlozeniu 1 zasypaniu wodociggu odtworzy¢ teren, skarpy rowu oraz nawierzchnie drog do stanu
B rerwotnego. Poprzeczne przejécia pod drogg asfaltowg wykona¢ metoda bezwykopowa.
Qdcinek od Wedziny do Sierakowa Slaskiego.
Odcinek ten zaprojektowano w ulicach Szklarskie; w Wedzinie 1 Dlugiej w Sierakowie Slaskim.

Wodociag ulozy¢ z rur PCV @ 250/11,9 mm SDR 21 PN 12,5. Wodociag zaprojektowano

w drodze nieutwardzone;j.

Projektujac ten odcinek wodociggu zaistniata konieczno$é przekroczenia tordw kolejowych na trasie
nr 143 relacji Kalety — Wroctaw. Przekroczenie toréw nalezy wykona¢ metoda przecisku przy uzyciu
wiertnicy w rurze ochronnej stalowej 450/8 mm. Rura wodociagowa PE 250/14,8 mm SDR 17 PE 100.
Przewiert nalezy wykonaé z terenu nalezacego do prywatnego wiasciciela. Komora odbiorcza bedzie
usytuowana na terenie nalezgcym do Polskich Kolei Panstwowych. Uzbrojenie wodociagu stanowig
casuwy & 250 mm, zawory napowietrzajaco — odpowictrzajace oraz hydranty € 80 mm.

" "Dokladne rozwiazanie przedstawiono w projekcie przejécia pod torami, ktéry stanowi odrgbne

opracowanie.
Po ulozeniu wodociggu teren i drogg gruntows doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Qdcinek w Wedzinie wzdluz ul. Lompv,
Wodociag z rur PCV © 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5 zaprojekiowano w poboczu drogi asfaltowe;.
Zaréwno odeinek W 24 — pkt. 172 jak i odcinek W25 — W31 wykona¢ w poboczu drogi pomiedzy jezdnia

asfaltowa i rowem przydroznym. Po wykonaniu przewidzie¢ row do odtworzenia.

Odcinek wodociagu W30 - H 151 wykonac¢ w drodze gruntowej.

Poprzeczne przejécia przytaczy i samego wodociagu pod droga asfaltowg wykona¢ metods
bezwykopowa.

Uzbrojenie wodociagu stanéwia( zasuwy & 100 mm i hydranty podziemne & 80 mm.

Teren po wykonanyin wodociagu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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QOdcinck w Wedzinie wzdiuz ul. Muzealnej.
Wodociag z rur PCV @ 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5 zaprojektowano czgsciowo w poboczu drogi

asfaltowej 1 czesciowo w drodze asfaltowej tam gdzie na inne usytuowanie nie pozwolily przydrozne

drzewa.
Odecinki: W 31 — H 136, W34 — H156, W35 — H161 i W36 — H 169 wykona¢ w drogach gruntowych,

Poprzeczne przejscia przylaczy i samego wodociagu pod droga asfaltowa wykona¢ metodg

bezwykopowa.
Uzbrojenie wodociagu stanowig zasuwy & 100 mm i hydranty podziemne & 80 mm.

Teren po wykonanym wodociagu doprowadzi¢c do stanu pierwotnego | odtworzy¢ uszkodzone

nawierzchnie drog.

Odcinki w Wedzinie w ulicach: Wyzwolenia, Debowej i Sosnowe].

Wszystkie odcinki wodociagu w tych ulicach wykona¢ z rur PCV & 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5,

Drogi we wspomnianych ulicach sa drogami gruntowymi.

Poprzeczne przejscia wodociagu pod droga asfaltows wykonéc’: metoda bezwykopowa. Wszystkie
przejécia poprzeczne w drogach gruntowych wykonac rozkopem.

Uzbrojenie wodociggu stanowig zasuwy @ 100 mm i hydranty podziemne & 80 mm na odgalgzieniu
1 konicowe.

Teren po wykonanym wodociagu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odcinek wodociagu w Zborowskim na ul. NiedZzwiedzkie).

Jdcinek wodociagu w ulicy Niedzwicdzkiej wykonaé z rur PCV @ 110/5,3 mm SDR 21 PN 12,5

)

Droga we wspomnianej ulicy jest droga gruntowa z wyjatkiem odcinka ok. 160,0 m, gdzie wykonane
bedzie wiaczenie w juz istniejacy wodociag.
Wszystkie przejécia poprzeczne w drogach gruntowych wykona¢ rozkopem.

Uzbrojenie wodociagu stanowig zasuwy @ 100 mm i hydranty podziemne & 80 mm na odgalezieniu

1 koncowe.
Teren i nawierzchnie drég po wykonanym wodociggu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odcinek wodociagu w Ciasnej na ul. Bema.

Qdcinek wodociagu w ulicy Bema wykona¢ z rur PCV @ 110/5,.3 mm SDR 21 PN 12,5

Droga we wspomnianej ulicy jest droga gruntowa,
Projektowany odcinek wodociagu wiaczony zostanie do wodociggu zaprojektowanego odrgbnym

opracowaniem w Etapie 11 — Wodociag we wsi Dzielna. Wlaczenie to zlokalizowano na prywatnej

poscsji.
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Projektujac odcinek wodociagu w ul. Bema nastapita koniecznos¢ przekroczenia drogl krajowej Nr-43: 71
Przejscie poprzeczne pod droga krajowa wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej
@ 250 mm PE (rys. nr 150) zgodnie z uzgodnieniem Generainej Dyrekeji Drog Krajowych 1 Autostrad,
a prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zarzadu drog. Odcinek projektowanego wodociagu pod droga
krajowa wykonaé z rur PE @ 100 mm. Po obu stronach pasa drogowego, min. 2,0 od jego krawedzi
usytuowano dwie komory: przewiertows i odbiorcza. Komorg odbiorcza. zlokalizowano na terenie
nalezacym do Las6w Panistwowych, Nadlesnictwa Lubliniec.

Wszystkie przejécia poprzeczne w drogach gruntowych wykona¢ rozkopem.

Uzbrojenie wodociagu stanowig zasuwy & 100 mm i hydranty podziemne & 80 mm na odgatezieniu

1 koncowe.
Teren i nawierzchnie drég po wykonanym wodociagu doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

Qdeinki wodociagu w Nowym Dworze.

Odcinki wodociagu w Nowym Dworze wykona¢ z rur PCV @ 110/5,3 mm SDR 21 PN 12.5.

Wiaczenie w istniejacy wodociag PE wykonaé w wezle W37, w drodze gruntowej. Nastepnic odeinek od
pkt. 235 do pkt. 239 prowadzony jest po terenach zakladu produkcyjnego ,Kospan” (pole uprawne
i pobocze drogi z trylinki). Przejscie poprzeczne pod droga asfaltowa prowadzaca do zaktadu (okolice
pkt. 236) wykonaé bezwykopowo. Odcinek wodociagu od pkt. 239 do W38 usytuowano w poboczu drogi
z kamienia.

Pozostate odcinki wodociggu w Nowym Dworze zaprojektowano w drogach gruntowych gminnych i
czesciowo prywatnych.

Nszystkie przejécia poprzeczne w drogach gruntowych wykona¢ rozkopem.

- Uzbrojenic wodociagu stanowig zasuwy & 100 mm i hydranty podziemne & 80 mm na odgalezieniu

1 koncowe.
Teren i nawierzchnie drég po wykonanym wodociagu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przy podwieszéniu na moscie, w najwyzszym punkcie przewodu zaprojektowano odpowietrznik.
Ksztaltowniki (teowniki i plaskowniki) uzylte do wykonania podwieszenia rur preizolowanych powinny
by¢ ze stali nierdzewnej. Do przytwierdzenia teownikow w piycie mostu uzy¢ kotw metalowych
z fadunkami M10.

Roboty przy przekroczeniu ciekow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela administratora tych

ciek6w, jak réwniez po zakonhczeniu roboty nalezy zglosi¢ do odbioru.
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W przypadku zblizenia sie do punktdéw geodezyjnych przejscia pod nimi wykona¢c metoda
przepychu w rurze ochronnej o dlugosci 3,0 m. W razie uszkodzenia punktu geodezyjnego wykonac jego

odtworzenie na koszt inwestora.

Na poziomie posadowienia wodociggu glownie wystepuja grunty kat. 1T — 25%, [ - 50%
11V - 25%.

Poziom wody gruntowej wystepuje gléwnie w poblizu ciekéw wodnych i zbiomikow 1 waha sie od ok.
1,0 - 1,2 m p.p.t. Na pozostatych odcinkach poziom wody gruntowe]j wystepuje ponizej posadowienia
wodociagu.

Powyzsze informacje uzyskano z Biura Badawczo — Projektowego Geologii 1 Ochrony
Srodowiska ,,Geobios” Sp. z 0.0. w Czestochowie oraz ze ,,Szezegélowe] Mapy Geologiczne) Polski”
) (Arkusz 843 Lubliniec), a takze z informacji uzyskanych od okolicznych mieszkancow .

Podczas prowadzenia robét nalezy przyja¢ odwodnienie za pomoca iglofiltrow na dhugosei
ok. 1300,0 m, wplukiwanych jednorzedowo. Pozostalg czgé¢ wykopu odwadnia¢ metoda pompowania
powierzchniowego wody w wykopie, przyjmujac ok. 520 godzm pompowania. [lo$¢ pompowania
ustali¢ podczas budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Umocnienie wykopow waskoprzestrzennych wykonaé za pomoca szalunkéw z pali szalunkowych
stalowych /wyprasek/, dopuszcza si¢ takze umocnienie wykopow za pomoca szalunkow skrzynkowych
z zachowaniem zasad BHP. Wykopy zasypywa¢ warstwami gr. 25 cm z zageszczeniem gruntu do

wskaznika zageszczenia Is = 0,98 (drogi powiatowe i asfaltowe) oraz Is = 0,96 (drogi gruntowe).

7. Projektowane rozwiazania techniczne.

» Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje projekt sieci wodociggowe] tranzytowo-rozdzielczej
wraz z przylaczami domowymi na terenie miejscowosci Wedzina, Patoka, Panoszéw, Cilasna,
Zborowskie, Nowy Dwor, Sierakow S1. gmina Ciasna .

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilana z wodociagu z rur PCV & 110 mm
w miejscowosci Ciasna oraz z projektowanych perspektywicznie odeinkow wodociagu PCV z yjecia
wody w Przywarach.

Proponowane rozwigzanie jest zgodne z warunkami technicznymi wykonania wodociagu
ustalonymi przez Gmine Ciasna i ,EKO-SAN” Lubliniec dla zasilenia w wode wymienionych wyzej
miejscowosci.

Bezposrednio przy weince projektuje si¢ zabudowanie zasuwy odcinajace) & 250 mm.

Przebieg projektowanego wodociagu oraz przylaczy domowych przedstawiaja zalaczone mapy

sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000.



Projekt Budowlany sieci wodoctggowe) wraz z przyltaczami
we wsi Panoszéw, Wedzina, Nowy Dwér, Ciasna, Sierakdéw S1., Patoka.
Zborowskie gm. Ciasna. Etap IV. y

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PCV litych o srednicach & 250, @ 160 1 @ 110 mm,
cisnieniowych, faczonych na kielich i uszczelke gumows.

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020, rejon
projektowanej sieci wodociggowej lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,2 m ppt.
Zgodnie z normg branzowa, projektuje st¢ ukiadanie przewodow wodociagowych na glebokosci 1,7 m
ppt liczac od osi rury do powierzchni terenu.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda zasuwy koinierzowe, nawiertki wodociagowe, hydranty
podziemne ¢ 80 mm, odpowietrzniki 1 odmulniki (odwadniacze).

Do celéw przeciw pozarowych projektuje si¢ zainstalowanie na sieci wodociagowej hydrantow
podziemnych & 80 mm.

Oprocz zabezpicczenia p.pozarowego hydranty speiniaé beda réwniez [unkcje urzadzen
przeznaczonych do odpowietrzania, odwadniania oraz ptukania sieci wodociggowe;.

Zasuwy wodociagowe powinny posiadaé obudowy ostonigte skrzynkami ulicznymi. Skrzynki
uliczne zasuw, obejmek oraz hydrantow nalezy umocnié elementami betonowymi w promieniu 0,5m.

Uzbrojente sieci nalezy oznaczy¢ za pomocs tabliczek orientacyjnych, wykonanych zgodnie

z obowiagzujaca norma. Tabliczki te nalezy umieéci¢ na punktach stalych (budynkach, ogrodzeniach,

stupkach).

8. Przylacza wodociggowe.
Przylacza wodociagowe projektuje sig do tych dzialek 1 posesji, ktérych whasciciele wyrazili na to

pisemna zgode i uzgodnili z projektantem lokalizacje sieci, przylacza, typ przylacza i lokalizacje
wodomierza na przylaczu. Projektuje si¢ przytacza do zainstalowania w budynku oraz przytacza do
studni wodomierzowej w przypadku dzialek budowlanych. Wszystkie przylacza wodociggowe

wyposazy¢ w wodomierze skrzydeikowe typu SW-W-20/SK z dwoma zaworami odcinajacymi & 32

mm, & 25 mm 1 zaworem antyskazeniowym.

W przypadku gdy wlasciciel posesjt nie byl zainteresowany przylaczem wody, lub nie mozna
z nim bylo nawigza¢ kontaktu, wéwczas zaprojektowano przylacze do granicy posesji, ktére nalezy
zakonczyc kotnierzem slepym lub zaslepka koncowa i odcigé zasuwa.

Przylacza wodociggowe projektuje si¢ z rur PE & 40-80 mm ukiadane na glebokosci 1,65 do 1,7
m pod poziomem terenu. Podlgczenie przylaezy do siect wodociagowe) zaprojektowano przy uzyciu
opaski samonawiercajacej lub trdjnika przy érednicy & 80 mm. Przewoéd doprowadzajacy \-vodr;
z sieci ukfada¢ nalezy w wykopie, nastepnie 0,5 m przed $ciana budynku nalezy przej$¢ na rury
stalowe ocynkowane 1 wprowadzi¢ do piwnicy lub wydzielonej czgéci budynku mieszkalnego, gdzie

nalezy zainstalowac wodomierz skrzydetkowy typu SW-W-20/SK z dwoma zaworami odcinajacymi
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& 32 mm i & 25 mm. Istniejaca instalacj@ wodna ze studni nalezy odciaé. W trakcie realizacji

inwestycji kazdorazowo w porozumieniu z uzytkownikiem nalezy usciéli¢ usytuowanie punktu

poboru wody.

Montaz przewodow.

Ukladanie rur z PVC w temperaturach nizszych od 0°C jest mozliwe, lecz nie zalecane.
W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych
z prawidlowym obsypaniem rur i zaggszczaniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowac
szezegdlng ostrozno$é przy transportowaniv rur z uwagi na zmniejszona ciagliwosé materiatu
(zwigkszong podatno$¢ na pgkanie).

Pod przewodem wodociagowym nalezy wykona¢ podsypke (warstwa piasku gr. 10 cm). Po ulozeniu
rury nalezy obsypa¢ obsypka (warstwa piasku o gr. 15 cm). Piasek uzyty do podsypki i obsypki musi
byé czysty i nie moze zawiera¢ czastek statych, kamieni i zanieczyszczen organicznych. Po utozeniu
warstwy podsypki nalezy ja dobrze zagg$ci ubijakami recznymi. Rur¢ wodociagows ulozy¢ na
dobrze zageszczonej warstwie piasku i obsypaé warstwa piasku stanowiaca obsypke. Obsypke
rowniez dobrze zagesci¢ ubijakami rgcznymi.

Rury musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich byto jednolite, Rury musza by¢ ukiadane
i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii 1 spadkow okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen.

Przy rurach kielichowych nalezy si¢ upewnic, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi byé zwrécona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podezas wypelniania wykopu, zageszczania grunfu i przejezdzania cigzkiego
sprzetu wykonawcy.
Wystepujgce sily mogg by¢ absorbowane w mocowaniach, fundamentach lub potaczeniach. Ma to
szczegblne znaczenie przy zmianach kierunku przewodu i odgalezieniach w rurociggach
cisnieniowych i rurociggach grawitacyjnych o duzym spadku.

Produkowane rtury z PVC przewaznie juz sq przygotowane do taczenia kielichowego
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowe;.
Laczenie kielichowe:
Usunag¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury 1 bosego konca kolgjnej rury.
Weisnaé koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia ozpaczenia.
I.aczone elementy utozy¢ wspoélosiowo.

Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.
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— Dla mniejszych srednic Faczenie wykonuje sig recznie, dla wiekszych srednic inozna uzy¢ stalowego
preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem.

~ Nigdy nie wolno uzywa¢ lyzki koparki do bezposredniego weiskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnosnika Srubowego.
UWAGA! Jezeli zachodzi konieczno$é, mozna rure przyciaé na budowie. Ciecie nalezy wykona¢
prostopadle do osi rury, a nastepnie usuna¢ wiory i zukosowa¢ koniec rury pod katem 30°.

Zginanie na zimno
Niedozwolone jest formowanie zlaczy i tukéw na goraco na budowie. Dopuszcza si¢ zginanie na

zimno rur o $rednicach do 160 mm i diugosci 6 m w taki sposob, aby promien krzywizny
formowanego fuku nie byl mniejszy niz 300 zewnetrznych $rednic zginanej rury. Rury o $rednicach
wiekszych niz 160 mm nalezy traktowa¢ jako sztywne i do zmiany kierunku nalezy stosowaé
odpowiednie tuki. Ugiecie w zlaczu nie moze przekracza¢ 1°. Ugiecie wigksze moze wplyna¢ na
szczelnosdé zlacza.

Montaz przewodow wykonywaé przy temperaturze otoczenia od 5+30°C. Budowe wodociagu
nalezy wykona¢é zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociggow
z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 4. Sieci Wodociagowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacjl. Warszawa 1996 r.) 1 obowigzujacymi
normami.
baczenie rur PE wykonaé poprzez zgrzewanie doczolowe, zgrzewa¢ mozna tylko rury
zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznikow szybkosci plynigceia, o tej samej $rednicy i grubosci
$cianki. Proces zgrzewania przeprowadzi¢ w nastgpujacych etapach:

- wyrdwnanie powierzchni czotowych
- nadtopienie laczonych koncowek elementéw
- zwarcie ich z okreslona silg

- chlodzenie.
Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy przeprowadzic zgrzewanie probne. Zgrzewane powierzchnie

winny by¢ oczyszczone, wyréwnane i suche, niedopuszezalne jest np. dotykanie ich palcami. Uctgte
prostopadle kofice laczonych elementéw nagrzewane sa, przez okreslony instrukcja podang przez
producenta, czas plaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie dociskane sa doczotowo do
siebie za pomoca specjalnego oprzyrzadowania, az do wystapienia odpowiednio formujacej sig
wyptywki. Po unieruchomieniu elementow na okreslony czas uzyskuje si¢ polaczenie.

Kazde polaczenie zgrzewane powinno posiada¢ swoj protokol.

Wigzgce sa szczegolowe warunki wykonania, okreslone w instrukcjach montazowych

producentéw rur.
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10. Przewodno$¢ elektryczna.
Rury z PVC nie przewodza elektrycznosci i z tego powodu nie moga by¢ uzywane
do uziemienid. Gdy istnieje sieé rur stalowych z ukladem ochrony katodowej i rury z PVC zastgpuja
cze$é sieci dla utrzymania ciaglosci polaczen nalezy uklad zmostkowa¢. Na skutek wysokiej

opornosci rur PVC nalezy zachowad szezegolne srodki ostroznoscei, gdy istnieja zagrozenia z powodu

elektrycznosci statyczney.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rury z PVC s wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagajg zadnego

zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur z PVC nie nalezy malowaé ani powlekaé agresywnymi farbami
lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac materialem zanieczyszczonym  aromatycznymi
weglowodorami, farbami lub rozpuszezalnikami. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego

elementéw stalowych wystepujacych w sieciach wodociggowych nalezy zadbaé o to, aby kladzione

powloki nie stykaty sig¢ z PVC.

12. Bloki oporowe,
Celem zabezpieczenia polaczen zaprojektowano bloki oporowe z betonu B-15 w nastgpujacych
mie¢jscach wodociggu:

- na tréjnikach,

- na tukach,

- w wezlach potgczeniowych.
Aby blok oporowy spelnial swoje zadanie musi by¢ wykonany z betonu wspartego o nienaruszong
$ciane wykopu. Wyjatkowo dopuszcza sig wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie 1 wsparcie go
na starannie ubitym wypelnieniu. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢
go od ksztaltki gruba folig lub tasma z tworzywa.

Szczegdty konstrukeji blokéw oporowych przedstawia Rys. Nr 145.

13. Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z nommg PN-B-10736/99 Roboty ziemne - wykopy pod

przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w sposob zmechanizowany.
Rozpoczecie robdt zglosi¢ inwestorowi oraz zastosowac sie do uwag i zalecen zamieszczonych
w protokole uzgodnienia ZUD, po zakonczeniu rob6t wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza i calo$¢ robot zglosi¢ inwestorowi do odbioru.

Zasypujac wykop nalezy zwr6ci¢ uwagg na zageszczenie zasypki w celu zapobiegania osiadania

gruntu. Grunt zageszcza¢ warstwami o grubosci max. 0,25 m, az do osiagnigcia wspolczynnika Is =
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0,96 dla kazdej warstwy (Is = 0,98 dla drdég powiatowych 1 asfaltowych). Cz¢$¢ wodociagu
zaprojektowano w poboczu drog i skarpie rowu przydroznego, ktére nalezy odbudowac, jak rowniez
wjazdy na posesje. Pozostale odcinki wodociagu zaprojektowano w  drogach glownie
nieutwardzonych. Nalezy rowniez wykluczy¢é mozliwos¢ styku $cian zewnetrznych wodociggow
z kamieniami lub innymi przedmiotami twardymi. Na obsypce ulozy¢ tasm¢ oznaczajaca polozenie
wodociagu.

Podsypke (10 cm) i obsypke (15 cm) wykonaé z piasku dowiczionego w 30%. W 70% nalezy
wykorzystac¢ piasek z wykopu. Powyzej wykonac zasyp ziemia rodzima.

Wszystkie nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odbudowac rozebrane ploty

oraz punkty geodezyine.

) 14. Préba hydrauliczna i plukanie.
W celu sprawdzenia szczelnosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby

szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, nalezy rowniez

przeprowadzi¢ probe szczelnosei catego ukladu. Zaleca sig przeprowadzié prébe ciSnieniowa

hydrauliczna. Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z proébami szczelno$ci

sq podane w normie PN-81/B-10725.

Proby hydrauliczne wodociggu wykonac¢ na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z norma

PN-81/B-10725 ,,Wodociagi — szczelnoéé przewoddw, wymagania i badania przy odbiorze”.

Plukanie przewodoéw wykonaé woda wodociagowa z predkoscia przeplywu co najmniej 1,0 m/s,

wypuszczajac brudna wode przez hydrant az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie czysta. [losé

przepuszezone] wody przez rurociag nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objgtosci przeptukiwanego
) odeinka rurociagu. '

Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcjg 3%

roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana

powinna by¢ usuni¢ta przez doprowadzenie czystej wody 1 przeptukanie przewodow.

Plukanie 1 dezynfekeje przewoddw nalezy przeprowadzi¢ po zasypaniu rurociggoéw.

Po dezynfekeii 1 ptukaniu przewodow, wodg nalezy poddac trzykrotnej analizie.

Trzy kolejne pozvtywne wyniki analiz s koniecznym warunkiem oddania wodociagu

do eksploatacji.
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15. Zestawienie materiatow.

L.p. 7 Rury 1 uzbrojenie sieci wodociagéwej logé
1. {Rury PCV & 250/11,9 mm | 4468,50 m
2. |Rury PCV & 160/7,7 mm 5552,30 m
3. |Rury PCV & 110/5,3 mm 25335,00 m
4. Rury preizolowane @ 168/315 mm Spiro Plus 45,50 m
5. JRura PE 110/6,6 mm SDR 17 PE 100 35,00 m
6. |Rura PE 160/9,5 mm SDR 17 PE 100 17,00 m
7 Rura PE 250/14,8 mm SDR 17 PE 100 40,00 m
i3 Rury PE 80 & 90/8,2 mm SDR 11 230,50 m
9. {Rury PE 80 & 40/3,7 mm SDR 11 552400 m
10. |Rury PE 80 & 50/4,6 mm SDR 11 4028,50 m
11. |Rury PE 80 & 63/5.8 mm SDR 11 2511,50 m
12. | Zasuwy kotnierzowe owalne & 250 mm 23 szt.
13. {Zasuwy koierzowe owalne & 150 mm 21 szt.
14. | Zasuwy kolnierzowe owalne & 100 mm 107 szt.
15. |Wezly hydrantowe 191 szt.
16. | Zasuwy kotnierzowe owalne & 40 mm 256 szt.
17. |Zasuwy kotnierzowe owalne & 50 mm 50 szt.
1 18. |Zasuwy kolnierzowe owalne & 63 mm 37 szt.
19. | Zasuwy kolnierzowe owalne & 80 mm 194 szt.
20. | Zawdr odpowietrzajacy 7 szt.
21. {Studnia odmulnikowa z kregow zelbetowych & 1200 mm 3 szt.
22. | Zawor przelotowy & 32 mm 319 szt.
23. |Zawor z kurkiem spustowym & 25 mm 319 szt.
24. | Zawor antyskazeniowy typu EA & 25 mm 300 szt.
25. | Zawdr antyskazeniowy typu BA © 25 mm 19 szt.
26. |Wodomierz & 20 mm 319 szt.
27. |Studnia wodomierzowa & 1,0 m PE 32 szt.
28. | Tréjnik 250/250 4 szt.
29. | Trojnik 250/100 2 s7t.
30.  Tréjnik 250/80 22 szt.
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31.

Trojnik 150/150 3 szt.

32.

Tréjnik 150/100 ' 4zt

33.

Tréjnik 150/80 32 szt.

34.

Trojnik 100/100 30 szt.

35.

Tréjnik 100/80 109 szt.

16.

)

Normy wykorzystane przy projektowaniu.
— PN-87/B-01060 Sieé¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

— PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cid$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodoéw wodociagowych.
— PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

~ ZN-71/MPCH/G-Sa-% Gumowe pierécienie uszczelniajace do rur z PCV do polaczen
cisnieniowych.
_  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, rozdzial3, Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

UWAGI:

1,

Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania sig z warunkami uzgodmen podanymi przez
poszczegolnych uzytkownikéw w pismach uzgadniajacych zatgczonych do ninigjszego projektu
i przestrzegania tychze warunkow.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac, celem petnienia nadzoru nad tymi
urzgdzeniami.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie stupow oSwietleniowych
i elektrycznych (w odlegloéci mniejszej niz 1,0 m) nalezy zabezpieczy¢ je odciagami przed
powaleniem.

Dla zabezpleczema pf.{C_]bL i niezbednych przejazdéw nalezy wykonac tymczasowe kladki z
poreczami dla pieszych 1 plyty przejazdowe ktore to elementy beda przenosnymi w trakcie
wykonywania robdt. Elementy te przyijJe 51@ jako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe).
Nosénosé¢ ktadki powinna wynosi¢ min. 75 kg/m” o szerokosci 0,75 m, diugosé kiadki min. 2,3 m.
Wszelkie zmiany dokumentacji nalezy uzgadniac z projektantem.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Lubiincu

Powiatowy Zespdl Uzgodnien .. .
Dokumeniacji Projektowej Lubliniec dnia 19.09.2005

ul. Baderewsklego 7, fel. 35.10-534
Nasz znak GK — 7442/195/05

OPINIA NR 195/05

Na podstawie art, 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( Dz.U. Nr 100, poz. 1086 i nr 120, poz. 1268), oraz § 20 ust.1
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,poz 455) oraz zarzadzenia
Starosty Powiatu Lublinieckiego nr 30 z dnia 31 pazdziernika 2001 roku w sprawie
powolania Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

UZGADNIAM

Projektowang sie¢ wodociggowa z przylaczami w miejscowosciach:
Panoszéw, Wedzina, Nowy Dwoér, Ciasna, Sierakéw Slaski, Patoka, Zborowskie
( jak na zal. graficznych).

Dla : EKOSAN P.LS. s.c.
Na wniosek z dnia 09.09.2005
Data wptywu do Zespotu: 09.09.2005

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem inwestor zobowiazany jest przediozyé mapg z wynikami pomiarow
powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez
okres 3 lat do daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, Uzgodnienie traci waznoéé w przypadku o ktérym mowa w § 13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,poz 455).

2. Integralna czescig niniejszej opinii stanowig mapy z uwidocznionym pro jektem inwestycii.
3. Zobowiazuje sig Wykonawce prac instalacyjnych, aby zabezpieczyt znajdujace si¢ na trasie
projektowanej sieci punkty osnowy geodezyjnej ~punkt betonowy z rurka metalowa w $rodku
lub metalowa glowica art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 1
Kartograficzne (Dz.U.Nr 120 poz. 1268 z 2001 roku). Wznowienie polozenia znakéw
geodezyjnych uszkodzonych lub naruszonych w trakcie robot budowlanych obciazy
wykonawcg inwestycji przed odbiorem koficowym sieci.



Powiatewy Zespot Uzgodnief

e T
4, Z_obpwiqzuje sie inwestora do realizacji ewentualnych zalecefi Zespotu przedstawionych
pomzel:
-Wydziat Komunikacji i Drogownictwa — w przypadku zajecia pasa drogowego przedstawic
w Starostwie zastepczy projekt organizacji ruchu.
_JTES- Jednostka Terenowa Eksploataciji Sieci Lubliniec- brak sieci gazu n/pr i §t/pr.
_$laski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach —o/Czgstochowa- przejécia pod
dnem ciekoéw wykonaé w rurze ochronnej uwzgledniajac zamulenie:
» pod dnem rzek na glebokoscil,0 m,
+ pod dnem rowow na gigbokosci 0,5 m.
W przypadku przerwania ciagoéw drenarskich dokona¢ ponownego ich potaczenia saczkami
tej samej §rednicy. Przerwany rurociag utozy¢ w korytku drewnianym posadowionym na

) podsypce zwirowej. Prace wykona¢ na koszt inwestora i pod nadzorem naszego pracownika.
O terminie rozpoczecia robdt bezwzglednie powiadomié OS Melioracje.

Wymagane pozwolenie wodno-prawne.
-ENION S.A - ZE Czestochowa — Rejon Dystrybucji Lubliniec — uzgodniono z uwagami:
przed przystapieniem do prac ziemnych w odlegloéci 5 m od wykazanych na mapach kabli
energetycznych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania ich tras w terenie.
Wykonawca przed przystapieniem do prac ziemnych przedstawi w RD Lubliniec
dokumentacje celem potwierdzenia aktualnosci map pod wzgledem uzbrojenia podziemnego.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami
energetycznymi nalezy przestrzega¢ wymagania normy PN-76/E-05125.
_ Na mapie 511.323.154 (Nr 19) naniesiono trasy istniejacych kabli 0.4 kV, ktore koliduja z

) projektowanym wodociagiem. Przeprojektowa¢ na rysunku Nr 34 ( mapa 51 1.323.033)

zakoficzenie wodociagu tak aby nie krzyzowat si¢ z istniejacym kablem 0.4 kV do cmentarza.

-Operator Gazociagdw Przesylowych Sp. z 0.0. Gaz System- uzgodniono.

-Przewodniczacy PZUDP :

Zaznaczam 7Ze, przy projektowanej budowie znajduje si¢ 15 punktow osnowy
geodezyjnej oznaczonej na projekcie ( egz. 3 cz¢é¢ 1 i 2 ) kolorem zoltym. Egzemplarz 3
powinien zosta¢ przekazany inwestorowi. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestor
jest zobowiazany zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego zbadanie stalosci punktow
o nr 1041,1036,1035 /511.321, 1027,1069,1028,1071,1072,1074,195,196,199,200/ 511.323 i



1020,1037/511.324, a w razie stwierdzenia naruszenia jednostka ta musi wznowié
zniszezony punkt(y).
Protokély z w/w prac naleiy niezwlocznie po zakoficzeniu czynnosci geodezyjnych
dostarczyé¢ do Oérodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Lublincu.

Na podstawic cytowanych wczesniej przepiséw prawnych oraz przestawionych powyzej

sugestii i zalecefi Zespotu uzgadniam przedstawiony projekt trasy sieci, a tym samym wydaje

opinie pozytywna.

Zup, STAROSTY
PRZEWODNICZACY
Povgat‘ovxfego Zespoht Uzgodnisn

alupnentatihProjskioyis

T oM REee.

mgr inz. Fgrdynand Hanusek
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EKOSAN s.c.
al. Armi Krajowej 60/62
42-200 Czestochowa

Dotyezy: Projektu wodociggu w gminie Ciasna

Nadlesnictwo Lubliniec w odpowiedzi na pismo z dnia 23 sierpnia 2005 roku zn. L.dz.
278/05 uprzejmie informujemy, ze w trakcie prac projektowych prosimy o zaprojektowanie
przylacza wodociggowego do posesji o numerach ewidencyjnych 226/106 i 134/48.

W zakresie pozwolenia przejécia projektowanym wodociagiem przez dziatke o nr
ewidencyjnych: 227/106, 232/32 i 182/45 Nadleénictwo Lubliniec wyraza zgode na
wykonanie w/w przejécia po gruntach bedacych w naszym zarzadzie pod warunkiem
wcezesniejszego zawarcia z inwestorem stosownej umowy regulujacej warunki Korzystania z
gruntow na ktorych wykonany zostanie wodociag.

ZzZ
Otrzymuja:

Urzad Gminy Ciasna — celem zawarcia umowy
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WOJEWédthO' Slgskie powiat: lubliniecki data wydruku: 2008-12-23 07:52:30
STAROSTWG POWIATOWE
w Lublisey WEADAJACY DZIALKAMI

1l. Paderewskiego 7. 42-700 L ublinie
Za‘rﬁ‘%#‘ng‘SYﬁﬁBB Karhgmfv

DZIALKA: CIASNA.CIASNA.AR_6.133/M2 powierzchnia dziatkii ~ 2.6600
Id dz.: 240703_2.0001.AR_6.133/12 numer arkusza mapy:6 numer JR: G29
Dokumenty:

rodzaj. Ksiega wieczysta sygnatura(numer): 31771

ubziat: 14T T i charakter stanu wladania: wladciciel

MANCZYK KONRAD, rodzice: WIKTOR FRANCISZKA, PESEL ******15513

LESNA 14, 42-793 CIASNA

DZIALKA: CIASNA.CIASNA.AR_6.192/14 powierzchnia dziatki:
Id dz.. 240703_2.0001.AR_6.192/14 numer arkusza mapy:6 numer JR: G205

1.6859

Dokumenty:
rodzaj. Ksigga wieczysta sygnatura(numer). BEZ

WtASCICIELEIWLADAJ/—\CY dmaikq 192/14
unziat: 111 T T TTTTTITTTTT Ydharakter stanu wiadania:  whaseiciel

JARB PANSTWA

DZIALKA: CIASNA.CIASNA.AR_6.228/106 powierzchnia dziatki:.  66.0728

Id dz.; 240703_2.0001.AR_6.228/106 nurner arkusza mapy:6 numer JR: G424

Dokumenty:
rodzaj Ksigga wieczysta sygnatura(numer): CZ1LJ'0004344719

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: zarzadca
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO LUBLINIEC REGON:150527030

MYSLIWSKA1 42 700 LUBLINIEC

vDziAL 1A T T charakter stanu wiadania. wtasciciel
SKARB PANSTWA

KLAUZULE

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Na podstawie art. 3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopaga 2006
(Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635) nie podlega oplacie skarbowéﬂ % TAROSTY
Lyhliniec, dnia ... J. 3 GRY.-700§ adnotacje zamiescil! nqpektor w. Wydziale Geodezji

- Aruk sporzadzony przez.  Anna Ledwon wATTORTAITS j&%ﬁuudm PREHIE

mgr Anna Ledins

mSkaup STAROST v
cktor w Wydziale G ci
Kartografiii ¢ spodarki b?gnfezrj;w

mgr A Lodyos

Strona: 1
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zam. 1640/2005::

LI0s sl
z dnia 12.08.2005

Jednostka ewidencyjna: 240703 2, CIASNA

" Wykaz whascicieli | wladajacych

Obreb: CIASNA
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
SKUBALA EUGENIUSZ (FRANCISZEK, wtasciciel 1/t
AGATA)
Ark, Dziatka Pow. Polozenie
6 65 0.8270

id dz: 240703_2.0001.AR_6.65

Adres zamieszkania (siedziha)

42-793 CIASNA, MAGAZYNOWA 13

KW
21896

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.8270

Nazwisko { imie (Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela fub wiadajacego wiadania
SCHON RAFAL (EMIL, ERYKA) wlasciciel 111
Ark. Dziatka Pow. Polozenie
6 53 0.2120

ld dz: 240703_2.0001.AR_6.53

Adres zamieszkania (

42-793 CIASNA, BEMA 4

Kw
29108

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.2120

Jedn. rej.
12 (G.12-1)

-----------------------------------

siedziba)

Jedn. rej.
13(G.13-1}

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udzial
whasciciela lub wiadajacego wiadania
GINTER GERTRUDA (FRANCISZEK, wiasciciel 1
ANNA)
Ark. Dziatka Pow. PolozZenie

6 39 2.4580
'd dz: 240703_2.0001.AR_6.39

6 40 0.0200

ld dz: 240703_2.0001.AR_6.40

Adres zamieszkania (

42-793 CIASNA, BEMA 2

KW
12366

12366

Dzialek: 2 Pow. gruntéw razem: 2.5480

-------------

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat
- wiasciciela lub wladajacego wladania
MANCZYK KONRAD (WIKTOR, wiagciciel 111
FRANCISZKA)
Ark. Dziatka Pow. Polozenie
6 133H2 2.6600

siedziba)

Jedn. rej.
27 (G.27-1)

27 (G.27-1)

Adres zamieszkania (siedziba)

42-793 CIASNA, LESNA

KW
31771

14

Jedn. rej.
29 (G.29-1)



GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ‘.
GDDKiA-O/KA-5/BR/435/288[05/2113 Katowice, dnialf-wrzcgnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1, 2, 3 i 15 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 1. nr 204 poz. 2086) oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960r.
— Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez ,,EKOSAN” PLS. s.c., 42 — 200 Czestochowa, Al. Armii
Krajowej 60/62, 1. dz. 294/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu projekiowanej
sieci wodociggowej w rejonie skrzyzowania drogi krajowej nr 11 z ul. Bema w miejscowosci Ciasna

zezwalam

~na lokalizacje sieci-wodociggowej nanizej “podanych warunkach: -

1. Przekroczenie drogi krajowej nr 11 nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej zgodnie z zalaczonym profilem podtuznym, projektant mgr inz. Alojzy Sawicki — upr.
nr 19/1966/Kt. C

2. Lokalizacja projektowanego wodociggu - zgodnie z planem sytuacyjmym, projektant mgr inz.

~ Alojzy Sawicki —upr. nr 19/1966/Kt. )

3. Prace nalezy prowadzi¢ bez naruszania konstrukcji jezdni.

Réwnoczesnie wyrazam zgodg na czasowe zajecie pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w zakresie
niezbgdnym dla potrzeb projektowanej inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust 4

pkt.2.
W/w zgoda nie uprawnia wykonawcg do podjecia-robdt w pasie drogowym drogi krajowej nr 11.

Uzasadnienie:

Zgodnié z art. 107 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia z uwagi na spelnienie wszystkich zadan strony.
Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencii.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub dokonaniu
zgloszenia inwestycji w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016/

Przed przystapieniem do robot inwestor / wykonawca / winien wystapi¢ do GDDKIA O/Katowice
Rejon w Lublificu ul. Klonowa 3 z wnioskiem © zezwolenie na zajgcie pasa drogowego dotyczace
prowadzenia robdt w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust.1, ust.2 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych

LA



e

Do wniosku nalezy przedlozy¢ pelng dokumentacje sprawy 1j.

kopig ninigjszej decyzji

opieczetowany przez tut. Oddzial profil podtuzny oraz plan sytuacyjny

harmonogram robot

pozwolenie na budowe lub kopie zgloszenia do wlasciwego organu architektoniczno —
budowlanego

projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajgcia pasa drogowego.

W/w projekt organizacji tuchu winien by¢ zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewddzks
Policji — Wydzial Ruchu Drogowego , Katowice ul. Lompy 19

i zatwierdzony przez GDDKIA Oddzial w Katowicach ul. My$liwska 5.

Pouczenie:

Qd niniejszej decyzji nie stuzy odwolanie, lecz strona niezadowolona z decyzji moze ztozy¢ wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 KPA do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad, za moim poérednictwem , w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia,

Z up.
“Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad

Powyisza decyzja podlega oplacie skarbowej w wysokoéci 76,00 zt platnej w znaczkach skarbowych
(ustawa z dnia § wrzeénia 2000 1 o oplacie skarbowej — Dz. U. z 2000 1 nr 86 poz. 960 z p6ézn, zm.)

Oplate nalezy uisci¢ osobidcie lub listownie na adres 40-017 Katowice ul. Mysliwska 5 — Wydzial
Uzgodnien w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji powolujac si¢ na numer decyzji.

Brak wniesienia oplaty spowoduje powstanie zalegtoci podatkowej, $ciagalnej zgodnie z przepisami
ordynacji podatkowe;.

Otrzymuje:

1.

,EKOSAN”P.LS. s.c.
42 — 200 Czgstochowa

Al Armii Krajowe] 60/62

Do wiadomosci

1.

2.
3.

GDDKIA-O/KA Rejon Lubliniec
Wydzial Drdg — w miejscu
a’a



insdynietia sanilama
(Dz. Bud. Nc 17/64 pox. 55)

Generalna Dyrekeja
Drég Krajowych i satostrad
Oddzial w Matowicach
40-017 Katowice, ul. Mysiiwska 3
el 2586.281..5, fax 2598-710

o lkA-S|BR| M| 05 [N D
ot 09 2005 Q‘Qf



- PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERII
SRODOWISKA
EH »EKOSAN” s.c.
& N CZESTOCHOWA, Al. Armii Krajowej 60/62
n TEL./FAX. 372-18-22
e-mail:ekosan@ekosan.bigduo.pl

=

 INWESTOR: Gmina Ciasna
)

BRANZA: Wodociggowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
i DLA BUDOWY WODOCIAGU Z PRZYLACZAMI
) W GMINIE CIASNA. ETAP 1V.

Zespol autorski:

Projektant: mgr inz. Alojzy Sawicki
nr upr. 19/1966/Kt
adres zamieszkania: 42-200 Czgstochowa
ul. Teligi 12

Czestochowa, wrzesien 2005 r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia
w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy wodociagu
z przylaczami w Wedzinie, Panoszowie, Patoce, Ciasnej, Sierakowie S1. Nowym

Dworze i Zborowskim gmina Ciasna, powiat Lubliniec, woj. Slaskie.

Wodociag zaprojektowano w pasie drég gminnych (nieutwardzonych i
asfaltowych) oraz powiatowych (pobocza drog asfaltowych). Glebokos¢
projektowanej sieci waha si¢ w granicach od 1,60 m do 2,60 m, dlugo$¢ wodociagu
35355,80 m.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacymi podziemnymi
urzadzeniami w celu ich dokladnej lokalizacji i uniknigcia awarii roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie. Przepisy BHP 1 ochrony zdrowia przy budowie
wodociagu oraz szkoleniu pracownikéw winny by¢é spelnione zgodnie
z Rozporzadzeniem M.B.i PM.B. z 1972 r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050,
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 ., Dz.U. Nr
129 p.844.

Zabezpicczenie skrzyzowan projektowane;j sieci wodociagowej z isthiejgcymi
podziemnymi urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z rozwiazaniami
przewidzianymi w dokumentacji technicznej. Poniewaz glebokos¢ wykopu wynosi
ponad 1 m, dokumentacja przewiduje szalowanie wykopu przy pomocy
prefabrykowanych szalunkéw skrzynkowych rozporowych co calkowicie zapewnia
bezpieczna prace przy montazu rur na dnie wykopu i wykonanie innych prac.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostgpnych dla 0s6b
niezatrudnionych na budowie nalezy ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je
w napis ,,Osobom postronnym wstgp wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowac
czerwone $wiatla ostrzegawcze. Porgeze umieszcza si¢ na wysokogei 1,1 m nad
terenem i nie mniej niz 1 m od krawedzi wykopu. Porgcze powinny by¢

pomalowane w bialo czerwone pasy. W miejscach wjazdow 1 przejsc



do poszczegélnych posesji nalezy zabudowaé mostki przejazdowe 1 kladki
dla pieszych.

Prowadzenie robét ziemnych przewiduje si¢ w taki sposob, aby ziemia z wykopu
byla skladowana po stronie przeciwnej od krawedzi jezdni, zachowujac pas

szerokosci 1,0 m od skraju wykopu.

Teren budowy oznakowaé w sposéb widoczny znakami oznaczajacymi roboty
drogowe.
Dla wejscia i wyjscia z wykopu z chwilg osiagniecia glebokosci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu nalezy stosowa¢ drabiny rozmieszczone w odleglosci nie
przekraczajacej 20 m.
Umocnienie wykopéw nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob: po wykonaniu
wykopu do glebokodci 1 m wstawiamy do wykopu prefabrykowany szalunek
skrzynkowy i w miarg poglebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej
glebokosci, co zabezpiecza catkowite bezpieczehstwo obsunigcia si¢ gruntu do
wykopu i bezpieczefistwo monterow przy montazu rur w wykopie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki:
a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,
b/ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wjrkopu.
Poniewaz trasa wodociagu przechodzi w znaczne] odlegtosci od sasiadujacych
budowli nie zachodzi konieczno$§¢ wykonywania dodatkowych zabezpieczen.

Uszkodzone i rozebrane ogrodzenia nalezy odbudowac do stanu pierwotnego.
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KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Maria Marciniak
ul, qumwskiego 26/1
42-20¢0 CZgsicchowas
tel ffax 365.50.7¢
iDS 154824014, NIV 373.001-93.68

REPERTORIUM A NR 2606/1999
Notariusz M a r j a Marciniak prowadzaca
Kancelarie Notarialng w Czgstochowie ul. Dabrowskiego
nr26/l, poswiadeg 2  zgodnosé niniejszego odpisu
z Qkazanym dokumentem. e e s
POBRANO z §13 PKt. 2 rozp.Min. Spraw. w dn. 12.04.1991r.
Dz.U. 33 Poz.146, zmiana Dz.U.130/94, Dz.U. 47/1997
Poz. 313, kwote: S,-zf  (pieé ziotych). —eome_
Cz¢stochowa, dnia drugiego czerwca tysigc dziewiedset
dzicwi@édziesiqtcgo dziewigtego roku (02.06.1999r.). --




Katowice, dnia 29 grudnia 2004 r.
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Pan/Pani  SAWICKI Alojzy
ul. Teligi 12
42-200 CZESTOCHOWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani = Alojzy SAWICKI

 jest dzlonkiem Slaskiej OkrégoWej lzby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym  SLK/IS/1359/02
i posiada wymagane -ubezpiecZenie od odpowiedzialﬁoéci
cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ~ do dnia 31.12.2005 r.
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PRZEWODNICZACY RADY
I EUOWES 1Z2Y REDOMMCTIA
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_40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 3 icl/fax 032 2354332, 032 6650720



Urzgd Wojewodzki
w Czastochowie

DU 8B A0ARDSARIA PRIESIRIEKRECO - :
i KADZORU BUD0YLAKERD o - Czgstochowa dnia 22.12.1998r

ZPN-VIlt-7342/83/98

v

DECYZJA Nr131

: Na podstawie art. 13114 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) i § 9 ust1 rozporigdzenia M.G.P.i B. z dnia
30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz,
U.Nr8poz. 3821995r.), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 KPA , po rozpatrzeniu
wniosky Pana inZ Hetberta GRAFA na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane  wyksztafcenie oraz  praktyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zioZzonego przed
Komisjy ~Egzaminacyjna powolang Zarzadzeniem Wojewody Nr 40/95 z dnia

}l '24.04.1995 r,

nadaje

Panu Herbertawi GRAF
inZ. urzadzeri sanitarnych
ur. dnia 12 kwietnia 1940r. w miejscowosici Wozniki. -

UPRAWNIEN_IA BUDOWLANE
) ~ bez ograniczer
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri : wodociggowych i
kahalizacyjnych » Cieplnych , wentylacyjnych i gazowych

Zgodnie z § 4 ust.2 rozporzadzenia M.G.P.iB. zdnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8 poz.38
z 1995 1) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer stanowia
téwnieZz podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
tymi uprawnieniami .
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Katowice, dnia 22 grudnia 2004 r.
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Al :d  supowsicTwa

Pan/Pani GRAF Herbert
ul. Baczyriskiego 22
42-700 LUBLINIEC

ZASWIADCZENIE

ParifPam' Herbert GRAF

Jest  czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby - Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym  SLK/IS/2060/02
i pbsiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj.

Niniejsze zagwiadczenie jest wazne  do dnia 31.12.2005 r.

SETREONISZACY RADV
i‘z&,«xax_ﬂ-\c_zr ROCANLTA

| \l 'ﬁ
\m}iz Stefan Czamiecki



HRZAD GMINY CIASNA

woj. $laskie . . .
42-792 Ciasna, ul. Nowa [a Ciasna, dnia 31 grudnia 2003r.

GMB 7332/94/03

DECYZJA

Zgodnie z art. 59 ust.1 art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717/ oraz
na podstawie ;

-Ustalein miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Ciasna
zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy w Ciasnej Nr 200/XXXI1/93 z dnia

z dnia 15.11.1993r.
Dz. U. wojewddztwa czestochowskiego Nr 21 z dnia 20. 12.1993r.

po rozpatrzeniu wniosku Spétki EKOSAN z siedziba, Czgstochowie przy ul.
Armii Krajowej 60/62 w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji
polegajacej na wykonaniu projektu budowlanego sieci wodociagowej wraz z
-przylaczami w gminie Ciasna .

U § T AL AM

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na wykonaniu projektu budowlanego sieci wodociggowe] wraz z
przytaczami w gminie Ciasna.

Zapis w miejscowym planie zagospodarowahia przestrzennego
gminy Ciasna

Zaopatrzenie w wode ludnosci gminy przewiduje sie :
-z sieci wodociggéw grupowych
-z ujecisieci lokalne;

- oraz studni kopanych '.
Zasady uzbrojenia terenu

1. Warunki w zakresie zasilania energetycznego — nie dotyczy

2. Warunki w zakresie $ciekéw bytowo — gospodarczych —nie dotyczy

3. Warunki w zakresie wod opadowych — odprowadzanie
powierzchniowej wody w sposéb grawitacyjny — nie dotyczy



4. Warunki w zakresie odpadow — gromadzié w szczelnych
pojemnikach i wywozi¢ na legalne wysypiska $mieci- nie dotyczy
5. Warunki w zakresie zaopatrzenia w wode — nie dotyczy

Linie rozgraniczajqce teren inwestycji sa oznaczone na zalgczniku graficznym
Nr 1 stanowigcym integralng cze$é decyzji

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy dotaczyé ;

- projekt budowlany -~ 4 egz. wykonany przez uprawnionego

projektanta , uzgodniony w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej w Lublinicu.
Projekt zagospodarowania dziatki nalezy wykonad zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002r.

- oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Roboty budowlane mozna rozpoczaé po uzyskaniu pozwolenia
na budowe

Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza uprawniers 0séb trzecich

- wnioskodawcy ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem decyzji ustalajacej warunki
zabudowy

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Czestochowie za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.
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