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ul. Nowa 1a, 42-793 Clasna Ciasna, dnia 22.03.2010r.
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Wykonawey i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nicograniczonego pn. ,, Budowa sieci wodociggowej wraz 7 provigezami w
miejscowosci Panoszdw, Wedzina, Ciasna, i Zborowskie w Gminie Ciasna”,

Zamawiajacy informuje ze wplynely do niego zapytania:
Pyt. 1.
W przekazanej dokumentacji wystgpuja rozbieznosci w kwestii wymagan technicznych rur
jakie maja by¢ zastosowane. Projekt techniczny, STWIOR oraz przedmiar zawieraja
sprzeczne oznaczenia rur. W zataczonym projekcie budowlanym oraz STWiOR zastosowano
rury PCV @250, 3160, @110 o sztywnosci obwodowej SDR 21 taczone na kielich i uszczelke
gumowa. W przedmiarze oraz SIWZ zastosowano rury PE. Prosimy o podanie jaki rodzaj rur
(PE80, PE100), i 0 jakich parametrach (SDR11, SDR 17) przyjaé do wyceny?
Ad. 1.
W zwigzku z planowym wykonaniem sieci z PE nalezy przyja¢ rury o nastgpujacych
parametrach:
- rury cisnieniowe wodociggowe $r. 225 mm PE 100 SDR 17 (zamiast PCV $r.250)
- rury ci$nieniowe wodociggowe §r. 110 mm PE 100 SDR 17
- rury ciSnieniowe wodociagowe sr. 90 mm PE 100 SDR 17
- rury cisnieniowe wodociggowe $r. 40 mm PE 100 SDR 11
- rury cisnieniowe wodociggowe §r. 50 mm PE 100 SDR 11
- rury ciSnieniowe wodociaggowe §r. 63 mm PE 100 SDR 11

Pyt. 2.

W przedmiarze w poz. 4 dodatek za cigcie nawierzchni z mas mineralno asfaltowych. Obmiar
wynosi 3153,00 m powinien mie¢ warto$¢ 5197,00 m - analogicznie do poz. 3 przedmiaru,
ktéra jest pozycja podstawowg na cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych. Prosimy
o podanie jaka warto$¢ przyjaé¢ do wyceny?

Ad. 2.

Zakres w poz. 4 nie ulega zwigkszeniu do wielkosci 5197,00 m poniewaz w uzupelnionym
zakresie prac (poz. 3) grubos$¢ warstwy z masy bitumicznej nie przekracza 5 cm. W
zwigzku z czym Zamawiajacy informuje iz w poz. 4 dodatek za cigcie nawierzchni z mas
mineralno — asfaltowych wynosi 3153,00 m.

Pyt. 3.

W przedmiarze w poz. 86 dodatek za cigcie nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych.
Obmiar wynosi 454,00 m powinien mie¢ wartos¢ 474,00 — analogicznie do poz. 85
przedmiaru, ktéra jest pozycja podstawows na cigcie nawierzchni za mas mineralno —
asfaltowych. Prosimy o podanie jakg warto$é przyja¢ do wyceny?

Ad. 3.

Zakres w poz. 86 nie ulega zwigkszeniu do wielkosci 474,00 m poniewaz w uzupelnionym
zakresie prac (poz. 85) grubo$¢ warstwy z masy bitumicznej nie przekracza 5 cm, W
zwigzku Z czym Zamawiajacy informuje iz w poz. 86 dodatek za cigcie nawierzehni z
mas mineralno — asfaltowych wynosi 454,00 m.



Pyt. 4.

Czy zakres przedmiotowego zadania obejmuje przekroczenie toréw kolejowych na trasie 143
relacji Kalety — Wroctaw? Jesli tak prosimy o uzupelnienie dokumentacji o projekt
wykonawczy projektowanego przekroczenia tor6w kolejowych.

Ad. 4.

Zamawiajaey informuje iz zakres prac w przedmiotowym zadaniu nie obejmuje
przekroczenia toréw kolejowych na trasie 143 relacji Kalety —- Wroclaw.

Pyt. 5.

Prosz¢ o podanie typoszeregu (grubosé scianki, rodzaj SDR) dla:
- rur ci$nieniowych wodociggowych PE $r. 225 mm

- rur ci$nieniowych wodociggowych PE ér. 110 mm

- rur ci$nieniowych wodociagowych PE $r. 40 mm

- rur ciSnieniowych wodociagowych PE ér. 50 mm

- rur ci$nieniowych wodociggowych PE ér. 63 mm

- rur ci$nieniowych wodociagowych PE §r. 90 mm

Powyzsze nie wynika z dokumentacji przetargowej i specyfikacji techniczne;.
Ad. 5

Odpowiedz jak w punkcie Ad. 1.

Pyt. 6

Prosimy o udostgpnienie aktualnej decyzji z GDDKIA Katowice, z ktérej wynikaja warunki
wykonania przewiertéw pod drogg krajowa.

Ad. 6

Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku ze wszczetym postepowaniem przez Slaski Urzad
Wojewddzki w Katowicach Wydzial Infrastruktury w Katowicach w sprawie wydania
pozwolenia na budowe skrzyzowania sieci wodociagowej z DK11 w rejonie ul, Wiejskiej,
w miejscowosci Molna oraz ul. Bema w miejscowosci Ciasna, Generalna Dyrekeja Drog
Krajowych i Autostrad w Katowicach podtrzymala warunki przekroczenia przewiertem
sterowanym DK11 wydane w decyzji z dnia 07.09.2005r. nr GDDKiA-Q/KA-
5/BR/435/228/05/2113 oraz decyzji z dnia 09.06.2005r. nr GDDKiA-0/KA-
S/BR/435/134a/05/1274.

Pyt. 7. .

Z opisu poz. 7 Przedmiaru robdt wynika, Ze gruz z rozbieranych konstrukeji nawierzchni
nalezy wywieZ¢ na odlegtos¢ 8 km. Wskazany KNR 4-01 0108-18 zaktada wyw6z na odl. 1
km i pozycja KNR 4-01 0108-20 dodatek za dalszy! km, co w sumie daje wywéz na
odlegtos¢ 2 km. Proszg o korekte powyzszej pozycji w zakresie krotnosci.

Ad. 7.

Zamawiajacy wskazuje koniecznos$é zastosowania dodatku za dalsze 7 km. Nalezy
uwzglednié w przedmiarze wywdéz gruzn na laczna odleglosé 8 km poprzez zastosowanie
w pozycji przedmiaru krotnosci 7.

Pyt. 8.

Z opisu poz. 8 Przedmiaru rob6t wynika, Ze gruz z rozbieranych konstrukeji nawierzchni
asfaltowej nalezy wywiezé na odleglosé 8 km. Wskazany KNR 4-01 0108-18 zaktada wywoz
na odl. 1 km i pozycja KNR 4-01 0108-20 dodatek za dalszy 1 km co w sumie daje wywéz
na odleglos¢ 2 km, Prosze o korekte powyzszej pozycji w zakresie krotnosci.



Ad. 8.

Zamawiajacy wskazuje koniecznosé zastosowania dodatku za dalsze 7 km. Nalezy
uwzgledni¢ w przedmiarze wywéz gruzu na laczng odleglo$é 8 km poprzez zastosowanie
w pozycji przedmiaru krotnosci 7.

Pyt. 9.

Proszg o podanie typu i $rednicy odpowietrznikéw, ktére maja byé zamontowane na sieci
wodociggowej.

Ad. 9.

Zamawiajacy informuje, iz po konsultacji z administratorem sieci wodociagowej
ustalono, iz zamiast odpowietrznikéw nalezy zastosowaé hydranty.,

Pyt. 10

Z zapiséw SIWZ pkt. V ppkt. 2 wynika, ze ,,W przypadku gdy o udzieleni zaméwienia ubiega
si¢ konsorcjum, wowczas wymaga sig, aby zaden z jego cztonkéw nie podlegat wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 11 2 ustawy a czlonkowie facznie spelniali warunki
okreslone w pkt 1b), 1¢), 1d), 3), 4), 5) i 7 oraz kazdy oddzielnie spelniat warunek okreslony
w pkt 1a), 2) i 6) niniejszego rozdzialu” — wymieniony punkt. 2 dotyczy doéwiadczenia
Wykonawcey, czyli wykazania si¢ odpowiednim doswiadczeniem, tj. w ostatnich 5 latach, a
jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowali co najmniej
jedno zadanie w postaci wykonanych robot na sieci wodociggowej z rur PE o laczne;

diugosci powyzej 10 000 mb. Czy w przypadku skladania ofert jako Konsorcjum firm kazdy z
uczestnikdw musi spetnia¢ powyzszy warunek, wowczas traci sens zawiazywania
konsorcjum, réwniez w Swietle zapisow znowelizowanego pzp art. 26 ust. 2b wykonawca
moze polegaé na wiedzy i do$wiadczeniu innych podmiotéw. Prosimy o ustosunkowanie sie
do powyzszego.

Ad. 10

Zamawiajgcy wprowadza zmiang¢ do STWZ. W zalgczeniu pismo wprowadzajace
zmiane.
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