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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w miejscowosci Jezowa - gmina Ciasna.

Podstawg opracowania stanowia nastgpujace dokumenty i materiaty:
- umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Przedsigbiorstwem Wielobranzowym
,»GRA-MAR?”,
- rozpoznanie konstrukcji drogowe;,
- pomiary i wizja w terenie,

- obowiazujace przepisy i normatywy,

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Projekt przebudowy drogi obejmuje odcinek o dlugosci 1515 m. Droga przebiega przez
tereny begdace wlasnoscia Urzgdu Gminy Ciasna. Na poczatkowym odcinku po obu stronach
drogi znajduja si¢ stawy. Natomiast na dalszym odcinku znajduja si¢ pola uprawne. Na catym
przebudowywanym odcinku nawierzchnia jest nieutwardzona. Obecny stan odwodnienia
drogi (deformacje, zanizenia) powoduje zastoiska wodne na nawierzchni. Ponadto zaro$nigte
przydrozne rowy powoduja niszczenie korpusu drogowego. W/w stan drogi powoduje, iz

rolnicy maja ogromne utrudnienia w dojezdzie do pol uprawnych.
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3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Przebieg trasy i1 jej geometria zostaly dostosowane do przebiegu drogi w stanie
istniejacym.

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni o statej

szeroko$ci 4,00 m wraz z poboczem o szerokosci 0,75 m.

3.2. Rozwigzanie wysokoSciowe

Przy projektowaniu rozwigzania wysokoSciowego starano si¢ dostosowaé do
istniejacego stanu drogi. Na catym odcinku nalezy wykona¢ $cinke zawyzonych poboczy po
stronie lewej 1 prawej. Projektowane spadki poprzeczne jezdni zostaly przedstawione na
przekrojach typowych. Natomiast spadki przydroznego rowu nalezy dostosowaé do

wysokosci istniejacych przepustow drogowych.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie przyjeto, ze podloze nalezy

wykorytowac na $rednia gt. 30 cm. Ponadto przyjeto konstrukcje nawierzchni:
- nawierzchnia z bet. asfaltowego gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/63mm) gr. 25cm

Na wjezdzie do posesji, gdzie wystepuje row przydrozny nalezy wymieni¢ istniejace rury
na rury zelbetowe typu VIPRO $r. 40 cm oraz wykona¢ nowe murki czotowe Zelbetowe. Na
wszystkich wjazdach 1 wejsciach do posesji nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z betonu

asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie ttuczniowej gr. 25 cm..
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3.4. Odwodnienie
Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni poprzez
wyprofilowane pobocza ziemne do oczyszczonych rowdw lub na przylegte pola.

Przewiduje si¢ réwniez wycigcie 2 drzew z uwagi na kolizj¢ z projektowana droga.

3.5. Uzbrojenie terenu
W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonaé roboty tak by tych kolizji unikna¢ lub zabezpieczy¢ w/w urzadzenia przed

uszkodzeniem.

4.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty objgte projektem nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi
w niniejszej Dokumentacji Projektowe] oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi
przepisami zwiazanymi. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ przepisow BHP.



