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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej taczacej droge

powiatowa S2306 z droga krajowa nr 11 w gminie Ciasna — powiat Lubliniecki.
Podstawg opracowania stanowia nastgpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomigdzy Urzedem Gminy Ciasna a Przedsigbiorstwem Wielobranzowym
,,GRA-MAR” Lubliniec,

- pomiary i wizja w terenie,

- mapa zasadnicza,

- wytyczne zleceniodawcy,

- ,rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

- obowiazujace przepisy i normatywy.
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi gminnej laczacej droge

powiatowa S2306 z droga krajowa nr 11 w gminie Ciasna — powiat Lubliniecki.

2.2. Zakres opracowania

Zakres robot objetych projektem przewiduje:
- niezbgdne prace przygotowawcze, w tym wytyczenie geodezyjne trasy,
- rozebranie istniejacych przepustéw 1 murkow czotowych pod wjazdami,
- wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni oraz poboczy,
- utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- wykonanie poboczy z kruszyw tamanych,

- oczyszczenie i odmulenie istniejacych przydroznych rowow.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Plan sytuacyjny

Trasa przedmiotowego odcinka ulicy znajduje si¢ na terenie administracyjnym Gminy
Ciasna. Ulica Jezowska stanowi dojazd do przyleglych posesji wzdluz projektowanego
odcinka oraz polaczenie drogi powiatowej S2306 z droga krajowa nr 11. Na poczatkowym
odcinku po obu stronach ulicy znajduje si¢ zabudowa mieszkalna. Natomiast na dalszym
odcinku po lewej stronie znajduja si¢ pola uprawne, a po prawej stronie wystgpuja pola

uprawne przedzielone miejscowo zabudowa mieszkalng. Na przebudowywanym odcinku od
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km 0+000 do km 1+705 nawierzchnia jest nieutwardzona w duzej czg$ci pokryta trawa.
Obecny stan odwodnienia ulicy (deformacje, zanizenia) powoduje zastoiska wodne na
nawierzchni. Ponadto zaro$nigte przydrozne rowy powoduja niszczenie korpusu drogowego.
Natomiast na odcinku od km 1+705 do km 2+515 wykonano przebudowg drogi polegajaca na
wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego oraz powierzchniowe utrwalenie grysem

1 emulsja o szerokos$ci 4,00 m.

3.2. Profil podluzny
Przedmiotowa ulica przebiega w terenie ptaskim. Podczas wizji lokalnej stwierdzono

brak nieréwnosci w profilu podluznym i poprzecznym.

3.3. Odwodnienie
Przedmiotowy odcinek odwadniany jest na poczatkowym odcinku do rowu przydroznego
(w miejscu gdzie wystgpuje zabudowa mieszkalna), natomiast na dalszym odcinku na

przylegle tereny.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Przebieg trasy i1 jej geometria zostaly dostosowane do przebiegu drogi w stanie
istniejacym.

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni o stalej

szerokosci 4,00 m.
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4.2. Rozwiazanie wysokoSciowe

Przy projektowaniu rozwigzania wysokoSciowego starano si¢ dostosowa¢ do
istniejacego stanu drogi. Na odcinku od km 0+000 do km 1+705 nalezy wykona¢ $cinke
zawyzonych poboczy po stronie lewej i prawej. Projektowane spadki poprzeczne jezdni
zostaty przedstawione na przekrojach typowych. Natomiast spadki przydroznego rowu nalezy

dostosowac do wysokosci istniejacych przepustéw drogowych.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie przyjeto nastgpujace konstrukcje

nawierzchni:
a) od km 0+000 do km 1+705
- warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa wiazaco - profilujaca z bet. asfaltowego gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/63mm) gr. 25cm
b) od km 1+705 do km 2+515
- warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

Na wjazdy 1 wejscia do posesji, gdzie wystgpuja rowy przydrozne nalezy wymieni¢
istniejace rury na rury zelbetowe typu VIPRO s$r. 50 cm oraz wykona¢ nowe murki czotowe
zelbetowe. Natomiast na wszystkich wjazdach 1 wejsciach do posesji nalezy wykonaé

nawierzchni¢ z betonu asfaltowego gr. 4 cm na podbudowie ttuczniowej gr. 25 cm.

4.4. Odwodnienie
Przewiduje si¢ odprowadzenie woéd opadowych z nawierzchni jezdni poprzez

wyprofilowane pobocza ziemne do oczyszczonych rowow lub na przylegte pola.
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W km 1+208,50 znajduje si¢ przepust pod droga, ktory ze wzgledu na zly stan nalezy
przebudowac (ulozy¢ nowe rury zelbetowe typu VIPRO $r. 80 cm oraz wykona¢ nowe murki

czotowe zelbetowe).

5. UWAGI KONCOWE

5.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawa (z dnia 27 kwietnia 2001 z po6zniejszymi zmianami) o odpadach
materialy z robdt rozbiorkowych powinny zosta¢ przewiezione na wysypisko 1 tam
zutylizowane. Kosztorys dotyczacy wywozu 1 skladowania materiatow odpadowych

przewiduje koszty transportu i przyjecia na wysypisko.

5.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wystgpowanie urzadzen podziemnych w projektowanych odcinkach ulicy
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzenia. W przypadku
stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy albo wykonac
roboty tak by tych kolizji uniknaé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy przebudowaé
kolidujace uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrgbie urzadzen podziemnych powinny

by¢ prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.
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6.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty objgte projektem nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych stanowiacych czg$¢ sktadowa Dokumentacji Projektowej
oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwiazanymi. Przy wykonywaniu

robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz P.Poz.

6.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspotrzedne -charakterystycznych punktow
odtwarzanej trasy (zalomy i parametry tlukéw). Przedsigbiorstwo geodezyjne, ktére bedzie
prowadzi¢ obsluge inwestycji jest zobowiazane do dokonania niezbgdnych zgloszen oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zakonczeniu realizacji robot.

6.3. Organizacja robot

Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie wykona¢ projekt organizacji ruchu
na czas budowy i uzgodni¢ go z odpowiednimi wiadzami wilasciwym wg Rozprzadzenia
Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r.

w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych zarzadzajacym droga oraz z Policja.

6.4. Koszty
Przedmiar robot sporzadzono na podstawie obliczen i1 zestawien ilosci robot do
wykonania wedlug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.



