KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ £t ACZACEJ DROGE POWIATOWA S 2306 Z DROGA KRAJOWA NR 11 W GMINIE CIASNA - PO
WIAT LUBLINIECKI

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0111-01 rowninnym.
D-01.01.01.
2.515 km 2,515
RAZEM 2.515
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1/0816-02 (13x6,00m) +2,00m
D-01.02.04.
80 m 80.000
RAZEM 80.000
3|/KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm - na rury $r. 80 |m
d.1/0816-02 cm
p.analogia |Krotnos¢ = 1.6
D-01.02.04.
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/0816-04
D-01.02.04.
16.76 m3 16.760
RAZEM 16.760
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04. (88,00 m x 1,00 m x 1,00 m) + 16,76 m3
104.76 m3 104.760
RAZEM 104.760
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 9 km
D-01.02.04. |Krotnos¢ =9
104.76 m3 104.760
RAZEM 104.760
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
2/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000 - 8
7|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2|0605-01 88,00 mx 0,10 mx 1,00 m
D-03.01.01.
8.8 m3 8.800
RAZEM 8.800
8 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Zzelbetowe o $r. 50 cm m
d.2/0605-07
D-03.01.01.
80 m 80.000
RAZEM 80.000
9|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.2/0605-04
D-03.01.01.
28 Sciank. 28.000
RAZEM 28.000
10/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednoot-|m
d.2/0601-02 worowych z rur o $r. 80 cm
D-03.01.01.
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych|ms3
d.2|0606-01
D-03.01.01.
3.64 m3 3.640
RAZEM 3.640
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2/0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
D-03.01.01. |luznym 35 cm) - piasek zageszczalny - materiat wykonawcy
74.6 m3 74.600
RAZEM 74.600
13/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
D-03.01.01.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2|1406-04
D-03.01.01.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2|1406-05
D-03.01.01.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
3/PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.3/0101-03 kosci jezdni - na $r. gt 33 cm
D-04.01.01. [(1705,00 m x 4,00 m) + (2 x 0,50 x 6,00 m x 6,00 m)
Krotnosé = 1.1
6856 m?2 6856.000
RAZEM 6856.000
17/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.3/0101-02 kosci wejs¢ i wjazdow do posesji i na pola - na $r. gt. 25 cm
D-04.01.01. |[450mx(2,20m+2,70m+350m+260m+2,10m+250m+2,10m + 2,
60m+210m+260m+220m+2,60m+380m+320m+2,10m +2,40
m + 3,80 m + 4,00 m + 5,00 m + 4,00 m + 4,00 m + 2,40 m + 6,60 m)] + [4,50
mx (4,00m+4,00m+4,00m+260m+4,00m+240m+2,50m + 1,50
m
Krotnos¢ = 1.25
436.65 m?2 436.650
RAZEM 436.650
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D-04.01.01. |sam.samowytad.
(6856,00 m2 x 0,33 m) + (436,65 m2 x 0,25 m)
2371.64 m3 2371.640
RAZEM 2371.640
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.3/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 9 km
D-04.01.01. |(6856,00 m2 x 0,33 m) + (436,65 m2 x 0,25 m)
Krotnos¢ = 9
2371.64 m3 2371.640
RAZEM 2371.640
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-01 wy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-04.03.01. |6858,00 m2 + (810,00 m x 4,00 m) + (8,00 m x 8,00 m x 0,50) + (3,00 m x 3,00
m x 0,50)
10134.5 m?2 10134.500
RAZEM 10134.500
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01.
6856 m?2 6856.000
RAZEM 6856.000
22|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw famanych (niesort 0/63mm) gr. 25 cm m2
d.3/0113-03 6856,00 m2 + 436,65 m2
D-04.04.02.
7292.65 m?2 7292.650
RAZEM 7292.650
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4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.4(0308-01 cm (warstwa wigzaco - profilujgca) $r. gr. 3 cm
D-05.03.05. |Krotnos¢ =0.75
6856 m?2 6856.000
RAZEM 6856.000
24 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05. |6858,00 m2 + (810,00 m x 4,00 m) + (8,00 m x 8,00 m x 0,50) + (3,00 m x 3,00
m x 0,50)
10134.5 m?2 10134.500
RAZEM 10134.500
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5/ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8
25/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5(0507-01
D-06.01.01.
2128 m?2 2128.000
RAZEM 2128.000
26|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu +5  |m2
d.5/0507-02 cm
D-06.01.01. |Krotnos¢ =5
2128 m?2 2128.000
RAZEM 2128.000
27|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 20 cm |m2
d.5/1301-06 1705,00 mx 2 x 0,75 m
D-06.01.01.
2557.5 m?2 2557.500
RAZEM 2557.500
28/ KNNR 6 Pobocza z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.5/0113-05 1705,00mx2x0,75m
p.analogia
D-06.03.01.
2557.5 m?2 2557.500
RAZEM 2557.500
29|/KNNR 6 Oczyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.5/1302-02
D-06.04.01.
1107 m 1107.000
RAZEM 1107.000
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