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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru, wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w ramach
przebudowy drogi gminnej taczacej drogg powiatowa S 2306 z droga krajowa nr 11 w gminie
Ciasna — powiat Lubliniecki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych
w p. 1.1. 1 obejmuja: profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne;

1.4. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi
1 okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami
okreslonymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”, p. 3.

Przy mechanicznym zagaszaniu podioza Wykonawca powinien dysponowac
nastgpujacym sprawnym technicznie sprz¢tem:
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3.1.1. Do profilowania podtoza:
- rowniarka samojezdna,

- spycharka gasienicowa,

- koparko - tadowarka,

- sprzgt reczny.

3.1.2. Do zaggszczania podtoza
- walec gtadki,

- walec ogumiony,

- lekki walec r¢czny,

- sprzgt reczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zaggszczania podioza moze uzy¢
innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
Robot na czas Robdt i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzgledni¢ wykonanie Robot
odcinkami w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robot nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie w celu
odprowadzenia ewentualnych wod opadowych.

5.1.  Profilowanie i zageszczenie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢
zaakceptowana przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spulchniajacy
wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rz¢dnych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszczenia wg tab. 1.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz
zaggszcezenie zgodne z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwe odsaczajaca oraz dolng
warstwe podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez
walowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zaggszczeniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawcg w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora,
przeprowadzone] zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw gruboziarnistych ptyta VSS
zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci

optymalnej:

- w gruntach niespoistych +2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% 1 -2%,
- w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% 1 -4%.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez kierownika Projektu.

Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na wtasny koszt.

5.2. 'Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.
Zageszezenie podiloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od podanego ponizej. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslic zgodnie
z BN-77/8931-12.

Warto$¢ wskaznika zaggszczenia |s badanego wedlug normy BN-77/8931-12 lub
wskaznika odksztatcenia I,=E,/E;, oraz warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E, powinny
odpowiada¢ parametrom podanym na rys. 3 i 4 normy PN-S-02205, w zaleznosci od rodzaju
podioza oraz obciazenia ruchem. Wymagane wartos$ci podano roéwniez ponizej:

Tablica 1. Wymagania dla wskaznika zaggszczenia, wskaznika odksztatcenia 1 no$nosci

Is IO E2
. . nie mniej nie mniej | nie mniej niz
Rodzaj podloza niz niz (MPa)
podtoze pod warstwa odsaczajaca (w miejscu 120
wymiany konstrukcji nawierzchni) 1,03 2,20
podtoze pod nawierzchnie z kostki betonowej 1,00 2,20 nie
wymagane
Podtoze pod podbudowe z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie (w miejscu 1,00 2,20 120
zatok autobusowych)
Podtoze pod n.a\‘)vwrzc'hnlqr z destruktu 1,00 2,20 100
(w miejscu zjazdow)

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezenie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i1 przedstawia do akceptacji
Kierownikowi Projektu.
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5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbgdnych napraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podloza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robot, Kierownik Projektu moze
zazada¢ wykonania badan dodatkowych lub zmieni¢ czgstotliwos$¢ ich wykonania w stosunku
do czgstotliwo$ci podanej w niniejszej SST.

Wskaznik zageszczenia podioza nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12 a wtérny modut
odksztatcenia wg PN-S-02205:1998, zgodnie z czgstotliwosciami przedstawionymi w
ponizszej tabeli.

Tablica 2. Wymagane czg¢stotliwosci badan

Rodzaj badania Czestotliwos¢ badan

Wskaznik zaggszczenia lg

. 2 . Ce e
Wskaznik odksztalcenia I 1 badanie na 500m"” lecz nie mniej niz 2

badania na dziennej dzialce

Wtoérny modut odksztatcenia E;

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢é na podstawie normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

Wskazniki zaggszczenia powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.2.

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarnistos¢ materialu tworzacego podloze, kontrolg
zageszczania nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-02205:1998.

Wartos$¢ wskaznika odksztatcenia |, nie powinna by¢ wyzsza niz podana w p. 5.2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢
gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja £2%.

6.2. Cechy geometryczne

6.2.1. Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego 1 zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata,
co 20m w kierunku podtuznym. Nier6wnos$ci poprzeczne nalezy Mierzyc tata, co najmniej 10
razy na kazdy 1 km. Nierownosci nie moga przekracza¢ 2 cm.
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6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej taty 1 poziomicy
elektronicznej, co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych
tlukéw poziomych: na poczatku, w srodku 1 koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancja +0,5%.

6.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Glegbokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ na krawedziach koryta:
a) na prostych —co 50m,
b) na odcinkach krzywoliniowych — co 10m.

Roéznice pomigdzy rzgdnymi zamierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + Ocm 1 — 2cm.

6.3. Zasady post¢gpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenie cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co
najmniej 10cm, wyroOwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m”) wyprofilowanego i zaggszczonego
koryta (podtoza gruntowego pod konstrukcje).

8. ODBIOR ROBOT

Podtoze podlega odbiorowi czg¢sciowemu wedlug zasad okreslonych w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogodlne”. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych i1 przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogdéw podanych w punkcie 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) profilowania i zaggszczania koryta ziemnego
(podtoza pod konstrukcje).

Ceny jednostki obmiarowej jest cena usredniona dla zatozonego sposobu wykonania
1 obejmuje:
- profilowanie koryta,
- zaggszczenie koryta,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,
- ewentualne osuszenie wykopow,
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- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie Robot 1 jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbgednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205:1998.  Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu. IBDiM Warszawa, 1978 r.
Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP. Warszawa, 1998 r.
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