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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP I ROWOW PRZEZ
HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru, umocnienia powierzchni skarp 1 rowdéw przez humusowanie z obsianiem trawa w
ramach przebudowy drogi gminnej taczacej droge powiatowa S 2306 z droga krajowa nr 11 w
gminie Ciasna — powiat Lubliniecki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych SST

Roboty beda wykonywane w celu umocnienia skarp i przeciwskarp humusem grubosci
15 cm wraz z obsianiem nasionami traw na catym terenie objetym zakresem opracowania.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i1 ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami do umocnienia pasa sa:
- humus pozyskany z rob6t przygotowawczych,
- humus pozyskany przez Wykonawcg,
- hawozy sztuczne,
- nasiona traw.
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2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajna o zawartosci od 3 do 20% skladnikéw
organicznych. Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od
zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢é miejscowa ziemi¢ urodzajna zdjgta przy
wykonywaniu robot ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usunigcie
zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Warto§¢ wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ si¢
w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu niespetiajacego tego wymogu a takze
doprowadzenie rozscielonego humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie lub
zakwaszenie jest niedopuszczalne.

2.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajaca co najmniej 10% azotu, 15%
kwasu ortofosforowego 1 10% weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunku dostosowa¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia
jej nawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich,
majacych geste 1 drobne korzonki. Jesli Kierownik projektu nie ustali inaczej, to do obsiania
skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”, p. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania umocnienia

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego do robdt ziemnych, ujetego w PZJ:
- koparki,
- spycharki,
- rOwniarki,
- Sprzgt reczny,
- sprz¢t zageszczajacy (walce, ubijaki).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika
Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport humusu z wykopu oraz dowiezienie materiatow wymienionych w p. 2
mozna dokona¢ dowolnym srodkiem transportu.

4.3. Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtdérnego
zabudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

4.4. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym
przez biezace usuwanie resztek humusu naniesionych kotami pojazdoéw oraz rozsypanych
w trakcie Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni do rozlozenia humusu

Powierzchnie powinny zostaé przygotowane 1 wyprofilowane przez $cigeie
nierownosci 1 zageszczenie. Humus do rozlozenia powinien by¢ przygotowany przez
usunigcie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu
powinny zosta¢ odwiezione i1 zutylizowane.

Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni grubo$cia nie mniejsza niz 15 cm 1 lekko
zageszczony (do stopnia uniemozliwiajacego obsypanie si¢ po powierzchni). Humus
powinien zosta¢ zasilony nawozem i podlany woda.

5.2. Wymagania

Najwigksze zaglgbienie powierzchni umocnionej przez humusowanie 1 obsianie
sprawdzamy tata 3 metrowa moze wynosi¢ Scm,
- obsianie mieszanka traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie Robot w okresie zimowym, przy
temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznigtym
podiozu,
- nie zaleca si¢ prowadzenia Robot w czasie upatow; ukladanie trawnika w tym okresie
wymaga bardzo intensywnego podlewania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu wymogoéw podanych w p. 21 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanego umocnienia.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okre$lonych w SST
DM.00.00.00. ,,Wykonanie Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?®) umocnienia pasa rozdziatu przez humusowanie
1 obsianie nasionami traw.
Cena jednostkowa jest cena usredniona dla zatozonego sposobu wykonania
i obejmuje:
- zakup wszystkich niezbgdnych materiatow,
- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
- zakup 1 transport dodatkowego humusu,
- zatadunek 1 odwodz pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz
z kosztami utylizacji,
- utozenie humusu wraz z zaggszczeniem,
- obsianie nasionami traw z nawozeniem,
- podlanie woda i pielegnacija,
- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych 1 miejsca wykonywania robdét,
- koszenie z czgstotliwoscia zalecana przez producenta, w okresie budowy, gwarancji
1 regkojmi,
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie Robot 1 jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnos$ci niezbgednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.
PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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