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D.06.03.01. SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru, mechanicznego $cinania i1 uzupeilniania poboczy w ramach przebudowy drogi
gminnej faczacej drogg powiatowa S 2306 z droga krajowa nr 11 w gminie Ciasna — powiat
Lubliniecki.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu mechaniczne $cigcie i uzupetnienie poboczy mieszanka kruszywa tamanego
0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10 cm wzdluz catego realizowanego
obiektu.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i1 ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”.
2. MATERIALY

Do wyrownania pobocza nalezy uzy¢ mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm.

3. SPRZET

- robwniarka samobiezna,
- koparka,
- walec drogowy,
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- drobny sprzet zaggszczajacy,
- drobny sprzegt reczny.
Sprze¢t powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Dowolne $rodki transportowe wymienione w PZJ i zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

Pobocza nalezy wykona¢ z warstwy mieszanki kruszywa lamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm. Warstwg nalezy zaggsci¢ do wskaznika
zageszczenia wynoszacego ls = 1,00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci Robot polega na sprawdzeniu:
- szeroko$ci pobocza przez pomiar bezposrednia tasma — tolerancja + Scm,
- rownosci podtuznej powierzchni pobocza mierzonej tata — tolerancja + 10mm,
- spadkéw poprzecznych przy pomocy szablonu lub faty i poziomicy — tolerancja + 0,5%,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa S$cigcia, wyrdwnania 1 umocnienia poboczy jest metr
kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robdt dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okreslonych w SST
DM.00.00.00. ,,Wykonanie Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za metr kwadratowy (m?®) wykonanego i odebranego $cigcia i uzupelnienia
pobocza.
Cena jednostkowa jest cena usredniona dla zatozonego sposobu wykonania
1 obejmuje:
- oznakowanie Robo6t i jego utrzymanie,
- §cigcie pobocza do wymaganego poziomu,
- dostarczenie i roztozenie mieszanki kruszywa tamanego 0/63mm gr. 10cm,
- zageszczenie do wymaganej wartosci,
- pomiary kontrolne,
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- wykonanie innych czynnos$ci niezbgednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.
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