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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej ulicy 22-go
Lipca w miejscowosci Sierakow Slaski.
Podstawg opracowania stanowia nastgpujace dokumenty i materiaty:
- umowa pomig¢dzy Urzegdem Gminy Ciasna a Przedsigbiorstwem Wielobranzowym
,,GRA-MAR” Lubliniec,
- badania geologiczne wykonane przez Przedsigbiorstwo ,MORION” Sp. z o.o0.
z Dabrowy Gorniczej,
- pomiary 1 wizja w terenie,

- obowiazujace przepisy i normatywy.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowany odcinek ulicy znajduje si¢ na terenie Gminy Ciasna i przebiega
rownolegle do istniejacej drogi krajowej nr 11. Ulica 22-go Lipca stanowi polaczenie ulicy

Ogrodowej z ulica Dworcowa.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projekt przebudowy nawierzchni gruntowej ulicy obejmuje odcinek o dlugosci 545,00 m.
W/w ulica przebiega przez dziatki b¢dace w obecnym stanie prawnym wlasnoscia inwestora
oraz przez dziatkg¢ prywatna (624/79). Na w/w odcinkach znajduje si¢ zabudowa mieszkalna
po obu stronach ulicy. Na calej dlugosci opracowania nawierzchnia jezdni jest gruntowa.
Obecny stan nawierzchni jest zty (deformacje, wyboje, nierdwnosci), spowodowane jest to
nieregulowana gospodarka wodna (brak odprowadzenia wody opadowej z drogi do
kanalizacji deszczowej) oraz brakiem utwardzenia nawierzchni jezdni. Taki stan systemu
odwodnienia oraz nawierzchni ulicy powoduje niszczenie korpusu drogowego i stwarza
dogodne warunki do powstawania przetomow.

Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy umozliwi swobodne 1 bezpieczne
poruszanie sig¢ uczestnikéw ruchu po w/w ulicy.

Na rozpatrywanym odcinku wykonano otwory geotechniczne, ktore wykazaty , ze na
glebokosci do okoto 2,00 m zalegaja grunty wysadzinowe ktoére zostaly zaliczone do grupy
nosnosci G 3. Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre, wody gruntowe nie wystepuja do

glebokosci 2,00 m.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne
Przebieg trasy i jej geometria zostaly dostosowane do przebiegu ulicy w stanie
istniejacym. W ramach zadania planuje si¢ wykonanie jezdni o statej szerokosci 6,00 m.
Rozwiazanie sytuacyjne przebudowywane] ulicy zostalo przedstawione na mapie
sytuacyjnej w skali 1:500. Ze wzgledu na charakter zabudowy terenu, wzdhz

ulicy zaprojektowano przebudowg istniejacych wjazdow oraz dojazdow do posesji.

4.2. Rozwiazanie wysokoSciowe

Przy projektowaniu rozwigzania wysokoSciowego starano si¢ dostosowaé do
istniejacego stanu ulicy. Projektowane spadki poprzeczne jezdni zostaly przedstawione na
przekrojach typowych w skali 1:50. Natomiast niweleta ulicy zostata przedstawiona na profilu

podtuznym w skali 1:100/1:1000.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie, wykonanej ekspertyzy geotechnicznej
(zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji geowtdknina) oraz na podstawie ustalen
z inwestorem dla ulicy przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

warstwy konstrukcyjne jezdni

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 10 cm,

podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/63mm) o gr. 25 cm,

geowldknina separujaco-wzmacniajaca fibertex typu F-4M (lub o podobnych

parametrach)
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warstwy konstrukcyjne wjazdéw do posesji

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego niesort (0/63mm) o gr. 25 cm,
warstwy konstrukcyjne wejs¢ do posesji:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego niesort (0/63mm) o gr. 15 cm,

4.4. Odwodnienie

W ramach przebudowy odcinka nawierzchni ulicy przewiduje si¢ odprowadzenie wody
opadowej z jezdni przy uzyciu S$ciekdw z kostki betonowej gr. 8cm do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. Podlaczenie nalezy dokonaé poprzez
przykanaliki z PCV $rednicy 200mm.

Z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa z rur PCV ér.
400 mm z spadkiem w kierunku ulicy Dworcowej do istniejacego rowu otwartego
przydroznego (na wylocie kanalizacji wykona¢ murek czolowy zelbetowy oraz umocni¢ dno
1 skarpy rowu kostka brukowa betonowa). Przekrd;j kolektora dostosowano do planowane;j
przysztosciowo rozbudowy drog przylegtych do projektowanej ulicy po stronie lewej. W km
0+542 w nalezy przebudowac przepust pod droga oraz wyprofilowa¢ przydrozny row na
wlocie 1 wylocie przepustu di. 100m.

Niweleta kanalizacji zostala przedstawiona na profilu podtuznym w skali 1:100/1:1000.
Lokalizacje wpustow ulicznych pokazano na rysunku sytuacyjno-wysokosciowym w skali

1:500.
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4.5. Inne roboty do wykonania.

Przed przystapieniem do robdt teren nalezy oczysci¢ z zalegajacej na nim warstwy
humusu, ktéry nalezy rozplantowaé¢ w estetyczny sposob na projektowanych poboczach
ziemnych. Materiat z rozbidrek nalezy zatadowaé koparko-tadowarka i1 odwiezé na

sktadowisko wykonawcy lub miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

4.6. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wystgpowanie urzadzen podziemnych w projektowanych odcinkach ulicy
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzenia. W przypadku
stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy albo wykonac
roboty tak by tych kolizji uniknaé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy przebudowaé
kolidujace uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrgbie urzadzen podziemnych powinny

by¢ prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.

4.7. Oznakowanie

W zwiazku ze zmiana nawierzchni zaprojektowano nowe oznakowanie powodujace
spowolnienie ruchu pojazdu. Na rys. nr 2 pokazano lokalizacje progéow zwalniajacych
plytowy U-16b. Zastosowanie progdw zwalniajacych wymusza wprowadzenie ograniczenia

predkosci do 30 km/h w obrgbie projektowanych progow.
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5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty objgte projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w niniejszej Dokumentacji Projektowe] oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi
przepisami zwiazanymi. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ przepiséw BHP oraz P.Poz.



