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LINTA OGRODZENIA LUB GRANIC

POSESJI

A — minimalna odleglosc lica sfupa latarni od lica krawedzi
jezdni powinna wynosic min 0,5m
B — minimalna odlegfosc lica sfupa latarni od ogrodzen posesji lub w przypadku jego
braku od linii granic dziatek, powinna wynosic min 0,20m
— LATARNIA — SLUP ALUMINIOWY STOZKOWY
2 — FUNDAMENT PREFABRYKOWANY B—50

N

UWAGA:

Minimalng odlegfosc A nalezy stosowac tylko w przypadku gdy sytuacja w terenie
nie pozwala na je] zwigkszenie ze wzgledu na zbyt wgski pas zielenca

— ze wzgledu na brak kraweznika jezdni normatywna odlegfosc A
powinna wynosic min 1,0m

— stosujgc minimalne odlegfosci A 1 B, latarnie nalezy zabudowywac w linii
proste], za wyjgtkiem miejsc zalamania linil drogi

— miejsca zabudowy latarn wyznaczyc zgodnie z podanymi wspofrzednymi
geodezyjnymi. Dopuszczalna odchylka w stosunku do podanych wspofrzednych
wynosi 0,5m

— linie kablowe nalezy ukiadac w odlegfosci 0,o0m od granic dziafek i krawedzi
jezdni. W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegfosci minimalnych, kabel
nalezy ukfadac¢ w rurach ostonowych DVR /5
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