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D - 02.03.01.c ULOZENIE GEOWLOKNINY I GEOSIATKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z utozeniem geowtokniny w ramach przebudowy
drég gminnych w miejscowosci Ciasna i Sierakoéw Slaski — Sierakow Slaski ul. Szyszkow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy przebudowie ulicy.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem:
- utozenie geowldkniny separujaco — wzmacniajacej typu ,,Fibertex” F-4M lub o podobnych
parametrach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geowtoknina — element konstrukcji jezdni stuzacy jako warstwa odcinajaca,
odsaczajaca lub wzmacniajaca gornej warstwy podtoza gruntowego oraz dolnych warstw
no$nych podbudowy.

1.4.2. Geosiatka - element konstrukcji jezdni stuzacy jako warstwa przeciwspgkaniowa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajaca, odsaczajaca lub
wzmacniajaca gornej warstwy podtoza gruntowego oraz dolnych warstw nosnych podbudowy
sa:
— geowldkniny.

2.3. Wymagania dla geowlékniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Wiasciwosci geowtokniny separujaco — wzmacniajacej typu ,,Fibertex” F-4M:
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Wariant ,,A”’: Techniczna charakterystyka wyrobow F-4M
Klasa wg. migdzynarodowe;j klasyfikacji CBR 4

Wodoprzepuszczalnos$¢ prostopadta do ptaszczyzny geotekstylu ky z Ahyoqy =
100[mm] (EN 12040)

- przy obciazeniu 2[kPa] 35,0
[m/s x 10°]
- przy obciazeniu 20 [kPa] 20,0
[m/s x 107]
- przy obciazeniu 200 [kPa] 6,0
[m/s x 10°]

Wodoprzepuszczalno$¢ w plaszezyznie geotekstylu ky z Ahyogy = 100[mm] (EN
12040)

- przy obciazeniu 2[kPa] 59,0
[m/s x 10™]

- przy obciazeniu 20 [kPa] 33,0
[m/s x 10™]

- przy obciazeniu 200 [kPa] 8,0
[m/s x 10™]

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci (przy 10cm stupa wody) 105
[I/s/m?]

Umowny wymiar poréw Ogge, (ISO 12956) 80
[mikron]

Wariant ,,B”: Techniczna charakterystyka wyrobow F-4M
Klasa wg. migdzynarodowej klasyfikacji CBR 4

Wodoprzepuszczalno$¢ prostopadia do plaszczyzny geotekstylu ky z Ahyody =
100[mm] (EN 12040)

- przy obciazeniu 2[kPa] 21,0
[cm/min]
- przy obciazeniu 20 [kPa] 12,0
[cm/min]
- przy obciazeniu 200 [kPa] 3,6
[cm/min]

Wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie geotekstylu ky z Ahyogy = 100[mm] (EN
12040)

- przy obciazeniu 2[kPa] 35,4

[cm/min]

- przy obciazeniu 20 [kPa] 19,8

[cm/min]

- przy obciazeniu 200 [kPa] 4,8

[cm/min]

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci (przy 10cm stupa wody) 105

[I/s/m?]

Umowny wymiar poréw Ogge, (ISO 12956) 80
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| [mikron]
Wariant ,,C”: Techniczna charakterystyka wyrobow F-4M
Klasa wg. migdzynarodowej klasyfikacji CBR 4

Wodoprzepuszczalno$¢ prostopadia do plaszczyzny geotekstylu ky z Ahyody =
100[mm] (EN 12040)

- przy obciazeniu 2[kPa] 302,4
[m/dobeg]
- przy obciazeniu 20 [kPa] 172,8
[m/dobeg]
- przy obciazeniu 200 [kPa] 51,8
[m/dobeg]

Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylu ky z Ahyoqy = 100[mm] (EN
12040)

- przy obciazeniu 2[kPa] 509,8
[m/dobeg]

- przy obciazeniu 20 [kPa] 285,1
[m/dobe]

- przy obciazeniu 200 [kPa] 69,1
[m/dobe]

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci (przy 10cm stupa wody) 105
[I/s/m?]

Umowny wymiar poréw Ogge, (ISO 12956) 80
[mikron]

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Sktadowanie geowtoknin

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy
przechowywac¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprze¢tu
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty nalezy wykona¢ recznie, bez uzycia sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport geowloknin
Geowtokniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod
warunkiem:
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— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcia¢ geowtokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne
stwierdzenie, ze jest to material do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

5.3. Rozkladanie geowldoknin

Warstwe geowltokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad
kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy
spelni¢ wymagania okreslone w ST lub producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny
zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowldkniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowléoknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie
moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozkladajac materiat ,,0d
czola”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne
poruszaja si¢ po juz utozonym materiale.

5.5. Utrzymanie warstwy geowlokniny

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie z geowldknin.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej lub
wzmacniajacej powinny posiada¢ aprobatg techniczna, zgodnie z pkt 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowldknin
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W czasie uktadania warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej lub wzmacniajacej z
geowldknin nalezy kontrolowac:
a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowldknin z okreSlonym w
dokumentacji projektowej,
b) réwnos$¢ warstwy,
c¢) wielko$¢ zaktadu przyleghtych pasm i sposob ich faczenia,
d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i
odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowldknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych
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5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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