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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Opls i wyliczenia [ jwm, | Razem
1/Roboty przygotowawczeg
1{Roboty pomiarowe przy liniowych rebotach ziemnych km
d.1
1.500 km
1.500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis | wyliczenia j.m. Razem
2|Roboty zlemne
2|Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie m?2
d.2|1500,00 m x 4,00 m
6000.00 m2
6000.000
2.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenla j-mn. Razem
3|Konstrukcja nawierzchni
3|Podbudowa z lupka przyweglowego gr. 10 cm m?
d.3)
6000.00 m?2
6000.000
4|Nawierzchnia z zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm m?
d.3
6000.00 m?
6000.000
-3-
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KSIAZKA PRZECMIAROW

Lp. Opis | wyliczenia Jj.m. Razem
4|0dwodnlenie
5|Cdmulenie i oczyszczenie rowow przydroznych koparko-odmularkami o szerokosci dna 0,40 m m
d4
120.00 m
120.000
-4-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis | wyliczenia j.m. Razem
5/Remont przepustéw R
8|Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o &r. 300 ¢m
d.5
15.00
15.000
7|Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m?
d.5(15,00m x 1,00m x 0,3m
4.50 m3
4.500
8|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 30 cm m
d.5
15.00 m
15.000
9!Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czotowe dfa rur o ér. 30 cm Sciank.
d.5
4 Sciank.
: 4.000
10|Zasypka piaskowa m3
d.5
5.42 m3
5.420
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | |.m. | Poszez | Razem
1]Nawierzchnia
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryla na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- Jm2
d.1/0101-01 cle kat.l-IV ér. glgbok. 20 cm
1800.00 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.|- |m3
d.10206-01 Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na adlegto$é do 5 km i utyli-
zacjg
1800,00 m2x 0,20 m
360.00 m3 360.000
RAZEM 360.000
3iIKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanegoe - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m?
d.1/0114-05
1800.00 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
4(KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz. + |m2
d.1(0114-06 Som
Krotnos¢ =5
1800.00 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- 'm2
d.1|0202-01 wy thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1800.00 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
6/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?
d.1/0302-03 cm; wydajnosc rozktadarki 200 t/dzien
1804.00 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | |m. | Poszez | Razem
2|Odwotdnienie
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o §r. 40 cm wraz z wywozem|m
d.2|10816-01 na odlegtos$¢ do 5 kmi utylizacjg,
240.00 m 240.000
RAZEM 240.000
8/KNNR 6 Przepusty rurowe - lawy fundamentowe 2wirowe m3
d.2|0605-01 8,00m x 1,00m x 0,3m
240 m3 2.400
RAZEM 2.400
9|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP (SN 8) o &r. 40 cm m
d.2|0605-06
p.analogia
128.00 m 128.000
RAZEM 128.000
10|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2/0605-03
32 sciank, 32.000
RAZEM 32.000
11|Kalkulacja (Zasypka piaskowa m3
d.2(indywidual-
na
124.00 m3 124.000
RAZEM 124.000
12|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr kat.I- [m3
d.2/0206-01 li z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$¢ do 5 km i utyli-
zacja - odnowienie rowdw
72.00 m3 72.000
RAZEM 72.000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o  stud.
d.2|1413-05 glebok. 2 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt
d.211424-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw kanatowych szt
d.2/1406-03
8 szt, 8.000
RAZEM 8.000
16{KNR 2-31 Regulacia pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt
d.2|1406-04
6 szl. 6.000
RAZEM 6.000
17(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2{1406-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18]KNR 2-31  [Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowg] m
d.2|0606-03
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia P Lm, | Poszez | Razem
1Nawlerzchnia
1/KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- [m2
d.1j0101-01 cie kat.l-V §ér. glebok, 20 em
(30,00m x 3,00m) + (20,00m x 2 x 3,00m x 0,50}
150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000
2/KNR 2-01 Roboly ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w grkat.l- [m3
d.1|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$¢ do 5 km i utyli-
zacja,
150,00 m2 x 0,20 m
30.00 X m? 30.000
RAZEM 30.000
31KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1/0114-05
150.00 m2 150.000
RAZEM 1590.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. + 1m2
d.1/0114-06 5¢cm
Krotnogé =5
150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudo- |{m?2
d.110202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsii 0,8 kg/
m2
150.00 m? 150.000
RAZEM 150.000
6|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzacaogr. & |m?
d.1(0301-02 cm; wydajnasé rozkladarki 500 Vdzien
150.00 mz 150.000
RAZEM 150.000
7I/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanle nawierzehni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1|0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
900.00 m2 900.000
RAZEM 960.000
8|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
9/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicznych - warstwa $cieraina o gr. 4 {m?
d.110302-02 cm; wydajnosé rozkladarki 500 t/dzien
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis 1 wyliczenla | jm. | Poszcz | Razem
2|0dwodnienie
10|KNNR 6 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe wirowe m3
d.2|10605-01 60,00m x 1,00m x 0,3m
18.00 ms 18.000
RAZEM 18.000
11/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP (SN 8) 0 $r. 40 cm m
d.2|0605-08
p.analogia
60.00 m 60.000
RAZEM £0.000
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur ¢ §r. 40 cm $ciank.
d.2{0605-03
4 §ciank, 4.000
RAZEM 4.000
13|Kalkulacja |Zasypka piaskowa ms
d.2[indywidual-
na
64.00 m3 64.000
RAZEM 64.000
14|KNR 2-04 Roboty ziemne wykon, koparkami podsigbiermnymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- [m3
d.2|0206-01 Il z transp.urobku samochod samowytadowczymi na odleglo§¢ do 5 km i utyli-
zacjg - odnowienie rowow
124.00 m3 124.000
RAZEM 124.000
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