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MOLNACO.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1JDEMONTAZ IST. INSTALACJI C.O.- CPV 45232 D.00.00.01
1KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1/0506-05
35 m 35.000
RAZEM 35.000
2IKNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1/0506-04
158 m 158.000
RAZEM 158.000
3KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1/0506-02
75 m 75.000
RAZEM 75.000
4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1/0506-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
5lKNR 4-02  |Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu KZ-3,Strebel,Eca IN,KZ-5 o kpl.
d.1j0409-01 pow.ogrzewalnej do 6.5 m2 ANALOGIA ELKA 50 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o poj.do 100 dm3 szt.
d.1/0416-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.1/0520-06
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
8KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1/0521-01
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
9KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.1/0108-09 ANALOGIA ELEMENTY Z ROZBIORKI
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
2/ROBOTY MONTAZOWE - NOWA INSTALACJA C.0.- CPV45232 D.00.00.01
10KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm na przegrodach budowla-m
d.2/0201-06 nych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
11KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 35x1,5 mm na przegrodach budowla-m
d.2/0201-07 nych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w budynkach mieszkal
nych
34 m 34.000
RAZEM 34.000
12KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 42x1,5 mm na przegrodach budowla-m
d.2/0201-08 nych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w budynkach mieszkal
nych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm na przegrodach budowla- |m
d.2/0201-05 nych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migekkim w budynkach mieszkal-
nych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
14KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm na przegrodach budowla- |m
d.2/0201-04 nych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
15KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm na przegrodach budowla- |m
d.2/0201-03 nych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migekkim w budynkach mieszkal-
nych
140 m 140.000
RAZEM 140.000
16KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ CV11 o wys. 300 mm i d. 600mm, montaz szt.
d.2/0209-01 grzejnikéw na $cianie PURMO VENTTIL COMPACT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600mm i dt. 700 mm, montaz |szt.
d.2/0209-02 grzejnikéw na $cianie PURMO VENTIL COMPACT
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 800 mm, montaz |szt.
d.2/0209-02 grzejnikéw na $cianie PURMO VENTIL COMPACT
-2
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 0 wys. 600 mm i dt. 900mm, montaz |szt.
d.2/0209-03 grzejnikéw na $cianie PURMO VENTIL COMPACT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20KNR 0-35  |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 2000mm, montaz |szt.
d.2/0209-05 grzejnikéw na $cianie PURMO VENTIL COMPACT
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 1100 mm, mon- |szt.
d.2/0209-05 taz grzejnikdw na $cianie PURMO VENTIL COMPACT
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 1200 mm, mon- |szt.
d.2/0209-05 taz grzejnikdw na $cianie PURMO VENTIL COMPACT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i dt. 1400 mm, mon- |szt.
d.2/0209-05 taz grzejnikdw na $cianie PURMO VENTIL COMPACT
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i di. 1600 mm, mon- |szt.
d.2/0209-08 taz grzejnikbw na $cianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o0.; $r. nom. 32 mm szt.
d.2/0217-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o0.; $r. nom. 15 mm szt.
d.2/0217-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.2/0216-12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28KNR-W 2-15 (Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2/0130-02 nalnej 15 mm
ANALOGIA ZAWOR ANTYSKAZENIOWY CA 296 1/2"
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
29KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 13,0 m3/h i $r. no- [szt.
d.2/0208-02 minalnej kr6¢cdw przytaczeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejsciem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do zaworéw czerpalnych i hydra-|szt.
d.2/0105-03 ntéw ogrodowych o $r. zewn 15 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31KNR 0-35 Kotty grzewcze olejowe stojgce o mocy do 33 kW ANALOGIA KOCIOL NA EKO  [kpl.
d.2/0225-05 GROSZEK
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2/0101-03 gr.9 mm (E)
204 m 204.000
RAZEM 204.000
33KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.20101-04 gr.9 mm (E)
78 m 78.000
RAZEM 78.000
34KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3 szt.
d.2/0509-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35WYCENA  |GLOWICE TERMOSTATYCZNE DANFOSS RTS EVERIS 4230 szt.
d.2WEASNA
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
36/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2/0208-02 grub.do 20 cm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
37KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2/0308-02
18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000
38WYCENA  |INAWIEW TYPU ZETOWEGO szt.
d.2WEASNA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o m2
d.2/0701-01 pow.odbicia do 5 m2
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
40KNR 4-01  [Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw cegly i pus-m?2
d.2/0715-02 takow na scianach o pow.podtogi ponad 5 m2
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
41)KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m?2
d.2|1204-01
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
42KNR 4-01  |Jednokrotne lakierowanie emelig olejng tynkéw m2
d.2|1208-01 Krotnosé = 2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
43IKNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 o odpornosci ogniowej EJ30- KOTLOW- |m2
d.2/1203-02 NIA
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
44 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 o odpornosci oghiowej EJ60- SKEAD m2
d.2/1203-02 OPALU
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
45KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 m2
d.2/0928-03
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2
d.2]1116-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
A47WYCENA | KOMIN STALOWY IZOLOWANY NIERDZEWNY ZE STALI KWASOODPORNEJ|KPL
d.2WEASNA DN 200MM NA KONSOLI / PRZEWOD SPALINOWY/
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
48WYCENA | KOMIN STALOWY IZOLOWANY NIERDZEWNY ZE STALI KWASOODPORNEJKPL
d.2WEASNA DN 140 MM NA KONSOLI / PRZEWOD WYWIEWNY/
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
49 KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei TERMOMETR BIMETALICZNY/|szt.
d.2/0531-03 0-100STC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2/0531-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2/0406-02 mieszkalnych
282 m 282.000
RAZEM 282.000
52KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2/0436-01
24 urz. 24.000
RAZEM 24.000
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MOLNACO.KST ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1DEMONTAZ IST. INSTALACJI C.O.- CPV 45232 D.00.00.01 1 9
2ROBOTY MONTAZOWE - NOWA INSTALACJA C.0.- CPV45232 D.00.00.01 10 52
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