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INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz.U. nr 120 poz. 1126.

1. Projekt wymianyrodia ciepta i wewetrznej instalacji c.0. w budynku Szkoty
Podstawowej w Molnej przy ul. Tylnej 1 Gm. Ciasna

2. Inwestor:
Gmina Ciasna
ul.Nowa 1A

42-793 Ciasha

3. Projektant:

inz. Jarostaw Stgpor
Nr upr. UAN-VI117342/50/93



CZESC OPISOWA

4.0Obiekt: Wymiana zrodia ciepta i wewnetrznej instalacji c.0. w budynku Szkoty
Podstawowej w Molnej przy ul. Tylnej 1 Gm. Ciasna

5.0pracowanie obejmuje swym zakresem projekt wewnetrznej instalacji co. dla w/w
obiektu

Roboty wewnatrz budynku polegajg na demontazu istniejgcej instalacji c.0. Wraz z
istniejacym zrédtem ciepta , montazu grzejnikéw i urzgdzenh oraz instalacji co. poprzez
lutowanie przewoddéw miedzianych.

6.Podczas realizacji robot instalacyjnych wystepujg przewidywalne zagrozenia przy
prowadzeniu prac:
zagrozenie wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych -mozliwos¢
urazéw mechanicznych, otar¢ skaleczen,
zagrozenia wynikajgce z uzywania palnikow i butli gazowych dla zasilania tych
palnikdw - mozliwosé urazow mechanicznych, oparzen, urazéw wynikajacych z
rozszczelnienia lub wybuchu butli z gazem
zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac przy podiaczeniu elektrycznych
urzagdzen - mozliwosc porazenia prgdem elektrycznym
zagrozenia wynikajgce z transportu i montazu ciezkich elementéw wyposazenia
(butle, grzejniki, rury, piec co. itp.) - mozliwos¢ przygniecenia lub zmiazdzenia
konczyn

7.Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych
8.Brak stref szczegdlnego zagrozenia

9.Aby zapobiec wypadkom przy budowie instalacji co. nalezy przeszkoli¢ pracownikow
W sprawie niebezpieczenstw mogacych wystepowaé przy wykonywaniu prac.
Powierzyé kierownictwo osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni stréj roboczy a w czasie
prac spawalniczych i szlifierskich powinni stosowa¢ wymagane $rodki ochrony wzroku.
Stosowane narzedzia i urzgdzenia powinny posiadaé¢ atest i by¢ w stanie technicznym
nie stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujgcych oso6b. Kierownik budowy jest
obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujgcych na danej budowie. Catos$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc i
stosujac srodki techniczno organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.
27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
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