KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyiiczenia | Jm. | Poszez | Razem
Remont ohiektu mostowego w Wedzinie - | etap
1|ROBOTY ROZEIORKOWE
1|KNR 2-33  [Demontaz poreczy mostowych t
d.1/0702-03 16,00 mx 2=32,00 mx 0,042 t
D.01.02,03.
1.344 t 1.344
RAZEM 1.344
2|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonyeh (demontaz gzymsow) |m3
d.1(0212-03 065mx025mx16,50mx2
D.01.02.03.
5.36 m3 5.360
RAZEM 5.360
3/KNR 4-04  [Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy rgcznym zatadowaniu i fm3
d.1(1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
D.01.02.04.
5.87 m? 5.870
RAZEM 5.870
4[KNR 4-04  [Transport gruzu samechodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.1|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km +
D.01.02.04. (5km
Krotnos¢ = 5
5.87 m3 5.870
RAZEM 5.870
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis 1 wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
2IZOLAGCJA, GZYMSY, KAP CHODNIKOWYCH
5KNR K-01  |Czyszeczenie strumieniowo-$cieme na mokro powierzchni betonowych pokry- ~ [m2
d.2|10102-03 tych powdokami bitumicznymi
M.20.01.29, (16,50 mx 550 m
90.75 m2 90.750
RAZEM 90,750
6|KNRK-01 [Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukejach betonowych na powierzchniach  [dm@
d.2/0106-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerows ¢z
M.20.01.21,
90.75 dm3 90.750
RAZEM 90.750
7IKNR K-01  [Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na powierzchniach™ |m?
d.2|0108-01 poziomych zaprawa cementowo-palimerows - wykonanie warstwy sczepnej
M.20.01.21.
90.75 m2 90.750
RAZEM 90.750
8|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na gorgco - powloki poziome - pier- fm2
d.2/0715.03 wsza warslwa - pow.w jed.migjscu do 100 m2 - papa termozgrzewalna gf. min
M.15.02.01. |0.6 cm {mostowa)
90.75 m2 90.75Q
RAZEM 90.750
9/Analiza Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - drenaz podiuzny m
d.2|Wlasna
M.15.02.04.
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
10{KNR 2-33 Montaz krawgznikéw kamiennych na prostej o wym, 15 cm x 22 cm m
d.2/0706-01
M.19.01.01,
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
11|KNR 2-33  [Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r, 10-28 mm wspornikow i t
d.2/0404-10 gzymsdw (przygotowarie zbrojenla gzymsow)
M.12,01.01. -
02,
0.68 t 0.680
RAZEM 0.680
12|KNR 2-33  |MontaZ zbrojenia pretami o r, 10-28 mm wspornikéw i gzymsdw (montaz zbro-t
d.2/0405-12 jenia gzymsow)
M.12,01.01. -
02,
0.68 t 0.680
RAZEM 0.680
13|KNR 2-33  |Deskowanie tradycyjne - wsporniki | gzymsy m2
d.2|0401-03 1650 mx2x(040m + 0,40 m)
M.12.01.01. -
02,
26.40 m2 26.400
RAZEM 26.400
14/KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow - ka- |m2
d.2|0409-05 py chodnikowe
M.13.01.00. - ;16,50 mx 2 x 0,20 m x 0,60 m
05,
3.96 m3 3.960
RAZEM 3.960
161KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|0408-01 2x16,50m
M.15.02,01.
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3 NAWIERZCHNIE, DYLATACJE
16[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowejfbitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D.05.03.05. ;2x 4,00 mx 30,00 m
240.00 m2 240.000
RAZEM 240.000
17 KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca e gr. 5 |mz?
d.3/0301-02 cm; wydajnos¢ rozkladarki 500 t'dzien
D.05.03.05.
120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000
18{KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralng-bitumicznych - warstwa cieraina o gr. 4 |m2
¢.310302-02 cm; wydajnosé rozkladarki 500 tidzien
D.05.03.05.
120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000
19(|Analiza Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z zywic syntetycznych o gru-|m2
d.3{Wtasna bosci 6 mm
M.30.05.02.5]16,50 mx 2 x 0,60 m
1.
19.80 m2 18.800
RAZEM 19.800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
4,BARIERO-PORECZE, PORECZE
20|KNR 2-33 Montaz poreczy stalowych mostowych - typu P-1 m
d.4/10702-01 16,00mx2
M.19.01.03.
32.00 m 32,000
l RAZEM 32.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia [ Jm. | Poszez | Razem
5|WZMOCNIENIE SKARP
21|KNNR 1 Odspojenie gruntu | przewdz taczkany na odl.do 10 mw gr.kat. Il ms
d.5/0303-02
D-02,01.01.
38.20 m? 38.200
RAZEM 38.200
22/Analiza Rozebranie umocnienia z plylek betonowych m3
4.5Wlasna 550mx010mx4,00mx2
D-06.01.03.
4.40 m? 4.400
RAZEM 4.400
23 KNR 2-02  [tawy fundamentowe belonowe, prostokatne szer.do 0.6m - gurt betonowy m3
d.5(0201.01
D-06.01.03.
250 m? 2.500
RAZEM 2.500
24[Analiza Umocnienie skarp i dna koryta plylami azurowymi o grub. 10 em na lawie beto- [m2
¢.5|Wlasna nowej z wypelnieniem spoin humusem
D-06.01.03. (16 00mx4,00mx2
128.00 m2 128.000
RAZEM 128.000
25/KNR 2-31  |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.5|10606-03
D.08.05.01.
28 m 28.0600
RAZEM 28.000
26|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe] im
d.5|0403-03 na fawie betonowe] z oporem
p-analogia
D.08.01.01.
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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KSIAZKA PRZEDMIARCW

Lp. Podst | Opis | wyliczenla [ J.m. | Poszez | Razem
S|WZMOCNIENIE SKARP
21(KNNR 1 Qdspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il m3
d.5/0303-02
D-02.01.01.
38.20 m3 38.200
RAZEM 38.200
22|Analiza Rozebranie umocnienia z plytek betonowych m3
d.5|Wlasna 550mx0,10mx4,00mx2
D-06.01.03.
4.40 m3 4.400
RAZEM 4.400
23|[KNR 2-02  [tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - gurt betonowy m3
d.5(0201-01
D-06.01.03.
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
24|Analiza Urnocnienie skarp i dna koryla plylami azurowymi o grub. 10 cm na lawie beto- |mz2
d.5/Wtasna nowej z wypelnieniem spoin hurnusem
D-06.01.03. 16,00 mx 4,00 mx 2
128.00 m2 128.000
RAZEM 128.000
25/KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub, 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.5|0608-03
D.08.05.01.
28 m 28.000
] RAZEM 28.000
26|KNR 2-21 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypece cem.piaskowej m
d.5|0403-03 na tawie betonowej z oporem
p.analogia
D.08.01.01.
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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