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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
-Tobot zwigzanych z wykonaniem przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej z przylaczami w
rejonie ul. Ks. Twardocha, Kroétkiej 1 Swierkowej w Ciasnej.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej i obejmuja:

- sieé wodociagowa D,110 mm PE
- sie¢ wodociggowa D,%0 mm PE
- przylacza wodociggowe D;63 mm PE
- przylacza wodociggowe D40 mm PE
- hydranty p.poz. podziemne DN§O -szt. 5
- studnie wodomierzowe DN600 - szt. 2

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa — uklad polaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesylajgcych 1
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgeych sig poza budynkami,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu

wodociggowym,

Przylacze wodociggowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowe;j.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznodcei zachodzacych w toku wykonywania
rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw, Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci materialéw oraz
robot.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa Jub zespot warstw stuzgeych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji rob6ét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeéé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robét - wykaz roboét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowicdnimi polskimi normami,

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspéirzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig cze$é umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcey tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezeri w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji,
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (drogi) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki ,roboty drogowe” $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez i w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawceg w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okreste trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, por¢cze, os§wictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodci i innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znadé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwodci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

*  Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych,

*  Srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozltwodcig powstania pozaru,
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beds skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. '

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, fo konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosei publicznej i prywatne)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacii i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robat. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na to, ze teren budowy znajduje si¢ na obszarze zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkafcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialalnoscig.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonaweg a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania 2
wiasnosci. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat
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w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Catosé robot prowadzié zgodnie z:
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higteny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

2. MATERIALY

2.1. Rury, armatura i ksztaltki

2.1.1. Rury wodociggowe

Projektowany odcinek sieci wodociagowej wykonaé z rur ci$nieniowych PE100 SDR11 PN12,5 o
$rednicy 110x10 i 90x8,2 przeznaczonych do kladzenia metodg przewiertu lgczonych poprzez
zastosowanie ksztattek bosych i elektrooporowych.

Projektowane przytacza wodociggowe wykonaé z rur PE 100 SDR11 PN12,5 o $rednicy 63x5,8 i
40x3,7 Igczonych przez ksztaltki zgrzewane elektrooporowo. Nalezy zwroci¢ uwage aby stosowac
rury i ksztaltki w tym samym szeregu SDR.

2.1.2, Armatura i ksztaltki

W miejscach odgatezien wodociggu oraz w wezlach hydrantowych stosowa¢ ksztattki
elektrooporowe i bose z PE100 SDR11 (tr6jniki, mufy, tuleje kolnierzowe), zasuwy klinowe
kolnierzowe z zeliwa szarego, zeliwne kolana stopowe (hydrantowe). Stosowaé hydranty
podziemne DN 80, wyprowadzenie hydrantu do hydrantowe] skrzynki ulicznej. Pomigdzy zasuwg
hydrantowg i hydrantem zastosowa¢ krdciec zeliwny przedtuzajacy typu FF, L=300mm.

Wilaczenie przylacza do wodociggu wykonaé przez zastosowanie nawiertki samonawiercajacej typ
NCS do rur PCV i PE dla przylgczy na wodociggu @90 i @110 oraz trojnikéw zgrzewanych
elektrooporowo i zasuwek DN32 dla wodociggu 963. Polaczenie nawiertki z przewodem PE
wykonaé za pomocy ziaczki zaciskowej PE 40/ GW 5/4”. Wejscie przytgczem do budynku (przez
fundament i przez posadzke) wykonaé w rurze ostonowej 80 mm. Podejscie pod wodomierz
wykona¢ z rur PE 40mm, ztgczki zaciskowej PE/stal z gwintem wewngtrznym 25mm,
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grzybkowych zawordw odcinajacych 1” przed i1 za wodomierzem, wodomierza %" (q,=1,5 m’/h) z
zabezpieczeniem antymagnetycznym, oraz zaworu antyskazeniowego typ EA 251 17,

Przejscia przylacza przez przegrody budowlane do budynku wykona¢ w tulejach ochronnych
(rurach ostonowych stalowych).

Obudowy (teleskopowe) zasuw oraz nawiertek wodociggowych wyprowadzié¢ do ulicznych
zeliwnych skrzynek zasuwowych.

Uliczne skrzynki zasuwowe oraz hydrantowe posadowi¢ na bloczkach betonowych i zwienczy¢
Zbrojonymi phytkami betonowymi.

Uzbrojenie sieci (zasuwy, hydranty, nawiertki) oznakowaé w terenie tabliczkami oznacznikowymi
mocowanymi do metalowych lub betonowych stupkéw.

2.1.3. Studnie wodomierzowe

Studnie wodomierzowe zabudowa¢ jako prefabrykowane z tworzywa sztucznego i o catkowitej
szezelnodei przed naptywem wod gruntowych. Stosowaé studnie niewlazowe o §rednicy 600mm
wyposazone w wyciggalny uchwyt z konsolag wodomierzowa lub wiazowe 1000mm.
Wyposazenie studni: zawdr odcinajacy grzybkowy Dn25, wodomierz ¥2"(g,=1,5 m>/h), zawor
odcinajacy grzybkowy Dn25 ze spustem oraz zawor antyskazeniowy typ EA 251 Dn25.
Zwienczenie studni wodomierzowych wlazem typu lekkiego 600 mm dostarczonych wraz ze
studnig od jej producenta.

2.2. Piasek na podsypke i zasypke
Podsypka i zasypka moze byé wykonana z piasku z wykopu.

2.3. Elementy do umocnien wykopoéw

Stosowa¢ azurowe umocnienia wykopu.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych jak tez przed zbytnim nastonecznieniem.
W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢é na podktadach

drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Rury nalezy sktadowaé tak by nie nastgpily uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby
je jako material do wbudowania,

2.4.2. Studnie wodomierzowe

Prefabrykowane studnie wodomierzowe mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej. Sposéb
skladowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych wyrobdw.
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2.4.3. Bloczki i plytki betonowe

Bloczki i plytki betonowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Bloczki i plytki betonowe w miejscu skladowania powinny byé wlozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Bloczki i plytki betonowe powinny byé ulozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Przy skladowaniu bloczki i plytki betonowe luzem maksymalna wysoko$é stoséw nie powinna
przekracza¢ 0,8 m.,

2.4.4, Armatura i ksztaltki

Armatura i ksztaltki powinny byé skladowane z dala od substancji dzialajgcych korodujgco,
powinny by¢ posegregowane wg przeznaczenia wyrobow. Powierzchnia skladowania powinna byé
utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszezania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

— sprzet do wykonywania odwodnienia ( pompy , iglofiltry)

— systemowe zabudowy wykopdw

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur wodociagowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnoéci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.,

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérmna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu,

Pierwsza warstwe rur nalezy ukladaé¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przekladaé materialem wyécidtkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport bloczkéw i plytek betonowych

Bloczki i ptytki betonowe powinny by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Bloczki i plytki betonowe transportowane luzem nalezy uktadaé na $rodkach przewozowych §cisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokosé tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
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Bloczki i plytki betonowe luzem moga byé przewozone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wyladunek bloczkéw i plytek betonowych w jednostkach fadunkowych powinien si¢
odbywaé mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszezowy, widtowy Iub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywa¢é sig rgcznie
przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.3. Transport armatury i ksztaltek

Armatura i ksztaltki moga byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,

Zasuwy, ksztaltki zeliwne i skrzynki uliczne do zasuw mogg byé przewozone luzem, natomiast
ksztattki wodociggowe PE nalezy przewozi¢ w zawigzanych workach.

4.4. Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi érodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny

oznakowad w terenie lokalizacjg projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane przez

wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy:

- zapoznaé si¢ z warunkami vzgodnient zalaczonych do niniejszego projektu;

- zlecié¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowag;

- powiadomié wihadcicieli istnicjgcego uzbrojenia terenu i whascicieli dzialek o terminie
rozpoczecia robdt,

5.2. Roboty ziemne i drogowe

Wicksza cze$¢ sieci i przylaczy bedzie ktadziona metoda przewiert sterowanego. Wykopy nalezy

wykonaé w miejscu zmiany kierunku trasy, w miejscu montowania ksztattek elektrooporowych i w

miejscu lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Wykopy nalezy réwniez wykona¢ dla krétkich

odcinkow sieci i przylaczy (przy czestej zmianie kierunku trasy).

Do umacniania $cian wykopdw stosowac umocnienia azurowe.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Zasypke wykopéw (powyzej 20cm ponad wierzchem rury) wykonywaé poprzez wykorzystanie
ziemi z wykopu (grunty piaszczyste) z zageszezaniem warstwami grubosei 20cm. Do zasypki
stosowaé grunty piaszczyste i piaszczysto zwirowe z czgéciowym wymieszaniem z gruntem z
wykopu.

Przejécia pod istniejgcym uzbrojeniem (sie¢ kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna,
energetyczna) wykonywaé ze szczegdlng starannoscia.
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5.3. Przygotowanie podloia

Przewody w wykopach posadowi¢ na rodzimym, nienaruszonym, recznie uformowanym
piaszczystym podiozu gruntowym lub zageszezonej podsypcee z gruntu piaszcezystego grubosei 10
cm i zasypaé gruntem piaszczystym do wysokosei 20 cm ponad wierzch rurociagu.

Zasypke wykopow do 20cm ponad wierzch rury wykonywaé recznie, piaskiem bez kamieni, a
nastgpnie warstwami o grubosci 20cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagéw wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektows.

5.4.1. Rury z PE wodociggowe

Rury wodociggowe uklada si¢ zgodnie z instrukeja producenta rur. Nalezy ukladaé na rodzimym
podiozu piaszczysto-zwirowym uformowanym na kat 120° lub na podsypce piaskowej
zageszezonej grubosei 10 cm

Poszczegllne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejiciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.4.2. Odwodnienie wykopdéw

Odwadnianie dostosowywaé nalezy do warunkéw lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia
1obot.

Dlugosci odeinkéw realizacyjnych budowanego wodociggu, dostosowywaé do miejscowych
warunkéw gruntowo-wodnych. Wode odpompowywaé do rowow. Stosowaé pompy o napedzie
spalinowym lub elektrycznym i odeinki przewodéw ttocznych o dtugosci do 50 m. W przypadku
stosowania pomp o napegdzie elektrycznym energig pobieraé z agregatéw pradotworczych.

Zaleca sig stosowaé odwodnienie powierzchniowe bezposrednio z wykopow;

5.4.3. Sie¢ wodociggowa i przylacze

W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym wykonaé sie¢ wodociagowg Dz110, Dz90 i Dz63
PE100 SDR11 uzbrojong w hydranty podziemne DN80mm. Ponadto wykonaé przylacza do posesji
z przewodu Dz40 PE100 SDR11.

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonaé z rur i ksztattek cisnieniowych z polietylenu systemu
PE100 do wody zimnej PN 12,5 (SDR 11). Stosowaé rury o $rednicach zewnetrznych Dz90mm,
oraz ksztaltki systemu PE100 SDR11 zgrzewane - trdjniki, mufy, tuleje kolnierzowe. Przed
hydrantem, w miejscach odgalgzien, oraz w miejscu polaczenia sieci projektowanej z siecig
istniejgcg stosowaé kolnierzowe zasuwy odcinajace. Przylgcza wykonaé z rur z PE o érednicy
zewngtrznej Dz40mm i Dz63mm.

Pomiar ilo$ci zuzywanej wody w budynkach przewidziano poprzez zastosowanie wodomierzy
DN20, skrzydelkowych, do wody zimnej z zabezpieczeniem antymagnetycznym.

Wodomierze lokalizowa¢ w prefabrykowanych studzienkach wodomierzowych lub w budynku w
piwnicy - na $cianie, bezposrednio za wejsciem przewodu do budynku. Przed i za wodomierzem
zamontowac¢ grzybkowe zawory odcinajace. Za zaworem zestawu wodomierzowego od strony
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instalacji wewnetrznej montowaé zawér antyskazeniowy DN25mm typ EA produkcji Danfoss
(Socla).
Zestaw wodomierzowy montowaé zgodnie z PN-91/M-54910 "Wodociagi. Zabudowa zestawOw
wodomierzowych w polaczeniach wodociggowych”.
Przytacze wodociggowe podlaczaé do sieci z zastosowaniem nawiertek samonawiercajgcych typu
NCS do rur PE i PCW dla sieci o $rednicy 90 i 110mm oraz trojnikéw zgrzewanych 63/40/63 z
zasuwkami DN 32 dla sieci @63. Trzpien obudowy zasuwy wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej.
Przewody ukladaé metods przewiertu sterowanego. W miejscach, gdzie konieczny jest wykop
przewody posadowi¢ na 10cm podsypce piaskowej i zasypaé piaskiem do wysokosei 20 cm ponad
wierzch rurociagu.
Zasypke wykopéw do 20cm ponad wierzch rury wykonywaé rgcznie, piaskiem bez kamieni,
nastepnie pozostata cze$¢ wykopu zasypa¢ warstwami ziemi z wykopu (grunty piaszczyste) o
grubosci 20cm ze starannym zaggszczaniem kazdej warstwy,
Przed oddaniem poszczegdlnych odcinkéw sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich dokiadne
phikanie czysta woda z predkoscia dostateczng do wyplukania wszystkich zanicczyszczen
mechanicznych. Po ich wyphikaniu przeprowadzi¢ dezynfekcje¢ a nastgpnie przeprowadzié
ponowne dokladne plukanie.
Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szezelnosei zigezy rurociggu, przeprowadzaé
préby ciénieniowo-hydrauliczne, Proby przeprowadzi¢ po wtozenin przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlgcza powinny byé odkryte dla mozliwoéci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw.
Préby szczelnosci przeprowadzié zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociggi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”,
stosujac zasady podane w “Instrukcji montazowej ukladania w gruncie rurociagéw z PE"
producenta rur i ksztaltek.
Odbiory robét przewodéw wodociagowych z PE przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
- PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
- Instrukcjami producentéw stosowanych rur i innych materiatow.
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
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5.4.4. Studnie wodomierzowe

Przy wykonywaniu studni wodomierzowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

~ studnie powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych przylaczy w miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej

— studnie nalezy montowaé¢ w uprzednio przygotowanym dnie wykopu

— studnie zamontowaé nalezy zgodnie z instrukcja producenta

5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem jednoczesnie z obu siron,
Rury obsypuje sie pierwszg warstwg piasku bez kamieni grubosci 20 cm ponad wierzch rury
recznie ze starannym zageszczeniem. Dalszg zasypke wykonywaé gruntem piaszezystym (ziemia z
wykopu) zageszczajgc warstwami gr. 20 cm.

5.6. Badanie wody

Po wykonaniu robét, przeplukaniu i zdezynfekowaniu przewod6éw nalezy wykonaé badanie wody z
punktéw czerpalnych na konicéwkach sieci. Badanie moze przeprowadzi¢ tylko certyfikowane
laboratorium.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i

z czestotliwodcia okre$long w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

W szezegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktdéw wysokoéciowych z dokladnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia ( umocnienia ) wykopow

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego w przypadku wykonywania podktadu pod rurociagi,

— badanie odchylenia osi rurociggu

— sprawdzenie lokalizacji rurociggéw w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

~ sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia zasypki,

- sprawdzenie posadowienia studni wodomierzowych,

— wykonanie proby szczelnosci rurociggow

6.1.2. Dopuszezalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 c¢m,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

~ odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociagu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekiowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

J ednostkq obmiarows jest:

- m’ (metr szeScienny) wykonanego umocnionego wykopu dla budowy przewodu, studni,
przytgezy

- m(metr) dla wykonanego i odebranego przewodu wodociagowego

- m(metr) dla wykonanego i odebranego przytacza wodociggowego

- szt (sztuka) dla wykonanych i odebranych studni wodociggowych

- m ( metr ) dla wykonanych i odebranych rozkopéw i odbudowy nawierzchni jezdni

- m’ ( metr szedcienny) wykonanej zasypki wykopu sieci wodociggowej, przytaczy i studni
wodomierzowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Przy odbiorze robdt stosowaé si¢ do wymagan techmicznych zawartych w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych” wydanej przez COBRTI INSTAL —

zeszyt 3.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

datly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacvch i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonany przewod wodociagowy i przylgcza

— wykonane studnie wodomierzowe

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robé6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- m® ( metr sze$cienny) wykonanego umocnionego wykopu dla budowy rurociggu ,studni
wodomierzowych, przylaczy

- m(metr) dla wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego

- m {metr) dla wykonanego i odebranego przytacza wodociggowego

- szt. ( sztuka ) dla wykonanych i odebranych studni wodomierzowych

- m ( metr ) dla wykonanych i odebranych rozkopéw i odbudowy nawierzchni jezdni

- m’ ( metr szeScienny) wykonanej zasypki wykopu rurociagu, studni wodomierzowych i

przytaczy
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Cena 1 m> wykonanego i odebranego umocnionego wykopu

oznakowanie robét i zabezpieczenie stref robdt,

dostawe materiatéw,

wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu z transportem gruntu
na odklad i zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
odwodnienie wykopow

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodociagowego (rurociggu) obejmuje :

oznakowanie robdt i zabezpieczenie stref robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,

odwodnienie wykopdw,

przygotowanie podioza,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przylgcza wodociggowego obejmuje :

[

oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,

odwodnienie wykopow,

przygotowanie podloza ,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni wodomierzowej obejmuje :

oznakowanie robdt i zabezpieczenie stref robét,

dostawe materialow,

wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,

odwodnienie wykopdw,

przygotowanie podtoza,

montaz studni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m. wykonanego i odebranego rozkopu nawierzchni dla budowy przytgczy wodociggowych i
rurociggdéw pod istniejgcymi drogami

oznakowanie robdt i zabezpieczenie stref robdt

dostaweg materiatow,

wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,

wykonanie wykopdéw z czgsciowym odwozem urobku

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na zaggszczonej warstwie
zasypki wykopu

przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m® wykonanej i odebranej zasypki wykopu :

oznakowanie robdt i zabezpieczenie stref robot
dostawe materialow z odktadu,
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— zakup i dostawe gruntu piaszczystego do zasypki wykopow
wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,
— wykonanie warstwami zasypki wykopéw wraz z zaggszczeniem
demontaz umocnienia wykopow,
przeprowadzenie pomiaréw i badafh wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Normy
1. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

2. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych.

4, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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