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1 OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t. ,Przebudowa sieci wodociagowej wraz z
przylaczami przy ul. Ks. Twardocha i Swierkowej w miejscowosci Ciasna” zostat
opracowany zgodnie z ustaleniami okre§lonymi w planie zagospodarowania przestrzennego,
wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy ,,PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. U. nr

207 2 2003 r. poz. 2016).
projektant sprawdzajacy
mor . fn%%@g@iera
Upzag\a: d Z nska Uprawnienialblidowiane bez ograniczen
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2 OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka wodociagu z przylaczami do wydzielonych
segmentdw blokéw, w miejscowodci Ciasna, powiat Lubliniec, woj. $laskie.

2. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyczne parametry techniczne

Zadaniem projektowanego odcinka bedzie zaopatrywanie w wode z wodociggu gminnego
mieszkancow osiedia.

Srednica zewnetrzna wodociagu — 110 mm.

Material — polietylen (PE) wielowarstwowy (min. 2 warstwy) o gruboscei scianki 10mm.
Dlugosé wodociggu — 587,6m.

Srednie zaglebienie osi wodociggu — 1,55m.

Srednica zewnetrzna odgatezien — 90 i 63mm

Material — polietylen (PE) wielowarstwowy (min. 2 warstwy) o grubosci $cianki 8,2mm 1
5,8mm.

Diugos$¢ odcinkéw o érednicy 90mm — 214,1m

Dhugosé odeinkéw o érednicy 63mm — 49,9m STARGETWO POVIATOWE
o w Lublificu
Srednica zewnetrzna przyt — 40mm. AR

e ¢ przyigczy ul, Paderewskiege 7, £2-700 Lubliniec

Hosé przyiqczy — 56 szt. Wydzial Podewoictse § Architektury
Materiat — polietylen (PE) wielowarstwowy (min. 2 warstwy) o grubosci scianki 3,7mm.
Dhugo$¢ sumaryczna przytgczy — 514,6m.

Dhugo$é przewoddw do polaczenia z istniejgca instalacja wewngtrz budynku - 118,8m

3. Istniejycy stan zagospodarowania terenu

Oceng stanu istniejgcego zagospodarowania terenu wzdhuz trasy projektowanych przewodow
oparto na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.

Podmiotowy teren to osiedle budynkéw wielorodzinnych jedno pigtrowych podpiwniczonych.
W sgsiedztwie znajdujg sie réwniez domki jednorodzinne i dziatki budowlane. Teren jest w
pelni uzbrojony (wodociag, kanalizacja sanitarna, deszczowa, gazociag, kable NN, przewody
telekomunikacyjne), jednak stan techniczny wodociggu jest zty i powoduje on wtdrne
zanieczyszczenie wody.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany nowy wodociag zostanie poprowadzony na tytach budynkéw oraz w ul.
Krétkiej 1 Swierkowej a istnigjgey wodociag bedzie wylaczony z eksploatacji.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Zaréwno dzialki jak i budynki znajdujace si¢ na podmiotowym terenie nie s3 wpisane do
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rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Informacja o zagroieniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu

Podmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz dla uzytkownikow
projektowanego wodociagu. Wrecz przeciwnie, poprawi komfort korzystania z wody poprzez
poprawe jej jakosci (brak wtdrego zanieczyszczenia na sieci) i cisnienia.

7. Rozwigzania budowlane i technicznoe-instalacyjne

Sie¢ gminna w miejscowodci Ciasna jest zasilana z ujecia w miejscowodci Przywary.
Wydajnosé dobowa ujgcia srednio w skali roku, wedtug pozwolenia wodno-prawnego, wynosi
800m’/d. Biezacy $redniodobowy pobor wody z ujecia 433m>/d. Planowane podtaczenie 4
nowych posesji spowoduje zwigkszenie zuzycia wody o 2,6m*/d i nie wplynie negatywnie na
zasoby eksploatacyjne wjecia. Podtgczenie blokdéw nie wplynie w zaden sposéb na ilosé wody
pobieranej, gdyz odbiorcy ci sg juz podtaczeni.

Projektowany przew6d wodociggowy sieciowy zostanie wykonany z rur ci$nieniowych
polietylenowych wielowarstwowych laczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego i

doczolowego. TAROST: ‘
. STARGSTWO pow IATOWE
l w o lubhVifcy
. . ul Paderowsiioge 745,900 ini
“7.1.  Material, montas Wydinl arionteton 11 LA

virietvn § Architelgur
Wigczenie projektowanego odcinka do istniejagcego wodociggu odbedzie sig poprzyez
zabudowe trdjnika zeliwnego 100/100/100 kolnierzowego. Nast¢pnie nalezy przej$é na
ksztaltki zgrzewane.

Wodociag bedzie giéwnie ukladany metoda przewiertu sterowanego (ciagg gléwny i
odgalezienia @90mm a takze odcinki przylgezy przy budynkach, pod plytami betonowymi,
kostkg itp.) Krdtkie odcinki miedzy zalamaniami kierunku trasy nalezy wykopaé. W
wykopach przewody nalezy uktadaé¢ na 10 cm podsypce z suchego i zageszczonego piasku z
obsypka piasku pozbawionego kamieni do 20 cm ponad wierzch rur z dokladnym recznym
jego zageszczeniem.

Armature (zasuwy) nalezy montowaé za pomocg kotnierzy lub zlaczek gwintowanych tak, aby
byl mozliwy ich demontaz w przypadku uszkodzenia.

Podlgczenie przytaczy do projektowanego wodociagu wykonaé za pomocg nawiertek samo
nawiercajgcych NCS DN 80/5/4” do rur z PE i (na odgalezieniu @63) za pomoca trdjnikéw
63/40/63 zgrzewanych elektrooporowo z zasuwkami DN 32 taczonymi na gwint.

Przylacza w budynkach wprowadzi¢ do piwnic, pod fundamentami lub przez fundament i
przez podloge na gruncie w rurach ostonowych stalowych DN80. W piwnicy zamontowad
jeden lub dwa zestawy wodomierzowe, wedlug profili. Zestawy montowaé do $ciany
zewnetrznej lub do najblizszej §ciany wewngtrznej prostopadlej do zewngtrznej na wysokosci
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min. 40cm a maks. 160cm. Usytuowanie powinno by¢ indywidualnie uzgodnione z
whascicielem piwnicy tak, aby wodomierz nie byl narazony na zasypanie weglem lub
drewnem oraz aby prace eksploatacyjne mogly by¢ wykonywane przy nim bezpiecznie i
wygodnie.

Zestaw wodomierzowy powinien si¢ skladaé z zaworu grzybkowego odcinajacego Dn25,
wodomierza Q=1,5m’h Dn20 klasy min. B, zaworu odcinajacego grzybkowego Dn25,
zaworu antyskazeniowego EA251 Dn25. Wodomierz musi by¢ zabezpieczony fabrycznie
przed dziataniem zewngtrznego pola magnetycznego.

Na dwoch dziatkach budowlanych nalezy stosowaé studnie wodomierzowe catkowicie
szczelne, prefabrykowane z tworzywa sztucznego, wiazowe o srednicy 1,0m lub niewlazowe
o $rednicy 0,6m z wyciagana konsola wodomierzows posiadajacg zawor antyskazenowy i
zawor odcinajacy ze spustem (np. produkcji firmy Elplast+).

Na przewodzie giéwnym przewidziano uzbrojenie w postaci zasuw koierzowych klinowych
DN100 lub DN80 z zeliwa szarego lub sferoidalnego oraz hydranty podziemne DN8O.

7.2.  Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopow

Wykonane miejscowe wykopy wykazaly, iz na obszarze projektowanej inwestycji wystgpuja
grunty przepuszczalne - piach z domieszka gliny, a wody gruntowe wystepuja na gigbokosci
1,0m p.p.t.
Z obliczen wynika, iz naptyw wod gruntowych do wykopu o dlugosci 300m moze wynosié
ok. 60m>/d. Przewiduje si¢ odwadnianie wykopéw za pomoca pomp zatapialnych do wody
brudnej. Przyjmuje si¢ diugoéé odwadnianego odcinka réwna L=40m. Przyjeto pompeg
wydajnosci ok. 0,5m>/h i wysokosci podnoszenia ok.5 m. zaklada sig, ze czas pracy pompy
bedzie wynosil 5Sh w ciggu dnia roboczego. STARCET WO POVIATOW
WL _iji_'!.i o '
G SR AL T T hlingee
Buacvieiya Architekiury
Na wigkszoéci trasy projektowanych przewodéw przewiduje si¢ wykonanie przewiertu
sterowanego a na pozostalej czesci wykopow wasko przesirzennych szalowanych. Odklad
urobku obok wykopu.
Ze wzgledu na to, iz prawie wszystkie wykopy znajdujg si¢ w drogach nalezy zachowa¢
szczegblna dbalo§¢ przy zasypywaniu wykopdéw. Zasyp powinien by¢ zaggszezony
mechanicznie warstwami.
W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru Z6itego zapalone od zmierzchu do $witu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

7.3.  Roboty ziemne Biycdzint

8. Plukanie sieci wodociggowej
Woda do plukania powinna byé czysta, bez zanieczyszczen mechanicznych. Plukaé z
6



predkoscig 1 m/s wypuszczajgc brudng wode przez hydrant az do chwili kiedy wyplywajaca
woda bedzie czysta /ilo$¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od 3-
krotnej objetosci przeplukiwanego rurociagu/. Protokolarnie odnotowaé wynik plukania.

9. Dezynfekcja sieci wodociagowej

Po skoficzonym phlukaniu wode z przewodu wodociagowego poddaé dezynfekeji wodnym
roztworem wapna chlorowego tub podchlorynu sodu /3%/ o zawartosci 25 mg Cl/dm’ wody.
Ilo§¢ technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbgdna do dezynfekeji sieci
wodociggowej okre§la sie ze wzoru:

R =a*b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody — zawarto§¢ czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekujacym)

b - pojemnosé catkowita przewodow sieci wodociggowej poddanej dezynfekeji w m’,

145 - zawartoéé czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w

[e/kg].
Wynik badan sanitarnych winien by¢ pozytywny. Po zakonczeniu dezynfekeji wode poddac

ponownemu plukaniu.
/ éﬂ/
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3 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zéltego zapalone od
zmierzchu do switu.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkolié¢ pracownikéw w zakresic obowigzujgcych
przepisow BHP dotyczacych prowadzenia robot ziemnych i montazowych, urzgdzen
mechanicznych, w szczeg6lnosci dzwigowych. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi, BHP i pod
nadzorem odpowiednich shuzb.

Na podstawie & pkt 1rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ kierownik budowy
powinien wykona¢ plan BIOZ z uwzglednieniem wymogéw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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LACZNIK NR 1

“FK@®-SAN”

mgr inz. Ewa Fokczyiiska

WODOCIAGI, KANALIZACJA | INSTALACJE SANITARNE

EKO/CIA/W/05/08 Lubliniec, 2008-11-21

Urzad Gminy Ciasna
Ul. Nowa la
42-793 Ciasna

Warunki Przedtuzenia Sieci Wodociggowej

~EKO-SAN” Wodociagi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne w Lublificu wydaje nastgpujace warunki
dla odcinka wodociaggu PCW 90 z przylaczami do posesji, projektowanego w Ciasnej przy ul. Ks.
3 Twardocha:

L
2.

%0 =

Nalezy opracowaé projekt budowlany sieci wodociagowej.

Projekt wykonany na bazie mapy zasadniczej 1:1000 winien posiadaé uzgodnienia branzowe
(protokét PZUDP w Lublificu) oraz zgody wiadcicieli gruntéw, przez ktére przebiegaé bedzie
projektowany wodociag.

Projekt nalezy uzgodni¢ z eksploatatorem sieci wodociggowej tj. ,,EKO-SAN” Wodociagi,
Kanalizacja, Instalacje Sanitarne, Lublinicc, ul. K. Miarki 22, tel. (034) 356 46 70.

Projektowany odcinek sieci nalezy wykonaé od istniejacego wodociggu PCW ¢ 110 potozonego
wzdtuz ul. Zjednoczenia:

— zabudowe tréjnika 100/80 oraz zasuw odcinajacych 100 i 8¢ mm

— montaz rurociagu PCW 90 mm , PN 1,0 MPa

— montaz przylaczy do posesji z rur PE 80 SDR11 63, 50 i 40 mm

Przed przystapieniem do robot nalezy:

zlozy¢ opracowana i uzgodniona dokumentacj¢ projektows wraz z pozwoleniem na budowe w
siedzibie ,,EKO-SAN” w Lublincu przy ul. K. Miarki 22.

zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przediuzanego wodociagu.
Warunkiem odbioru przedtuzanego wodociagu jest:

posiadanie zatwierdzonej przez EKO-SAN dokumentacji projektowej

uzyskanie pozwolenia na budowg¢ w Wydziale Budownictwa w Starostwic Powiatowym w
Lublificu

wykonanie wodociagu przez wykonawce posiadajacego stosowne uprawnienia do wykonywania
zewnetrznych sieci wodociggowych

przeprowadzenie odbioru i spisanie protokolu powykonawczego wykonanego odcinka sieci
(wymagane zlecenie dla ,,EKO-SAN” na nadzér i odbidr robét), proba szezelnosei oraz analiza
jakosci wody.

przedlozenie eksploatatorowi egzemplarza inwentaryzacji powykonawczej przediuzonego
wodociagu

Wszelkie zmiany ustalei wymagajg wydania nowych warunkéw technicznych.

Waznosé niniejszych warunkdw ustala si¢ na okres do 31.12.2010r.
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