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EKO 310 L 08.Przedmiar rob6t

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa i rozbudowa przykanalikéw sanitarn. uLk  s.Twardocha m.Ciasna
1|Przebudowa kan.sanitarnej PVC D200
1.1|Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
rys.3,4,5 (0.0737+0.1028+0.0537+0.0377) km 0.268
RAZEM 0.268
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
W}1-St1-6 (73.7*1.0)*2.15*30% m3 47.537
Wi2-St2-8 (102.8*1.0)*1.75*30% m3 53.970
WI3-St3-7 (53.7*1.0)*1.85*30% m3 29.804
St3-1-St3-11 ((37.7*1.0)*1.95*30% ms3 22.055
StC,D (1.5*1.0)*1.75*2*30% m3 1.575
S1,2,3,4,5,6 [(1.5*1.0)*1.95*6*30% m3 5.265
T1,2,3,45 (1.5*1.0)*1.85*5*30% m3 4.163
RAZEM 164.369
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
1
(164.369/0.3)*70% m3 383.528
RAZEM 383.528
4/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0
1 m; grunt kat. IlI-1V
(73.7%2.15+102.8*1.75+53.7*1.85+37.7*1.95)*2 m?2 1022.430
(1.5*1.75*2+1.5*1.95*6+1.5*1.85*5)*2 m?2 73.350
RAZEM 1095.780
5/KNNR 1 Podsypka piaskowa pod rury PVC gr 10 cm - piasek z wykopu uzupetniony w  |m3
d.1./0608-02 10 %
1
(73.7+102.8+53.7+37.7)*1.0*0.1 m3 26.790
(1.5*8+1.5*5)*1.0*0.1 m3 1.950
RAZEM 28.740
6/KNNR 1 Obsypka rur PVC piaskiem gr. 20 cm - Piasek z wykopu uzupe Iniony w 10 % |m3
d.1./0608-02
1
(73.7+102.8+53.7+37.7)*1.0*0.2 m3 53.580
(1.5*8+1.5*5)*1.0*0.2 m3 3.900
RAZEM 57.480
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/7z.0.2.11.4. |luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wsp6tczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
383.528 m3 383.528
RAZEM 383.528
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
1/z.0.2.11.4.
9911-01
164.369-(28.74+57.48) m3 78.149
RAZEM 78.149
9/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.1./0501-01
1
(73.7+102.8+53.7+37.70)*1.3 m?2 348.270
(1.5*10+1.5*5)*1.3 m?2 29.250
RAZEM 377.520
1.2|Kan.sanitarna -roboty monta zowe
10|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 200 mm pkt Wit-1 wcin.
d.1./1703-05 Wi-2
2
Wit1,Wi3 2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 -Analogia -demontaz  |szt
d.1.|1417-02 istn. studni inspekcyjnych Wt-2 St-C,St-D R=0.5 M=0 S=0
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigecie |szt
d.1.|1417-02 rurg teleskopowg
2
Wt1,2,3 3 szt 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
13|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o §r -425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1./1417-02 powa,
2
1-1,2,345, |5 szt 5.000
typ 4
2-1,2,3,4,5, |6 szt 6.000
Ttyp 3
3-1,6,8,9,10 |5 szt 5.000
typ 4
1-6,2-6,8 typ |3 szt 3.000
3
3-11-typ4 |1 szt 1.000
3-1,2,3,7 3 szt 3.000
typ3
3-45typ3 |2 szt 2.000
S1,23typ3 |3 szt 3.000
S456typ4 |3 szt 3.000
St-Ctyp4 |1 szt 1.000
StDtyp4 |1 szt 1.000
RAZEM 33.000
14/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - wykopy umocnione Analogia potaczenie istn.sieci ze studzienka insp.
2|z.s2.3.4. W1-2 na okres wykonywania rob6t/ oraz potaczenie studni inspekcyjnej St-D w
9913-3 istniejgca sie¢
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 Analogia wbudowanie w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 200 mm studni in- |wcin.
d.1./1703-05 spekcyjnej D 425 oraz tréjnik D=200/160x45
2
S1,2,3,4,5,6 |6 wein. 6.000
St-C,St-D 2 wein. 2.000
T1,2,3,4,5 5 wcin. 5.000
RAZEM 13.000
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.1./1308-03
2|z2.52.3.4.
9913-2
Wi1-St1-6 73.7 m 73.700
Wi2-St2-8 102.8 m 102.800
WH3-St3-7 53.7 m 53.700
St3-1-St3-11 |37.7 m 37.700
RAZEM 267.900
17|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk -Tréjniki 200/ szt
d.1./1322-03 160x45 - wykopy umocnione
2|z2.52.3.4.
9913-3
T-1-1,2,3,45 |5 szt 5.000
T-2-1,2,3,4,5,|7 szt 7.000
6,7
T-3,1,2,34 |4 szt 4.000
RAZEM 16.000
18/KNNR 4 Ksztaltki PVC-U N kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk Red. 200/ |szt
d.1./1321-03 160mm dla studni insp.dla ktérych sg pod laczone przykanaliki D 160- wykopy
2|z.s2.3.4. umochnione
9913-3
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
1.3|Inwentaryzacja geodezyjna
19| kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.|wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC D=160
2.1|Przykanaliki kan.san.-Roboty ziemne
20|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV- Przyjeto 60 % roboty ziemne
1
rys.nr 12 (11.5*1.9+10.5*1.86+10.3*1.87+9.5*1.80+9.2*1.59)*0.9*60% m3 49.879
-t (8.1*1.67+7.5*1.60)*0.9*60% m3 13.785
rys.nr 13 (7.9*1.74+10.3*1.74+10.2*1.77+10.1*1.53)*0.9*60% m3 35.195
- (9.9%1.53+9.8*1.57+9.9*1.63)*0.9*60% m3 25.202
rys.nr 6,7 (7.9*1.81+8.0*1.80+8.4*1.80+8.7*1.8+8.6*1.74+8.6*1.74)*0.9*60% m3 48.280
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- (8.5*1.74+8.3*1.84+8.2*1.86+10.0*1.82+4.1*1.82)*0.9*60% m3 38.327
rys.nr 8,9 (7.3*1.75+7.3*1.79+7.3*1.77+7.3*1.76+7.4*1.73+7.4*1.6)*0.9*60% m3 41.177
-t (7.7*1.5+8.1*1.69+8.3*1.67+8.7*1.72+3.9*1.42+9.7*1.23)*0.9*60% m3 38.628
-t (9.5%1.24+8.8*1.22+2.2*1.05+1.7*1.6)*0.9*60% m3 14.875
rys.nr 10,11 [(3.2*1.80+7.5*1.73+7.5*1.73+8.1*1.68+3.8*1.82)*0.9*60% m3 28.206
(3.9*1.85+4.2*1.81+4.2*1.72+4.4*1.75+4.6*1.75)*0.9*60% m3 20.407
RAZEM 353.961
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 -m3 w gr.kat. IlI-IV Przyjeto 40 % roboty ziemne wykony-
1 wane w sposéb mechaniczny
wg poz.20 |(353.961/0.6)*40% m3 235.974
RAZEM 235.974
22|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.2.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0
1 m; grunt kat. IlI-1V
rys.nr.12 (11.5*1.9+10.5*1.86+10.3*1.87+9.5*1.80+9.2*1.59)*2 m?2 184.738
-t (8.1*1.67+7.5*1.60)*2 m?2 51.054
rys.nri3 (7.9*1.74+10.3*1.74+10.2*1.77+10.0*1.53)*2 m?2 130.044
-t (9.9%1.53+9.8*1.57+9.9%1.63)*2 m?2 93.340
rys.nr 6,7 (7.9*1.81+8.0*1.80+8.4*1.80+8.7*1.80+8.6*1.74)*2 m?2 148.886
-t (8.6*1.74+8.5*1.74+8.3*1.84+8.2*1.86+10.0*1.82+4.1*1.82)*2 m?2 171.880
rys.nr. 8,9 (7.3*1.75+7.3*1.79+7.3*1.77+7.3*1.76+7.4*1.75+7.4*1.73)*2 m?2 154.726
-t - (7.7*1.69+8.1*1.69+8.3*1.67+8.7*1.72+3.9%1.42)*2 m?2 122.130
- - (9.7*1.23+9.5*%1.24+8.8*1.22+2.2*1.05)*2 m?2 73.514
rys.nr 10,11 |(3.2*1.80+7.5*1.73+7.5*1.73+8.1*1.68+3.8*1.82)*2 m?2 104.468
(3.9%1.85+4.2*1.81+4.2*1.72+4.4*1.79+4.6*1.75+4.6*1.75)*2 m?2 92.034
RAZEM 1326.814
23|KNNR 1 Podsypka piaskowa pod rury PVC gr. 10 cm - piasek z wykopu uzupetniony w |ms3
d.2./0608-02 10 %
1
rys.nr 12 (51.0+15.6)*0.9*0.1 m3 5.994
rys.nri3 (38.4+29.7)*0.9*0.1 m3 6.129
rys. nr6,7 [(50.3+39.0)*0.9*0.1 m3 8.037
rys.nr.8,9 (44.3+38.7+18.3+2.2+7.4)*0.9*0.1 m3 9.981
rys.nr.10,11 [(30.1+16.7+4.6)*0.9*0.1 m3 4.626
RAZEM 34.767
24|/KNNR 1 Obsypka piaskowa rur PVC gr.20 cm -piasek z wykopu uzupetniony w 10 % m3
d.2./0608-02
1
rys. nr 12 (51.0+15.6)*0.9*0.2 m3 11.988
rys.nr.13 (38.4+29.7)*0.9*0.2 m3 12.258
rys.nr 6,7 (50.2+39.0)*0.9*0.2 m3 16.056
rys.nr.8,9 (44.3+38.7+18.3+2.2+7.4)*0.9*0.2 m3 19.962
rys.nr.10,11 |(30.1+16.7+4.6)*0.9*0.2 m3 9.252
RAZEM 69.516
25|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4. |luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspo6tczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
wg poz.20  |353.961 m3 353.961
RAZEM 353.961
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-11l
1
235.974-(34.767+68.516) m3 132.691
RAZEM 132.691
27|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2./0501-01
1
(51.0+15.6+38.4+29.7+50.2+39.0+44.3+38.7+18.3+30.1+16.7+2.2+4.6+7.4)* |m2 463.440
1.2
RAZEM 463.440
2.2|Przykanaliki kan.san.- Roboty monta zowe
28|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2./1308-02
2|z2.52.3.4.
9913-2
rys.12,13,6, |(51.0+15.6+38.4+29.7+50.2+39.0+44.3+38.7+18.3+30.1+16.7+2.2+4.6+7.5) |m 386.300
7,8,9,10,11
RAZEM 386.300
29|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o $r-425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.2.|1417-02 powa wtaz zel. B 125 typ 3 kineta PP 160/160 szt 1 oraz typ 4 kineta 160 szt
2 1
Spl+Sp2 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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30|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk Kolano o $r. szt
d.2.|1321-02 zewn. 160x45 mm - podejscia do studzienek inspekcyjnych oraz tréjnikow -
2|z.s2.3.4. wykopy umocnione
9913-3
rys.12,13,6, |49 szt 49.000
7,8,9,10,11
RAZEM 49.000
31/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 mm Przejscie pod fundamentem bud.
2
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
32|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2./0222-03
2
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
33|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.|0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
34/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2./0212-01 cm -w piwnicy
2
(0.6*0.8)*0.2*50 m3 4.800
RAZEM 4.800
35/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.2.|0104-03 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
2
(0.6*0.8)*0.8*50 m3 19.200
RAZEM 19.200
36/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2
wg poz.32 4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
37|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.2./0205-05
2
50 miejsc. 50.000
RAZEM 50.000
2.3|Inwentaryzacja geodezyjna przyt aczy
38| kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna - przytaczy kpl
d.2.|wtasna
3
50 kpl 50.000
RAZEM 50.000
3|Roboty odtworzeniowe chodnikéw i przej  §¢
3.1|Roboty rozbiérkowe
39/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.3./0810-05
1
wg rys.7 (7.0+7.0+5.0+5.0)*1.0 m?2 24.000
wg rys.8 (3.0+3.0+2.2)*1.0 m?2 8.200
wg rys.11 (1.0+2.0+7.0+4.0+2.0+2.0)*1.0 m?2 18.000
wg rys.12 (6.0+6.0+3.0)*1.0 m?2 15.000
RAZEM 65.200
40 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z cegly na podsypce piaskowej m?2
d.3./0810-01
1
wg rys.11 (5.0*1.0) m2 5.000
RAZEM 5.000
41 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na |m2
d.3./0815-01 podsypce piaskowej do odzysku
1
wg rys.7 (2.0+7.0)*1.0 m?2 9.000
wg rys.9 4.0*1.0 m2 4.000
RAZEM 13.000
42/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m?2
d.3./231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2-Analogia rozbiérka R=03 M=0 S=0 Kostka do
1 odzysku
wg rys.nr7  |(7.0+7.0)*1.0 m2 14.000
wg rys.9 (3.0+3.0)*1.0 m?2 6.000
RAZEM 20.000
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43|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.3.|0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km
1/0108-16
poz. 39+40 |65.2*0.15+5.0*0.125 m3 10.405
RAZEM 10.405
3.2|Odtworzenie chodnikow
44 KNR 2-31 Chodniki z mieszanki betonowej B-20 - warstwa o grubo$¢ 12 cm na podsyp-|m2
d.3./0507-01 ce piaskowej
2
wg poz.39 65.2 m2 65.200
RAZEM 65.200
45|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.3./0502-01 niem spoin piaskiem -Plytki z odzysku
2
wg poz.41 13.0 m2 13.000
RAZEM 13.000
46 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m2
d.3./231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2--20m2 kostki z odzysku
2
wg poz.42+ |20.0+5 m2 25.000
40
RAZEM 25.000
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