Ciasna 2 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45233162-2 Budowa Sciezki pieszo - rowerowej wzdiuz drogi powiatowej ul. Zjedniczenia w Clasne]
1|KNR 2-0t  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- {km
d.1(0119-03 nie réwninnym
1.235 km 1.235
RAZEM 1.235
2|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1[0103-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3/KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-55 cm) szt.
d.1]0105-05
15 szt 156.000
RAZEM 15.000
4|KNR 2-01  Wywozenie diuzyc na odlegiosé 3 km m3
d.110110-01 12szt. x [ 6m x (3,14x0.3x0.3)]=20,347m3
0110-04
20.347 m3 20.347
RAZEM 20.347
5|KNR 2-01 [Wywozenie galezi na odleglo$é 3 km mp
d.1(0110-03 12 szt x dmp
0110-05
48 mp 48.000
RAZEM 48.000
6/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dia pieszych z {m2
d.1|0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.4m x 147m = 205,8m2
205.8 m2 205.800
RAZEM 205.800
7|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm - rozebra-|m?2
d.1|0810-05 nie nawierzchni istniejacych wjazdow
49m2 + 26m2 + 22m2 + 14m2
111 m2 111.000
RAZEM 111.000
8iKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samgochodami samowyladowczymi na [m3
d.1/0108-11 odlegiosé 3 km
0108-12 [205,8m2 x 0,05m} + [111m2 x 0,12m]
23.61 m3 23.610
RAZEM 23.610
9|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$cl jezdnii chodnikoww  [m2
d.1|0101-01 gruncie kat. [-IV giebokosci 20 cm - pod wjazdy
449.45 m2 449.450
RAZEM 449.450
10{KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1(0101-02 gruncie kat, |-V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
449.45 m2 449.450
: RAZEM 449.450
11/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.110101-01 gruncie kat. |-V gteboko$ci 20 cm - pod Sciezke
(B7,2x3)+([108,39-12]x3,25)+(78,55x3)+([169,24-8)x3)+([326,17-36-19]x3)
+ ([95,68-12]x3,5) + [41x3,5] + ([117,568-8]x3) + [39,4x3]
2981 m2 2991.000
' RAZEM 2991.000
12|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé 3 km m3
d.1|0108-06 grunt.kat. |l - z korytowania
"~ |0108-08 [449,45m2 x 0,25m} + [2991m2 x 0,2m)]
710.5 m3 710.500
RAZEM 710.500
13|KNR 2-31  {Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
2991m2 + 449,45
3440.45 m2 3440.450
RAZEM 3440.450
14|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- 'm
d.1(0407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
2037 m 2037.000
RAZEM 2037.000
15{KNR 2-31  [Podbudowy z zuzla wietkopiecowege na chodnikach rozécielane recznie - |m2
d.1|0116-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - pod Sciezke
2991 m? 2991.000
RAZEM 2991.000
16/KNR 2-31  |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozécielane recznie - |m2
d.1/0116-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
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Ciasna 2 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszez Razem
2891 m2 2891.000
RAZEM 2891.000
17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- [m2
d.1;0114-05 czeniu 15 cm - pod wjazdy
449.45 m2 449.450
RAZEM 449.450
18|KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szt
d.1|1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych  [szt,
d.1(1408-04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
20/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt
d.1/1406-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 8 cm na podsypce ce- [m2
d.1(0511-03 mentowo-piaskowej - kostka czerwona
329172
1645.5 m? 1645.500
RAZEM 1645.500
22{KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé 8 cm na podsypce ce- [m2
d.1[0511-03 mentowo-piaskowe] - kostka szara
3201/2
1645.5 m2 1645.500
RAZEM 1645.500

2|45233260-9

Budowa chodnika wzdluz ulicy Zjednoczenia wraz z budowg odcinka kanalizacji deszczowef

2.1(45233260-9

Budowa chodnika

2.1.145113000-2

Rozbidérki, wycigcie drzew i krzewdw

23;KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z Im2
d.2.{0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.1
1624 m2 1624.000
RAZEM 1624.000
24/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z phyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z im2
d.2.)10811-02 wypelnieniem spoin piaskiem - zjazdy z trylinki
1.1
274 m2 274.000
RAZEM 274.000
25/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.2.|0108-11 odlegio$¢ 5 km
1.1(0108-12
274*0.15+1624*0.05 m3 122.300
RAZEM 122.300
26|KNR 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczna (Sr. 46-55 cm) szt.
d.2.|0103-05
1.1
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
27|KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-55 cm) szt.
d.2.{0105-05
1.1
48+4 szt 52.000
RAZEM 52.000
28'KNR 2-01  |Wywozenie diuzyc na odleglo$é 5 km m3
d.2./0110-01
1.1,0110-04
80.64 m3 80.640
RAZEM 80.640
29|KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odleglosé 5 km mp
d.2.|0110-02
1.1/0110-05
144 mp 144.000
RAZEM 144.000
JOKNR 2-01  |Wywozenie galezi na odleglosé 5 km mp
d.2.,0110-03
1.1(0110-05
288 mp 288.000
RAZEM 288.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licancja: 21551 dla Urzad Gminy Ciasna



Ciasna 2 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw ha
d.2.(0108-04
1.1
542*0.6/10000 ha 0.033
RAZEM 0.033
2.1./45233260-9 (Budowa chodnika
2
32(KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robetach ziemnych - trasa chodnika km
d.2.|0119-03
1.2|analogia
2.05+0.093 km 2.143
RAZEM 2.143
33|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.2.10101-01 gruncie kat. I-1V atebokosci 20 cm - na odeinku do toréw PKP - ziemia na
1.2 odktad do wykonania nasypu pod chodnik za torami PKP
1746+93*2 m2 1932.000
RAZEM 1932.000
34|KNR 2-01  |Formowanie | zageszezanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2.10235-02 gruncie kat. lll-IV - zageszczenle nasypu chodnika na odcinku za torami
1.2[analogia PKP
349.2 m3 349.200
RAZEM 349.200
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.2.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat, I-IV
1.2
2552+186 m? 2738.000
RAZEM 2738.000
36/KNR 2-31 |ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2,10407-05 kowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowag
1.2
3004+95 m 3098.000
RAZEM 3099.000
37:KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.2.|/0114-05 z.0. |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
1.2|2.12. 9901- |szych niz2.5m-gr. 10 cm
0z Krotnosé = 0.67
2552+186 m2 2738.000
RAZEM 2738.000
38/KNR 2-31 |Regulacja picnowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt,
d.2.[1408-03
1.2
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
39|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt,
d.2.|14086-05
1.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m?2
d1.22. 0511-03 mentowo-piaskowej
2552+186 m2 2738.000
RAZEM 2738.000
2.1.|45233250-6 [Budowa zjazdoéw
3
41(KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerckosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.2.10101-01 gruncie kat. I-IV glgbokosci 20 em
1.3
699 m2 699.000
RAZEM 699.000
421KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.2,|10407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
1.3
457 m 457.000
RAZEM 457.000
43]KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggsz- |m2
d.2./0114-05 czeniu 15 cm
1.3
699 m2 6998.000
RAZEM 699.000
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubes¢ 8 cm na podsypce ce- (m?2
d.2.{0511-03 mentowo-piaskowej
1.3
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Ciasna 2 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
699 m2 £99.000
RAZEM 699.000
2.1./45233290-8 | Zatozenie zielenl. Montaz barier
4
45|KNR 2-21  |Spulchnienie pasa zieleni glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu 11l ha
d.2./0207-02
1.4|analogia
2335/10000 ha 0.234
RAZEM 0.234
46|KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form piennych na terenie plaskim w |szt.
d.2.|0311-06 gruncie kat. il z catkowitg zaprawg doléw; $rednica/gleboko$é : 0.7 m-"
1.4 Platan"
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
47|KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w |szt.
d.2.[0311-06 gruncie kat. lll z catkowity zaprawa doléw; Srednica/giebokosé : 0.7 m -
14 Klon czerwany "Red Sunsetl”
62 szt 62.000
RAZEM 62.000
48/KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem|ha
d.2.|0404-04
1.4
2335/10000 ha 0.234
RAZEM 0.234
48/KNR 2-31  :Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.2.|0704-01
14
8+126 m 134.000
RAZEM 134.000
2.2{45231300-8 |Budowa kanalizacji deszczowe]
50(KNNR 1 Whykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2.(0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 11I-IV - 20%
2
474%1.2*2.4+30.5*1.2*2.4 m3 1452.960
RAZEM 1452.960
51|KNNR 1 Azurowe umochienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowy- |m2
d.2.(0313-04 mi stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szerdo 1 mi
2 gieb.do 3.0 m; grunt kat. lll-}V - przyjeto 50% umocnieti
[474+30.5]"2*2.4 m?2 2421.600
RAZEM 2421.600
52(KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowy- [m2
d.2.(0313-08 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gigb.do 3.0 m -
2 dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. lI-IV - Jw. - 1,5m -
umoecnienia wykopow pod studnie
11*2*3 m2 66.000
RAZEM 66.000
53|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw 0 $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5m | m3
d.2.|0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - 20%
2
1452.96*0.2 m3 290.592
RAZEM 290.592
54| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowdw,wykopéw obiek- |m3
d.2.(0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubljakami (gr.warstwy w
2 stanie luznym 25 ¢m) - kat.gr. lll-1V - 80%
1452.96*0.8 m3 1162.368
RAZEM 1162.368
55|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek  [m3
d.2.j1411-01
2
[474+30.5]*0.3 m3 151.350
RAZEM 161.350
56|KNNR 4 Podloza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie - B-10 m3
d.2.|1410-02
2
11*0.2*1.2*1.2 m3 3.168
RAZEM 3.168
57|KNNR 4 Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m
d.2.|1308-05
2
472 m 472.000
RAZEM 472.000
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Ciasna 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58| KNNR 4 Kanaly z rur PVC 1gczonych na wcisk o §r. zewn. 400 mm m
d.2.[1308-06
2
30.6 m 30.500
RAZEM 30.500

59/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk 0 §r. zewn. 160 mm - przykanaliki  |m
d.2.{1308-02 do wpustéw deszczowych

20 m 20.000
RAZEM 20.000

60 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o §r. zewn. |szt
d.2.[1321-05 315 mm - tuleje ochronne j.w.

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

61;KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2.[1321-02 160 mm - tuleje ochronne j.w.

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

62|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- [stud.
d.2.{1413-01 pie o gtebok. 3m

2
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
63 (KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $1. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2,|1413-02 ple za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
2
-24 [0.5 m} -24.000
stud.
RAZEM -24.000
64|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykople - podstawa  |m3
d.2.|1413-07 studni murowana
2
12+Q.25%1.2*1.2 m3 4.320
RAZEM 4.320
65/KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe ¢ $r. 500 mm z szt.
d.2.10625-02 osadnikiem bez syfonu
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
66{KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o ér. 40 cm sciank
d.2.|/0605-03 .
2
1 sciank 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 1 Umeocnienie skarp i dna kanatéw piytami prefabrykowanymi m2
d.2.|0514-01
2
29 m2 2.200
RAZEM 2.900
68|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 c¢m bez faw na pod- |m
d.2.10401-01 sypce piaskowej
2
24 m 2.400
RAZEM 2.400
69]KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie ogr.20cm  |m2
d.2.10105-04 Krotnosé = 4
2
0.6*1.2 m2 0.720
RAZEM 0.720
70|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm - roboty na posze- m?
d.2.10301-05 rzeniach,przekopach jub pasach wezszych niz 2.5 m
2|z.0.2.6.
9901-05
0.6*1.2 m2 0.720
RAZEM 0.720
71|KNNR 4 Deskowanie §cian prostych,blokéw oporowych ¢ wys. do 3 m - cianka m2
d.2.|1407-02 czolowa
2|analogia
13.3 m2 13.300
RAZEM 13.300
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Ciasna 2 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72|KNNR 4 Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.2.[1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowe] japonkami - B-20 - scianka
2 czotowa
1.84 m3 1.840
RAZEM 1.840
73|KNNR 4 Kanaty z rury betonowych i Zelbetowych "WIPRO" faczonych na uszczelkg (m
d.2.|1312-06 gumowa o $r. 800 mm - wykopy umocnicne
2|2.82.3.4.
99131
1 m 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do 14 mm - kons- |t
d.2.(1402-01 trukcje proste - plyta fundamentowa
2
0.144 t 0.144
RAZEM 0.144
75/KNNR 4 Montaz zbrojenia faw i plyt fundamentowych o $r.stali pow.8do 14 mm - |t
d.2./1403-02 piyta fundamentowa
2
0.144 t 0.144
RAZEM 0.144
76 KNNR 4 Komory murowane z cegly- plyta betonowa fundamentowa m3
d.2.1419-04
2
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
77/KNNR 4 Komory murowane z cegly- grub.muru 1 ¢cegla - komora z bloczkéw beto- |m3
d.2.|1419-1 nowych
2|analogia
240.2*2.4*2.3+2*0.2*1.4*2.3 m3 3.496
. RAZEM 3.496
78|KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o §r.stali pow.14 do 20 mm - kons- |t
d.2.11402-02 trukcje proste - piyta pokrywowa
2
0.114 t 0.114
RAZEM 0.114
79|KNNR 4 Montaz zbrojenia law i plyt fundamentowych o $r.stali pow.8do 14 mm - it
d.2.11403-02 ptyta pokrywowa
2 .
0.114 t 0.114
RAZEM 0.114
B80|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych - plyta pokrywowa m2
d.2.[1407-01
2|analogia
9 m? 9.000
RAZEM 9.000
81/KNNR 4 Ukladanie mieszanki belonowej w konstrukcjach - stropy - transport mie-  |m3
d.2.{1408-03 szanki betonowej japonkami - piyta pokrywowa
2
0.864 m? 0.864
RAZEM 0.864
82 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.]1413-01 pie o gtebok. 3m - komin wlazowy + wlaz zeliwny
2lanalogia
1 siud. 1.000
RAZEM 1.000
83/KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowychz  1m?2
d.2.[1513-01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa - izola-
2 cja komory
17.5 m? 17.500
RAZEM 17.500
84 KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowychz  |m2
d.2.}1513-03 lepiku asfaltowego na zimno - plervsza warstwa - izolacja komory
2
17.5 m2 17.500
RAZEM 17.500
85|KNR 2-18  |Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m?
d.2.10627-01
2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
3145233220-7 |Wzmocnienie nawierzchni jezdni ul. Ziednoczania
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Clasna 2 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
86'KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- tkm
d.3/0119-03 nie réwninnym Przebudowa drég, pogiebianie rowow melioracyjnych.
z.5z. 2.33
9902
2.050+0.07 km 2.120
RAZEM 2120
87 KNR 2-31  |Oczyszezenie rowéw z namulu o grub. 30 ¢m z wyprofilowaniem skarp ro- {m
d.3|1403-06 wu
od km 1+590,00 do km 2+048,70 prawostronnie
460 m 460.000
RAZEM 460.000
88|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsighiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-l1l m3
d.3/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowyladowczymi na odl. 10 km - wywoéz namutu; utylizacja po stronie
wykonawey robét
460*3.3"0.3 m3 455.400
RAZEM 455.400
89(KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do3cmz  [m2
d.3|0102-01 wywozem materiafu 2 rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzi-
KNR 2-31  |ne - frezowanie profilujgce
z.0.2.13.
9902-01
1137.1*6+149*1+152+582.02*5.5+20"4.5+32+19+233+70"6 m2 11118.710
RAZEM 11118.710
90|KNR 2-01  |Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.3/0214-04 mechodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.iH-1V
11118.71*0.03 m3 333.561
RAZEM 333.561
91|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- [m
d.3|0813-03 piaskowej
2390+85 m 2485.000
RAZEM 2485.000
92/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z kruszywa m3
d.3(0812-01
2485%0.3*0.4 m3 298.200
RAZEM 298.200
93|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi na im3
d.3]0108-11 odlegtosé 10 km
0108-12
[2485*0.15*0.3]+298.2 m3 410.025
RAZEM 410.025
94|KNR 2-31  |Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-(m
d.3{0401-04 cie kat.1lI-1v
2485 m 2485.000
RAZEM 2485.000
95|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
2485*0.097 m3 241.045
RAZEM 241.045
96(KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |{m
d.3|0403-03 mentowo-piaskowej
2485 2485.000
RAZEM 2485.000
97/KNR 2-31  'Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (hitum) 26-75 |m2
d.3/1004-06 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
11118.71 m? 11118.710
RAZEM 11118.710
98|KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem 26-75 pojazdéw na godzine m2
d.3(1004-07
2.0.2.13.
9902-01
11118.71 m2 11118.710
RAZEM 11118.710
99|KNR 2-31  |Wyrownanie Istnigjacej pedbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z t
d.3|0108-02 wbudowaniem mechanicznym 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
537.45+85.09+31.5 t 654.040
RAZEM 654.040
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100|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.3/0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 26-75 pojazdéw
z.0.2.13. na godzing - od km 0+000,00 do km1+371,10
9902-01
0311-06
1137.1"6+149*1+152+420 m2 7543.600
RAZEM 7543.600
101]KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  fm?2
d.3(0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 5 cm 26-75 pojazdéw
z.0.2.13. na godzing - od km 1+467,68 do km 2+049,70
9902-01
0311-06
582.02*5.5+20*4.5+32+19+233+420 m2 3995.110
RAZEM 3995.110
102[KNR 2-31  [Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. IIl-IV - 15 ¢cm m2
d.3}0102-01 gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine - utwardzenie poboczy od
2.0.2.13. km 1+467,68 do km 2+048,70 obustronnie
9902-01
0102-02
[2*460*0.75]-12*4 m2 642.000
RAZEM 642.000
103;KNR 2-31  [Nawierzchnia z tfucznia kamiennego - warstwa gérna z iucznia - grubosé |m2
d.3{0204-05 z.0. |po zaggszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2,12, 9901- |sach wgzszych niz 2.5 m 26-75 pojazddw na godzing
02 z.0213.
9902-01
0204-06
[2*460*0.75)-12*4 m2 642.000
RAZEM 642.000
4(45231300-8 |Budowa kanalizacji deszczowe] w ul. Ziednoczenia
104|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoscl 0,8-2,5 m | glgbokesei do 3,0 m o scianach  |m3
d.4/0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 111V - 20%
1033.4 m3 1033.400
RAZEM 1033.400
105|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsig- |m3
d.4(0210-03 biernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
3302.8 m3 3302.800
RAZEM 3302.800
106|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4(0208-04 gr.kat.lll z transp.urcbku samochod.samowyladowczymi na odieglosé 5
0214-04 km - wywdz nadmiaru gruntu z wykopu
831 m3 831.000
RAZEM §31.000
107|KNNR 1 Azurowe umochienie Scian wykopdw wraz z rozbitrkg palami szalunkowy- [m2
d.4(0313-04 mi stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gieb.do 3.0 m; grunt kat. lHl-|V - przyjeto 50% umocnien
8142.2 m2 8142.200
RAZEM 8142.200
108(KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowy- im2
d.4|0313-08 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -bo-
nif.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. [H-IV - j.w. - 0,10m
928 m?2 928.000
RAZEM 928.000
109/ KNNR 1 Azurowe umocnienie Sclan wykopdw wraz z rozbibrkg palami szalunkowy- |m2
d.4,0313-08 mi stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. lil-IV - j.w. - 0,20m
1312.4 m2 1312.400
RAZEM 1312,400
110{KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.4|0313-08 mi stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. IV - j.w. - 0,30m
1264.8 m2 1264.800
RAZEM 1264.800
111|KNNR 1 Azurowe umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowy- (m2
d.4|0313-08 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. llI-V - j.w. - 0,50m
§79.2 m2 979.200
RAZEM 979.200
112|KNNR 1 Azurowe umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowy- |m2
d.4)0313-08 mi stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. Ill-1V - jw. - 1,5m -
umocnienia wykopow pod studnie
495 m2 495.000
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RAZEM 495.000
113;KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gi. do 6,0 |m2
d.4:0315-05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbidrka - umocnienie wykopow pod osadniki i se-
paratory
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
114|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o cianach pionowych o szerokoscl 0.8-2.5m i m3
d.4{0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll - 20%
867.2 m? 867.200
RAZEM 867.200
115KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podiuznych,punktowych, rowdw,wykopéw obiek- [m3
d.4|0214-05 towych spycharkami z zaggszez.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie fuznym 25 cm) - kat.gr. IV - 80%
3469 m3 3469.000
RAZEM 3469.000
116{KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. 10 em - piasek  |m3
d.4|1411-01
290.3 m3 290.300
RAZEM 290.300
117 |KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie - B-10 m3
d.4(1410-02
14.1 m3 14.100
RAZEM 14.100
118|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - pod osadniki | separatory - B-10 m?
d.4(1410-04
7.5 m? 7.500
RAZEM 7.500
119]KNNR 4 Kanaty z rur PP {aczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.4(1308-07
analogia
660.5 m 660.500
RAZEM 660.500
120/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn, 400 mm m
d.411308-06
354 354.000
RAZEM 354.000
121|KNNR 4 Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o §r. zewn. 300 mm m
d.4|1308-05
932.5 m 932.500
RAZEM 932,500
122(KNNR 4 Kanaty 2 rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - przykanaliki  [m
d.4/1308-02 do wpustéw deszczowych
220 m 220.000
RAZEM 220.000
123|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o ér. zewn. szt
d.4|1321-07 500 mm - tuleje ochrenne j.w.
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
124|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o ér. zewn. (szt
d.4(1321-06 400 mm - tuleje ochronne j.w.
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
125!KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o §r. zewn. szt
d.4/1321-05 300 mm - tulsje ochronne j.w.
52 szl 52.000
RAZEM §2.000
126|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. (szt
d.4[1321-02 160 mm - tuleje ochronne j.w.
112 szt 112.000
RAZEM 112.000
127|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- Istud.
d.4(1413-03 pie o gtebok. 3m
37 stud. 37.000
RAZEM 37.000
128/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.4(1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-74 [0.5 m} -74.000
stud.
RAZEM -74.000
129/KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o sr. 1400 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4]1413-05 pie o glebok. 3m
19 stud. 19.000
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RAZEM 19.000
130/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.4]1413-06 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-38 [0.5m] -38.000
stud.
RAZEM -38.000
131[KNNR 4 Studnie rewizyjne 1200 i 1400 mm z kregéw betonowych w gotowym wy- |m3
d.4{1413-07 kopie - podstawa studni murowana
335 m3 33.500
RAZEM 33.500
132|KNR 2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betenowe o $r. 500 mm z szt.
d.4|0625-02 osadnikiem bez syfonu
56 szt 56.000
RAZEM 56.000
133 Montaz separatora Sciekdw Q=65l/s i osadnika V=6500 dm3 kpl.
d.4kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134 Montaz separatora Sciekdw Q=125l/s i osadnika V=12500 dm3 kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135 Montaz separatora $ciekdw Q=150l/s | osadnika V=15000 dm3 kpl.
d.4 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatdw plytami prefabrykowanymi m2
d.4;0514-01
2*1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
137 /KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych i Zelbetowych o §r. 1500 mm wy- Istud.
d.4|1416-01 konywane metodg studniarskg w gruncie kat.l-ll - glgbokosé 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNNR 2 Krata z katownikéw i pretow kg
d.4)1301-05
analogia
22 kg 22.000
RAZEM 22.000
139(KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.4|0608-02
3.14*0.7*0.7%1.24*0.8 m3 1.526
RAZEM 1.526
140/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.4|0608-02
3.14*0.7*0.7*1.24*0.2 m3 0.382
RAZEM 0.382
141/KNNR 4 Piyty zelbetowe na studniach kpl.
d.4|1421-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142(KNNR 4 Deskowanie faw fundamentowych m2
d.4(1407-01
(1.1+1.1+0.95+0.85)*0.2 m2 0.820
RAZEM 0.820
143/ KNNR 4 Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, m3
d.4(1408-01 bloki oporows - transport mieszanki betonowej japonkami - B-20
1.1%0.85*0.2 m3 0.209
RAZEM 0.209
144|KNNR 4 Deskowanie scian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3m m2
d.4(1407-02
(0.75+0.75+1.1)*1.7*2 m2 8.840
RAZEM 8.840
145|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach - $ciany proste i lukowe - Im3
d.4{1408-02 {ransport mieszanki betonowej japonkami - B-20
(0.75+0.75+1.1)"1.7*0.2 m3 0.884
RAZEM 0.884
146;KNNR 4 Izolacja zewn.powlerzchni rur betonowych i zelbetowych o &r, 1200 mm le-|m
d.4/1506-10 pikiem asfaltowym stosowanym na zimno - ABIZOL R
(0.75+0.75+1.1)*1.7+1.1*0.95 5.465
RAZEM 5465
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147|KNNR 4 lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o ér. 1200 mm le-|m
d.4!1506-10 pikiem asfaltowym stosowanym na zimno - 1xKL
(0.75+0.75+1.1)*1.7+1.1*0.95 m 5.465
RAZEM 5.466
148{KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych KL - kazda na-  |m
d.4(1507-10 stepna warstwa
(0.75+0.75+1.1)"1.7+1.1*0.95 5.465
RAZEM 5.465
149|KNNR 4 Piyty zelbetowe przej$ciowe na komorach kpl.
d.4{1421-04
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR-W 2-  [Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4/25 0417-01
1978 m 1978.000
RAZEM 1978.000
151|KNR-W 2-  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.425 0417-02
1978 m 1978.000
RAZEM 1978.000
152|KNR 2-18  |Umocnienie skarp przy wylotach kanaféw m3
d.4|0627-01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
§|45231400-9 |Oswietlenie drogowe ulicy Zjednoczenia
153|KNR 5-031 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupdw 70 km
d.5{0101-01
1.995 km 1.995
RAZEM 1.995
154 |E 0510 Kopanie rowéw dla kabli recznie w gruncie kat. || m3
d.5|0510-51-02
1995*0.4*0.7 m3 558.600
RAZEM 558.600
155|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerckosci do 0.4 m |[m
d.5(0706-01
2*1995 m 3990.000
RAZEM 3990.000
156|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych typu DVR 75 m
- d.5{0705-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
157IKNNR 5 Ukladanie kabli YAKXS 4x35mm2 m
d.5,0707-02
1734 m 1734.000
RAZEM 1734.000
168/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach ostonowych m
d.5|0713-02
711 m 711.000
RAZEM 711.000
159/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.5/0702-02
1985*0.4*0.7 m3 558.600
RAZEM 658.600
160|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych szt
d.5|1001-02
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
161|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnelrznego na stupie szt.
d.5(1004-01
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
162 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.5/1301-01 cia
140 pomiar 140.000
RAZEM 140.000
1683/KNNR & Badanie linii kablowe] N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.5{1302-03
80 odc. 80.000
RAZEM 80.000
164 KNNR 1 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
d.5/0111-01
1.995 km 1.995
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RAZEM 1.995
165|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych typu DVK75
d.5(0705-01
287 287.000
RAZEM 287.000
166{KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m?2
d.5(0803-01
100*0.6 m2 60.000
RAZEM 60.000
167|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy m2
d.5(0801-05
100%0.6 m2 60.000
RAZEM 60.000
168 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. [m2
d.5(0114-01 20 cm
100*0.6 m2 60.000
RAZEM 60.000
169|KNR 2-31 |Ukiadanie kostki brukowsj m2
d.5(0508-01
100*0.6 m?2 60.000
RAZEM 60.000
170/KNR 5-10  |Obrébka kabli szt.
d.5(0603-07
140 szt. 140.000
RAZEM 140.000
171|KNNR 5 Urzagdzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamencie prefabrykowanym szt
d.5{0403-03
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
172 KNR-W 8-  [Mechaniczne przepychanie rur typu SRS 110 pod droga m
d.5(10 0306-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
6/45233290-8 |Docelowa organizacja ruchu
173|KNR 2-31 | Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6(0702-02
56 szt 56.000
RAZEM 56.000
174|KNR 2-31  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych o powierzchni  [szt.
d.6|0703-02 ponad 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
175|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu o powierzchni ponad 0.3 |szt.
d.6{0703-02 m2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
176|KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu o powierzchni ponad 0.3/szt.
d.6{0703-02 m2
12 szt, 12.000
RAZEM 12.000
177|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakdw drogowych informacyjnych o powierzchni  [szt.
d.6|0703-02 ponad 0.3 m2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
178/KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni  |szt.
d.6|0703-02 ponad 0.3 m2
Znaki aktywne D-6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
179|KNR 2-31  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchnido 0.3 m2 szt.
d.6(0703-01
9 szt. 9.000
RAZEM 8.000
180|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg  |m2
d.6,0204-03 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)
Whykaz znakdw zgodnie z projektem docelowej organizacii ruchu
460.255 m2 460.255
RAZEM 460.255
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