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Lubliniec. 29.12.2010 r.
WEK. 342615810 POWIATOWE

w Lublificu
b, Paderewskizgo 7, 42-700 Lubliniec

Wdzini Kemunikacji, POSTANOWIENIE

Drogownictwa i Transportu

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.), art. 10 ust. 5 ustawy
z 20 czerwea 1997 . Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z pézn. zm.)
1§2ustl pkt]lit. d, § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
— w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz.1729) oraz wniosku Pana Adama
Pokrzywcea - wiasciciela firmy Biuro Projektéw Budowlanych ,,CADAM™ — Adam Pokrzywiec
z siedziba w Koszecinie, ul. Opielki 3 A — pismo zdnia 20.12.2010 . w sprawie zatwierdzenia
projektu zmiany stalej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2011 S - ul. Zjednoczenia
w Clasnej. w zwigzku z planowang jej przebudows

postanawiam

zatwierdzi¢ projekt zmiany stalej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2011 § -
ul. Zjednoczenia w Ciasnej, wedlug projektu sporzadzonego w listopadzie 2010 r. przez firme
Biuro Projektow Budowlanych ,,CADAM™ — Adam Pokrzywiec z siedziba w Koszecinie,
ul. Opielki 3A.

O terminie wprowadzenia stalej organizacji ruchu nalezy z wyprzedzeniem 7-dniowym
poinformowa¢ Komendg Powiatows Policji w Lublincu. Wojta Ciasnej oraz Staroste
Lublinieckiego.

UZASADNIENIE
W dniu 20.12.2010 r. do Starostwa Powiatowego w Lublincu wplyngl wniosek Pana
Adama Pokrzywca — wlasciciela firmy Biuro Projektéw Budowlanych ..CADAM™ — Adam
Pokrzywiec z siedziba w Koszgecinie. ul. Opielki 3A w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany
stalej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2011 S — ul. Zjednoczenia w Ciasnej.
Przedmiotowy projekt zostal pozytywnie zaopiniowany przez Komende Powiatowa
Policji w Lublinicu — pismo nr RD-2305/10 z dnia 23.12.2010 .
Po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego Starosta Lubliniecki zatwierdzil projekt
state] organizacji ruchu. zgodnie z przedioZona dokumentacja.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie sluzy stronie prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Czestochowie. za moim posrednictwem w terminie 7 dni od daty jego
dorgczenia.
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Lubliniec, dnia 23.12.2010 .
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OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizaciji ruchu dla drogi
powiatowe] ul. Zjednoczenia w Ciasnej w zwigzku z jej przebudowa.

Przewidywany wzrost natezenia ruchu oraz konieczno$¢ poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikow w/w drogi wymusza wprowadzenie nowego oznakowania pionowego
1 poziomego. W rozpatrywanym terenie odbywa si¢ ruch pojazdéw osobowych i
cigzarowych w ramach wewnetrznego, lokalnego uktadu drogowego jak rowniez
ponadlokalnego ruchu pomiedzy miejscowosciami powiatu lublinieckiego.

W ciggu drogi zlokalizowane zostanie 9 przejéé dla pieszych oznakowane znakami
pionowymi D-6 oraz poziomymi P-10 ( biate pasy na czerwonym tle) , P-11 oraz P-
14. Przejscie przy ul. Szkolnej, najbardziej uczgszczane przez dzieci, zostanie
dodatkowo oznakowane znakami A-17 a znaki D-6 zostana zamontowane jako
aktywne z zasilaniem solarnym. Pod znakami umieszczone zostang tabliczki T-27
agatka”.

Na calym odcinku ulicy w terenie zabudowanym predkosé zostanie ograniczona do
40 Jkam/h poprzez wprowadzenie oznakowania strefy ograniczonej predkosci — B-43 i
B-44,

Sciezka pieszo — rowerowa zostanie oznakowania pionowymi znakami C-13/16 i
poziomymi P-23.

Wszystkie wloty ulic do ul. Zjednoczenia zostang podporzadkowane znakami
pionowymi B-20 wraz z linig poziomg P-12. Jedynie ulica Dworcowa zostanie
podporzadkowana znakami A-7.

Miejsce przystanku autobusu oznakowane zostanie znakami D-15 oraz P-17.

2 Istniejace oznakowanie.

Inwentaryzacjg objeto odcinek ulicy objety przebudowa. Istniejaca organizacja ruchu
obejmuje znaki D-6 na dwoch przejsciach, G-1 a,b,¢c , A-9.



3.Stosowane znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

W projekcie zastosowano schematy organizacji ruchu, rodzaje znakow i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu a takze symbole tych znakéw i urzadzen zgodne z
sRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z
2003r Nr 220 poz. 2181) w sprawie szczegélowych warunkow
techniczmych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu  drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach”
e, .Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach” - zalgcznik nr 1-4 do w/w rozporzadzenia
sRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U. Nr 177 poz. 1729)
Oznakowanie  odcinka drogi powiatowe] przewiduje uzywanie n/w znakow
drogowych :
eD-6 ,.przej$cie dla pieszych” - 16 szt.
eD-6 ,przejscie dla pieszych” aktywne — 2 szt,
oT-27 ,,agatka” - 2 szt
e3-20 ,,STOP” - 6 szt.
o A-17 ,Dzieci” - 2 szt.
e A-7 ,,ustap pierwszenstwa” - 2 szt.
eB-43 _strefa ograniczonej predkosci” - 40 km/h — 7 szt.
*B-44 | koniec strefy ograniczonej predkosci” - 40 km/h — 7 szt.
o(-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerow” - 10 szt.
»(C-13a/16a , koniec drogi dla pieszych i rowerdw” - 2 szt.
»(G-1a,b,c - stupla wskaznikowe — 2 kpl.
*A-9  przejazd kolejowy z zaporami” - 2 szt.



eD-15 ,,przystanek autobusowy” - 2 szt,

*A-1 , niebezpieczny zakret w prawo” - 1 szt.

»A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo™ - 1 szt.

«D-1 ,.droga z pierwszenstwem” - 1 szt.

o T-6b — tabliczka — 1 szt.

eP-1b linia pojedyncza przerywana — krotka™ - 39,88m2

eP-le , linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka” - 8,04m?2
oP-4 linia podwdjna ciggla” - 95,52m?2

oP-10 ,,przejscie dla pieszych” - 108m2

sczerwone tlo przejscia - 162m2

eP-12 linia bezwzglednego zatrzymania™ - 15m2

oP-13 , linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow” - 4,725m2
eP-14 , linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéw” - 20,25m2
»P-17 ,linia przystankowa™ - 6,84m?2

4. Wskazowki do wvkonania oznakowania.

W ciggu drogi powiatowej zastosowa¢ znaki drogowe , $rednie” .

Wszystkie znaki muszg by¢ pokryte folig odblaskowa.

Wzory znakow drogowych i ich barwy okre$lone sa w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. (Dz.U. z 2003r Nr 220 poz. 2181) w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu  drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.




