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@ kraweznik betonowy Sciety 15x30cm

@ w-wa podsypkowa cem.-piaskowa gr. 3cm

~10-

@ tawa betonowa z betonu B15

w
w

Przekréj poprzeczny

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 5cm

warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - bitumicznej $r. 3cm - 75kg/m2
skropienie podifoza emulsjg asfaltowg w ilosci do 0,3 kg / m2

istniejgca warstwa bitumiczna po frezowaniu profilujgcym s$r. 3cm

wymiana kraweznika 6,00m

wyniesienie kraweznika 10 cm I wymiana kraweznika
// jezdnia i jezdnia wyniesienie krawgznika 10 cm

poziom frezowania

/_Ao:m.E_S_.m drogi zgodnie z zatgczonymi badaniami

rojektowany poziom nawierzchni
obecny poziom nawierzchni

Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia
w Ciasnej w zakresie podjazdéw do przejazdu
kolejowego

Przekrdj konstrukcyjny

Opracowanie

Biuro Projektéw Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec
ul. Opietki 3A 42-286 Koszecin
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Starostwo Powiatowe w Lublifncu
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