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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

« Podstawa opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowe drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w
Ciasnej w zakresie podjazdéw do przejazdu kolejowego opracowano na zlecenie Starostwa

Powiatowego w Lublincu.

+ Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika
stanowigcego dojscie do przejazdu z obu stron wraz ze wzmocnieniem nawierzchni i

zarurowaniem odcinka rowu pod chodnikiem.

« Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w pasie drogi powiatowej relacji Ciasna —
Zborowskie, na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowa nr 11 do skrzyzowania z drogg na

Molna.

« Materialy wyjsciowe do projektowania

- zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1 :
1000

- Wypis z rejestru gruntow,

- wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania gminy,

2. Opis stanu istniejacego

« Zabudowa i urzadzenia
W rejonie projektowanego chodnika znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . Na
odcinku objetym opracowaniem znajduje si¢ pobocze gruntowe oraz jezdnia o nawierzchni

bitumiczne;.



Projekt pn. : ,, Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w
CADAM Ciasnej w zakresie podjazdéw do przejazdu kolejowego”

Przy projektowanym chodniku biegng nast¢pujace sieci : energetyczna, telekomunikacyjna,
kanalizacji sanitarnej, wodociag. Istniejace urzadzenia nie koliduja z projektowanym

chodnikiem 1 jezdnig.
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Warunki ruchowe
W zakresie ruchu pieszych projektowany chodnik obstugiwaé bgdzie mieszkancéw pobliskich
zabudowan jak rowniez stanowi¢ bedzie dojscie do dworca w Ciasne;j.

Stan techniczny pasa drogi
W pasie zieleni na odcinku do torow kolejowych znajduje si¢ row przydrozny. Za torami w
miejscu projektowanego chodnika znajduje si¢ pobocze gruntowe.

Odwodnienie
W obrebie projektowanego chodnika i jezdni wody opadowe odprowadzane beda do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Jako zarurowanie rowu i przedtuzenie kanatu zaprojektowano kanal deszczowy z rur PVC-U
400x9,8 o tacznej dhugosci 30,50m wraz ze studnig rewizyjng $r. 1000 mm z kregow

betonowych. Wylot zaprojektowano do istniejgcego cieku otwartego .

« Stan wlasno$ciowo — prawny
Projektowane przedsigwzigcie obejmuje nastepujace dziatki :
353/112; 352/112; 497/99; 307/112
Granice 1 numery dziatek pokazane sg planie sytuacyjnym w czesci rysunkowej projektu. Stan

wlasnosci zostat okre§lony w zataczonych wypisach z rejestru gruntu.

3. Stan projektowany.
Zakres opracowania w planie
Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m o tacznej dlugosci 96 mb . Spadek poprzeczny
zaprojektowano jednostronny o wartosci 2% w kierunku jezdni.
Zaprojektowano rowniez przedluzenie kanalu deszczowego w celu zarurowania rowu
otwartego 1 wykonania chodnika na nasypie.
Zaprojektowano przebudowe jezdni na dojazdach do przejazdu PKP na lacznej dtugosci 70

mb.

Zakres robot i konstrukcja
Zaprojektowano chodnik :

- oszer. 2,00m,



Projekt pn. : ,, Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w
CADAM Ciasnej w zakresie podjazdéw do przejazdu kolejowego”

- dh. 96 m

- spadek poprzeczny jednostronny 2%

Konstrukcja chodnika :

- podbudowa z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. - 10cm

- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm

- kostka betonowa kolorowa ,,Ztota Jesien” firmy DREWBET ( lub podobna)— 8cm
Chodnik ujety bedzie obrzezem betonowych 30x8cm a od strony jezdni kraweznikiem
betonowym 30x15 cm na tawie betonowe;.

Na odcinku jezdni objetym projektem nalezy wykona¢ naktadke z betonu asfaltowego gr. 8

cm — 3 cm warstwy wyréwnawczej + 5 cm warstwy Scieralnej.

Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi uwzgledniajacymi wymogi normowe i warunki techniczne

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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CZESC GRAFICZNA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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CADAM Ciasnej w zakresie podjazdéw do przejazdu kolejowego”

Projekt pn. : ,, Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w

1.

Zakres robot

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w pasie drogi powiatowej relacji Ciasna —

Zborowskie, na odcinku w rejonie skrzyzowania z torami PKP.

Inwestorem przedsigwzigcia bedzie Starostwo Powiatowe w Lublincu.

2.

Obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce

W ramach inwestycji rozebrana zostanie:

istniejgca nawierzchnia jezdni ( frezowanie )

Zaprojektowano chodnik :

- oszer. 2,00m,

- dl. 96 m

- spadek poprzeczny jednostronny 2%

Konstrukcja chodnika :

- podbudowa z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. - 10cm

- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm

- kostka betonowa kolorowa ,,Ztota Jesien” firmy DREWBET ( lub podobna)— 8cm

Chodnik ujety bedzie obrzezem betonowych 30x8cm a od strony jezdni kraweznikiem

betonowym 30x15 cm na tawie betonowe;.

Na odcinku jezdni objetym projektem nalezy wykona¢ naktadk¢ z betonu asfaltowego gr. 8

cm — 3 cm warstwy wyréwnawczej + 5 cm warstwy Scieralnej.

3.

4.

Kolejnos¢ wykonywanych robot

zagospodarowanie placu budowy 1 wytyczenie chodnika oraz kanalu w terenie,
zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot drogowych,

wykonanie kanatu deszczowego,

wykonanie konstrukcji chodnika,

wykonanie przebudowy jezdni,

prace zwigzane z uporzadkowaniem terenu.

Zakres robét i zwiazane z nim zagrozenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736 a kanalizacyjne zgodnie z

normg PN/B-06584. W czasie wykonywania robot teren budowy nalezy ogrodzié, oznakowac
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1 zabezpieczy¢. Roboty ziemne w rejonie spodziewanych sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Roboty ziemne i budowlane b¢da wykonywane przy czynnych drodze , w zwiazku z czym
miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Prace budowlane zwigzane uktadaniem nowej konstrukcji jezdni i chodnika nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczegélnych
robot .

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
prowadzenia robot.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcj¢ ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac si¢ aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wlasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach pracownika. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen zgodnie z :

+ rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i
Dz.U. Nr 169 poz. 1650 22003 r. )

« rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 03.47.401 )

+ rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263 )
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
monitorowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta.

W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane na budowie przenos$ne zrodla swiatta sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie¢ elektryczng nie moze spowodowaé
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne o$wietlenie zastosowane na budowie
nie moze powodowa¢ wydluzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub
zaktocen odbioru i postrzegania sygnalow oraz znakdéw stosowanych w transporcie, zjawisk

stroboskopowych.
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