KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst

| Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

|  Razem

PRZEBUDOWA PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO POMIEDZY ULICAMI SZKOLNA, NOWA | ZJEDNOCZENIA W CIASNEJ, ETAP

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0111-01 rowninnym.
D-01.01.01.
0.062 km 0.062
RAZEM 0.062
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1/0806-02
D-01.02.04.
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
D-01.02.04.
96.00 m 96.000
RAZEM 96.000
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.1/0805-07 ce cementowo-piaskowej
D-01.02.04.
94.00 m?2 94.000
RAZEM 94.000
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04. |(94,00 m2 x 0,07 m) + (96,00 m x 0,08 m x 0,30 m) + (65,00 m x 0,15 m x 0,30
m)
11.80 m3 11.800
RAZEM 11.800
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 4 km
D-01.02.04. |(94,00 m2 x 0,07 m) + (96,00 m x 0,08 m x 0,30 m) + (65,00 m x 0,15 m x 0,30
m)
Krotnos¢ = 4
11.80 m3 11.800
RAZEM 11.800
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2/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000 - 8
7/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|m3
d.2/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
D-03.02.01. [(35,60 m + 12,70 m) x 0,80 m x 1,00 m
38.64 m3 38.640
RAZEM 38.640
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2(1411-01 (35,60 m+ 12,70 m) x 0,10 m 0,40 m
D-03.02.01.
1.93 m3 1.930
RAZEM 1.930
9|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2(1308-01
D-03.02.01.
12.70 m 12.700
RAZEM 12.700
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
D-03.02.01.
35.60 m 35.600
RAZEM 35.600
11/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiekto-  |m3
d.2/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
D-03.02.01. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
(35,60 m + 12,70 m) x 0,80 m x 1,00 m
38.64 m3 38.640
RAZEM 38.640
12/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|1424-02
D-03.02.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
D-03.02.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2|1406-04
D-03.02.01.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2|1406-05
D-03.02.01.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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3/PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.3/0101-03 kosci jezdni - $r. gt 40 cm
p.analogia |Krotnos¢ =1.3
D-04.01.01.
519.00 m?2 519.000
RAZEM 519.000
17/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.3/0101-02 kosci chodnika - $r. gt 28 cm
D-04.01.01. |Krotno$¢ = 1.4
190.00 m?2 190.000
RAZEM 190.000
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 \Y
D-04.01.01.
191.80 m 191.800
RAZEM 191.800
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D-04.01.01. |sam.samowytad.
(519 m2 x 0,40 m) + (190,00 m2 x 0,28 m) + (191,80 m x 0,30 m x 0,30 m)
278.06 m3 278.060
RAZEM 278.060
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.3/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km
D-04.01.01. (519 m2 x 0,40 m) + (190,00 m2 x 0,28 m) + (191,80 m x 0,30 m x 0,30 m)
Krotnos¢ = 9
278.06 m3 278.060
RAZEM 278.060
21|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01. |519,00 m2 + 190,00 m2
709.00 m?2 709.000
RAZEM 709.000
22|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych (niesort 0/63mm) gr. 25 cm m2
d.3/0113-03
D-04.04.02.
519.00 m?2 519.000
RAZEM 519.000
23|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych (niesort 0/31,5 mm) gr. 15 cm m2
d.3/0113-01
D-04.04.02.
190.00 m?2 190.000
RAZEM 190.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
24|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm uktadana mechanicznie  |m2

d.4/0304-03 na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia
p.analogia
D-05.03.23.
519.00 m?2 519.000
RAZEM 519.000
25|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.4/0304-03 podsypce cementowo-piaskowe;j - kolor - chodniki
D-05.03.23.
190.00 m2 190.000
RAZEM 190.000
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5/ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8
26/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5(0507-01
D-06.01.01.
98.00 m?2 98.000
RAZEM 98.000
27|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu +5  |m2
d.5/0507-02 cm
D-06.01.01. |Krotnos¢ =5
98.00 m?2 98.000
RAZEM 98.000
-5-
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6/ ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04 191,80 m x (0,30 m x 0,10 m) + (0,20 m x 0,10 m)
D-08.01.01.
9.59 m3 9.590
RAZEM 9.590
29/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.6/0401-03 cementowo-piaskowej
D-08.01.01.
191.80 m 191.800
RAZEM 191.800
30|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
D-08.03.01.
31.20 m 31.200
RAZEM 31.200
-6-
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