
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
 
BUDYNEK ZAPLECZA ZESPOŁU BIOSK SPORTOWYCH ORLIK 2012  
 
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV - 45111200-0 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu 
wykonanie robót ziemnych. 
B.02.01.00 Wykopy 
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
B.02.03.00. Zasypki. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciąŜenia z 
konstrukcji na grunt. 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gatunkowego Qd gruntu sztucznie 
zgęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
Qds. 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 
Wilgotność optymalna gruntu jest to Wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób 
znormalizowany uzyskuje maksymalna gęstości objętościowa Qds. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów 
w osłonie ścianek szczelnych. 
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.00 
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 
2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. naleŜy stosować piasek zwykły. 
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03. i B.02.03.02 moŜe być uŜyty grunt 
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia 
roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– Wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Ais = 1, 0 –k >5m/d, 



– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 
 
3. SPRZET 
Roboty mnoga być wykonane rzecznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna 
wykonach przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały mnoga Bryc przewoŜone dowolnymi smrodkami transportu. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
ziemne. 
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 
podziemnych lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji 
technicznej roboty naleŜy przerwach do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 
Określenia, czy i w jaki sposób moŜliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne 
prowadzenie robót. 
W przypadku gdy w czasie wykonanie robót ziemnych zostania ujawnione niewybuchy lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania, naleŜy niezwłocznie przerwach wszelkie roboty, 
a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić 
niezwłocznie właściwy organ administracji państwowej. 
5.2. Wykonanie wykopów. 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu naleŜy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonach 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
W nawiązaniu do badan geologicznych. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna Bryc wolna od nasypów i materiałów, 
oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
- stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny Bryc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniŜej poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem 
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 



5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25cm. 
(4) Całkowita grubości podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js 
= 0,9 według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedna 
warstwa. 
(4) Całkowita grubości podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0, 98 według 
próby normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
- 0, 25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cięŜkimi tarczami. 
- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny Bryc wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacja 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoŜa 
– materiał uŜyty na podkład 
– grubości i równomierność warstw podkładu 



– sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubości i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacja 
Roboty powinny Bryc wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Dokumenty i dane. 
Podstawa dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy 
– Dziennik Budowy 
8.3. Odbiór robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
– Zgodności wykonania wykopów z projektem 
Przy odbiorze końcowym powinny Bryc przedłoŜone następujące dokumenty; 
– Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
– Protokoły odbiorów robót zanikających 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
[3] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miary. 
[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
[5] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
[6] BN-88/8932-02 PodłoŜa kolejowe. 
[7] PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 
[8] PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtów i wymiarów. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 
KOD CPV - 45262310-7 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach  Ŝelbetowych wykonywanych na mokro, występujących 
podczas budowy budynku. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 



B.03.02.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi prostymi A-I i 
 Ŝebrowanymi ze stali 
A-II i A-III. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciąŜenia z 
konstrukcji na grunt. 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gatunkowego Qd gruntu sztucznie 
zgęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
Qds. 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 
Wilgotność optymalna gruntu jest to Wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób 
znormalizowany uzyskuje maksymalna gęstości objętościowa Qds. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna Bryc bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, w ery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
– jeśli umieszcza Sie w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów  Ŝebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnice nominalna, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczę, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niŜ 5mm na 1m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 



Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczona na budowę partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają Sie wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 
Decyzje o przekazaniu próbek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji  Ŝelbetowymi prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem 
kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali: 
StOS - okrągła, gładka, 
34GS - okrągła, Ŝebrowana 
Do zbrojenia mnoga być uŜywane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe 
zgrzewane. 
3. SPRZET 
Roboty mnoga być wykonane rzecznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna 
wykonach przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Stal zbrojeniowa powinna Bryc przewoŜona odpowiednimi smrodkami transportu Ŝeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków, rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna naleŜy opalać 
np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczę. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiąŜąc drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
c) MontaŜ zbrojenia. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowana. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowana, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montaŜowych. MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien 
być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w 
deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi 
w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Zbrojenie wszystkich elementów  Ŝelbetowych powinno Bryc poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 
– oględziny, 



– badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
– badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
– badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
– sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych 
w specjalistycznych zakładach centralnych, 
– badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i 
właściwe rozmieszczenie prętów. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
ciecie prętów (L- długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w - dopuszczalna 
tolerancja): 
• dla L<6,0m w = ±10mm • dla L> 6,0m w = ± 20mm 
usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 
• dla L<0,5m w = ±10mm • dla 0,5m<L< 1,5m w = ±15mm • dla L>1,5m w = ±20mm 
usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
(h- całkowita grubości elementu): 
• dla h < 0,5m w = ±10mm • dla 0,5m< h < 1,5m w = ±15mm • dla h>1,5m w = 
±20mm 
usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w ka dym punkcie 
zbrojenia 
(b całkowita grubości lub szerokość elementu): 
• dla b < 0,25m w = ±10mm • dla b < 0,50m w = ±1 5mm 
• dla b < 1 ,50m w = ±20mm • dla b > 1 ,50m w = ±30mm 
NiezaleŜnie od powyŜszych tolerancji obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 
- róŜnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3 mm, 
- dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 
±=l0mm, 
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce, 
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej 
ich liczby na tym pręcie, 
- róŜnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±10 mm, 
- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczna ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜona przez ich cięŜar jednostkowy 
t/mb. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 .Zgodność robót z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna. 
Roboty winny byc wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawa dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót 
- zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 



8.2.2. Zakres. 
Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. Odbiór odbywa się po pisemnym 
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej, 
- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- prawidłowości osadzenia kotew, 
- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
[I] PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,  Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
l ODBIORU ROBÓT 
B.04.00.00 BETONOWANIE 
KOD CPV - 45262300-4 
1 WSTEP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i  Ŝelbetowych z 
betonu konstrukcyjnego. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody i 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B-25) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowana. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która beton jest zdolny wchłonąć do 
swojej masy w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana 
liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w [MPa], działającego na próbki betonowe 



Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 
95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
PN-EN 206-1:2003. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2 MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia 
odpowiednich norm polskich. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej. 
2.2.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ  B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone 
we wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 
wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 
wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorcza 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptacje InŜyniera. 
f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1:1996, PNEN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uŜyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 



– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być 
uŜyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach) dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu 
zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
2.2.2. Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ  klasa 
betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ : 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić 
bieŜącą kontrole wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
0–2mm. 
2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. 
Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badan tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 
8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 



20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3. SPRZET. 
Roboty betoniarskie moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy 
stosować: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 
odległości miedzy prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, częstotliwości 
6000 drgań/minutę, 
- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. 
Środki do transportu betonu; 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
”gruszkami"). 
Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ : 
90 min. - przy temperaturze +15°C 
70 min. - przy temperaturze +20°C 
30 min. - przy temperaturze +30°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez Inspektora nadzoru) obejmująca: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badan. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy 
- roboczej i właściwy montaŜ taśm uszczelniających PVC, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania 
- przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 



- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 
(szalunki, 
kanały, wpusty, sączki itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
z wagowa dokładnością: 
± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 
sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związana ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
 
5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania naleŜy 
ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 
5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: 
połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych otulin zbrojenia. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, 
na która spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać 
za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 
8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej naleŜy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach mieszankę betonowa naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź teŜ  za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa 
naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
5.4. Zagęszczanie betonu. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory, buławami o średnicy nie większej niŜ  0,65 
- odległości miedzy prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/minutę, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława 
wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 
- 5-8cm w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-
30sek, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia 
buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R skuteczny promień działania 
wibratora) 
- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) – stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 



- głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. 
Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 
mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.5. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi 
taśmami przewidzianymi do przerw roboczych za zgoda Inspektora nadzoru. 
 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona 
być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 
- zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej 1: 1 o grubości 5mm. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu, jeśli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ  20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
5.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane równieŜ  w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewnieniu prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.7. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 
i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania 
Inspektorowi wszystkich wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i 
niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonów, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-EN 206-1:2003 podano poniŜej. 
 
5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu. 
5.8.1.Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5°C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania 
betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury 



potniej 0°C w okresie twardnienia betonu, naleŜy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
5.9. Pielęgnacja betonu. 
5.9.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ  po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościowa betonu i prowadzić ja co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę). Przy temperaturze 
otoczenia +15°C i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i 
co najmniej l raz w nocy, a w następne dni – jak punkt wyŜej. Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 
z następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.10. Wykańczanie powierzchni betonu. 
5.10.1.Równosc powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne. 
- Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod 
warunkiem, Ŝe zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niŜ 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niŜ 0,5% 
powierzchni. 
5.10.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody, bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnie bez dołków i porów. 
Wyrównana wg powyŜszych zaleceń powierzchnie naleŜy obrzucić zaprawa i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotka, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.11. Rusztowania. 
5.11.1.Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie. 
Wykonawca musi przygotować i przedłoŜyć Inspektorowi szczegółowe projekty deskowań 
i stemplowań, niosących i montaŜowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do realizacji. Do rusztowań drewnianych naleŜy 
stosować drewno: 
II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcje na stemplowaniu IV i V klasy 
–na deski pomostu, poręcze itp. 
W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego moŜna stosować drewno 
dębowe. Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być 
zapewnienie stabilności ich konstrukcji. Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań 
przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za 
poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 
 
5.11.2. Warunki wykonania rusztowań. 



Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane, aby zapewnić dostateczna sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania. 
Do rusztowań naleŜy uŜywać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć 
wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
57/D-96000 i PN-59/D-96002. 
 
5.12. Deskowania. 
5.12.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny 
być wykonane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach 
statyczno - wytrzymałościowych. 
Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących normach: PN-B-03150 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
a) parciem świeŜej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
c) dodatkowe obciąŜenia, wynikające z: szybkości betonowania sposobu zagęszczania, 
obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać jednorodna powierzchnie betonu, 
- zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać odpowiednia szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ  oraz wielokrotność uŜycia, wykazywać 
odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
 
5.12.2. Materiały. 
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, 
płyty pilśniowe). Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV kasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. Powinny one odpowiadać 
warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -
montaŜowych" - tom l - cześć l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. Dopuszcza się stosowanie 
zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty. 
 
Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do załoŜenia i zdjęcia, 
zapewniające szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. 
Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie 
elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton musza zostać uzgodnione z 
kierownikiem budowy. Po rozebraniu deskowań łączniki musza być usunięte, a otwory 
wypełnione na świeŜo zaprawą. W powierzchnie wewnętrzne deskowań musza być w 
dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 
 
5.12.3.Przygotowanie deskowania. 
Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i 
przygotowane do łączenia. NaleŜy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu. Zaleca się stosowanie sfazowań o 
wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach 
wklęsłych. Mo na takie sfazowanie wykonać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano go w 
projekcie, w takim wypadku naleŜy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę 
rozmieszczenia zbrojenia a zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić Inspektor nadzoru. 
Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masa 
betonowa przez pokrywanie drewna sklejka, płytami z tworzyw, warstwami z Ŝywic lub 
uŜycie zinwentaryzowanych deskowań o uszlachetnionej powierzchni. 
 
5.12.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 



- w deskach i belkach pomostów - 1/200L, 
- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych -1/400L, 
- w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych -1/250L 
 
5.12.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 
Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji  Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton 
osiągnie wymagana projektem wytrzymałość, stwierdzona na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji lub stwierdzona nieniszczącymi metodami badań. 
Rozdeskowanie powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek 
uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań. Wykonawca robót ponosi pełna 
odpowiedzialność za powstałe szkody. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje naleŜy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w 
ilości nie mniejszej niŜ  
3 kostki w kaŜdym ciągłym cyklu betonowania. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
6.3. Ocena wykonania deskowań 
JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaŜ  jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy deskowanie 
uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy 
ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowan. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŜało bezpieczeństwu obiektu lub 
powstałaby moŜliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej 
powinno być potwierdzone zapisem 
w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacja. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawa 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulęgających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 



- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania. 
- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 
konstrukcji, 
elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
8.2.3. Odbiór deskowań 
Do odbioru deskowań powinny być przedłoŜone dokumentacje techniczne deskowań oraz 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 
 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna bycz dokonywana pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub 
elementów wystawionych przez producentów. 
Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu naleŜy 
sprawdzać: 
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 
- szczelność deskowania, 
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeŜeli taka była przewidziana, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badan, protokoły odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 
 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
[1] PN-EN 206-1:2003 Beton. 
[2] PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 
[3] PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
[4] PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
[5] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
[6] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
[7] PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 
[8] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
[9] PN-89/S-10050 Próbne obciaŜenie obiektów mostowych,  Ŝelbetowych. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
l ODBIORU ROBÓT 
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE 
KOD CPV - 45216100-5 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych budynku. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 



i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w 
przypadku braku odpowiednich norm. KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej 
zgody Inspektora nadzoru. 
Elementy murowe 
RozróŜnia się kategorie l i kategorie II elementów murowych. 
Do kategorii l zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, Ŝe w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, Ŝe prawdopodobieństwo 
wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości 
zadeklarowanej jest nie większe niŜ 5%. 
Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnia, a pozostałe wymagania kategorii l nie są spełnione. 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości naleŜy dobierać w zaleŜności od rodzaju i 
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciąŜeń działających na 
konstrukcje oraz warunków środowiskowych. 
Zaprawy do murowania 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
- ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, 
zawierające kruszywo lekkie (np.  ŜuŜel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom 
określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury, 
- ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-907B-14501 
Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien 
wynosić co najmniej 2 x 20mm. 
Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeŜnic — 5,5x150 lub 6.0x175 wg BN- 
87/5028-12. 
3. SPRZET. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać 
przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane 
roboty. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrole co najmniej: 
1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
2. zgodności usytuowania, wymiarów i katów krzyŜowania ścian, 
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
4. sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub teŜ prowadzić badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002.1999. 



5.3. Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch 
następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 
6cm. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany 
działowe naleŜy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych 
kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych naleŜy murować po wykonaniu 
stanu surowego budynku. 
 
Mury naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. RóŜnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m 
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie naleŜy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych róŜnicach 
w poziomach wznoszenia naleŜy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, 
kurzu) za pomocą folii, mat itp. 
W przypadku dłuŜszej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy 
występują opady ciągłe - naleŜy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami od góry 
pasem papy. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniŜonych temperatur 
powinny zapewniać  wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi 
procedurami technologicznymi. 
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów kaŜdej 
kondygnacji za pomocą wieńców  Ŝelbetowych. 
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w 
murze i jej wytrzymałości. 
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej marki nie 
niŜszej niŜ M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, 
naleŜy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. 
Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a 
zbrojenie zakotwione na głębokość co najmniej 70mm. 
Liczba cegieł połówkowych uŜytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 
przekraczać 15%. 
W miejscach oparcia belek stalowych lub  Ŝelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone 
woda; nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu 
przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01, 
W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd 
skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 
 
Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy uŜyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z 
odchyleniem +3 i -2 mm, Spoiny pionowe uwaŜa się za wypełnione, jeŜeli zaprawa sięga 
co najmniej 0,4 długości spoiny. 
W przeciwnym razie spoiny naleŜy uwaŜać za niewypełnione. 
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie 
powinna być większa niŜ 3 mm z odchyleniem -1mm. 
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie moŜna 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane 
lub spoinowane po zakończeniu murowania naleŜy wykonywać na spoiny niepełne, 
pozostawiając spoinę niewypełniona zaprawa na głębokość ok.15 mm od lica W murach 
zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 
 



Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-
10425. Przewody dymowe i wentylacyjne naleŜy wykonywać z cegły pełnej o 
wytrzymałości średniej nie niŜszej niŜ 15 MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. 
Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie naleŜy wykonywać z elementów 
murowych drąŜonych. 
 
Przewody z pustaków ceramicznych kominowych naleŜy omurować pełna cegła 
ceramiczna na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny 
wykazywać rys lub pęknięć przechodzących przez cała grubość ścianek pustaka. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 
uŜycia producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów 
wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-10020. 
6.2. Zgodność z dokumentacja 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, 
uwzględniająca wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
6.3. Badania 
Program badan. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 
następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
 
6.3.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i 
mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźna naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.3.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Warunki przystąpienia do badan. Badania naleŜy przeprowadzać zarówno w trakcie 
odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót 
murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące 
przystąpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. 
Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) protokoły badan kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
Opis badan. Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie 
mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 



 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz 
wymiarów otworów 
naleŜy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacja techniczna i 
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i 
wysokości murów naleŜy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrowa, zaś 
grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałka milimetrowa. Jako wynik 
naleŜy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułoŜenia nadproŜy i 
osadzenia ościeŜnic 
naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać w trakcie 
wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, naleŜy wykonać pomiar 
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić 
grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi naleŜy 
przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli 
długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub 
krawędzią muru z dokładnością do mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi naleŜy przeprowadzać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałka milimetrowa. 
Sprawdzenie poziomowości warstw naleŜy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna 
lub poziomnica weŜowa. 
Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru naleŜy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łata kontrolna i przymiarem podziałka 
milimetrowa. Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien 
przekraczać wartości podanej w normie. 
Ocena wyników badan. JeŜeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, 
wykonane roboty murowe naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 
normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagraŜają bezpieczeństwu budowli. Mury 
zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie 
załoŜeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badan. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacja. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST Podstawa 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulęgających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy 
i akceptowanymi przez Inspektora nadzoru, 
- atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 



8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. Przy odbiorze końcowym powinny 
być przedłoŜone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i 
badan, protokoły 
odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
[1] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
[3] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku. 
[4] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
[5] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
[6] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. 
[7] PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
[8] PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
[9] PN-86/B-30020 Wapno. 
[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
B.11.00.00 TYNKI. 
KOD CPV - 45410000-4 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
- B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
- B.11.01.02 Suche tynki 
- B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
- B.11.03.00 Tynki zewnętrzne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatna do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujące normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 



– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  Ŝe 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ  
+5°C. Do zapraw cementowo wapiennych naleŜy stosować wapno suche gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ: 
– gatunek I 80% 
– gatunek II 75% 
2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej 
wykonawczej. 
2.6. Materiały do suchych tynków. 
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997-wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Łaty drewniane i łaczniki wg instrukcji producenta. 
3. SPRZET. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 



„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur”. 
- Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane woda. 
5.2. Przygotowanie podłoŜy. 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy 
wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. 
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoŜa naleŜy zwilŜyć woda. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. PodłoŜe pod okładziny 
ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. 
Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 
5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy 
ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 
- bezpośrednio na podłoŜu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 
stalowej lub aluminiowej, 
- na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 
drewnianych, umocowanych do podłoŜa. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do uŜywania wkrętarek. 
Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 
podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans miedzy podłoga a 
krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt naleŜy okleić taśma papierowa 
perforowana lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 



sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej 
przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźna naleŜy ja poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej). 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe. 
Strona licowa płyt nie powinna mięć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić i zmyć woda. 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczna. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niŜ 2mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w 
pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niŜ 3mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pleśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
8.3. Odbiór suchych tynków. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1mm/1m. 
8.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne. 
Wg punktu 5.4. 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
[6] PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 
kamienia 



naturalnego. 
[7] PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
[8] PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
[9] PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
l ODBIORU ROBÓT 
B.12.00.00 POSADZKI 
KOD CPV - 45430000-0 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej 
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-
cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.00 Posadzki właściwe. 
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoŜa rzadka zaprawa cementowa, ułoŜeniem zaprawy cementowej 
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa 
asfaltowa szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 
terakotowych z cokolikami luzem ułoŜonych na klej, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podło a, zagruntowaniem preparatem gruntującym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na kleju 
oraz wypełnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B12.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 
8-10×30 cm  i 15x30cm, ułoŜonych na kleju, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
zagruntowaniem preparatem gruntującym, ustawieniem punktów poziomych i pionowych, 
sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na kleju oraz wypełnieniem 
spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym 
strukturę antypoślizgową. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜda wodę zdatna do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 



– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mięć frakcje równych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(azbestu lub wełny mineralnej), maczki mineralnej i dodatków uszlachetniających 
(kauczuk lub pak tłuszczowy). 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypełniania na szczelinach 
dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5mm. 
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, 
włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających 
przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i 
Ŝywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Ŝywice sztuczne). 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych 
spoina kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien 
zrywać się w masie, wydłuŜenie względne przy zerwaniu, nie mniej ni  – 20 mm, 
– spływność z betonu w połoŜeniu pionowym w temp. 20±2°C – nie normalizuje się, 
– odporność na zamraŜanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±20C zrzuconej z 
wysokości 2,5 m na płytę stalowa – bez pęknięć i odprysków, 
– gęstość pozorna, nie mniej ni  – 1,5mm. 
  
2.6. Kruszywo do posadzki cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 
grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5cm – 10 mm, 3,5 cm – 16mm. 
2.7. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niz 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
– kwasoodporność nie mniej niz 98% 
– ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe musza być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– naroŜniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 



– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 
klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i maczki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem 
sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
 
Podłogę wyłoŜyc materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
2.8. Zaprawa samopoziomująca 
2.9. Materiał o strukturze antypoślizgowej 
Wymagania: 
– dobra przyczepność do betonu, 
– właściwości penetracyjne, 
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
– elastyczny (od –20° do + 250°C) 
– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
3. SPRZET. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą bycz przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podło a mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa 
szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z 
projektem, który określa wymagana wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw 
szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza 
niŜ : na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda. Podkład cementowy powinien być 
oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 



W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 
niŜsza niŜ 5°C. Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą – 5–7cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa ni  400 kg/m3. 
Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnie równa, stanowiącą płaszczyznę lub pochylona, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata 
przykładana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niŜ 
5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni woda. 
5.2. Posadzki cementowe. 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z 
projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę 
zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podkład pod posadzki 
na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niŜsza – przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 
10 MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
– oddzielające posadzkę wraz z cała konstrukcja podłogi od pionowych elementów 
budynku, 
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie róŜniących się wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym powierzchnia pola 
zbliŜonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 
– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoŜa naleŜy przyjąć wg warunków 
zastosowanego systemu. 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równie  materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja 
projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. 



W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równie  materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokowa, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy 
wykonać przez ocenę wzrokowa, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy 
wykonać przez ocenę wzrokowa. 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
[1] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
[2] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów 
powszechnego uŜytku. 
[3] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
[4] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
[5] PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
[6] PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
l ODBIORU ROBÓT 
B.13.00.00 STOLARKA 
KOD CPV - 45421000-4 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi 
B.13.02.00. Okna. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 



- Okna aluminiowe z mikrowentylacją i blokada błędnego uchyłu klamki malowane 
farbami arylowymi w kolorze wybranym przez inwestora, szkło stopsol 8,8mm przekładka 
16mm, wypełnienie argon, szkło wewnetrzne P2 8,8mm, laminowane, zawiasy i klamki 
np. Fapim. o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K. 
Okno jedno- i dwuskrzydłowe, uchylno – rozwieralne i uchylne 
- Drzwi płycinowe jedno- dwuskrzydłowe, pełne, półpełne i kompletnie przeszklone np. 
Porta MINIMAX buk, w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej z ościeŜnicami 
obwodowymi np. Porta system, z uszczelka gumowa, okucia w kolorze srebrnym 
- Drzwi płycinowe np. Porta MINIMAX buk, w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej 
z ościeŜnicami obwodowymi np. Porta system, okucia w kolorze srebrnym, z zamkiem i 
znakami "zajete" oraz "wolne", z tulejami wentylacyjnymi. 
 
- Drzwi aluminiowe malowane farbami akrylowymi w kolorze wybranym przez inwestora, 
szkło stopsol 8,8mm, przekładka 16mm, wypełnienie argon, szkło wewnetrzne P2 
8,8mm, laminowane, zawiasy i klamki np. Fapim, zamki Sobinco, samozamykacz drzwi, 
mechanizm OL90 Geze. 
RóŜne wymiary drzwi zgodnie z zestawieniem w dokumentacji technicznej. 
2.1. Drewno. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 
tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce 
okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. 
2.2. Okucia budowlane. 
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm 
– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowiana lub 
farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewną. 
2.3. Śródki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja 
biologiczna. 
NaleŜy impregnować: 
– elementy drzwi, 
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 
 
 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST 
B.06.00.00 p. 2.2.6. 
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywna opinie Państwowego 
Zakładu Higieny. 
2.3.4. Śródków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych – nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni 
elementów od strony pomieszczenia. 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny 
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj 
środka uŜytego do gruntowania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 



– do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46 
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 
ftalowe 
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-76/6115-38. 
2.6. Szkło 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
2.7. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. SPRZET. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
4. TRANSPORT. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 
naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utrata stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie oscieŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do 
którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa 
lub zabrudzenia powierzchni ościeŜy, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienna naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mięć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w 
pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 
1m wysokości okna, nie więcej niŜ 3mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny miedzy ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów 
wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 
SST B.08.00.00. OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. 
OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny 



miedzy ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mięć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, 
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 
powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest 1 szt., 1 kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty montaŜowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
[1] PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
[2] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
[3] PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
[4] PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
[5] PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
[6] BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
[7] BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
[8] PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
[9] PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
[10] BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 
[11] PN-C-81607:1998 Emalie olejno- Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
[12] Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 
84. 
[13] Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV - 45440000-3 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
B.15.02.00 Malowanie tynków. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest 
uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolita masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.4. Farby budowlane gotowe 
2.4.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały – do wygładzania 
podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 
– biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.4.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schniecia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 



– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
2.4.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
– wygład zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 
– grubość – 100-120 ‘Em 
– przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podło a, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe 
występować specherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.5. Środki gruntujące 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczona 
woda w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.5.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
3. SPRZET 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ 
+8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 



– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa cementowo-wapienna. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w 
stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówka epoksydowa. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam 
i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita 
zgodna ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń , zmarszczek, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na 
poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podło a, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 



– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór podłoŜa 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia 
szpachlówka. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie 
malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękka, wełniana lub bawełniana szmatka 
kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilŜaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub 
szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
[1] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3] PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
[5] PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
[6] PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
[7] PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
[8] PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
[9] PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
l ODBIORU ROBÓT 
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
KOD CPV - 45320000-6 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
B.16.02.00 Izolacje termiczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i 
na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜyta 
przyczepność do sklejanych materiałów, określona wg metod badan podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na 
tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o 
równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 
nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. 
wymiary papy w rolce 
– długość:  20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 



Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm 
i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 
Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. 
Odległość miedzy stosami – 80cm. 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mięknienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5% 
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° 
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Opracował: Dariusz Florjanski Wrzesien 2010 80 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia o gęstości min. 25 kg/m3. 
a) Wymagania 
płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
– dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4mm 
– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5mm. 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
wymiary: 
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 
ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego. 
3. SPRZET 
Roboty moŜna wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu niŜej wymienionego sprzętu. 
_ mieszadła koszykowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o poj. ok. 40-60l 
do przygotowania masy klejacej, 
_ agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i spręŜarka 
powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 



_ urządzenie transportu pionowego, 
_ rusztowanie stojakowe stałe lub wiszące, 
_ aparaty do zmywania wodą podłoŜa ściennego. 
4. TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe 
druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie ni sza niŜ 5°C. 
5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 
miedzy sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed woda 
zarobowa z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niŜ 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 
5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. 
Płyty styropianowe naleŜy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesuniecie 
styków winno wynosić minimum 3cm. 
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 
wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej 
warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać druga warstwę ściany. 
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa). 
5.2.5. Docieplenie metoda lekka 
Do ocieplenia ścian metoda lekka powinien być stosowany styropian samogasnacy – 
rodzaju FS grubości 12cm. sezonowany przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania, a jego właściwości techniczne powinny być następujące: 
- gęstość objętościowa 16-20kg/m , 
- struktura zwarta, czyli granulki po I i II stronie, powinny być trwale połączone w 
jednorodną masę, bez pustych miejsc, 
- płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie: jeŜeli powierzchnie są gładkie, to trzeba je 
zdrapać szczotka druciana. 
- wymiary płyt: 1000 x 500mm z odchyłkami nie większymi niŜ + 2mm. grubość 50, 40 i 
20 mm zaleŜnie od potrzeb. 



 
- odchyłki grubości nie powinny być większe niŜ + 1,5mm, 
- płyty powinny mieć proste krawędzie z ostrymi kantami, bez uszkodzeń, wytrzymałość 
na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niŜ 8 N/cm2. 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-81/6859-03. NaleŜy stosować 
siatkę o symbolu ST-51, ST-2124/110/1 oraz ST- 2124/110/II o wymiarach oczek 
4x4mm lub 3 x 4mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednia dyspersja 
tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5cm wzdłuŜ watku i 
osnowy powinna wynosić nie mniej niŜ 125 daN. 
Klej powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez Instytut Techniki Budowlanej 
w świadectwie dopuszczającym do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Przewidziano zastosowanie masy klejącej w postaci proszku, jednoskładnikowej 
przystosowanej do bezpośredniego rozrobienia z czysta woda (BOLIX U oraz BOLIX US), 
słuŜącej do przyklejenia styropianu i siatki szklanej. 
Do mocowania mechanicznego naleŜy uŜyć kołków plastikowych. 
Na powierzchniach naleŜy zamontować minimum 4 szt./m2 
Przyklejony i przymocowany styropian naleŜy zeszlifować grubym papierem ściernym. 
Całość naleŜy gruntować podkładem tynkarskim BOLIX OP. 
Cienkowarstwowa masa tynkarska (o granulacji ok.2mm.) BOLIX KA nakładana ręcznie. 
Kolorystyka zgodnie ze wskazaniami zarządzającego realizacja umowy. 
Elewacyjne masy tynkarskie powinny posiadać świadectwa II 15. 
Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0.5 mm i wymiarach 25 x 25 mm 
powinny być stosowane do wzmacniania naroŜy pionowych (zwłaszcza na najniŜszej 
kondygnacji) oraz naroŜy przy ościeŜach okien. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równie  materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 



8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
[3] PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
[4] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe. 
[5] PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
[6] PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
l ODBIORU ROBÓT 
D-05.01.02 ROBOTY BRUKOWE – drogi, parkingi, chodniki 
KOD CPV - 45233200-1 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót brukowych ciągów drogowych, pieszych, parkingów na terenie budowy 
budynku.  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie powierzchni utwardzonych chodników z kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie robót być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo 
bruków zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Kierownika robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ 
na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkowa akceptacje projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Materiałem do wykonania nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i parkingów są: 
- Kostka brukowa, betonowa o dowolnych wymiarach, grubości 6-8cm w kolorach szarym 
i grafitowym 
- ObrzeŜa trawnikowe – krawęŜniki typowe dla danego producenta w kolorze szarym 
- Piasek średni do spoinowania bruku 
- Zaprawa cementowa z dodatkiem uszczelniacza lub spoina Ŝywiczna 
3. SPRZET 



Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać 
przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego; przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem. Transport pozostałych materiałów powinien 
odbywać się zgodnie 
z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie podbudowy. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągniecie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej 
niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. 
5.2. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
(metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. 
JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-
12 [29] powinien IS 0,9. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-
12 [8]. 
5.3. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda 
InŜyniera, gotowa podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
 
5.4. Przed rozpoczęciem tego etapu prac naleŜy sprawdzić, czy dostarczona przez 
producenta kostka jest zgodna ze złoŜonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie 
dostawy. 
NaleŜy takŜe sprawdzić, czy kostka nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych, 
transportowych lub innych widocznych ubytków. 
5.5. Układanie nawierzchni. Powstałe miedzy nimi szczeliny o szerokości 3-5 mm naleŜy 
uzupełnić suchym piaskiem 0-2 mm, Następnie oczyścić powierzchnie i zagęścić ja 
wibratorem płytowym z osłona gumowa. Wibrowanie prowadzić od brzegów ku środkowi i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Po ubijaniu trzeba uzupełnić szczeliny piaskiem i ponownie oczyścić powierzchnie z 
nadmiaru piasku. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Sprawdzenie wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
6.1.1. Tolerancje wymiarowe elementów betonowych i kamiennych: 
Wszystkie uŜyte do wykonania nawierzchni elementy betonowe powinny zachowywać 
niezbędne parametry jakościowe, które mieszczą się w tolerancji wymiarowej oraz 
określonym przedziale: 
tolerancja długości - 2 mm, 
szerokość - 2 mm, 
wysokość - 5 mm, 
dokładność krawędzi - 1mm. 
Materiały, których jakość nie jest stwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem), 



a budzące wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom. 
NaleŜy sprawdzić zgodność kolorystyki dostarczonych materiałów z kolorystyka podana 
w dokumentacji projektowej. 
6.1.2. Sprawdzenie obramowania nawierzchni naleŜy przeprowadzić przez oględziny 
na całej długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 
6.1.3. Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płyt i kostki naleŜy przeprowadzić przez 
oględziny na całej długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 
6.1.4. Sprawdzenie szerokości nawierzchni. Szerokość nawierzchni naleŜy 
sprawdzić, co najmniej 5 razy na kaŜdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze. 
6.1.4. Sprawdzenie równości nawierzchni w kierunku podłuŜnym naleŜy wykonać wg 
BN-68/8931-04. 
6.1.5. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin naleŜy sprawdzać przez oględziny na 
całej długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się, co najmniej w trzech losowo wybranych 
miejscach na: 
- kaŜdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi 
- kaŜdym pełnym lub rozpoczętych 6000 m2 placu 
6.1.6. Sprawdzenie prawidłowości profilu poprzecznego nawierzchni naleŜy 
przeprowadzić, co najmniej w dziesięciu miejscach na kaŜdym hektometrze wykonanego 
odcinka. 
Sprawdzenie polega na przyłoŜeniu do powierzchni badanej warstwy łaty profilowej 
względnie prostej, pomierzeniu spadków i porównaniu ich z dokumentacja projektowa. 
6.2. Ocena wyników badań. 
Nawierzchnie naleŜy uznać za wykonana zgodnie z norma, jeŜeli wszystkie badania dadzą 
wynik dodatni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacja 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru 
8.2. Dokumenty i dane. 
Podstawa dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy 
- Dziennik Budowy 
8.3. Odbiór robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- Zgodności wykonania wykopów z projektem 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty; 
- Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
- Protokoły odbiorów robót zanikających 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
[1] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podło a przez obciąŜenie płyta. 
[2] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 
[3] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugieciomierzem 
belkowym 
[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
[5] BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe. 
[6] BN-80/6775- 03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 



[7] BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łata. 


