SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDYNEK ZAPLECZA ZESPOLU BIOSK SPORTOWYCH ORLIK 2012

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV -45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu

wykonanie robét ziemnych.

B.02.01.00 Wykopy

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.03.00. Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogodlne.
1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gatunkowego Qd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
Qds.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu.

Wilgotnos$¢ optymalna gruntu jest to Wilgotnos¢, przy ktorej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalna gestosci objetosciowa Qds.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robdét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow
w ostonie Scianek szczelnych.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu wg B.02.02.00

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos$c¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.
2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03. i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw

budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. s$rednica ziaren d<120 mm,

- Wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspbéiczynnik filtracji przy zageszczeniu Ais = 1, 0 -k >5m/d,



- zawartos¢ czesci organicznych I1<2%,
- odporno$¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET

Roboty mnoga by¢ wykonane rzecznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonach przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

Materiaty mnoga Bryc przewozone dowolnymi smrodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
ziemne.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewoddw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji
technicznej roboty nalezy przerwach do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
Okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne
prowadzenie robot.

W przypadku gdy w czasie wykonanie robét ziemnych zostania ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwach wszelkie roboty,
a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic
niezwtocznie wtasciwy organ administracji panstwowej.

5.2. Wykonanie wykopéw.

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonach
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

W nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna Bryc wolna od nasypéw i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny Bryc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byc¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nhasypy - B.02.02.00



5.2.1. Wykonawca moze przystapic¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie
warstwami grubosci 25cm.

(4) Catkowita grubosci podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna
warstwa.

(4) Catkowita grubosci podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0, 98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

- 0, 25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami.

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny Bryc wykonane zgodnie z normami
wyszczegdblnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidiowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiadéw i nasypoéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

— materiat uzyty na podkfad

- grubosci i réwnomiernos¢ warstw podktadu



- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosci i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposéb i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - podktady i nasypy — [m3]

B.02.03.00 - zasypki - [m3]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc roboét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny Bryc wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt sg nastepujace dane i dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy

— Dziennik Budowy

8.3. Odbiér robot.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Zgodnosci wykonania wykopdéw z projektem

Przy odbiorze koncowym powinny Bryc przedtozone nastepujgce dokumenty;

- Wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

- Protokoty odbioréow robot zanikajacych

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
[3] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

[5] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[6] BN-88/8932-02 Podioza kolejowe.

[7] PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

[8] PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattéw i wymiardow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

KOD CPV - 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro, wystepujacych
podczas budowy budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:



B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi prostymi A-1 i
zebrowanymi ze stali

A-II i A-TII.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami, oraz okresleniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogdlne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcigzenia z

konstrukcji na grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowe]j szkieletu gatunkowego Qd gruntu sztucznie

zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego

Qds.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to Wilgotnos¢, przy ktdrej grunt ubijany w sposéb

znormalizowany uzyskuje maksymalna gestosci objetosciowa Qds.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-

84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknied,

naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna Bryc bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretédw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, w ery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne:

- jesli umieszcza Sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow

gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow Zzebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25mm, zas$ 0,7mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

(4) Odbiédr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb

lub innych zanieczyszcze,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miescié

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej

wiekszego niz 5mm na 1m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.



Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkdw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg Sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowymi pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem
kontraktu stosuje sie klasy i gatunki stali:

StOS - okragta, gtadka,

34GS - okragta, zebrowana

Do zbrojenia mnoga by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe
zgrzewane.

3. SPRZET

Roboty mnoga by¢ wykonane rzecznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonach przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Stal zbrojeniowa powinna Bryc przewozona odpowiednimi smrodkami transportu zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystosc powierzchni zbrojenia.

Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych pfatkéw, rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszcze.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rGwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowana.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowana, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien
by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wediug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkifadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi zawartymi
w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno Bryc poddane kontroli przed
zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,



- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami

- badanie zgodnosci wymiardéw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych

w specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i
wilasciwe rozmieszczenie pretow.

Dopuszczalne tolerancje wynosza:

ciecie pretow (L- dtugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowej, w - dopuszczalna
tolerancja):

edlalL<6,0mw = £10mmedlalL>60mw = £ 20mm

usytuowanie pretow - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej:

e dla L<0,5mw = £10mm e dla 0,5m<L< 1,5mw = £15mm e dla L>1,5m w = £20mm
usytuowanie pretdéw - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej

(h- catkowita grubosci elementu):
edlah<05mw==x10mmedla05m<h<15mw==x15mmedlah>15mw=
+20mm

usytuowanie pretow - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w ka  dym punkcie
zbrojenia

(b catkowita grubosci lub szerokos¢ elementu):
edlab<0,25mw==x10mmedlab<0,50mw==15mm
edlab<1,50mw==x20mmedlab>1,50mw=£30mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

- roznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3 mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac
£=10mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej
ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £10 mm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ = 10mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczna dtugos¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy
t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 .Zgodnosc¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Roboty winny byc wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace
dane i dokumenty:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt

- zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.



8.2.2. Zakres.

Zakres robot zanikajacych okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiér koricowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Odbidr odbywa sie po pisemnym
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[I] PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

B.04.00.00 BETONOWANIE

KOD CPV - 45262300-4

1 WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z
betonu konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wg Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody i
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B-25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosc
gwarantowana.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra beton jest zdolny wchtonaé do
swojej masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
ci$nienia wody w [MPa], dziatajgcego na probki betonowe



Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sSciskanie - wytrzymatos$c¢ zapewniona z
95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
PN-EN 206-1:2003.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia
odpowiednich norm polskich.

2.2, Sktadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych

wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki , 35" — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$c¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
Wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PNEN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997



- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
Oznhaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2mm.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.
Wode przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich (woda ta nie wymaga badania)
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ optymalna
8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:



20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Dozatory musza miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikdéw winno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, czestotliwosci
6000 drgan/minute,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu;

Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami").

Ilos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

90 min. - przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane
roboty.

5.2. Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i
dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez Inspektora nadzoru) obejmujaca:
- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tqczenia betonu w przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

- roboczej i wiasciwy montaz tasm uszczelniajacych PVC,

- prawidtlowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
- przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,



- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych
(szalunki,

kanaty, wpusty, saczki itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.3.1. Dozowanie skiadnikow.

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
z wagowa doktadnoscig:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

b) Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2. Mieszanie skiadnikow.

Mieszanie sktadnikow winno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosc
wktadek dystansowych otulin zbrojenia.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada, w przypadku gdy wysokos$c¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawacd
za pomocg rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys.
8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzegad
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa
nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, przy betonowaniu stref
przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

5.4. Zageszczanie betonu.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory, butawami o $Srednicy nie wiekszej niz 0,65
- odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/minute,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢

- 5-8cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30sek, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym, kolejne miejsca zagtebienia
butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R skuteczny promien dziatania
wibratora)

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku



- gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu.

Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,
mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem i uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PVC lub innymi
tasmami przewidzianymi do przerw roboczych za zgoda Inspektora nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

- zwilzenie wodaq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej 1: 1 o grubosci 5mm.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu, jesli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewnieniu prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7. Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez witasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003
i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii.

W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i
niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéow betondw,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-EN 206-1:2003 podano ponizej.

5.8. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu.

5.8.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury



potniej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.9. Pielegnhacja betonu.

5.9.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i
co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni — jak punkt wyzej. Nanoszenie bfon
nieprzepuszczajacych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania

betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.10.1.Ré6wnosc powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod
warunkiem, ze zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 4,0cm, a powierzchnia na ktérej wystapig nie wieksza niz 0,5%
powierzchni.

5.10.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody, bezposrednio po rozebraniu szalunkdw.

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.
Wyrédwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

5.11. Rusztowania.

5.11.1.Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi szczegdtowe projekty deskowan
i stemplowan, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do realizacji. Do rusztowan drewnianych nalezy
stosowac drewno:

IT lub III klasy - na belki klatek podpierajacych konstrukcje na stemplowaniu IV i V klasy
-na deski pomostu, porecze itp.

W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego mozna stosowac drewno
debowe. Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢
zapewnienie stabilnosci ich konstrukcji. Akceptacja dokumentaciji technicznej rusztowan
przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia wykonawcy od petnej odpowiedzialnosci za
poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowan.

5.11.2. Warunki wykonania rusztowan.



Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby zapewnic¢ dostateczna sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu podczas
betonowania.

Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mieé
wptyw na jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
57/D-96000 i PN-59/D-96002.

5.12. Deskowania.

5.12.1. Uwagi ogédlne.

Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny
by¢ wykonane wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach
statyczno - wytrzymatosciowych.

Obliczenia prowadzi¢ dla warunkdéw podanych w nastepujacych normach: PN-B-03150
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:

a) parciem $wiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw,

c) dodatkowe obcigzenia, wynikajace z: szybkosci betonowania sposobu zageszczania,
obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniac¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosg,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia, wykazywac
odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.12.2. Materialy.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ z drewna i materiatow drewnopochodnych (sklejka,
ptyty pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych III lub IV kasy.
Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm. Powinny one odpowiadac
warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - tom | - cze$¢ | - rozdziaty 5.5.1. i 5.6.2. Dopuszcza sie stosowanie
zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie atesty.

Deskowanie powinno skfadac sie z tarcz taczonych na ztacza fatwe do zatozenia i zdjecia,
zapewniajgce szczelno$¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i réwna.
Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie
elementy mocujgce deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione z
kierownikiem budowy. Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usuniete, a otwory
wypetnione na swiezo zaprawg. W powierzchnie wewnetrzne deskowan musza by¢ w
dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.12.3.Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do taczenia. Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykdéw scian z dnem
deskowania oraz stykéw deskowan $cian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o
wymiarach 2-4cm na stykach dwdch prostopadtych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach
wklestych. Mona takie sfazowanie wykonac¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor nadzoru.
Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie z masa
betonowa przez pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub
uzycie zinwentaryzowanych deskowan o uszlachetnionej powierzchni.

5.12.4. Dopuszczalne ugiccia deskowania.
Dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:



- w deskach i belkach pomostéw - 1/200L,
- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/400L,
- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/250L

5.12.5. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiggnie wymagana projektem wytrzymatosé, stwierdzona na préobkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji lub stwierdzona nieniszczagcymi metodami badan.

Rozdeskowanie powinno byc¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robét oraz samych deskowan. Wykonawca robo6t ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w
iloSci nie mniejszej niz

3 kostki w kazdym ciggtym cyklu betonowania.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz  jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie
uzna¢ w catosci lub czesci za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewfasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub
powstataby mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.
Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej
powinno by¢ potwierdzone zapisem

w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace
dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres.

Odbioér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:



- ukfadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania.

- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach
konstrukgcji,

elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

8.2.3. Odbior deskowan

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan.
Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.

Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze deskowania powinna bycz dokonywana posrednio
na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow lub
elementow wystawionych przez producentow.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy
sprawdzac:

- przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie,

- szczelno$¢ deskowania,

- wartosc¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byfa przewidziana,

- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc¢ betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

8.3. Odbiér koricowy.

Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 206-1:2003 Beton.

[2] PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

[3] PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdow wigzania i statosci
objetosci.

[4] PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

[5] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

[6] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[7] PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
[8] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
[9] PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, Zelbetowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

KOD CPV - 45216100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegty.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami



i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatéw

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajq
wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w
przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej
zgody Inspektora nadzoru.

Elementy murowe

Rozrdéznia sie kategorie | i kategorie II elementdw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajq, ze prawdopodobienstwo
wystgpienia sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii II zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatos¢ srednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementdw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na
konstrukcje oraz warunkow srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

- éciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte,
zawierajace kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury,
- $éciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-907B-14501
Kotwie do tgczenia murdéw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekroj bednarki powinien
wynosi¢ co najmniej 2 x 20mm.

Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic — 5,5x150 lub 6.0x175 wg BN-
87/5028-12.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywa¢é
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,

2. zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow krzyzowania $cian,

3. zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
4, sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow
certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzi¢ badania we wtasnym
zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002.1999.



5.3. Zasady ogodlne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwéch
nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sige mija¢ co najmniej o
6cm. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac $ciany nosne i filary (stupy). Sciany
dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegélnych
kondygnacji, a sciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowac po wykonaniu
stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m
w przypadku muréw z blokow i pustakdédw. W miejscach potaczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia korncowe. Przy wiekszych rdéznicach
w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu,
kurzu) za pomoca folii, mat itp.

W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepujg opady ciagte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami od gory
pasem papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi
procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomocg wiencéw zelbetowych.

Szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymatosci.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokosc¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m,
nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie.
Scianki te powinny byc¢ pofgczone ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a
zbrojenie zakotwione na gtebokos¢ co najmniej 70mm.

Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania muréw nos$nych nie powinna
przekracza¢ 15%.

W miejscach oparcia belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.
Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone
woda; nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu
przekraczajagcym wielkosci podane w BN-90/6745-01,

W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych,

Grubosc¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z
odchyleniem +3 i -2 mm, Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega
co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywac réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane
lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny niepeine,
pozostawiajac spoine niewypetniona zaprawa na gtebokos¢ ok.15 mm od lica W murach
zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od Srednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.



Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-
10425. Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywaé z cegty petnej o
wytrzymatosci $redniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakéw ceramicznych.
Przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywac z elementow
murowych drazonych.

Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowac petna cegta
ceramiczna na grubos¢ co najmniej 1/2 cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny
wykazywac rys lub peknieé¢ przechodzacych przez cata grubosé scianek pustaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoline.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbioér robdét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatéw. Wymagania i badania przy odbiorze murow
wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-10020.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig
nastepujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdéceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.3.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadzac zarowno w trakcie
odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentoéw robdt
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty warunkujace
przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie.

Do badania robot zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robaot.

Opis badan. Badanie materiatdw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.



Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci murow oraz
wymiaréow otworow

nalezy przeprowadzac przez poréwnanie murow z dokumentacja techniczna i
stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i
wysokosci murdéw nalezy dokonywac tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa, zas
grubosci murow i wymiaréw otworow — przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako wynik
nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murow, potgczen, utozenia nadprozy i
osadzenia oscieznic

nalezy przeprowadzacé w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypeinienia nalezy przeprowadzac¢ w trakcie
wznoszenia murdéw i po ich ukoficzeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonac¢ pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli
dtugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fata a powierzchnia lub
krawedzig muru z doktadnoscig do mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzacé pionem
murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnica i tata kontrolna
lub poziomnica wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem podziatka
milimetrowa. Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekraczac¢ wartosci podanej w normie.

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni,
wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymaganiami
normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace
dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy

i akceptowanymi przez Inspektora nadzoru,

- atesty uzytych materiatow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.



8.3. Odbiér koricowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Przy odbiorze korncowym powinny
by¢ przediozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiardow i
badan, protokoty

odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

[3] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

[4] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

[5] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[6] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

[7] PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

[8] PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

[9] PN-86/B-30020 Wapno.

[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.11.00.00 TYNKI.

KOD CPV - 45410000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,



- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
Opiasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

Opiasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

Opiasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suche gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$swiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:

— gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej
wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw.

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997-wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z



~Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciqgu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydifa lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac¢ wediug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny
ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub
5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy
ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadacd:

- bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

- na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podtoza. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do uzywania wkretarek.
Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracac¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podtoga a
krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa
perforowana lub z witdkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:



sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem, proby doraznej
przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornoséci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podio:za

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. 0dbiér suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/1m.

8.4. Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne.

Wg punktu 5.4.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[6] PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia



naturalnego.

[7] PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

[8] PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

[9] PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

B.12.00.00 POSADZKI

KOD CPV - 45430000-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na klej, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podto a, zagruntowaniem preparatem gruntujgcym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na kleju
oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
8-10%x30 cm i 15x30cm, utozonych na kleju, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem preparatem gruntujgcym, ustawieniem punktéw poziomych i pionowych,
sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na kleju oraz wypetnieniem
spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym
strukture antyposlizgowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegdblnosci:



- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje rownych wymiaréw, a mianowicie:

Opiasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

Opiasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,

Opiasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych
(kauczuk lub pak ttuszczowy).

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na szczelinach
dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skfada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
wioknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow zwiekszajacych
przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne).

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura miekniecia- nie normalizuje sig,

- przyczepnos$c¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych
spoina kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien
zrywac sie w masie, wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej ni - 20 mm,

- sptywnosc¢ z betonu w potozeniu pionowym w temp. 20+2°C - nie normalizuje sie,

- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —-20+20C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa - bez peknie¢ i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej ni -1,5mm.

2.6. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki.

W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5cm - 10 mm, 3,5 cm - 16mm.
2.7. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm

- grubosé: = 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:



- dtugosc i szerokos$¢: £1,5 mm

- grubos$¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajgce ok. 1m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podioge wytozyc materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5cm.

Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Skfadowanie

Ptytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.8. Zaprawa samopoziomujaca

2.9. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnosé do betonu,

wiasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga bycz przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podto a mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gfadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosc i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza

niz : na sciskanie — 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢
oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.



W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza ni 400 kg/m3.

Zaprawe cementowgq nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdéwnoczesnym wyréownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacq ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa fata
przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow niz
5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe.

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke
zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podktad pod posadzki
na spoiwie cementowym powinien wykazywacé wytrzymatosé nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach -
10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z cata konstrukcja podfogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposoOb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow
zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwnie materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwoércy.



W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robé6t materiatow, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rownie materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

[2] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw

powszechnego uzytku.

[3] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[4] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
[5] PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

[6] PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

B.13.00.00 STOLARKA

KOD CPV - 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych robot wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi

B.13.02.00. Okna.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.



- Okna aluminiowe z mikrowentylacja i blokada btednego uchytu klamki malowane
farbami arylowymi w kolorze wybranym przez inwestora, szkto stopsol 8,8mm przektadka
16mm, wypetnienie argon, szkto wewnetrzne P2 8,8mm, laminowane, zawiasy i klamki
np. Fapim. o wspédtczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m2K.

Okno jedno- i dwuskrzydtowe, uchylno - rozwieralne i uchylne

- Drzwi ptycinowe jedno- dwuskrzydtowe, petne, pétpetne i kompletnie przeszklone np.
Porta MINIMAX buk, w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej z oScieznicami
obwodowymi np. Porta system, z uszczelka gumowa, okucia w kolorze srebrnym

- Drzwi ptycinowe np. Porta MINIMAX buk, w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej

z oscieznicami obwodowymi np. Porta system, okucia w kolorze srebrnym, z zamkiem i
znakami "zajete" oraz "wolne", z tulejami wentylacyjnymi.

- Drzwi aluminiowe malowane farbami akrylowymi w kolorze wybranym przez inwestora,
szkto stopsol 8,8mm, przektadka 16mm, wypetnienie argon, szkto wewnetrzne P2
8,8mm, laminowane, zawiasy i klamki np. Fapim, zamki Sobinco, samozamykacz drzwi,
mechanizm OL90 Geze.

Rézne wymiary drzwi zgodnie z zestawieniem w dokumentacji technicznej.

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty
tarte odpowiadajgace normom panstwowym. Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce
okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
tqczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm

- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub
farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczna.

Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w $Swiadectwach ITB wymienionych w SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawierac
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego
Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srédkow ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj
$rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:



- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe

0golnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Sktadowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywad i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utrata statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na
1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.

Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetéw
wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg
SST B.08.00.00. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny



miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest 1 szt., 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty montazowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
[2] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
[3] PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

[4] PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

[5] PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

[6] BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

[7] BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

[8] PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

[9] PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
[10] BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

[11] PN-C-81607:1998 Emalie olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

[12] Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5)
84.

[13] Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV - 45440000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.



Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robo6t malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznoséci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajnosé - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos$¢ - 15-16 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty — do wygfadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania
- biaty do rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,

2.4.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnosé - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos$¢ - 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos$¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy



- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

— czas schniecia - 12 h

2.4.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos$¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos$¢ - 6-10 m2/dm3

2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

gestos$c¢: max. 1,6 g/cm3

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wygtad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeni i zaciekow,

- grubos$¢ - 100-120 ‘Em

- przyczepnosc¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub
odstawania od podto a,

- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcieniczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonac po:



- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkfadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powioki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdow, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni.

Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen , zmarszczek, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podio a,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac¢:



- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powfoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podio:za

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczysci¢.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rdwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powioki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub
szmatka. Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5] PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
[6] PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

[7] PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

[8] PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

[9] PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJINE

KOD CPV - 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i
na welonie szklanym oraz papy na witdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktdérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m?2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o
rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce
- dtugosc: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m

60 m £0,60 m
- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.



Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosc¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia o gestosci min. 25 kg/m3.

a) Wymagania

ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczac¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

- szerokos$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubosé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zzrodet
ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie oraz przy uzyciu nizej wymienionego sprzetu.

_ mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o poj. ok. 40-60I
do przygotowania masy klejacej,

_ agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakfadania masy tynkarskiej,



_ urzadzenie transportu pionowego,

_ rusztowanie stojakowe state lub wiszace,

_ aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny byc¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nisza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

e) Szerokosc¢ zaktadow papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie.

Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonac¢ 50 cm wysokosci jednej
warstwy sSciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac druga warstwe $ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa).

5.2.5. Docieplenie metoda lekka

Do ocieplenia $cian metoda lekka powinien by¢ stosowany styropian samogasnacy -
rodzaju FS grubosci 12cm. sezonowany przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania, a jego wtasciwosci techniczne powinny by¢ nastepujace:

- gestosc objetosciowa 16-20kg/m ,

- struktura zwarta, czyli granulki po I i II stronie, powinny by¢ trwale potaczone w
jednorodng mase, bez pustych miejsc,

- ptyty powinny miec¢ szorstkie powierzchnie: jezeli powierzchnie sg gtadkie, to trzeba je
zdrapac szczotka druciana.

- wymiary ptyt: 1000 x 500mm z odchytkami nie wiekszymi niz + 2mm. grubos$c¢ 50, 40 i
20 mm zaleznie od potrzeb.



- odchytki grubosci nie powinny by¢ wieksze niz + 1,5mm,

- ptyty powinny mie¢ proste krawedzie z ostrymi kantami, bez uszkodzen, wytrzymatos¢
na rozrywanie sitg prostopadiq do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm2.

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowac
siatke o symbolu ST-51, ST-2124/110/1 oraz ST- 2124/110/11 o wymiarach oczek
4x4mm lub 3 x 4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja
tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5cm wzdiuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN.

Klej powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki Budowlanej
w Swiadectwie dopuszczajacym do powszechnego stosowania w budownictwie.
Przewidziano zastosowanie masy klejacej w postaci proszku, jednosktadnikowej
przystosowanej do bezposredniego rozrobienia z czysta woda (BOLIX U oraz BOLIX US),
stuzacej do przyklejenia styropianu i siatki szklanej.

Do mocowania mechanicznego nalezy uzyc¢ kotkdéw plastikowych.

Na powierzchniach nalezy zamontowa¢ minimum 4 szt./m2

Przyklejony i przymocowany styropian nalezy zeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym.
Catosc¢ nalezy gruntowac podktadem tynkarskim BOLIX OP.

Cienkowarstwowa masa tynkarska (o granulacji ok.2mm.) BOLIX KA naktadana recznie.
Kolorystyka zgodnie ze wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Elewacyjne masy tynkarskie powinny posiada¢ swiadectwa II 15.

Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0.5 mm i wymiarach 25 x 25 mm
powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych (zwtaszcza na najnizszej
kondygnacji) oraz narozy przy osciezach okien.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rownie materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.



8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[3] PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

[4] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

[5] PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajqcy.

[6] PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

D-05.01.02 ROBOTY BRUKOWE - drogi, parkingi, chodniki

KOD CPV - 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot brukowych ciggéow drogowych, pieszych, parkingéw na terenie budowy
budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie powierzchni utwardzonych chodnikow z kostki betonowej.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robét by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo
brukéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Kierownika robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogq by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw
na no$nosc¢ obiektdéw nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Materiatem do wykonania nawierzchni drég wewnetrznych, chodnikdéw i parkingéw sq:

- Kostka brukowa, betonowa o dowolnych wymiarach, grubosci 6-8cm w kolorach szarym
i grafitowym

- Obrzeza trawnikowe — krawezniki typowe dla danego producenta w kolorze szarym

- Piasek sredni do spoinowania bruku

- Zaprawa cementowa z dodatkiem uszczelniacza lub spoina zywiczna

3. SPRZET



Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego; przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. Transport pozostatych materiatdw powinien
odbywac sie zgodnie

Z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej.
Grubosc¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze

poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

5.2. Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacd
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-
12 [29] powinien IS 0,9. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12 [8].

5.3. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

5.4. Przed rozpoczeciem tego etapu prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez
producenta kostka jest zgodna ze ztozonym zamowieniem oraz z danymi na dokumencie
dostawy.

Nalezy takze sprawdzi¢, czy kostka nie wykazuje uszkodzen mechanicznych,
transportowych lub innych widocznych ubytkow.

5.5. Ukladanie nawierzchni. Powstate miedzy nimi szczeliny o szerokosci 3-5 mm nalezy
uzupetni¢ suchym piaskiem 0-2 mm, Nastepnie oczysci¢ powierzchnie i zagescic¢ ja
wibratorem ptytowym z ostona gumowa. Wibrowanie prowadzi¢ od brzegéow ku $rodkowi i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubijaniu trzeba uzupetni¢ szczeliny piaskiem i ponownie oczysci¢ powierzchnie z
nadmiaru piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzenie wykonania robot polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
6.1.1. Tolerancje wymiarowe elementow betonowych i kamiennych:

Wszystkie uzyte do wykonania nawierzchni elementy betonowe powinny zachowywac
niezbedne parametry jakosciowe, ktére mieszczg sie w tolerancji wymiarowej oraz
okreslonym przedziale:

tolerancja dtugosci - 2 mm,

szerokos$¢ - 2 mm,

wysokos$¢ - 5 mm,

dokfadnos¢ krawedzi - 1mm.

Materiaty, ktorych jakos$c¢ nie jest stwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem),



a budzace watpliwosci, powinny byc¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ kolorystyki dostarczonych materiatéw z kolorystyka podana

w dokumentacji projektowej.

6.1.2. Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
na catej dlugosci bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

6.1.3. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia plyt i kostki nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny na catej dtugosci bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

6.1.4. Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szerokos$¢ nawierzchni nalezy
sprawdzi¢, co najmniej 5 razy na kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze.

6.1.4. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w kierunku podiuznym nalezy wykona¢ wg
BN-68/8931-04.

6.1.5. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na
catej diugosci bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

Sprawdzenie wypefnienia spoin wykonuje sie, co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:

- kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi

- kazdym petnym lub rozpoczetych 6000 m2 placu

6.1.6. Sprawdzenie prawidlowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢, co najmniej w dziesieciu miejscach na kazdym hektometrze wykonanego
odcinka.

Sprawdzenie polega na przytozeniu do powierzchni badanej warstwy taty profilowej
wzglednie prostej, pomierzeniu spadkdéw i poréwnaniu ich z dokumentacja projektowa.
6.2. Ocena wynikéw badan.

Nawierzchnie nalezy uznaé za wykonana zgodnie z norma, jezeli wszystkie badania dadza
wynik dodatni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc roboét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru

8.2. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt sg nastepujace dane i dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy

- Dziennik Budowy

8.3. 0Odbiér robot.

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Zgodnosci wykonania wykopow z projektem

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty;

- Wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

- Protokoty odbioréw robét zanikajacych

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podto  a przez obcigzenie ptyta.

[2] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
[3] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[5] BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

[6] BN-80/6775- 03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.



[7]1 BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.



