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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
d.1/1652-02 07 mowys.do 15 m
[[4.5+19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+0.7+0.7+0.7+0.7]*9.2]+[6* |m2 857.860
4.2]+[[4.5+9+5.5+2.5+0.7+0.7+0.7+0.7]*5]
RAZEM 857.860
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
[[4.5+19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+0.7+0.7+0.7+0.7]*9.2]+[6* |m2 857.860
4.2]+[[4.5+9+5.5+2.5+0.7+0.7+0.7+0.7]*5]
RAZEM 857.860
3 Demontaz drobnych elementéw wykonanych i umocowanych na elewac;ji kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
[2*2.05*0.85]+[2*0.55*1.5]+[2*1*1.68]+[2*1.35%1.68]+[1*1.45"0.85]+[1*2.05" m?2 87.862
0.85]+[12*2.1*2.05]+[1*1.20*2.05]+[6*1.3*1.67]+[1*2.1*2.05]+[2*0.450.45]
RAZEM 87.862
5|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegty,pusta- (m2
d.1/0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
6|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. 11l na $cianach, |m2
d.1/0722-02 loggiach i balkonach
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
7|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
19.80 m3 19.800
RAZEM 19.800
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
19.80 m3 19.800
RAZEM 19.800
2|DOCIEPLENIE SCIAN
9|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
[[4.5+19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+0.7]*9.2]+[6*4.2]+[[4.5+9+ |m2 736.680
5.5+2.5]*5]-87.86
RAZEM 736.680
10/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.2|0703-01
19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+4.5 m 95.500
RAZEM 95.500
11|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); |m2
d.2/0203-03 ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach zewnetrznych - granulacja tynku 2
mm
[[4.5+19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+0.7]*9.2]+[6*4.2]+[[4.5+9+ |m2 664.680
5.5+2.5]*5]-[87.86+72]
RAZEM 664.680
12|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub weiny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m?2
d.2|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
[[4.5+19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+0.7]*9.2]+[6*4.2]+[[4.5+9+ |m2 664.680
5.5+2.5]*5]-[87.86+72]
RAZEM 664.680
13|KNR AT-31 |Docieplenie $cian cokotu w systemie BAUMIT EPS z zastosowaniem 5 cm m2
d.2/0201-05 warstwy styropianu na podktadzie siatka + klej i wyprawg z tynku polimerowo -
zywicznego ( mozaika) Baumit MosikPutz - tynk mozaikowy na cokotach
[[4.5+19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8]*0.75]+[[4.5+9+5.5+2.5]* m?2 72.000
0.75]
RAZEM 72.000
14/ KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub weiny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
d.2|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
[[4.5+19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8]*0.75]+[[4.5+9+5.5+2.5]* m?2 72.000
0.75]
RAZEM 72.000
15/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa - grim?2
d.2|0203-06 2,0 mm); ptyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach - tynk kolor biaty
[[2*3.75]+[2*3.55]+[2*4.36]+[2*4.71]+[1*3.15]+[1*3.75]+[12*6.2]+[1*5.3] +[6* m?2 46.824
4.64]+[176.2]+[2*1.35]]*0.3
RAZEM 46.824
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16|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w ~ |m2
d.2/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
[[2*3.75]+[2*3.55]+[2*4.36]+[2*4.71]+[1*3.15]+[1*3.75]+[12*6.2]+[1*5.3]+[6* m?2 46.824
4.64]+[176.2]+[2*1.35]]*0.3
RAZEM 46.824
17|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2|0702-01
156+108+56+34 m 354.000
RAZEM 354.000
18|/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.2|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku - parapety
[[6*2.05%1.1]+[2*0.55%1.1]+[2*1*1.1]+[2*1.35%1.1]+[1*1.45*1.1]+[1*2.05*1.1]+ |m2 15.606
[12¥2.1*1.1]+[1*1.20*1.1]+[6*1.3*1.1]+[1*2.1*1.1]+[2*0.45*1.1]]*0.25
RAZEM 15.606
19/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - parapety z zaslepkami bocznymi
[[6*2.05*1.1]+[2*0.55*1.1]+[2*1*1.1]+[2*1.35*1.1]+[1*1.45*1.1]+[1*2.05*1.1]+ |m2 24.970
[12%2.1*1.1]+[1*1.20*1.1]+#[6*1.3*1.1]+[1*2.1*1.1]+[2*0.45*1.1]]*0.4
RAZEM 24.970
3|WEJSCIA DO KLATEK SCHODOWYCH
20|KNR AT-31 |Tynk w systemie BAUMIT SILIKON S - wykonany recznie; warstwa posrednia |m2
d.3|0501-01 na $cianach - ciany w rejonie wejscia gtéwnego do budynku z tynku moziako-
wego - warstwa posrednia
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
21|KNR AT-31 |Wyprawa z tynku polimerowo - zywicznego ( mozaika) Baumit MosikPutz - m2
d.3/0501-03 Sciany w rejonie wejscia gtéwnego do budynku
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
22|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.3|0519-06
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
23|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.3|0519-07 Krotnos¢ = 2
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
24| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podkfadowg m2
d.3|0504-01
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3|0504-01
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
26|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -  |m2
d.3|202 0541-02 |obrdbka blacharska nad daszkiem do wej$cia gtéwnego do budynku
4.2*0.25 m?2 1.050
RAZEM 1.050
27|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.3/202 0541-02 |obrdbka blacharska nad daszkami na styku z projektowanym dociepleniem
2*0.45 m?2 0.900
RAZEM 0.900
28|/KNR AT-31 |Tynk w systemie BAUMIT SILIKON S - wykonany recznie; warstwa posrednia |m2
d.3|0501-01 na $cianach - ciany w rejonie wejscia tylnego do budynku z tynku moziakowe-
go - warstwa posrednia
19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
29|KNR AT-31 |Wyprawa z tynku polimerowo - zywicznego ( mozaika) Baumit MosikPutz - m2
d.3/0501-03 Sciany w rejonie wejscia tylnrgo do budynku
19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
30|KNR 0-19 Kalkulacja wlasna - Wymiana istniejacych drzwi na drzwi PCV oszklone na m2
d.3/0931-06 budowie wraz z kompletem oku¢ , samozamykaczy i szyldow. - 2 sztuki o wy-
miarach i podziale drzwi istniejacych
[1.6*2.35]+[1.25*2.15] m?2 6.448
RAZEM 6.448
31|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.3|0212-01 skucie istniejgcych podestéw przed wejsciem tylnym do budynku
2*5*0.15 m3 1.500
RAZEM 1.500
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu - wykonanie nowych podestéw przed wejsciem tyl-
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2.5*5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - wykonanie nowych podestéw przed
przed wejsciem tylnym do budynku
Krotnos¢ = 7
2.5*5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-02 towo-piaskowej - wykonanie nowych podestow przed wejsciem tylnym do bu-
dynku
2?/5*5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
4|OPASKA WOKOL BUDYNKU
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0108-11 odl.do 1 km - korytowanie pod opaske
[10+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+4.5+19.5]*0.5*0.05 m3 2.028
RAZEM 2.028
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4|/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
[10+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+4.5+19.5]*0.5*0.05 m3 2.028
RAZEM 2.028
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m2
d.4|/0105-05 warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske ochronng wokét
budynku
[10+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+4.5+19.5]*0.5 m?2 40.550
RAZEM 40.550
38|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.4|0105-06 1 cm grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske
ochronng wokét budynku
Krotnos¢ = 4
[10+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+4.5+19.5]*0.5 m?2 40.550
RAZEM 40.550
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4/0511-02 wo-piaskowej - opaska wokoét budynku
[10+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+4.5+19.5]*0.5 m?2 40.550
RAZEM 40.550
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-02 niem spoin piaskiem
[10+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+4.5+19.5] m 81.100
RAZEM 81.100
5|REMONT GZYMSU
41|/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5/2608-04 paratem wzmacniajagcym dwukrotnie - gzyms
0.35"[19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+6+4.5] m?2 35.525
RAZEM 35.525
42|KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5|0702-01
2*[19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+6+4.5] m 203.000
RAZEM 203.000
43|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach - przyklejenie warstwy siatki - m2
d.5/0101-06 gzyms
0.35"[19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+6+4.5] m?2 35.525
RAZEM 35.525
44|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.5|0501-01 recznie; warstwa posrednia na gzymsie
0.35"[19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+6+4.5] m?2 35.525
RAZEM 35.525
45|/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.5/0501-03 recznie na gzymsie
0.35*[19.5+10.8+2.8+10.8+10.5+5.5+1.5+4.8+3.8+2.5+5+9+4.5+6+4.5] m?2 35.525
RAZEM 35.525
6/ OBROBKI BLACHARSKIE BUDYNKU
46|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.6|0535-05
7*9.2 m 64.400
RAZEM 64.400
47|KNR 2-02 Przetozenie istniejacych rur spustowych i wymiana uchwytéw rur spustowych |m
d.6/0510-02 na nowe o diugosci odpowiadajacej po dokonanym dociepleniu
7*9.2 m 64.400
RAZEM 64.400
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48| KNR-W 2-15 |Analogia - Wykonanie przerobienia odptywdw z rur spustowych odsuniecie od |szt.
d.6/0220-04 muru, wykonanie rewizji i koryta odprowadzajacego wode deszczowg - demon-
taz i montaz wraz z kompletem materiatéw.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy  |m2
d.6/0530-06 ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm - catos¢ budynku
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
7|INNE
50(KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.7|1214-02 nad 0.5 m2 - metalowe elementy elewacji
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.7|1212-02 wanych jednokrotnie - metalowe elementy elewac;i
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
52 Montaz oston ochronnych na styku docieplanej $ciany a przytacza energetycz- |kpl
d.7|kalk. wiasna |nego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/STOLARKA OKIENNA
53|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienka stry- |szt.
d.8/0354-03 chowe
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
54 |KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze- |m2
d.8/1023-05 nia o pow. do 1.0 m2. Okienka strychowe
5*0.45*0.5 m?2 1.125
RAZEM 1.125
55|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych - okna w budynku szt.
d.8/0354-03
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
56|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych dwui tréjdzielnych z PCV z obrébka obsa- |m2
d.8/1023-05 dzenia o pow. do 2,0 m2. Okna w budynku
[2*2.05*0.85]+[2*0.55*1.5]+[2*1*1.68]+[2*1.35*1.68]+[1*1.45*0.85]+[1*2.05* m?2 104.751
0.85]+[13*2.1*2.05]+[1*1.20%2.05]+[10*1.3*1.67]+[2*2.1*2.05]
RAZEM 104.751
57|KNR-W 2-02 |Parapety, wewnetrne z PCV m
d.8/2104-02
[[2*2.05%1.1]+[2*0.55%1.1]+[2*1*1.1]+[2*1.35*1.1]+[1*1.45*1.1]+[1*2.05*1.1]+ |m 28.661
[13*2.1*1.1]+[1*1.20*1.1]+[10*1.3*1.1]+[1*2.1*1.1]+[2*0.45"1.1]]"0.45
RAZEM 28.661
58| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienko nad |szt.
d.8/0354-03 wejsciem gtéwnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.8/0304-01 towo-wapiennej cegtami - okienko nad wejsciem gtownym
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
60|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.8|0304-01 towo-wapiennej cegtami - podmurdwka pod oknami sal lekcyjnych i oknami po-
nizej grzejnikéw - podmurowac na wysokosc 15 cm - szt 14
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
61|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.8/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu) - okienko nad wejsciem gtéwnym
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
62 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.8/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu) - podmurdwki okien
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
63 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8/1204-02 Scian - okienko nad wejsciem gtéwnym ipodmurowki okien
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
64|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna na klat- |szt.
d.8|0354-03 kach schodowych
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[1.8*3.25]+[1.2*3.25] szt. 9.750
RAZEM 9.750
65|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.8|0304-01 towo-wapiennej cegtami 2 - okna na klatkach schodowych
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
66 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.8/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu) 2 - okna na klatkach schodowych
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
67 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8/1204-02 Scian 2 - okna na klatkach schodowych
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
68 |KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych dwui tréjdzielnych z PCV z obrébkg obsa- |m2
d.8/1023-05 dzenia o pow. do 2,0 m2. Okna w budynku
1.2*1.65 m?2 1.980
RAZEM 1.980
69|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych dwui tréjdzielnych z PCV z obrébka obsa- |m2
d.8/1023-05 dzenia o pow. do 2,0 m2. Okna w budynku
1.2*0.6 m?2 0.720
RAZEM 0.720
70 KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych dwui tréjdzielnych z PCV z obrébkg obsa- |m2
d.8/1023-05 dzenia o pow. do 2,0 m2. Okna w budynku
1.45*1.65 m?2 2.393
RAZEM 2.393
9| TYNKOWANIE KOMINA
71|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.9/2608-04 paratem wzmacniajagcym dwukrotnie - komin
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
72|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - - komin m
d.9|0702-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
73|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - przyklejenie warstwy siatki - komin|m2
d.9/0101-06
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
74|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.9/0501-01 recznie; warstwa posrednia - komin
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
75/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.9/0501-03 recznie - komin
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
10/DOCIEPLENIE STROPODACHU
76|KNR AT-31 |Ocieplenie dachu od wewnatrz wetng mineralng gr 12 cm m2
d.10/0203-06
kalk. warsz-
tatowa
456.5 m?2 456.500
RAZEM 456.500
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