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RODZAJ POMIESZCZEN: POW. W m2
1 | WIATROLAP 6,73 m2
1A | POM.CZYSTOSCI 3,86 m2
2 | SZATNIA-A 19,81 m2
3 | NATRYSKI-A 6,96 m2
4 | WC-A 1,65 m2
5 | SZATNIA-B 20,83 m2
6 | NATYSKI-B 8,99 m2
7 | WweB 1,65 m2
8 | SZATNIA-C 8,37 m2
9 | NATRYSK-C 3,38 m2
wce 1,65 m2
WIATROLAP 4,54m2
KOMUNIKACJA 9,39 m2
POM.GOSPODARCZE 4,32m2
KOTLOWNIA 9,50 m2
SKLAD OPALU 7,60 m2
WIATROLAP 1,82 m2
POM.SOCJALNE-OSP 12,51 m2
NATRYSK-OSP 421m2
WC-0SP 1,78 m2
WIATROLAP 3,70 m2
PRZEDSIONEK WG 3,20 m2
we 9,03 m2
WC-NIEPELNOSPRAWNI 4,84 m2
POM.CZYSTOSCI 2,72m2
GARAZ-OSP 97,01 m2
SUMA POWIERZCHNI: 260,08 m2
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WYJSCIE — oprawy ewakuacyjne z modulem awaryjnym 1h

EWAKUACYJNE

— oprawa rastrowa ze zrodiem 4xTL—D 18W

— oprawa rastrowa ze zrodtem 4xTL—D 18W
z modufem awaryjnym Th
oprawa herm. ze zrodiem 2xTL—D 18W

oprawa herm. ze zrodiem 2xTL—D 18W
modufem awaryjnym 1h

oprawa herm. ze zréodiem PL—S 1T1W

oprawa herm. ze zrédtem PL-S 11W
modufem awaryjnym 1h

kinkiet ze zrodiem 1x70 W
oprawa herm. ze zrodiem 2xTL—D 36W

oprawa herm. ze zrodiem 2xTL—-D 36W
modufem awaryjnym 1h

Em=>2001x  — projektowane eksploatacyjne srednie natezenie oswietlenia

400V

— wyl.1—-bieg.

ey oy o0, L Qo X

wyl.2—bieg.
— wyl.1—bieg. IP44

— wyl.2—bieqg. P44

— wentylator fazienkowy

— plafoniery z swietlowkg kompakt.

— oprawa SGS 101/70W

— gn.wtykowe 230V
— gn.wtykowe 230V P44

— gn.sifowe 400V z wyfgcznikiem

— wyl.schodowy IP44

5 . . .
gngb — miejsce podligczenia zespofu prgdotwérczego

E — "PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

— GSU (gtéwna szyna uziemiajgea w kotfowni

— FeZn 25x4mm na wys.0,5m)

7z wylgcznikiem czasowym

UWAGA:

— instalacje gn.wtykowych wykonac¢ przewodem YDY—Zo 5x2,5mm?Z
— instalacje osw.wykonaé przewodem YDY—2o 3(4)x1,5mm?2

— gniazda wtykowe montowac¢ na wys.podanej na rysunku

— 1gczniki oswietlenia instalowac na wys.1,2m od posadzki
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