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SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

CKREGOWA RADA IZBY
Katowice, dnia 6 stycznia 2010 roku

Nr zaséwiadczenia: 53/1/2010

ZASWIADCZENIE

Slaska Okregowa Izba Architektéw zaswiadcza, Zze mgr inz. arch. ALDONA
GENOWEFA GOROL zamicszkala: PSARY ul. GLOWNA, 42-287 LUBSZA,
posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie  w specjalnosci  architektonicznej bez ograniczen o numerze
ewidencyjnym 8/02/SLOKK jest wpisana na list¢ czlonkdéw Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw pod numerem SL-0876. Zaswiadczenie wazne jest do kofica czerwea 2011.
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Katowice, dma 19 grudnia 2002 roku

L.dz5b/SE0RRA3 |1,y

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w zwiazku z art. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. nr 5, poz. 42 z poin. zm.)
oraz art. 13 wst.l plkt I}, arf. 14 ustl pkt 1) Ustawy z dnia 7 lpca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pdZn. zm.) i §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz38 z poZn. zm) oraz art.104 § 2 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego

(Dz. U. ZZOOOr Nr 98, poz.1071 z pdéim. zin.)

_ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

Orzeka, ze

Pani Aldona Gorol
magister inzynier architekt

T ' urodzona dnia 30 grudnia 1956r. w Poznaniu
uzyskuje

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 802/SLOKK
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

TJzasadnienie: - '
Zespét Egzaminacyjny pOwo}any przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw stwierdzil, e Pani mgr inz arch. Aldona Gorol posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i prakiyke zawodowa konieczne do nzyskania uprawmen budowlanych w specjalnosci architektonicznej
i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyiszym orzeczono
jak w sentencji.
Od - niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwahﬁkacyjnq Izby Architektow
za poérednictwem Oqugowej Korms_]l Kwalifikacyjnej Slasidej OIG'QEOW'E_] Izby Architektéw, w terminie

14 dnj od daty otrzymama niniejszej decyzji.
$laska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Czlonkowie Zespolu Egzaminacyjnego

1. mgr inZ. arch. Wojcfech Podleski
Przewodniczacy Okregowej Komisji
- Kwalifikacyjnej

2. mgr iﬁi;

3. dr inZ

i
Oﬁf ﬂ,. &rpﬁgk:

Otrzymuja:
1. Pani mgr inz. arch. Aldona Gorol
PSARY ul. Giéwna 98, 42-287 Lubsza SL.
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4. a/a T TN L3 2 A TP

nroew. 8/02/ LOKK




Lubliniec, dnia 25.05.2010r.

ul. P
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OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 1 ust.8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane ( Dz.U. or 93 z dnia 30 kwietnia 2004r. poz. 888) niniejszym oswiadczam ze projekt
architektoniczno-budowlany budowy budynku zaplecza sportowego i OSP w Glinicy przu ul.
Brzezinkowskiej dz. nr 135/8 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz,
Uprawnienia

arch. Aldong Gorol

budowlang g projektewanta

bez ograniczer w specjalnodei archigky &y
nr oew, S/OQ/SLOKK
A
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Informacja BIOZ

Informacjg "bioz" opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. Dz.U. z 2003r. ar 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza informacja dotyczy budowy budynku zaplecza sportowego i OSP w Glinicy

I.Zakres robét :

S

Obiekt kubaturowy , budowa budynku zaplecza sportowego i OSP w Glinicﬁyf«:;\_ ROSTAEY O [

Prace budowlane, konstrukcyjne

Wykopy pod fundamenty budynku.
Wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych.
Wykonanie $cian i stropodachu.

Prace wykoficzeniowe.

Wykonanie $cianek dzialowych.

Wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych.
Wykonanie instalacji wewnetrznej wod.-kan., c.w.o,
instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej.
Montaz okien i drzwi.

Wykonanie tynkéw i oktadzin $cian.

Wykonanie posadzek.

Wykonanie sufitéw podwieszanych.

Zagospodarowanie terenu.

Prace montazowo- budowlane.

Wykonanie przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, energii elektrycznej,
teletechnicznej i o§wietlenia.

Prace ziemne - niwelacje terenu.

Wykonanie wjazdéw i wyjazdow z kostki brukowe;j.

Prace porzadkowe.

II. Elementy zagospodarowania dzialki , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwrdcié uwage na roboty w wykopach.



ul. I

Wil

1. Przewidywane zagrozZenia podczas prac budowlanych.

Zagrozenie w trakcie prac wysokosciowych, elewacyjnych, montazu wigzby dachowej oraz w
trakcie robét pokryciowych.
Zagrozenie w trakcie wylewania stropéw i wznoszenia $cian powyzej parteru
Zagrozenie w trakcie prac nad przylaczami i instalacja elektryczng oraz w trakcie pierwszych
préb wlaczania do sieci tych instalacji.
Ponadto :
wykonywanie wykop6éw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosdci wigkszej
niz 1,5m.
montaz, demontaz i konserwacja rusztowar i pomostéw,
prowadzenie robét ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu,
prowadzenie prac przy pomocy sprz¢tu zmechanizowanego,
prowadzenie prac montazowych w kanatach i studniach,
prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie budynkow,

IV. Likwidacja placu budowy.

Po zakoniczeniu rob6t budowlano-montazowych nalezy przystapié do likwidacji placu budowy i
uporzadkowania terenu wokdt zrealizowanego obicktu.

Nalezy zdemontowaé ogrodzenie, znaki i tablice ostrzegawcze.

Zdemontowad czasowe elementy zagospodarowania placu budowy, dojazdy i stanowiska pracy
sprzetu.

Uporzadkowal i wyréwnad teren.

Wykona¢ zazielenienie terenu wok6t zrealizowanego budynku.,

mgr inz. arch. Aldona Gore)

Uprawnienia budewlane do Projektowarja

bez ograniczen w specjalnoscl archlexlonim
nroew. 8/02/SL0OKK



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonawea:

skala 1: 1000

Sekcje mapy zasadniczej: 511.343.203
Obiekt:

UWAGA!
Granice nieruchomosei naniesiono metoda graficzng
i analityczng na podstawie mapy ewidencyjnej w skali
1:100(0. Wykazane na mapie granice nie sg granicami
prawnymi.
Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na
niniejszej mapie |

Glinica, ul. Brzezinkowska

% amosTA LUBLINIECKE
Cmewiatowy D scedek Dokumentad]l
":ro-'ie;f:y?f‘:e; [ e
L - :

/?-::. LR AR EE 62.5
I 314/ A

uslawy 20
L naodezyine

MIEE I

I

poe MY E w?:_ i
19 L 208
S CRERRLE

-
5
3.
o
el
o

/i

765
2% skala 1:1000
g

/¢ Projekt zagospodarowania dziatki’

"w Glinicy.

il Pt son
Przedsighiorstwo Widlabrlaadows e i
»BOFEN?
ul, 3-go Maja 39 42-700 LUBLINIEC

_ Niniejszy projekt budowlany
" “zostal zatwierdzony w decyzij,,
Starosty Lublinieckiego o

Swiadeqiwo 1 X" nia ﬂ?’o%\’on/
7
/.
/o
T STAROS ThL UBLINIECKT 4|/

Powiatowy Ofrddek Dokumentacji /'f = /

Geodazyine] i Kartograliczne] f 1 7.
ghci |/
_é@ﬁ@ /

. -8 v g
Nifi PSlowlch */~
- Pigje: i budowg
: 267 indnostki /

C T aad

Y LY
R

j’l g /
7 3
. 2683 '//J / : _./ L
2581 F / / -~
5 Legenda :
1. Projektowany budynek zaplecza sportowego i OSP.
e, 2. Tstnigjacy paraz.
3. Teren zielony
/ 4. Boisko pitkarskie. ;
./ 5. Pojemniki na $mieci.

Bilans terepu :

/ 1. Budynek zaplecza 328,8 m2
: 2, Droga chodniki 125,0 .,
3 Teren przeznaczony.do wylaczenia
z produkgji rolngj : 453,8 m2
Teren zielony 21 313,2 m2
L Calkowita powierzchnia dziafki
T Nr 135/8 21767 m2
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STAROSTA LUBLINIECKI Wojewbdztwo: $laskie

Powiat: lubliniecki
Jednostka ewidencyina: 240703_2, CIASNA
Obrgb ewidencyjny: 0003, GLINICA
Zam.nr:4839/2010

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa gruntéw:  G.171

WLASCICIELE / WLADAJACY:

wlasciciel
UDZIAL: 111

GMINA CIASNA REGON:151398416
NOWA 1a, 42-793 CIASNA

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Symbol Powierzchnia Numer KW
Ark. dziatki Polozenie gruntéw ym ik azialki lub
ewiden- uzytku ! [ila]u H ‘ oznaczenie
mapy cyjnej [ha] dokumenty
9 135/8 RIVa 2.1767 2 1767J 35798
100z 240703_20003.AR 83608 77 T Tmoomommooooo o deooeee o deo ool DT
' taczna powierzchnia wybranych dzialek: 2.1767
Cafkowita powierzchnia jednostki rejestrowe;: 13.0958
KLAUZULE [
REPRODUKCJA WZBRONIONA /
Na podstawie art. 3 ustawy o gptacie skarbowej z dnia 16 listopada i(_) or. -
(Dz. U. 2 2006r. nr 225, poz. 1635) nie podiega optacie skamspwdl AR O ST Y
Lubliniec, dnia .....{0.1.[. RN0......... adnotacje zamiescit-........... LM ...
. . _mpe dng, Jobdng Matyska
@kument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonywamgsﬁmgsy wiwsledze wieszyste).
RIFUEIN]
W dniu: 2010-07-01 ' /e
dokument sporzgdzony przez: Joanna Matyska Lubﬁniec, dnia: 2010-07-01
4
z up § R.{}Sa—i— :Y—‘ .............................
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mge inZ, Jqituna Matyska
Inspekior wiWdziale Geodezji
i Nablografii




5NV CIASNA Ciasna, dnia 24 czerwca 2010r.

B o 43-793 Claspa

RGK.MB 7325-37/10

WYPIS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CIASNA

Podstawa prawna — Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Ciasna zatwierdzony uchwatg Rady Gminy w Ciasnej Nr XLH1/300/2006 z dnia

4 marca 20006r. '

Dotyczy dzialek :135/8 km. 9 Glinica

Whnioskodawca : Gmina Ciasna
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 US.

US ustugi sportu i rekreacji

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US, ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe — usfugi sportu i rekreacji — boiska i urzgdzenia sportu i rekreacji.
2} Przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci | urzadzen infrastruktury technicznej,
b) komunikacja wewnetrzna w tym parkingi,
c) zieleni urzgdzona,
.3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego —30% powierzchni dziatki,
b) obsiuga komunikacyjna z drogi zbiorczej oznaczonych na rysunku planu symbolem
KDZ - ul. Brzezinkowskiej,
c) zakaz wtornych podziatdw terenu

KDZ droga publiczna
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ ustala sie:

)] Przeznagzenie podstawowe: teren ulicy publicznej klasy ,,Z2"- zbiorczej w ciggu drogi
powiatowe;.

2) Przeznagzenie dopuszczalne; sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajgcych drogi.

3) Zasady zagospodarowania:
a) szerokosé w liniach rozgraniczajgcych 12,0 - 15,0 m,
b) przekrdj jezdni 1x2,
c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ, wzdiuz zabudowy

mieszkaniowej i ustugowej, obowigzek realizacji obustronnego chodnika (ciggu pieszego).

WOyT

mgr ing. Zaiviaw Kulef



Uchwata Nr XLII/300/2010
Rady Gminy w Ciasnej
z dnia 4 marca 2010r.

Na podstawie art. 14, ust8 art.20 ust.1 i art28  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r, Nr 80, poz.717 z pozn. zm.) oraz art.18, ust.2, pkt 5 i
art.40, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym( tekst jednolity Dz.U z 2001r., Nr 142,

poz.15681 z pozn. zm.)
Rada Gminy

uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw w miejscowosci Glinica

w gminie Ciasna.

Tresé niniejszej uchwaty zawarta jest w nastepujacych rozdzialach:

ROZDZIAL 1 Przepisy ogblne

ROZDZIAY. 2 Zakres obowigzywania ustalen planu

ROZDZIAL 3 Przepisy obowigzujgce w granicach calego terenu objetego planem

ROZDZIAL 4 Przepisy szczegdlowe, warunki zagospodarowania dia poszczegdéinych terendw
_ ROZDZIAL 5 Przepisy koncowe

ROZDZIAL1
PRZEPISY OGOLNE

§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalgj ,planem’, obejmuje teren miejscowoéci
Glinica w granicach okreslonych na zatgczniku graficznym w skali 1:2000 do niniejszej uchwaly,
sktadajgcym sie z rysunku nr 11 2.

§2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ksztaltowanie przesirzeni wyznaczonej granicami planu w sposob zgodny z zasadami tadu
przestrzennego, uwzgledniajgc wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonaine, spoteczno-
gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

2) zapewnienie integracji wszelkich dziatan, bezpieczenstwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska
w tym oblektoéw budowlanych;

3) okreSlenie sposobu wykonhania prawa wiasnosci, ochrona intereséw publicznych oraz ochrona

uzasadnionych interesdw osdb trzecich.

§3

liekro¢ w dalszych przepisach nini‘ejszej uchwaty jest mowa o:
1) planie - naIeZy przez to rozumieé¢ ustalenia planu, o ktérym mowa w §1 uchwaly, oile z tresci

przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale — nalezy przez fc rozumied niniejszg uchwale Rady Gminy w Ciasnej oile z tresci

przepisu nie wyhika inaczej,

3) przepisach szczegéinych ~ nalezy przez to rozumie¢ preepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajgce z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

4) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiacy zatgcznik
graficzny do niniejszej uchwaly — rysunek nr 11 2;

5) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumjeé wyznaczony w planie sposob
uzytkowania terenu w obrebie obszaru WyzZnaczonego liniami rozgraniczajapymi ktory powpnien
przewazaé na danym obszarze, | ktéremr inay- ggmonP{F%a\gane inne sposoby uZytk
okreslone jako przeznaczenie dopuszczaing. - 4 3 EM W O

........................... gy ing. AgFistaw Kulef



6) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez fo rozumie¢ istnigjacy lub wyznaczony w planie
sposodb uzytkowania terenu, ktéry uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo moze
wspélistnieé z przeznaczeniem podstawowym na warunkach okreslonych w planie;

7) ustugach podstawowych — nalezy przez to rozumieé nieprodukcyjne ustugi konsumpcyjne,
zwigzane z handlem detalicznym, naprawa pojazdéw oraz artykuldw uzytku domowego
i osobistego, gastronomia, edukacja, ochrong i opiekg spoteczna, prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej oraz uslugi ogolnospoteczne w rozumieniu przepiséw szczegolnych okreslajgcych
polska klasyfikacje wyrobow i uslug, ktore nie nalezg do przedsigwzie¢ powodujgcych
przekraczanie standardéw jakosci $rodowiska oraz przekraczanie dopuszczalnych poziomow emisji
substanciji i energii do $rodowiska w rozumieniu przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie okreSlajacg minimalng
odleglo$é projektowanych budynkéw od okreslonej linii rozgraniczajgcej, nieprzekraczalna linia
zabudowy nie obliguje do wznoszenia budynkéw w granicy jej przebiegu.

ROZDZIAL2
ZAKRES OBOWIAZYWANIA USTALEN PLANU
. §4
) 1. Przedmiotem ustaleri planu sg tereny oznaczone na rysunku planu symbolem:
1) MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinney;
2)  MNR teren zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej,
3) ML teren zabudowy letniskoweyj;
4 U teren ustug podstawowych;
5 UK teren obfektu kultu religijnego;
6) PE teren eksploatacji powierzchniowej;
7 ZU teren zieleni urzadzonej;
8 2 teren zieleni izolacyjnej;
9) ZL teren lasow,
10y Zlp teren przeznaczony do zalesienia,
1) Zt _ teren zieleni takowe;;
12) ZC teren cmentarza;
13) ZCp teren cmentarza projektowanego;
14) R teren upraw rolnych;
15} KDD teren drogi publicznej dojazdowe;;
16) KDwW teren drogi wewnetrznej.
§5

. ) Zgodnie z wymaganiami przepisdw szczegolnych na rysunku pianu zostajg ponadto oznaczone:

1) z mocy przepiséw Prawa gérniczego i geologicznego:

a) granice terenu gérniczego ,Glinica 1I" utworzonego dla eksploatacji zioza kruszywa
naturalnego,

b) granice ztoza udokumentowanego,
¢) granica obszaru gorniczego,
d) teren filara ochronnego dla ochrony terenu cmentarza i drogi gminnej — ul. Bocznej;

2) z mocy przepisow dotyczacych okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym s3 odpowiednie
na cmentarze — granice strefy sanitarnej od cmentarza.

§6

Teren opracowania planu okreslony na rysunku nr 2, bedacym zalgcznikiem do uchwaly, zlokalizgwany jest

w granicach Parku Krajobrazowego ,Lasy nad Gérng Liswarta’. Na terenie tym majg Z i

ustalenia §10 Rozdzialu 3 dotyczace zasad ochrony przyrody. N g
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§7

Integraing czescig planu jest:

1) rysunek planu, stanowigcy zalgcznik graficzny nr 1 do uchwaty (rysunki od 1 do 2);

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigcy zatgcznik nr2 do
uchwaly;

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wiasnych gminy, stanowiacy zatacznik nr 3 do uchwaly.

2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obhowigzujgcymi ustaleniami planu:

1} granica opracowania;

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu badz réznych sposobach zagospodarowania;
3) linie zabudowy — nieprzekraczalne;

4) symbole literowe i cyfrowe, okreslajace przeznaczenie terenu.

ROZDZIAL 3
PRZEPISY OBOWIAZUJACE W GRANICACH TERENU OBJETEGO PLANEM

§8

Przeznaczenie terendw i zasady ich zagospodarowania
Tereny wyznaczone liniami rozgraniczajgcymi, moga byé przeznaczone wylgcznie na cele zgodne z ich
przeznaczeniem podstawowym lub czesciowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,
zgodnie z ustaleniami okreslonymi w Rozdziale 4 oraz zasadami okreslonymi w dalszych przepisach
planu.
Przeznaczenie dopuszczaine nie moze zaistnie¢ jako samodzielne docelowo i nie moze stanowié
wiecej niz 30% zagospodarowania terenu.
Kazdorazowo w ramach terenu moga byé lokalizowane: wewnetrzna droga komunikacyjna, niezbgdne
dla obstugi danego terenu, miejsca postojowe i parkingowe, sieci i urzadzenia infrastruktury
techniczngj, zielen izolacyjna i urzgdzona o ile nie sq wykluczone w przepisach Rozdziatu 4.
Okreslone w przepisach szczegbtowych wskazniki okreslajgce maksymalng powierzchnie zabudowy
i minimalng, powierzchnie terenu biclogicznie czynnego nalezy odnosi¢ do terenu dziatki budowlanegj
w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi dla danego przeznaczenia | sposobu
Zagospodarowania.

§9
Zasady ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego
Ustalenia niniejszego rozdzialu odnosza, sie do lokalizacfi nowych obiektéw budowlanych, jak rowniez
wszelkiego rodzaju rozbudoéw, nadbuddw i remontdw elewacji oraz remontow [ub wymiany ogrodzenia,
elementéw reklamowych i obiektow malej architektury.
Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiektow budowlanych i urzadzen na dziatce nie
mogg haruszac:
1) praw wiascicieli, uzytkownikdw i administratorow terendw sasiednich;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych;
3) obowiazujgcych przepisdw prawa budowlanego i warunkdw technicznych.
Lokalizowanie zabudowy — zgodnie z okreslonymi w Rozdziale 4 parametrami i wskaZnikami zabudowy
oraz wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej ustala sie lokalizacje jednego budynku mieszkalnego na kazdej
dziatce budowlanej, w sposdb zapewniajgcy optymalne nasfonecznienie dzialki i ograniczenie
zacienienia sgsiednigj nieruchomosci. _
Teren pomigdzy nieprzekraczalng linig zabudowy, a linig rozgraniczajgcg mozna wykorzystac jedynie
pod lokalizacje:
1} utwardzonego wjazdu na teren dzialki, dojécia do budynku, zadaszonego i oslonigtege miejsca na
pojemniki na $mieci;
2) miejsc postojowych;
3) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j;

4} zieleni urzgdzonej.
Budynki gospodarcze i garaze woinostojgce nalezy lokalizowac¢ w drugiej linii zabudowy, za budynkami

mieszkalnymi lub ustugowymi, jesli ustalenia Rozdziatu 4 nie stanowig inacze].

Zasady ksztattowania zabudowy:
1) Rozwigzania architektoniczne dla zabudowy, ogrodzen i obiektdw matej architektury w obr

dziatki nalezy ksztattowac w sposéb jednolity.
2) Materialy wykonczeniowe elewacii:

ceramiczna, STWIEKRDZAM ZGODNOSE Y7 O
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b) dopuszcza sie stosowanie materiatow imitujacych materiaty tradycyjne: elewacyjne piytki
ceramiczne imitujace kamien lub cegle, blacha lub papa bitumiczna imitujgca dachéwke
ceramiczng lub cementows,

¢) zakaz stosowania materialdw wykotficzeniowych typu blacha falista, siding z wyjatkiem
budynkow gospadarczych.

3} Kolorystyka elewacji w tym tynkdw i pokrycia dachowego:

a) stosowanie na elewaciach Kkoloréw jasnych, pastelowych o niskigj intensywnosci koloru,
w szczegolnosci odcieni bieli, bezu, szarosci, zoci, brazu — kolory typu: piaskowe lub kremowe,

b) kolorystyka polaci dachowych: odcienie czerwieni i brazu.

4} Zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatéw betonowych.

5) Zakaz stosowania dachdow o przesunietych potaciach dachowych w linii kalenicy.

8. Zasady ksztaitowania elementdw rekiamowych typu: szyldy, rekiamy, tablice informacyjne:

1) Zakaz realizacji reklam wielkopowierzchniowych typu billboard, jesli ustalenia Rozdzialu 4 nie
stanowig inaczej.

2) Zakaz wykonywania napisow bezposrednio na dachach, $cianach budynkéw oraz ogrodzeniach.

3) Zakaz umieszczania szyldow i elementdw reklamowych na $cianach budynkéw mieszkalnych
powyzej wysokosci pierwszej kondygnacji oraz na polaci dachowej.

4) Zakaz wykorzystania obiektéw malej architektury w celu tgczenia ich w jeden element z jakimkolwiek
nosnikiem elementéw reklamowych.

5) Qgranicza sie powierzchnie elementéw reklamowych, rozumianych jako calo$é, do 3,0 m?.

§10
Zasady ochrony srodowiska
1. W granicach terenu objetego planem obowigzuje zakaz:
1) lokalizacji inwestycji realizujgcych przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywad na $rodowisko,
dla ktorych sporzgdzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko jest wymagane, zgodnie
Z przepisami szczegolnymi dotyczacymi ochrony srodowiska;
2) likwidacji i naruszania istniejgcego starodrzewu (z wyjatkiem cieé sanitarnych i pielegnacyjnych).
2. Nakazuje sie stosowanie w trakcie realizacji planu przepiséw dotyczacych szczegdlowych zasad
ochrony powierzchni ziemi, w szczegdélnosci:
1) minimalizowanie przeksztatcen powierzchni ziemi i jej ochrone poprzez wiasciwe zagospodarowanie
terenu i odprowadzenie wod opadowych;
2} masy ziemi przemieszczone w trakcie budowy nafezy wykorzystad w pierwszej kolejnosci do celow
niwelacji terenu lub uksztaltowania form terenu spetniajgcych funkcje estetyczne.
3. Gospodarke odpadami, w tym odbidr | segregacje odpadéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie oraz kierujgc sie zasadami zréwnowazonego rozwoju
i ochrony srodowiska.
4. Nakazuje sie, aby dziatalnosc ustugowa, prowadzona zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub
dopuszczalnym oraz na zasadach okreslonych ustaleniami planu, nie stwarzata ucigzliwosci,
w szczegolnosci w postaci:
1) przekraczania ocbowigzujacych norm wytwarzania halasu i wibracji oraz draznigcych woni lub Swiatta
o duzym natgzeniu;
2) wykorzystania surowcéw lub materialdow niebezpiecznych w szczegblnosci toksycznych
i tatwopalnych, mogacych stanowi¢ zagrozenie.
5. W granicach terenu objetego planem, w zasiegu strefy sanitarnej od cmentarza obowigzujg ustalenia:
1) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowe] oraz zwigzanej z produkcja i przechowywaniem
artykulow zywnosciowych;
2) zakaz lokalizacji uje¢ wod podziemnych dla celdw pitnych i gospodarczych.

§11
Zasady ochrony przyrody
W granicach obszaru objetego planem, w celu ochrony zasobéw przyrody, okresla sie zasady
zagospodarowania terenéw polozonych w granicach Parku Krajobrazowego ,Lasy nad Gérng Liswartg".

1) wprowadzenie nowych dolesien — z drzew | krzewéw rodzimych gatunkéw, na terenach w granicach
wyznaczonych na rysunku planu, po uzgodnieniu z organem wiasciwym w sprawach ochrony
przyrody na terenie Parku Krajobrazowego;

2) warunki ksztattowania nowej zabudowy dla terenéw w granicach wyznaczonych na rysunku
pod realizacje nowych inwestycji zgodnie z zapisami okreslonymi w Rozdziale 4.

lanu
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego v & T
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W granicach obszaru objetego planem brak jest obiektéw i terenéw objetych ochrong na mocy przepisow
o ochronie i opiece nad zabytkami w zwigzku z czym nie okresla sie zasad ochrony zasobéw dziedzictwa

kulturowego.

§13
Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci

1. W granicach terenu objgtego planem dopuszcza sie mozliwo$é podziatu nieruchomosci:

1) na granicy przeznaczenia terenu, zgodnie z linfami rozgraniczajacymi te tereny;
2} w celu wydzielenia dziatki budowlane] zgodnie z:

a) zasadami podzialu okreslonymi dla poszczegélnych funkeji terenu,

b} przepisem dostepnosci dzialki do drogi publicznej,

2. W granicach terenu okre$lonego liniami rozgraniczajgcymi niedopuszczalne sa dodatkowe podziaty
dziatek istnigjacych, ktére nie gwarantujg samodzielnej realizacji ustalen planu, okreslonych dla danego
terenu, oprécz podziatow okreslonych w ustaleniach szczegélowych.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ scalania dziatek, gdy parametry dzialki istniejgcej uniemozliwiajg jej
wykorzystanie zgodnie z ustaleniami planu ckreslonymi dla danego terenu.

4. Kazdorazowo, powstate w wyniku podziatu dziatki, zaréwno zabudowane jak i przeznaczone pod
zainwestowanie, muszg spetnia¢ wymogi dotyczace wskaznikéw zabudowy i terenéw biologicznie
czynnych, okreslonych w przepisach szczegdlowych.

§14
Zasady rozbudowy i modernizacji systemu komunikacyjnego

1. W granicach terenu objetego planem obsiuga komunikacyjna odbywaé sie bedzie drogami publicznymii,

gminnymi, o klasie D — dojazdowe, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDD o parametrach

okreslonych w przepisach szczegotowych,
2. W celu uzupelnienia systemu komunikacji oraz obstugi istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych, na terenie objetym planem wyznacza sie tereny drog wewnefrznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem KDW.

§15
Zasady rozbudowy i modernizacji systemu infrastruktury technicznej
1. Ustalenia ogéine:

1) przebiegi projektowanych sieci i lokalizacja urzgdzen infrastruktury technicznej moze by¢
realizowana zgodnie z potrzebami poszczegodlnych dysponentéw i uzytkownikéw medidw pod
warunkiem zgodnosci z ustaleniami planu dla poszczegdlnych terendw oraz ustaleniami przepiséw
szczegolnych;

2) zaleca sig realizacje projektowanych sieci infrasfruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych
tereny komunikacji; _

3) mozliwosé realizacji innych niz wymienione w ust.2 —~ 6 sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, pod warunkiem nie naruszania pozostatych ustalef
planu.

2. W granicach terenu objetego planem obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczace
zaopatrzenia w wode:

1) z istniejacej sieci wodociagowej, zasilanej z ujgcia wody w Sierakowie Slagkim - Przywary;

2) rozhudowa istniejace] sieci wodociggowej w celu obstugi wszystkich obszaroéw wyznaczonych pod
realizacje inwestycji;

3) do czasu realizacji rozbudowy sieci wodociggowej dopuszcza si¢ realizacje wiasnego ujgcia na
dziatce budowlanej w trybie zgodnym z przepisami szczegolnymi.

3. W granicach terenu objetego planem obowigzujg nastgpujgce ustalenia  dotyczace
odprowadzania sciekéw sanitarnych:

1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni $ciekow, poza terenami, dla ktorych urzadzenia takie
sg dopuszczone przepisami szczegdlowymi Rozdziatu 4.,

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, docelowo obstuga wszystkich obszardw wyznaczonych pod
realizacje inwestycji i odprowadzenie Sciekdw do istniejacej oczyszczalni sciekow w Ciasnej;

3) do crzasu realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza sig realizacj¢ indywidualnych,
szczelnych, bezodptywowych zbiornikéw do gromadzenia $ciekéw i wywéz ich do oczyszczalni
Sciekdw;

4} po realizacji kolektorow i rozbudowie sieci kanalizacyjnej obowigzuje nakaz wigczenia j
sanitarnych poszczegéinych obiektéw budowlanych do komunalinej sieci kanalizacji sanitgf

4. W granicach terenéw objetych planem obowigzujq nastgpujace ustalenia f

odprowadzania wod opadowych: STWIERDZA . o *
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2) zakaz odprowadzania wod opadowych z terendw o utwardzonej powierzchni bezposrednio do
gruntu;

3) odprowadzenie wod deszczowych z terenu objetego planem winno byé zgodne z przepisami
szczegdlnymi dotyczgcymi gospodarki wodnej, warunkéw jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu $Sciekow do wod lub do ziemi, oraz warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

5. W granicach terenu objetego planem obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczace zaopatrzenia

w energie elektryczng:

1) adaptacja i modernizacja istnigjgcych linii $redniego napiecia oraz istniejgcych stacji
transformatorowych 15/04 kV,

2) mozliwosé rozbudowy istniejgcej sieci Sredniego i niskiego napigcia oraz budowa nowych stacjt
transformatorowych 15/04 kV w celu przytaczenia nowych odbiorcow, jesli nie narusza to innych
ustalen planu;

3) zaleca sie prowadzenie sieci niskiego napiecia jako linii kablowych;

4) mozliwoé¢ przebudowy i skablowania istniejgcych linii sredniego i niskiego napiecia.

6. W granicach terenu objetego planem obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczace zaopatrzenia

w energie cieplna;

1) zaopatrzenie w energie cieplng ze zrodel indywidualnych;

2) zaleca sie wykorzystanie dla celéw grzewczych wysokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw
o niskiej emisji pylow, tlenku wegla, sadzy oraz tlenkéw siarki i azotu.

7. W granicach terenu objelego planem obowigzuja nastepujgce ustalenia dotyczace
sieci teletechnicznych: '

1) adaptacja i modernizacja istnigjgeych sieci i urzgdzen telekomunikacyjnych;

2) mozliwos¢ rozbudowy istniejgcych sieci telekomunikacyjnych w celu przylaczenia nowych
abonentéw.

§16
Zasady tymczasowego zagospodarowania terenéow
W granicach terenu objetego planem nie okresla sie sposobu tymczasowego uzytkowania terenu. Do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu.

STWIERDZAM ZGODNOSC
7 ORYCINALEM

dh-0€. 40 .

Cliasna, dnis



Y wl‘jr&@ o m\g)\éwwego ?L«Q&N‘\u{
~ Jﬂg%@ooﬁavowom\‘a reshnenaego

e oot Glimcor

| L\Wuﬂaﬁv\n& Uonuoad& %AS Gee ina
"o Clamng N XN/ 222/E00E
e dera 26 10.2.006




"1 0102-80-81 elupoatulignT

idpod
yosAuzauyosy yoepiepuels yaiokinzeimwoqo m yoAuojsano S\ wﬁw\w«w P
ueSewdm elejuads aiu yareizp ouelh agkzofiop aulfouspime aueq NISEQNY ZSEWo | (B)EUOHAM

067964

———— e e ]

06/065

WIseqny] 2s2TI0], 18w

VA~

i

8/88T ¥

£ et :Adew zsmypy 000 1:1 BIdS
mu__.:__w ‘AulAsuepime quqo .w:.;u.cm—u_\.?mU NQNS_
eusel :euffouapima exyjsoupep fauzoyeiBopey | lbulizeposs
O3IgN] J1EIMOY oRUBWIMO YBPOISO AMOJBIMOS
aniskys :ompzpomalop - R DI91ulgnT ejsolels

Q\w\\tﬁ\, mﬁ\...\.nnw CWezZ IN






MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1: 1000

Sekcje mapy zasadniczej: 511.343.203
Obiekt: Glinica, ul. Brzezinkowska
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Spis tresci

Przedmiot i zakres opracowania.

Przepisy prawno-techniczne.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Opis techniczny budynku.

Uktad konstrukcyjny budynku.
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Instalacje wewngtrzne.

Wentylacja grawitacyjna.
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Kategoria zagrozenia ludzi.

Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi.
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Dane konstrukcyjno — budowlane.
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Przedmiot i zakres opracowania. N

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku zaplecza
sportowego i OSP w Glinicey przy ul. Brzezinkowskiej.

Przepisy prawno-techniczne.

[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

(8]

[9]

[10]

[H]

[12]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U.89 poz.414

z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. {Dz.U.99.15 poz. 140
tekst jednolity).

Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu bud.
(Dz.U.98.140.906).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
(Dz.U.91.81.351 z pdéz. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada
1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U.92.92.460 z pdézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrzirych 1 Administracji

Z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie szczegblowych wymagan w
zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznych warunkdw,
jakim powinny odpowiadaé drogi pozarowe.(Dz.U.99.7.64).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 lipca 1995 1.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.(Dz.U.95.102.506).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U.97.129.844).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych
i Leénictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
inwestycji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi
albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska oraz wymagan , jakim
powinny odpowiada¢ oceny oddzialywania na srodowisko tych
inwestycji.(Dz.U.98.93.589).

Instrukcja nr 221. ,, Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcji budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa,
1979.

Instrukcja nr 320, ,, Badanie rozprzestrzeniania ognia™. Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa, 1992 r.

Instrukcja nr 331. ,, Projektowanie klap dymowych w budynkach




[13]
(14]

[15]

[16]

[17]

[18]

przemystowych i uzytecznosci publicznej”. Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. Instytut Techniki Budowlane;.

Warszawa, 1995 r.
PN-B-02361 :1999

PN-EN ISO 6946: 1998

PN-ISO 9836: 1997

PN-92/N-01256/01

PN-92/N-01256/02

PN-01256-4: 1997

Pochylenie polaci dachowych.

Komponenty budowlane i elementy

budynku.
Opdr cieplny i wspdlezynnik przenikania
Ciepla.

Whasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okresélenie i obliczanie wskaznikow powie-

rzchniowych i kubaturowych.

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciw-
pozarowa.

Znaki bezpieczefistwa . Ewakuacja.

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.



!"‘-'} g ey .
SUARGST S 0 o
.
\

ul i
‘v‘“.‘-'(f/.i.’n P

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Projektowany budynek przeznaczony jest jako zaplecze sportowo-szatniowe

oraz siedziba OSP w Gliniccy wraz z dwoma garazami.

W budynku usytuowane sa pomieszczenia przeznaczone na cele:

Ushugowe, techniczne, gospodarcze .

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

Parter .
Lp | Rodzaj pemieszczenia Powierzchnia [m2]
1 Wiatrolap 6,73
1A | POM. Czystosci 3,86
2 Szamia— A 19,81
3 | Natryski— A 6,96
4 WC-A 1,65
5 Szatnia — B 20,83
6 | Natryski— B 3,99
7 WC-B 1,65
8 Szatnia - C 8,37
9 Natrysk - C 3,38
1¢ | WC-C 1,65
11 | Wiatrolap 4,54
12 | Komunikacja 9,39
13 | POM. Gospodarcze ’ 4,32
14 | Kotlownia gazowa 9,50
15 | Skiad opatu ' 7,60
16 | Wiatrolap 1,82
17 | POM. Socjaine OSP 12,51
18 | Natrysk OSP 4,21
19 | WC-OSP 1,78
20 | Wiatrolap 3,70
21 | Przedsionek WC 3,20
22 | WC 9,03
23 | WC niepelnosprawni 4,84
24 | POM. Czystosci 2,72
25 | Garaz—OSP 97,01

Razem pow. uzytkowa : 260,08 .




Poddasze.

Lp | Rodzaj pomieszczenia Powierzehnia [m2]
26 | POM. Gospodarczo-pomocnicze 187,68
27 | Przedsionek wc 2,97
28 | Wc —mgski 4,87
29 | Przedsionek WC 2,97
30 | Wc— Damskie 2,28
31 | POM. Czystodci 2,36
32 | POM. Gospodarczo-pomocnicze 9,42
Razem pow. uzytkowa : 212,53
4.  Opis budynku.

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym ,

bez podpiwniczenia, stanowigcy bryte w ksztalcie prostokata.
Konstrukcj¢ noéng zaprojektowano w technologii tradycyjnej.
Sciany zewnetrzne z POROTHERMU lub MAX. Strop nad parterem
typu TERIVA I1I na podciggach zelbetowych i na $cianach

zewngetrznych.

Dach konstrukeji drewnianej krokwiowo-kleszezowy pokryty
dach6éwkg ceramiczng zaktadkowsa lub gontem papowym.

Dhigo$é

Szerokos¢

Wysoko$¢ przy okapie
w kalenicy

Pochylenie potaci dachu

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

27,40 m.
12,00 m.
5,50 m.
10,00 m.
33 st.

328,80 m2
472,61 m2
2 301,60 m3




Warunki geotechniczne.

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych — grunt rodzimy,

w poziomie posadowienia law okresla sig jako pochodzenia nieorganicznego
0 skladzie mineralnym, tworza go piaski drobnoziarniste o zageszczeniu
01-03.

Przyjeto naprezenia dopuszezalne na grunt 0,15 Mpa .

Poziom wody gruntowej okresowo dochodzi do 2,0m .

Wobec posadowienia budynku w powyzszych warunkach gruntowych
odstepuje si¢ od przeprowadzenia badan geologicznych dla projektowane;j
inwestycji.

5.  Elementy obudowy i wykonczenia wnetrz.

Obudowe Scian przyjeto z pustakéw ceramicznych typu MAX, jednostronnie
tynkowanetynkami gipsowymi wewnatrz a na zewnatrz obmurowany cegla
klinkierowa,
Okna z PCV dwuszybowe rozwierno-uchylne, drzwi wejsciowe i wyjéciowe z
szybg bezpieczng .
Drzwi do kotlowni wykonane
z cienkosciennych ksztaltownikéw zamknigtych, zabezpieczonych przed
korozjg systemem powlok z farb epoksydowych i poliuretanowych, z izolacja
cieplna z plyt polistyrenowych lub welny mineralnej posiadajace atest 1 godz.
Rynny podokapowe polokragte fi 150 i rury fi 120 w rozstawie 6,00 m z

" blachy ocynkowanej i lakierowane;.
Sufity podwieszane z plyt kartonowo-gipsowych .
Posadzki w czgéei parteru i tazienkach plytki ceramiczne.
Okladziny scian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z plytek
ceramicznych do wysokosci 2.0 m .

6. Izolacyjnos¢ cieplna zewngtrznych przegréd budowlan,

Sciany zewnetrzne grub 29 + 12 styrop. 0,30 W/(m2xK)
Pokrycie dachu grub. 200 mm 0,25 "
Okna z PCV rozwierno-uchylne 2,30 ”
Okna z PCV stale 2,60 "
Drzwi zewngtrzne 2,60 »
Drzwi do kottowni 1,25 »
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7.  Instalacje wewngtrzne.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje :

- wodociagowg zasilang ze z sieci gminnej,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,

- cieplej wody uzytkowej z kottowni wiasnej,

- centralnego ogrzewania zasilanego z kotlowni gazowej usytuowanej w
budynku,

- wentylacji grawitacyjnej

- elektryczng $wiatka i sily,

- instalacj¢ piorunochronng.

7.1. Wentylacja grawitacyjna.

Wentylacja grawitacyjna wykonana bedzie dla pomieszezefi sanitarnych

z wentylatorami elektrycznymi zalaczanymi wraz ze §wiatlem wbudowanymi do
przewoddw pionowych.

W pozostalych pomieszczeniach bgdzie wentylacja grawitacyjna naturalna.

8.  Ochrona przeciwpozarowa.

8.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Wedlug rozporzqdzema [5], ze wzgle;du na funkcje, w prOJektowanym obiekcie
do kategorii zagrozenia ludzi zalicza sie :

cze$¢ ushugowa -ZL1II



Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

- §ciana zewnetrzna 0,285 W/m2K
- dach 0,255 ,,
- posadzka 0,315
- stolarka okienna 1,100
- stolarka drzwiowa 2,500 ,,

11.4.5. Kominy.

Murowane z cegly ceramicznej, petnej klasy ,,150”. Powyzej polaci
dachowej tynkowane lub obtozone plytkami klinkierowymi
mrozoodpornymi. Przewdd spalinowy z kotlowni ze stali kwasoodpornej
ocieplany.

Max. odleglos¢ gémej krawedzi otworéw wentylacyjnych od sufitéw 15 cm.

11.4.7. Dach.

Dach wysoki o konstrukeji ptatwiowo — krokwiowej.
krokwie o przekroju : 10x 18 cm

- platwie 1 14x24cm
- shupki - : 14x14cwm
- murlaty : 14x14cm
- kleszcze ,, : 2/5x18cm

Pozioma sit¢ rozporu od krokwi przenosza wiefice dachowe o przekroju

25x 25 cm, zbrojone po 4 fi 12 ¢cm, beton B-20.

Murlaty o przekroju 14 x 14 cm nalezy kotwi¢ w wieficach. Kotwy ze $rub M14 ,

0 osiowym rozstawie a = 100 — 120 cm,

Drewno dachu — sosna klasy ,,K27”, ¢ maksymalnej wilgotnosci do 20%.

Impregnacja drewna przeciw korozji biologiczne;j :

- zewngtrzna — Drewnochron P lub Altaxin,

- wewnetrzna — Altaxin,

- ogniochronna — Ocean 41 lub Fobos M.-2,

Mozna stosowa¢ inne srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie

mieszkaniowym.
mgr inz. arch. Aldena Gorol
Uprawnignia budowlana do projekiowania

aniczed w specjanodci archleklonicengj
nr ew. 8/02/5L0KK
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