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ŁAWA KOMINIARSKA 2,52mb Trapac
+ STOPNIE KOMINIARSKIE

ŁAWA KOMINIARSKA 1,02mb
+ STOPNIE KOMINIARSKIE

ŁAWA KOMINIARSKA 1,50mb
+ STOPNIE KOMINIARSKIE

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
400x150cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
400x150cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
150x100cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
150x100cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
150x100cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
150x100cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

KOMINY OBŁOŻONE PŁYTKAMI
CERAMICZNYMI MROZOODPORNYMI

KOMINY OBŁOŻONE PŁYTKAMI
CERAMICZNYMI MROZOODPORNYMI

OKNA POŁACIOWE VELUX:

TYP - GPL M08 - V1

WYM. 78x140cm

WYŁAZ GVT 103 - V2

WYM. 54x83cm
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SYSTEM WAVIN - KANION:

RYNNA Ø 130

RURA SPUSTOWA Ø 110
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DACHÓWKA CERAMICZNA

DACHÓWKA CERAMICZNA

DACHÓWKA CERAMICZNA

DACHÓWKA CERAMICZNA

ADRES BUDOWY:

AUTOR PROJEKTU:

WSPÓŁPRACA:

FIRMA PROJ.-BUD. "A TO DOM"
mgr inż.arch. Ola Klecha

42-700 Lubliniec
ul.Karpego 20

tel. 34 353 02 80

mgr inż.arch. Aldona Gorol

Skala 1:100

PODPIS:

PODPIS:

INWESTOR: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a Ciasna

mgr inż.arch. Ola Klecha

RZUT POŁACI DACHOWEJ

Rys. nr 06

Glinica ul. Brzezinkowska

ETAP IIETAP I

ETAP IIETAP I Budowa budynku wielofunkcyjnego – I i II etap
w ramach projektu pod nazwą„ Stworzenie
warunków do upowszechniania kultury
i sportu poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego”

% %

% %

3% 3%

3% 3%


