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SCH-B2

P-1

N-1 N-1

SCHIEDEL Ø20 RONDO PLUS

SCHIEDEL WENTYLACJA 35/25cm

SCHIEDEL O20 RONDO PLUS

SCHIEDEL WENTYLACJA 35/25cm

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
400x150cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
150x100cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
150x100cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
150x100cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
150x100cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

ŚCIANA 25CM + 5CM WYKOŃCZENIE PŁYTKAMI

BALUSTRADA STAL SZCZOTKOWANA
h=110cm
BALUSTRADA STAL SZCZOTKOWANA
h=110cm

BALUSTRADA STAL SZCZOTKOWANA
h=110cm
BALUSTRADA STAL SZCZOTKOWANA
h=110cm

S-1

S-1

WYCIERACZKA KRATOWNICA STALOWA
OCYNKOWANA OGNIOWO WYS. 22mm

WYM. 200x80cm

WYCIERACZKA KRATOWNICA STALOWA
OCYNKOWANA OGNIOWO WYS. 22mm

WYM. 200x80cm

WYCIERACZKA KRATOWNICA STALOWA
OCYNKOWANA OGNIOWO WYS. 22mm

WYM. 100x60cm

WYCIERACZKA KRATOWNICA STALOWA
OCYNKOWANA OGNIOWO WYS. 22mm

WYM. 100x60cm

WYCIERACZKA KRATOWNICA STALOWA
OCYNKOWANA OGNIOWO WYS. 22mm

WYM. 100x60cm

WYCIERACZKA KRATOWNICA STALOWA
OCYNKOWANA OGNIOWO WYS. 22mm

WYM. 100x60cm

SKARPA - ZIELEŃ NISKA

OBRZEŻE CHODNIKOWE 6x20x100cm
WYPEŁNIENIE BIAŁE OTOCZAKI FRAKCJA 3-5cm

OBRZEŻE CHODNIKOWE 6x20x100cm
WYPEŁNIENIE BIAŁE OTOCZAKI FRAKCJA 3-5cm

OBRZEŻE CHODNIKOWE 6x20x100cm
WYPEŁNIENIE BIAŁE OTOCZAKI FRAKCJA 3-5cm

SCH-B1

SKARPA - ZIELEŃ NISKASKARPA - ZIELEŃ NISKA

Wycieraczka Berlin z gumowymi wkładkami czyszczącymi
 i szczotkami listwowymi osadzonymi w aluminiowych

 profilach nośnych.
WYM. 200x80cm WYS. PROFILU 22mm

Polmar Profil Sp. z o.o.ul. Powstańców Śl. 64, 42-700 Lubliniec
tel.: +48/34/353-08-31, tel./fax: +48/34/353-08-32

ZADASZENIE SZKŁO HARTOWANE
400x150cm PODWIESZONE NA CIĘGNACH
STALOWYCH W/G SYSTEMU

SKŁAD OPAŁU
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UWAGA: OPIS W/G OBLICZEŃ KONSTRUKCJI BUDYNKU
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ADRES BUDOWY:

AUTOR PROJEKTU:

WSPÓŁPRACA:

FIRMA PROJ.-BUD. "A TO DOM"
mgr inż.arch. Ola Klecha

42-700 Lubliniec
ul.Karpego 20

tel. 34 353 02 80

mgr inż.arch. Aldona Gorol

Skala 1:100

PODPIS:

PODPIS:

INWESTOR: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a Ciasna

mgr inż.arch. Ola Klecha

RZUT PARTERU

Rys. nr 03

Glinica ul. Brzezinkowska

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
1. PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA KOŁO BASIC 60cm
2. PORĘCZ PROSTA KOŁO BASIC 60cm
3. UMYWALKA NOVA TOP BEZ BARIER 65cm
4. MISKA USTĘPOWA LEJOWA NOVA TOP BEZ BARIER 6l,70cm
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17.

18.19.

20.23.

21.

22.

24.

25.

RODZAJ POMIESZCZEŃ:

1 WIATROŁAP      6,73 m2

10 WC-C      1,65 m2

11 WIATROŁAP      4,54 m2

12 KOMUNIKACJA      9,39 m2

13 POM.GOSPODARCZE      4,32 m2

14 KOTŁOWNIA      9,50 m2

15 SKŁAD OPAŁU      7,60 m2

16 WIATROŁAP      1,82 m2

17 POM.SOCJALNE-OSP     12,51 m2

18 NATRYSK-OSP      4,21 m2

19 WC-OSP      1,78 m2

1A POM.CZYSTOŚCI      3,86 m2

2 SZATNIA-A     19,81 m2

20 WIATROŁAP      3,70 m2

21 PRZEDSIONEK WC      3,20 m2

22 WC      9,03 m2

23 WC-NIEPEŁNOSPRAWNI      4,84 m2

24 POM.CZYSTOŚCI      2,72 m2

25 GARAŻ-OSP     97,01 m2

3 NATRYSKI-A      6,96 m2

4 WC-A      1,65 m2

5 SZATNIA-B     20,83 m2

6 NATYSKI-B      8,99 m2

7 WC-B      1,65 m2

8 SZATNIA-C      8,37 m2

9 NATRYSK-C      3,38 m2

SUMA POWIERZCHNI:    260,08 m2

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

PŁ.CERAMICZNE

POW. W m2RODZAJ POSADZKI

ETAP IIETAP I

ETAP IIETAP I

Budowa budynku wielofunkcyjnego – I i II etap
w ramach projektu pod nazwą„ Stworzenie
warunków do upowszechniania kultury
i sportu poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego”


