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- SIECI [ INSTALACJ| SANITARNYCH
-1- mgr inz. Mirostaw Klimas
42-700 Lubliniec, ul. Kochcicka 7

1. METRYKA PROJEKTU. NIP 5781320

INWESTOR : Gmina Ciasna
ul. Nowa la, 42-793 Ciasna
NAZWA OBIEKTU : Budynek zaplecza sportowego
i1 OSP w Glinicy

ADRES BUDOWY : Glinica ul. Brzezinkowska

TEMAT : Projekt budowlany instalacji CO
1 WOD-KAN - czesé sanitarna

Wykaz zawartosci teczki :

1. Metryka projektu.
2. Opis techniczny.
3. Zestawienie materialéw podstawowych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji CO 1 WOD-KAN
dla budynku zaplecza sportowego i OSP w Glinicy zlokalizowanego

w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej

- Inwestor : Gmina Ciasna - 42-793 Ciasna, ul. Nowa la
zostal sporzadzony w oparciu o obowigzujace przepisy oraz

zasady wiedzy technicznej.
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2. OPIS TECHNICZNY do Projektu Budowlanego - instalacji CO i WOD-KAN

dla budynku zaplecza sportowego i OSP w Glinicy w Glinicy przy ul. Brzezinkowskie;j,
INWESTOR : Gmina Ciasna - 42-793 Ciasna ul. Nowa la

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie od Inwestora

- Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000 do celow projektowych
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt ten przewiduje wykonanie instalacji CO 1 WOD-KAN dla
budynku zaplecza sportowego 1 OSP w Glinicy.

2.3. OPIS WYKONANIA INSTALACJTI WOD-KAN,

Projektowang instalacje wodociagowg oparto o wymagania normy PN-B-01706

Azl : 1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Projektowana instalacje ZW @ 32 nalezy podlaczy¢ do proj. przylacza wody

wg oddzielnego opracowania w pomieszczeniu socjalnym OSP zgodnie z rysunkiem
nr 03. Na podiaczeniu tym nalezy zabudowaé zestaw wodomierzowy :

zawor kulowy lub grzybkowy @ 32, wodomierz skrzydetkowy WS-3,5,

zawor kulowy do wody lub grzybkowy @ 32 ze spustem, zawér antyskazeniowy typu

EA © 32 i zawdr kulowy lub grzybkowy @ 32.
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Projektowang instalacje CW @ 32 nalezy podiaczy¢ do projektowanego
podgrzewacza CW zasobnikowego - dwu-systemowego typu Vitocell 300B
o pojemnosci 500 1 w pomieszczeniu kotlowni zgodnie 7 rysunkiem nr 03.
Instalacje ZW, CW i CR zaprojektowano z rur z tworzywa PEX-AL-PEX ( Kitec ).
Rury do urzadzen sanitarnych na parterze i pieirze prowadzié w posadzce i $cianach
zgodnie z rysunkami nr 03 i 04,
Instalacje ZW, CW i CR o odpowiednio dobranych §rednicach nalezy doprowadzié
do urzadzen sanitarnych zaprojektowanych zgodnie z rysunkiem nr 03 i 04
Zaprojektowano dla tych urzadzer - zlewy, umywalki i zlewozmywaki baterie stojace,
za wyjatkiem zlew6éw nad-podlogowych zaprojektowanych w pomieszczeniach
czystodci - bateria $cienne. Instalacj¢ CW i CR izolowa¢ cieplochronnie izolacje typu
Termaflex o grubosci min. 3 cm. Zaprojektowano miski ustepowe wiszace
mocowane do stelazy zabudowanych plytami gips-karton i plytkami,
w pomieszczeniach WC meskich zaprojektowano pisuary z zaworami pisuarowymi.
W pomieszczeniach nr 3 i 6 zaprojektowano baterie natryskowe Scienne, bez brodzikow
z odpltywami liniowymi, w pomieszczeniach 9 i 18 zaprojektowano brodziki

nairyskowe z bateriami natryskowymi $ciennymi
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Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-92/B-01707
- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacji w budynku zaplecza sportowego i OSP zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PCV, kielichowych, o odpowiednio dobranych srednicach,
taczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Rury ulozy¢ pod
posadzka pomieszczefi budynku ze spadkiem ok. 1 % w kierunku

podtaczenia do proj. przytacza kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego opracowania
wg rysunku nr 03.

Uzbrojenie sieci przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z rysunkiem nr 03 stanowic
beda kratki, rewizje na pionach, zawory napowietrzajace, trojniki, kolana oraz
urzadzenia sanitarne. Zaprojektowano w pomieszczeniach 1A i 22 piony
kanalizacyjne @ 110 PCV, nalezy je zakoficzy¢ ponad dachem rurami wywiewnymi
& 150 PCV. Na pionach zabudowa¢ rewizje PCV @ 110.

Na instalacji réwniez zaprojektowano zawory napowietrzajgce PCV.
Przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej o odpowiednio dobranych srednicach

pokazano na rysunkach nr 03 1 04.
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2.4, OPIS WYKONANIA INSTALACJI CO.

Zaprojektowano instalacj¢ CO w oparciu o obowiazujace normy oraz wytyczne
COBRTI - Instal - Warszawa 1995r.
Czynnikiem grzewczym w instalacji CO bedzie woda o parametrach 65/50 st C,
zasilanie instalacji CO z kottowni gazowej na propan techniczny.
W pomieszczeniach szatni, czystosci, wiatrolapach, komunikacji, garazu i socjalnym
OSP i gospodarczo-pomocniczym zaprojektowano grzejniki stalowe np. firmy Purmo,
natomiast w pomieszczeniach WC i natryskéw zaprojektowano grzejniki wieszakowe
np. typu Enix. Grzejniki zaprojcktowao zgodnie z rysunkami nr 03 i 04.
Instalacje CO - 2x@ 50 nalezy podtaczy¢ w pomieszczeniu kotlowni gazowej do
rozdzielaczy zasilania i powrotu, nalezy zabudowac zawory kulmile

" odcinajgce z dlawikiem @ 40 - szt 2.
Instatacje CO od pomieszczenia wymiennikowni do pomieszczenia diagnostyki
zaprojektowano z rur np. PEX-AL-PEX - Kitec z tworzywa, ulozonych w izolacji
w posadzce pomieszczen zgodnie z rysunkiem nr 03.
Kazdy z grzejnikéw bedzie zasilany oddzielnie z szafek z rozdzielaczami
wnekowymi zgodnie z rysunkami nr 03 i 04.
Rury zasilania i powrotu zaizolowa¢ izolacja cieptochronng typu Termaflex
o gruboéci min. 3 cm.
Na przytaczach do grzejnik6w typu V zaprojekiowano zabudowe z ksztattek

przylacznych - bocznych.
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Zapotrzebowanie ciepta wyliczono zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

Wynosi ono dla pomieszczen :
- parteru :

1 - Wiatrotap - Q1 =270 W
1A - Pom. czystoéci - Q2 = 270 W
2 - Szatnia - A- Q3=1390 W
3 -Natryski-A-Q4=835 W
4-WC-A-Q5=165W
5-Szatnia-B-Q6=1460 W
6 - Natryski - B - Q7=1100 W
| 7-WC-B-Q8=165 W
8-SzatniaC-Q9=585W
9 -Natryski - C-Ql10=410 W
10-WC-C-Ql1=165W
11 - Wiatrotap - Q12 =180 W
12-Kom - Q13 =375W
13 - Pom gosp. - Q14 =175W
14, 15 - nieogrzewane
16 - Wiatrolap - Q15=75W
17 - Pom. socjalne OSP - Q16 = 1250 W
18 - Natryski OSP - Q17=505 W

19-WC-0OSP-Q18=1380 W
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20 - Wiatrolap - Q19=150 W

21 - Przedsionek WC - Q20=320 W
22-WC-Q21=905W

23 - WC niepelnosprawni - Q22 = 580 W
24 - Pom. czystodci - Q23 =190 W

25 - Garaz OSP - Q24 =3890 W

Pigtro :

26 - Pom gosp-pomocnicze - Q 25 = 15015 W
27 - Przedsionek WC - Q26 =300 W x2
28 - WC meskie - Q27 =490 W

29 - WC damskie - Q28 =230 W

30 - Pom. czystosci - Q29 =165 W

31 - Pom. gosp-pomocnicze - Q30 =750 W

Ly R
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Zapotrzebowanie sumaryczne wynosi Qc = 32840 W = ok. 33 kW
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W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kociot grzewczy CO kondensacyjny

typu Vitodens 200W - 17-45 kW na gaz propan techniczny z armaturg

przylaczeniows, odcinajaca, zabezpieczajaca, regulacyjna i pompowa.

Zbiornik gazu z przylaczem gazu wg oddzielnego opracowania.

Zaprojektowano réwniez kolektory stoneczne typu Neosol 250 - szt 3

wraz z armaturg przylaczeniowa, zabezpieczajaca, odcinajaca, montazowa,

regulacyjng i pompowa.

Ze wzgledu na niezbyt korzystne usytuowanie ich na dachu sirona SE - ALT-1,

nalezy rozpatrzyé ich zabudowe na konstrukcji wolnostojacej przy kotlownt

na poziomie terenu - strona S.

Uwaga : Instalacje WOD-KAN i CO wykonaé nalezy zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych - Instalacje
sanitarne, obowigzujacymi normami, wytycznymi, sztukg budowlang
i zasadami wiedzy technicznej. Instalacje wody i CO nalezy podaé
prébom szczelnosci na ci$nienia Ppr = 1,5 Prob, instalaci¢ CO

uruchomié na gorgco.
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3. Zestawienie materialéw podstawowych,

Lp Rodzaj materiatu Jedn. miary Ilos¢
i 2 3 4
L Instalacja CO.
1. Kociol CO - GAZ - propan kpl 1
typu Vitodens 200-W - kondens
17-45 kW - firmy Viessmann
z regulatorem kotla z czujnikiem pogod.
2. Podgrzewacz CW dwusystemowy kpl 1
- 5001 - typu Vitocell 300B
firmy Viessmann
3. Naczynie przeponowe NW - CO kpl 1
Reflex N 120
4, Naczynie przeponowe NW - ZW kpl 1
Reflex 80 D
5. Zawor bezpieczenstwa dla CO szt 1
SYR 1915 G % -Po=0,3 MPa
6. Zawdr bezpieczenstwa dla ZW szt 1
SYR 2115 G % - Po=0,6 MPa
7. Pompa obiegowa CO typu VIRS-25/7-3 kpt 1
- firmy Wilo
8. Pompa fadujaca CW typu VIRS-25/6-3 kpl 1
- firmy Wilo A
9. Pompa cyrkulacyjna CR typu UP 20-30N|  kpl 1
- firmy Grundfoss
10. Zestawy przylaczeniowe dla kotta CO 1 CW  kpl 2
11. Urzadzenie neutralizacyjne dla kotla kpl 1
12. Zawory kulowe CO z dtawikiem
@ 40 szt 2
@25 szt 6
@20 szt 3
15 szt 80
13. Filtry siatkowe CO © 25 szt 2
14. Filtr siatkowy CR @ 20 szt 1
15. Grzejniki plytowe firmy Purmo
V22 - 1600/ 600 kpl 2
V22 - 1400/ 600 kpl 10
V22 - 1200/ 600 kpl 1
V22 - 10600/ 600 kpl 2
V22 - 800/600 kpl 1
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1 2 3 4
V1l - 600/600 kpl 1
V11 - 400/ 600 kpl 8
z zaworami {fermostatycznymi
i odpowietrznika
16. Glowice termostatyczne J 15 kpl 25
17. Grzejniki wieszakowe typu Enix
A-617 kpl 1
A-517 kpl 2
A-508 kpl 5
A-504 kpl 7
18. Glowice termostatyczne do grzejnikow szt 15
jw. -0 15
19. Rury z tworzywa sztucznego
PEX-AL-PEX
-0 40 mb 6,0
-925 mb 64,0
-@20 mb 26,0
-016 mb 590,0
20. Szafki wnekowe z rozdzielaczami
SWP4 - R-11 kpl 1
Szafki jw. lecz SWP3 - R-10 kpl 2
SWP2 —-R-5 kpl 1
SWP1-R-3 kpl |
21. Rozdzielacze zasilania i powrotu @ 50 kpl 2
22, Ksztattki przytaczeniowe do grzejnikow kpl 25
typu V
23. Odpowietrzniki automatyczne z zaworem | szt 26
24, Izolacja rur jw. Termaflex - 3 cm kpl i
25, Kolektory stoneczne typu Neosol 250 kpl 3
26. Konstrukcje wsporcze pod kolektory na kpl 1
dachu lub wolnostojaca - zestaw montazowy,
27. Rury miedziane CU 22x1 pod kolektory | mb 26
zasilanie 1 powr6t + izolacja
28. Grupa pompowo-regulacyjna + NW kpl 1
wzbiorcze REFLEX D25
+ zawor bezpieczenstwa
SYR 2115 - Po=0,6 MPa
29. Zestaw przylaczeniowo-odpowietrzajacy kpl 1
+ polgczenia kompensujace
30. Plyn solarny kpl 1
31. Regulator solarny neocontrol kpl 1
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SLK/OKK/7131/1651/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pGin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S$1.0IB
" nadaje '
) Panu(i) Mirostawowi Klimas
Mgr inZ. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 31 stycznia 1958 w Byiomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1651/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach

na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,

stwierdzite, ze Pan(i) Mirostaw Klimas posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke

zawodowa oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien

budowlanych do projektowania bez ograniczent w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci;
3 instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnieti jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

. Pouczenie .
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowtanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. -
2.0d niniejszej decyzji sluzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jei doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Mirostaw Klimas Z '
Kochcicka 7 =L N,
42-700 Lubliniec Mar inz. Zbignjew Dzierzgwicz
v

2. Okregowa Rada izby 2
3. Glowny Inspektor Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego : "
. g N
Mgr in2. Tadeusz Lipins

mgrinz. Mirosiaw Klimas

Uprawnlenia budowlans i
.. nia b do prejektowan
Za zZgo anSC W g:;rgg;'::ll_:zc?q w ts?ecjainoéci inslaJa;;? gj
. , Instalacy i

70 ry g ina I' em Wenlylacyinych, gaq“ urzadzen cieplnyc!

| 20Wych,wog. j
nrewld.: SLlﬂ1gg]1{ngogé;‘g?"




OKREGOWA
i1 2z B A
: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan - Mirostaw Klimas
ul. Kochclicka 7
42-700 Lubliniec

ZASWIADGZENIE

Pani/Pan Klimas Mirostaw

jest czionkiem élqsldej Okregowej lzby lnzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/NS/2140/02

i posiada wymagane ubezpiaczeme od odpowiedzualnoéc:

~ cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waime do dnia 31.12.2010r.

Za Zgodnosé
°’1/9lna#em

mgrinz,

UPrawmania budo AW Kiimag

SLAS KA

Katowice, 22 grudnia 2008 1.

40-026 KATOWICE, ul, Podgéma 4, te] ffax: 032 255 45'52; 032 608 07 22; wwwoiib katovrice.p!
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1: 1000

511.343.203

Glinica, ul. Brzezinkowska

Wykonawea:

ul.3-go Maja /9 42-700 LUBLINIEC

Sekcje mapy zasadniczej:
Obiekt:

UWAGA!

Granice nieruchomosel nanigsiono metoda graficzng

i analityczng na podstawie mapy ewidencyjnej w skali

1:1000. Wykazane na mapie granice niesg granicami

prawnymi.

Nie wyklucza si¢ istnienia sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na

niniejszej mapie !
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