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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Podktady architektoniczno - budowlane
- Uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe

- Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

2. Zakres opracowania

- zasilanie w energie elektryczng

- instalacja elektryczna

- instalacja uziemienia fundamentowego, odgromowa i potgczen wyréwnawczych
- ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona przeciwprzepieciowa

3. Zatozenia do projektu

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej spetniajacej wymogi najnowszych
norm i rozporzadzen zgodnych z normami Unii Europejskiej. Zaprojektowana instalacja powinna sprostac
rosngcym wymaganiom dotyczacym komfortu i funkcjonalno$ci uzytkowania instalacji elektryczne;.

Parametry elektryczne

- Napiecie zasilania : 400/230 V

- Moc zainstalowana : Pi = 31.54 kW

- Moc przytaczeniowa : Ps = 27 kW po uwzglednieniu wspotczynnika kj=0.86
- Prad szczytowy: Is = 42 A przy cosg = 0.93

- Zabezpieczenie przelicznikowe typu RP0O0 z wktadkami o wartosci 50A

- Ukiad sieci zasilajacej : TT

- Uktad sieci odbiorczej : TT

- Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: samoczynne szybkie wytaczenie.



4. Stan projektowany

Nowocze$nie zaprojektowana a nastepnie wykonana instalacja elektryczna powinna zagwarantowac, ze w ciggu
najblizszych 25-30 lat instalacja elektryczna nie bedzie wymagata modernizacii i przerdbek spowodowanych
niedostatecznymi przekrojami przewoddw, zbyt matg liczbg obwodéw czy procesami starzeniowymi wskutek
regularnych przecigzen, ani tez nie stwarzata ograniczenia uzytkownikom instalacji w korzystaniu z energii

elektrycznej.

4.1. Zasilanie w energie elektryczna

Projektuje sie zasilanie budynku zaplecza i OSP w energie elektryczng sktadajacego sie z :

-z szafki pomiarowej ZP z licznikiem energii elektrycznej trojfazowym i zabezpieczeniem przelicznikowym
typu RP00 50A, zabudowanej na stanowisku stupowym linii napowietrznej nN nr 4;

- linii kablowej typu YKXS 5x16mm2, Lk = 25m, Ly = 15m, relacji szafka pomiarowa istniejgcego stanowiska
stupowego nr 4, ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’ zabudowany na $cianie frontowe;
budynku w okolicy wejscia, rozdzielnica gtéwna RG w przedsionku budynku;

- rozdzielnicy RG, w wykonaniu wnekowym, zabudowanej w przedsionku budynku

Powyzsze zasilanie jest oparte na istniejgcym przytaczu energii elektrycznej do kontenera O.S.P.

Zabudowang szafke pomiarowg na stanowisku stupowym przy kontenerze, nalezy przenies¢ na stanowisko

stupowe nr 4 typu N-E10.5/10. Istniejace linie napowietrzne kolidujace z projektowanym budynkiem

nalezy zdemontowac, a obiekty wymagajace zasilania w energie elekiryczna, zasili¢ kablowo z projektowanej

rozdzielnicy gtéwnej RG.

Projektuje sie rowniez mozliwo$¢ zasilania pomieszczen OSP z zespotu pradotworczego, w przypadku

braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. W tym celu w pomieszczeniu garazu zabudowana bedzie

wtyczka nascienna 63A z tacznikiem odcinajacym, do podtaczenia agregatu pradotworczego, a w rozdzielnicy

RG zabudowany bedzie przetacznik ,sie¢ — 0 — agregat”.

4.2. Instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych

- dobrane typy opraw o$wietlenia podstawowego oraz ich ilosci zapewnig natezenie oSwietlenia na
poziomie:
300Ix — pomieszczenie biurowe, szatnie

200Ix — pomieszczenia garazy, socjalne



150Ix ... 200Ix — komunikacja

- nadrogach ewakuacji zabudowane bedg oprawy z wewnetrznym modutem awaryjnego zasilania
(1 godzina), zapewniajace $Srednie natezenie o$wietlenia min. 1,0lx.
- instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonac¢ jako podtynkowe przewodami o przekroju 1,5 mm?
— o$wietlenie, 2,5 mm?2 — gniazda wtykowe, o stosownej iloSci zyt.
Oswietlenie zewnetrzne, bedzie zrealizowane oprawami o$wietleniowymi zainstalowanymi nad drzwiami
wejsciowymi do budynku i bramg wjazdowg, zataczane automatycznie po zapadnieciu zmroku przez przekaznik
astronomiczny zabudowany w rozdzielnicy RG.

Projektowana instalacja gniazd ogélnego przeznaczenia ma zapewnic¢ zasilanie elektrycznych urzadzen
wyposazenia budynku, w tym urzadzen komputerowych oraz sprzetu utrzymania czystosci pomieszczen.
Miejsca wypustow oswietleniowych pokazano na planach instalacji elektryczne;.

Dostateczna ilos¢ gniazd wtykowych w poszczegolnych pomieszczeniach, wielos¢ obwoddw oraz wiasciwe ich

zabezpieczenie przetezeniowe pozwoli na swobodne i bezpieczne korzystanie z energii elektryczne;.
Na potrzeby zasilania urzadzen w kottowni, projektuje sie rozdzielnice zabudowang w pomieszczeniu kottowni.
Sterowanie kottlem i powigzanymi z nim pompami cyrkulacyjnymi odbywac si¢ bedzie sterownikiem dostarczonym

wraz z innymi urzadzeniami producenta kotta.

4.3. Instalacja sifowa

Na instalacje sitowg budynku sktada sie instalacja gniazd sitowych.
Wszystkie gniazda sitowe nalezy wyposazy¢ w wytaczniki odcinajace napiecie.
W celu umozliwienia podtaczenia zespotu pradotwérczego zasilajgcego RG, w pomieszczeniu garazu,

zabudowac nascienng wtyczke 63A, 5-styk. z roztacznikiem odcinajacym.

4.4. Instalacja odgromowa i pofaczen wyréwnawczych

Budynek z punktu widzenia przepisow wymaga podstawowej ochrony odgromowe;.
Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem DFeZn 8mm.
Ztacza kontrolne, umiesci¢ w studzienkach probierczych 250x250x60mm instalowanych w $cianach budynku

na wysokosci ca 0.5m od poziomu gruntu.



Elementy wystajace dachu takie jak kominy ( lub w przypadku zainstalowania klimatyzatora, syreny alarmowej )
nalezy chronic, tworzac strefy ochronne, o kacie ochrony 45 stopni. Dla zwigkszenia estetyki instalacji, nalezy
stosowac iglice kominowe 1 i 1.5 metrowe.

Na potrzeby instalacji odgromowej, ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej, nalezy wykonac
uziemienie fundamentowe, wykonywane na etapie wylewania taw fundamentowych.

W tawach budynku nalezy zatopic ,na sztorc” bednarke FeZn 25x4mm, zapewniajac minimalne otulenie bednarki
betonem, wynoszace 5mm. W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystanciji uziemienia wynoszacej 10Q
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Uziomy pionowe nalezy instalowa¢ w poblizu studzienek probierczych.

W celu uzyskania ekwipotencjalizacji w budynku nalezy z gtéwng szyng wyréwnawczg zabudowang w RG
potgczyC:

- instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych,

- metalowe elementy przewoddw i wktaddéw kominowych,

- metalowe elementy przewodéw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j,

Potaczenia nalezy wykona¢ przewodami typu LgY 10, 6 i 4mm?.

4.5.0chrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim / ochrona podstawowa/ zostanie zapewniona

przez stosowanie osprzetu instalacyjnego, gdzie czesci czynne sg umieszczone wewnatrz obwodow
zapewniajgcych stopien ochrony co najmniej IP2X.
W pomieszczeniach wilgotnych i garazach nalezy stosowac osprzet zapewniajacy stopien

ochrony co najmniej [P 44.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu)/ochrona dodatkowa/ zostanie

zapewniona : dla instalacji WLZ i tablic rozdzielczych przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci

dla instalacji o$wietleniowych i gniazd wtykowych przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania z
zastosowaniem wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowo pradowych o czutoSci

zadziatania 30mA.

Zgodnie z powyzszym obudowy tablic rozdzielczych i ztacza pomiarowego powinny posiadac certyfikat

bezpieczenstwa ,B” oraz by¢ wykonane w lI-giej klasie ochronnosci.



4.6.0chrona przeciwprzepieciowa.

Projektuje sie trzystopniowg ochrone przepieciowa.

Na stanowisku stupowym z ktérego wykonane jest przytacze energii elektrycznej nalezy zabudowac
ograniczniki przepie¢ klasy A typu 4xSE 30.128 i wykonac instalacje uziemiajaca, o rezystancji uziemienia
minimum 10Q.

W rozdzielnicy RG zostang zabudowane ograniczniki przepie¢ spetniajace wymagania klasy B(l) + C(I).
Zadaniem tych urzadzen bedzie ochrona przed bezpos$rednim oddziatywaniem pradu piorunowego jak rowniez
przed przepieciami atmosferycznymi zredukowanymi.

Dodatkowo zaleca sie stosowanie ochrony przepieciowej klasy D (11l) w przypadku zasilania urzadzen
elektronicznych takich jak serwer i urzadzenia komputerowe.

Tego typu ochrona powinna by¢ instalowana w puszkach, gniazdach wtyczkowych, przedtuzaczach

lub samych urzadzeniach.

Ochrong przeciwprzepieciowg nalezy rowniez objac linie telekomunikacyjng wchodzacg do budynku.
Miejscem zabudowy urzadzen w postaci odgromnikow gazowych, powinna by¢ szafka kablowa, przytacza
telekomunikacyjnego. Nalezy zastosowa¢ odgromniki instalowane w taczéwkach LSA-PLUS w specjalnych
magazynkach.

Punkty uziemiajace urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej, nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiaja-

cq budynku, przewodem LgYzo 10mm2.

4.7.0chrona przeciwpozarowa.

Elementami projektowanej instalacji majgcymi wptyw na ochrone przeciwpozarowg obiektu jak rowniez na
bezpieczenstwo prowadzenia akcji gaszenia pozarow sa;:

- przeciwpozarowy wigcznik pradu, ,PWP”

- oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

- instalacja odgromowa budynku
W razie konieczno$ci uzycia ,PWP” powodujacego odciecie doptywu pradu do instalacii, bezpieczng ewakuacje
zapewni oSwietlenie awaryjne.
Skuteczna instalacja odgromowa zapewni ochrone pozarowg obiektu w przypadku bezposredniego

oddziatywania pradu piorunowego.



UWAGA:

Nad drzwiczkami ,,PWP” nalezy umies$ci¢ tabliczke informacyjna o tresci:

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

4.8. Instalacja sygnalizacji wlaman

Pomieszczenia budynku zostang objete systemem sygnalizacji wlaman z mozliwo$cig monitorowania wtamar
do grupy interwencyjnej lub uprawnionej firmy ochroniarskiej.

Oprzewodowanie

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodami YTKSY 3x2x0.5mmz2 prowadzonymi w rurkach gietkich

pod tynkiem w $cianach i nad ptytami gipsowymi na sufitach.

Poszczegoine urzadzenia systemow alarmowych, w tym puszki potaczeniowe (rozdzielacze) linii dozorowych i
sterujgcych prowadzonych od dodatkowych urzadzen sterujgcych (klawiatur kodowych) i do sygnalizatoréw,
powinny by¢ chronione sabotazowo.

Instalacje przewodowa nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan

z innymi instalacjami:

+ 15 cm od kabli obcigzonych mocg 2kVA lub wigkszej

+ 30 cm od swietldwek

+ 90 cm od kabli obcigzonych mocg 5kVA lub wiekszej

* 100 cm od transformatorow i silnikow

Instalacja czujek

Nalezy stosowac czujki pasywne podczerwieni szerokokatne i korytarzowe oraz czujki sttuczenia szyby.
Instalujac czujki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

* czujka nie powinna by¢ instalowana bezposrednio nad grzejnikiem, lub jezeli nie ma innej mozliwosci odlegto$¢
czujki od grzejnika powinna wynosi¢ minimum 1.5 m

« Swiatto stoneczne nie powinno padac bezposrednio w soczewke czujki



* nie nalezy stosowac czujek kurtynowych do ochrony nieszczelnych okien
* przedmioty ruchome powinny by¢ oddalone od soczewki czujki co najmniej 0 3 m
« zaden sektor wykrywania czujki nie powinien obejmowac miejsc 0 znacznej réznicy temperatur

* czujka powinna by¢ zainstalowana stabilnie, podtoze powinno zapewnia¢ minimalne wibracje

Oprogramowanie centrali wlamania

Doktadne zaprogramowanie centrali nastgpi w chwili uruchamiania centrali w oparciu o dyspozycje
poszczegolnych uzytkownikéw obiektu chronionego w uzgodnieniu z firma, ktérej zlecony zostat monitoring.
Obstuga alarmu ( zatgczanie i wytaczanie), odbywacé sie bedzie manipulatorami zabudowanymi, przy

wejsciach do poszczegélnych stref.

Monitoring wtamania

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami system monitoringu powinien zapewni¢ dwie drogi transmisji.

Nalezy zastosowac¢ UTA ( urzadzenie transmisji alarmoéw), zapewniajgce transmisje alarméw droga radiowa,
przesytajace informacje w formacie DTMF Contact ID ( tor zasadniczy ), przetaczajace automatycznie w tryb
transmisji przez lini¢ telefoniczng ( tor zapasowy ).

Transmisje alarméw droga radiowa zapewni to samo urzadzenie co przewidziano dla alarmu pozarowego,
powiadamianie wybranych numerdw telefondw, zapewni komunikator bedacy na wyposazeniu centrali.
Rozwigzanie jest odporne na prdby neutralizacji i sabotazu, spetnia wymogi monitoringu systemoéw alarmowych
klasy SA-3 i SA-4.

Zasilanie centrali
Centrale zasili¢ przewodem YDYZo 3x1.5 z rozdzielnicy RG. Linie zabezpieczy¢ przetezeniowo
i przeciwporazeniowo wytgcznikiem S301 B6.

Zasilanie awaryjne zapewni akumulator 12V 17Ah

Zalecenia dla Uzytkownika systemu sygnalizacji

Montaz systemu sygnalizacji moze by¢ wykonany jedynie przez uprawniong firme instalacyjna.
Przy centrali alarmowej nalezy umiescic:

- plan sytuacyjny obiektu

- instrukcje obstugi systemu

- wskazowki postepowania w przypadku sygnatu alarmu

- ksigzke konserwacii

- protokdty z zapisami dokonanych zmian, napraw, wystapienia alarméw z podaniem: daty, godziny, rodzaju



zdarzenia, przyczyny w przypadku fatszywego alarmu
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce systemu 0sdb obstugujacych system.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen.

5. Obliczenia.

Bilans mocy :

Rozdzielnica RG:
- obwody oswietleniowe - parter, moc zainstalowana Pi = 4.48kW
- obwody oswietleniowe - pietro, moc zainstalowana Pi = 3.20kW
- obwody gniazd 230V, moc zainstalowana Pi = 15.0kW
- obwody sitowe, moc zainstalowana Pi = 6.0kW
- obwody kottowni RK, moc zainstalowana Pi = 2.86kW
Ogoétem moc zainstalowana Pi = 31.54kW
wsp. jednoczesnosci kj = 0.86
moc szczytowa Ps = 27.0kW

Prad szczytowy przy cos®=0.93 wyniesie Is = 42A

Obciazalnos¢ kabla zasilajacego:

dobrane przekroje kabli linii zasilajgcych spetniajg ponizsze warunki ( PN-IEC 60364-4-43 ):

lg=<In=<Iz
l,=<1.451z
Iz — prad obliczeniowy
Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
l> — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
Projektowany kabel YKXS 5x16mm? o dtugo$ci 25m.

Obcigzalno$¢ diugotrwata kabla wynosi: Iz = 67A

Spadki napie¢:

wzgledny spadek napigcia na odcinku od st. stup. nr 4 do RG wyniesie :



100*P. * L
_ 00 * P _100%27000 * 25 —047%

AU, s =
y#sxU?  56%16 %400 400

jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego 2%.

6. Uwagi koncowe

- prace realizacyjne wykonac zgodnie z opisem, rysunkami i uwagami niniejszego opracowania

- zaproponowane materiaty do realizacji projektu, ich typy i nazwy stanowig jedynie przyktad i standard
rozwigzania. Dopuszcza sig ich zastgpienie przez inne o parametrach nie gorszych niz wyzej zaproponowane
i posiadajace stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

- W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢ w porozumieniu z autorem niniejszego

opracowania i inwestorem.
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TEMAT: BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO | O.S.P. W GLINICY

BRANZA ELEKTRYCZNA

INWESTOR : GMINA CIASNA, UL. Nowa 1a

ADRES INWESTYCJI: GLINICA, ul. Brzezinkowska

OPRACOWAL: inz.Marian KULIK )
42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3.

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robo6t wg kolejnosci realizaciji:

- wykonanie uziomu fundamentowego na etapie wykonywania taw fundamentowych
- przeniesienie szafki pomiarowej ze stanowiska obok kontenera, na stanowisko nr 4
- demontaz kolidujacych z budowa budynku, linii napowietrznych

- budowa linii kablowej typu YKXS 5x16mm?

- montaz przewoddw instalacji elektrycznej, WLZ-tu, gniazd wtykowych i o$wietlenia
- zabudowa rozdzielnicy RG

- zabudowa osprzetu instalacyjnego

- zabudowa opraw o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- wykonanie instalacji odgromowej budynku

- wykonanie pomiardw kontrolnych instalacji elektryczne;

- uruchomienie wszystkich elementéw instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- istniejacy budynek i instalacje je zasilajgce



3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- czynne linie kablowe 0.4kV
- czynna linia napowietrzna 0.4kV

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:

- roboty wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych 0.4kV
- roboty wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4kV
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podno$nika samochodowego

5.Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji:

- przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robot
przy urzadzeniach elektroenergetycznych

- przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenistwo prowadzenia rob6t
przy uzyciu dzwigu i podnos$nika samochodowego

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

- przed przystgpieniem do rob6t kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia

ustalen planu BIOZ a w szczegdlnoSci:

a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostepem
0s6b postronnych

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych

C) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot , z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen

e) wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony osobistej

f) sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami

g) prowadzenia dokumentacji budowy



