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STYROPIAN EKSTRUDOWANY 10CM
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SLUPEK DREWNIAN Y 14x14cm i

MIECZE 10x10cm

MURLA

14x14cm

StUPKI ZELBETOWE 25x30cm KOTWIONE W WIENCU

D

7 =3

”

“ -0,92
o

IZOLACJA POZIOMA | PIONOWA

KLESZCZE 2x5x18cm
\
\
|
N7 |
T X7 92 7
! // ©
W
! & N
> ‘ S
I
N =
(=]
‘ ™)
w0
=) \

PLATEW 14x24cm
* ;

+9,95 |
[ +9.65 | \
< | |
\ \
N\ (3 \
N \
\
+7,45 ‘ ‘
\

MURLATA 14x14cm

PODBITKA DREWNIANA
POD KROKWIE

STYROPIAN EKSTRUDOWANY 10CM

W/G SYSTEMU NP. ICOPAL % . 278 % 80 # 362 % 80 262 , 80 % IZOLACJA POZIOMA | PIONOWA % 8 ‘ % 2425 % % 276 243° Y ﬁp Iy
14 344 426 ‘T 344 1 4% W/G SYSTEMU NP. ICOPAL 14 ; 344 ; 426 ; 344 14 % }
| ! :
|
| | | I , | | | K
| | | ' PRZEKROJ A-A 1 | |
A. C.
- PLYTKI CERAMICZNE 1-2CM - DACHOWKA CERAMICZNANibra® F 10 U
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA ~1,5CM - LATA 6x4CM .
- ZAPRAWA CEM. ZBROJONA WL OKNEM GR.6CM - KONTRLATA WZDtUZ KROKWI 2,5x10CM i
-1ZOLACJA TERMICZNA - STYROHART 10CM - FOLIA WIATROIZOLACYJNA O PAROPRZEPUSZCZALNOSCI
- POZIOMA IZOLACJA x2 FOLIA BUDOWLANA 0,3mm DO 600 G/M2/DOBE
- BETON B7,5 10CM - KROKIEW 10x18CM
- PIASEK ZAGESZCZONY 30CM DLAA® - WENTYLOWANA SZCZELINA 3CM (KROKIEW)
TOPROCK | SUPERROCK, GR. 15 CM + 10CM NA STELAZU ALUMINIOWYM POD KROKWIAMI
A1 - FOLIA PAROIZOLACYJNA ROCKWOOL
- WARSTWA SCIERALNA PLYTKI CERAMICZNE - PLYTY 2xG-K OGNIOODPORNA NA RUSZCIE
- POSADZKA BETONOWA GR. 14 CM BETON B-20
ZBROJONY SIATKA @ 8 MM CO 25 CM, Cc i .
- PODBUDOWA Z BETONU B15 GR10CM - DACHOWKA CERAMICZNANibra® F 10 U
-2x FOLIA - LATA 6x4CM .
- PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH ZWYKLYCH - KONTRLATA WZDtUZ KROKWI 2,5x10CM .
STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE (0 - 31,5 MM ) GR 20 CM - FOLIA WIATROIZOLACYJNA O PAROPRZEPUSZCZALNOSCI DO 600 G/M2/DOBE UWAGA:

- DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (0 - 63 MM ) GR 30 CM

B.

- PLYTKI CERAMICZNE 1CM i

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNEM ROZPROSZONYM 5CM
- STYROPIAN 5CM

- STROP TERIVA - lil - 34CM

-TYNK

- KROKIEW 10x18CM

- WENTYLOWANA PUSTKA

- KLESZCZE 2x5x18CM POMIEDZY KLESZCZAMI WELNA MINERALNA
TOPROCK | SUPERROCK, GR. 15 CM + 10CM

- FOLIA PAROIZOLACYJNA ROCKWOOL

- PLYTY 2xG-K OGNIOODPORNA MOCOWANA DO KLESZCZY

D.

SCIANA WARSTWOWA:

- PUSTAK CERAMICZNY 30CM
- STYROPIAN 12CM

- SCZELINA WENTYLACYJNA 4CM
- CEGLA KLINKIEROWA 12CM

E

- KOSTKA BETONOWA/GRANITOWA ~ 6CM
- PODSYPKA Z PIASKU 5CM
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 30CM
- UBITY PIACH
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MURLATE KOTWIC DO MURU | SLUPKOW ZELBETOWYCH
SEGMENTOWYMI LACZNIKAMI ROZPOROWYMI

0 16mm
UWAGA:

CO ~1,2m | NA KONCACH

OPIS W/G OBLICZEN KONSTRUKCJI BUDYNKU

STYROPIAN EKSTRUDOWANY 10CM|

W/G SYSTEMU NP. ICOPAL

FIRMA PROJ.-BUD. "A TO DOM"
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Budowa budynku wielofunkcyjnego — I '1 II etap

w ramach projektu pod nazwa,, Stworzenie
warunkow do upowszechniania kultury

i sportu poprzez budowe budynku wielofunkcyjnego™
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