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RODZAJ POMIESZCZEN: RODZAJ POSADZKI POW. W m2
26 | POM.GOSPODARCZO-POMOCNICZE| PANEL DREWNIANY 187,68 m2
27 | PRZEDSIONEK WC PL.CERAMICZNE 2,97 m2
28 | WC-MESKIE Pt.CERAMICZNE 4,87 m2
29 | PRZEDSIONEK WC Pt.CERAMICZNE 2,97 m2
30 [ WC-DAMSKIE Pt.CERAMICZNE 2,28 m2
31 [ POM.CZYSTOSCI PL.CERAMICZNE 2,36 m2
32 | POM.GOSPODARCZO-POMOCNICZE| PANEL DREWNIANY 9,42 m2
SUMA POWIERZCHNI: 212,53 m2

UWAGA:

— instalacje gn.wtykowych wykona¢ przewodem YDY—7o 5x2,5mm?2
— instalacje osw.wykonad przewodem YDY—2o0 3(4)x1,5mm?2

— gniazda wtykowe montowac na wys.podanej na rysunku

— 1gczniki oswietlenia instalowac¢ na wys.1,2m od posadzki
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— oprawa rastrowa ze zrodiem 4xTL—D 18W

— oprawa rastrowa ze zrodtem 4xTL—D 18W

— oprawa herm. ze zrédlem 2xTL—D 18W

— oprawa herm. ze zrodiem 2xTL—D 18W
— oprawa herm. ze zrodiem PL—S 11W

— oprawa herm. ze zrédlem PL-S 1T1W

— kinkiet ze Zrédiem 1x70 W

— oprawa herm. ze zrodiem 2xTL—D 36W

— oprawa herm. ze zrodiem 2xTL—-D 36W

z modufem awaryjnym Th

z modufem awaryjnym 1h

7z modufem awaryjnym 1h

z modufem awaryjnym 1h

oprawy ewakuacyjne z modufem awaryjnym 1h

projektowane eksploatacyjne srednie natezenie oswietlenia

plafoniery z swietlowkg kompakt.

gn.wtykowe 230V
gn.wtykowe 230V P44

wyl.1—bieg.
wyl.2—bieg.
wyl.1—bieg. P44
wyl.2—bieg. IP44
wyl.schodowy P44

wentylator fazienkowy

gn.sitowe 400V z wylgcznikiem

z wylgcznikiem czasowym
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