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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1iKNR 2-31 [Lawa pod ciek betonowa zwykia m3
0402-03
2742*0,025 m3 68,550
RAZEM 68,550
2[KNR 2-31 |Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki brukowsj na plask plaskie na pod-  |m
0607-04 sypce cementowo-piaskowej
1828 m 1 828,000
RAZEM 1 828,000
3[KNR 2-31 I5¢leki z prefabrykatow betonowych o grubogci 20 cm na podsypce cemen-{m
0606-04 towo-piaskowej - korytko glebokie z rusztem zeliwnym
analogia
914 m 914,000
RAZEM 914,000
4|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o &cianach  [m3
0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lIl-IV - 20%
275 m3 275,000
RAZEM 275,000
5|KNNR 1 AZzurowe umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowy- [m2
0313-04 mi stalowymi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.
do 3.0 m; grunt kat. lli-IV,
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
B|KNNR 1  |Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunko-  |m2
0313.08 wymi stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-V
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 mii m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - 20 %
. 55 m3 55,000
RAZEM 55,000
8|KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych, punktowych, rowéw,wykopdw obiek- |[m3
0214-05 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w
stanie luznym 25 cmy} - kat.gr. Il-IV - 80%
220 m3 220,000
RAZEM 220,000
9|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
10|KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3
141002
0,576 m3 0,576
RAZEM 0,576
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o &r. zewn. 200 mm m
1308-03
55 01} 55,000
RAZEM 55,000
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 400 mm m
1308-06
35 m 35,000
RAZEM 35,000
13(KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
45 m 45,000
RAZEM 45,000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- |stud,
1413-01 pie o giebok, 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- ([0.5 m]
1413-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb, stud.
2 [0.5 m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
16/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa  [m3
1413-07 studni murowana
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360
17{KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [stud.
1413-03 pie o giebok. 3m
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1 stud, 1,000
RAZEM 1,060
18/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- 1[0.5 m]
1413-04 pie za kazde 0.5 m rdZnicy gteb. stud.
-2 [0.5 m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
T9|KNNR'4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykople - podstawa  |m?
1413-07 studni murowana
0,49 m3 0,490
RAZEM 0,490
20|KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementdw betonowe o ér. 500 mm z szt.
0625-02 osadnikiem bez syfonu
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
21(KNR 2-31 |Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z katownikow m
0701-01 45x30x4 mm o rozstawie stupkéw z katownikow 60x40x5 mm 1.5 m
48 m 48,000
RAZEM 48,000
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