KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
Remont mostu w Wedzinie Il etap
1[NAPRAWA DOLNEJ POWIERZCHNI PLYTY ORAZ FILAROW
1/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych  |m2
d.1/0101-01 [(0,30m + 0,25m + 0,20m) x 2 x 17,00m) + (5,00m x 16,00m) + [(0,25m x 4) x
M.20.01.21. |1,70m x 6szt.]
115.70 m?2 115.700
RAZEM 115.700
2|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |m2
d.1/0106-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowa cz.|
M.20.01.21. |5,00m x 16,00m
80.00 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |m2
d.1]/0108-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
M.20.01.21.
80.00 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4/KNR K-01 Reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych metodg na-  |m2
d.1/0111-01 trysku na mokro zaprawg cementowo-polimerowg - zaprawami PCC
p-analogia
M.20.03.01.
115.70 m?2 115.700
RAZEM 115.700
5|KNR K-01 Wykonanie powfok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni m2
d.1/0115-01 p.
analogia
M.20.03.01.
115.70 m?2 115.700
RAZEM 115.700
6|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m2
d.1/0115-03
p-analogia
M.20.03.01.
115.70 m?2 115.700
RAZEM 115.700
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2/KORYTO CIEKU
7/KNNR 1 Odspojenie gruzu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. lll wraz z wywo- |m3
d.2/0303-02 zem i utylizacjq - ciek pod obiektem
D-02.01.01. |7,00m x 5,00m x 0,40m
14.00 m3 14.000
RAZEM 14.000
8|Analiza Gurt z pali drewnianych dtugosci 1,20m i grubosci 15 cm m
d.2|Wiasna 2x5,00m
D.00.00.00.
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 20 |m2
d.2(0114-01 cm - kamien narzutowy o uziarnieniu 0/200mm
D-04.04.02. |7,00m x 5,00m
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0114-02 grub.po zageszcz. - gr. 10 cm - kamien narzutowy o uziarnieniu 0/200mm
D-04.04.02. |Krotnos¢ =10
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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