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D.03.01.01. PRZEPUSTY POD DROGA I POD WJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, przepustéw pod korona drogi i pod wjazdami w ramach modernizacji drogi
dojazdowej do gruntow rolnych w gminie Ciasna, solectwo Wedzina, ul. Wyzwolenia.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie rur i $cianek przepustow.
1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Scianki czolowe — konstrukcje stabilizujace przepust na wylocie i wlocie oraz
ograniczajace 1 podtrzymujace nasyp drogi.

1.4.2. Dhlugos¢ przepustu — odlegto§¢ migdzy krawedziami zewngtrznymi $cianek
czolowych przepustu, mierzona po osi przepustu w jego dnie

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami
1 okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania przepustu pod korona nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- deski iglaste III klasy do wykonania szalunku §cianek czotowych,

- cement portlandzki 42,5 do zapraw,

- rury PP 9500 mm dla ruchu cigzkiego typu SN 8§,

- beton B30 do wykonania $cianek czotowych i taw fundamentowych pod $cianki czolowe,
- beton B20 do wykonania tawy fundamentowej o grubosci 30cm pod prefabrykat rurowy,
- stal zbrojeniowa klasy A2 gat. 18G2-b,

- stal zbrojeniowa klasy A1 gat. St3SX-b
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- mieszanka z kruszywa naturalnego do wykonania zasypki dolnej i gérne;.

2.2.  Prefabrykaty, beton, cement i materialy izolacyjne powinny posiada¢ Aprobatg
Techniczna potwierdzajaca ich zgodno$¢ z wymaganiami.

2.2.1. Wymagania dla betonu dla $cianek czotowych, law fundamentowych 1 rur
zelbetowych:

- beton klasy min. B30,

- nasigkliwos¢ < 4%,

- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.2.2. Wymaganie dla cementu uzytego do betonu:

Tablica 1. Wymagania dla cementu uzytego do betonu

Marka cementu
Lp. Wymagania 42,5
Po 2 dniach 10
1 | Wytrzymato$¢ na
$ciskanie, MPa, nie mniej niz: Po 7 dniach -
Po 28 dniach 42.5
Poczatek wiazania, najwczesniej
2 | Czas wiagzania po uptywie min. 60
Koniec wigzania najpdzniej, h 12
3 | Stalo$¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10
4 | Zawarto$¢ SOs, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5
5 | Zawarto$¢ chlorkéw, % nie wigcej niz: 0,10
6 | Zawarto$¢ alkalidow, % nie wigcej niz: 0,6
Laczna zawartos¢ dodatkéw  specjalnych (przyspieszajacych
7 | twardnienie, plastyfikujaych, hydrofobizujacych) i technologicznych, 5,0
Dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy cementu, nie
wigcej niz:

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodia dla danego obiektu. Pochodzenie
cementu i jego jako$¢ okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementow przepustow powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 1 Dz. U. Nr 63 dla kruszyw do betonow klas B25,
B30 i wyzszych.

Do betondéw stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem
zaakceptowania przez Kierownika Projektu.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
1 Zawartos$¢ pytow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz 20
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3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla grys6w bazaltowych i innych 8
4 Nasigkliwos$¢, %, nie wigcej niz: 1,2
5 Mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej, %, nie wigcej niz: 2
6 Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej
(wg PN-B-11112), %, nie wigcej niz: 10
7 Zawarto$¢ zwiazkoéw siarki, %, nie wigcej niz: 0,1
8 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,25
9 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa
Nie wywolujaca
10 | Reaktywnos¢ alkaiczna (wg PN-B-06714-34) zwigkszenia
wymiarow liniowych
ponad 0,1%
11 | Zawarto$¢ podziarna, %, nie wigcej niz: 5
12 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz: 10

Nalezy stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bgdace kompozycja piasku
rzecznego 1 kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
1 Zawartos$¢ pytow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1,5
2 Zawarto$¢ zwiazkoéw siarki, %, nie wigcej niz: 0,2
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,25
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niz: WZzorcowa
Nie wywolujaca
5 Reaktywnos¢ alkaiczna (wg PN-B-06714-34) zwigkszenia
wymiarow liniowych
ponad 0,1%

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do 0,25mm -od 14 do 19%
do0,5mm -od33do48%
do 1 mm -0d 57 do 76 %

Zwir powinien spelniaé wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. 63 dla marki 30
w zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru badana zmodyfikowana metoda bezposrednia wg
PN-B-11112 ogranicza si¢ do 10%.

Zwir powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. | Wlasciwos$ci Wymagania
1 | Wytrzymalo$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszania, %,
nie wigcej niz: 12
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2 | Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie wigcej niz: 5
3 Nasigkliwos$¢, %, nie wigcej niz: 1,0
4 | Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach i po Scyklach, %, 5,0
nie wigcej niz:
5 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20
6 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej niz: 1,5
7 Zawarto$¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,25
8 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1
9 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad
Kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa

2.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralne;j

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa
uziarnienia mieszanki mineralnej miescita si¢ w krzywych granicznych dobrego uziarnienia
zgodnie z tabela 5.

Tabela 5
Wymiary boku oczek sita [mm)] Ulamek masowy kruszywa przechodzacego
przez sito dla ziarna <16mm [%]

0,25 3-8
0,50 7-20
1,0 12-32
2,0 21-42
4,0 36 -56
8,0 60— 76
16,0 100
31,5 -

2.3.  Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji przepustow musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215.

Do wykonania zbrojenia nalezy uzy¢ pretow o Srednicy o 8 — 14 mm ze stali
zbrojeniowej klasy A2 gat. 18G2-b oraz klasy A1l gat. StSX-b.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody
Kierownika Projektu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposdb izolowany od podloza
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych 1 S$cianek czotowych nalezy
stosowa¢ materialty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub SST posiadajace Aprobate
Techniczna oraz atest producenta:

- Abizol PiR
- wszelkie inne 1 nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace
Aprobaty Techniczne — za zgoda Kierownika Projektu.

2.5. pozostale materialy powinny posiada¢ aktualne badania pozwalajace na oceng ich
wiasciwosci 1 stwierdzenie ich przydatnosci do wbudowania.
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3. SPRZET

3.1. Roboty ziemne

- koparka,

- ptyta wibracyjna lub inny lekki sprzegt zageszczajacy do zaggszczania podtoza gruntowego,
obsypki 1 zasypki przepustu.

3.2. Montaz przepustu
- zuraw samochodowy.

3.3.  Wykonanie fundamentu i §cianek czolowych
- agregat pradotworczy,
- wibrator pograzalny.

3.4. Sprzet do odwodnienia wykopow
Specyfikacje sprzgtu do odwodnienia wykopow Wykonawca zaproponuje w projekcie
technologii odwodnienia wykopow, ktory podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Odwoz gruntu z wykopu stanowi transport technologiczny. Jako $rodki transportu dla
jego wykonania nalezy uzy¢ samochodow samowytadowczych, samochodow skrzyniowych
lub innych przedstawionych przez Wykonawcg w PZJ i zatwierdzonych przez Kierownika
Projektu. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Dopuszcza si¢ pozostawienie w miejscu Robdt gruntu przeznaczonego do zasypania
wykonywanych konstrukcji w miejscu nie powodujacym utrudnienia wykonywania Robot.

Do transportu rur betonowych nalezy uzywaé samochodéw skrzyniowych.
Przewozone rury nalezy rozmie$ci¢ roéwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej
1 zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i spadaniem.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé samochodéw wywrotek lub
samochodowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢
zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy rozsegregowanie sktadnikéw na czas transportu
powinien umozliwi¢ dowiezienie 1 wbudowanie mieszanki przed rozpoczgciem wigzania
betonu.

Do transportu materiatow sypkich nalezy uzywa¢ $rodkéw transportu
zabezpieczajacych przed ich zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

5.1.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ z bezposrednim zatadunkiem gruntu na $rodki
transportowe 1 odwozem na skladowisko przyobiektowe lub poza miejsce Robdt. Po
wykonaniu wykopow podloze gruntowe nalezy wyrdéwnac i1 zagescic. Wskaznik zageszczenia
dla przygotowanego podtoza powinien wynie$¢ min. 0,97.

Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robot wg Dokumentacii
Projektowej, SST 1 zalecen Kierownika Projektu. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze
polega¢ na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylania skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu §cian wykopow,
- stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia mozna stosowaé¢ drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku.
Typ Scianki oraz sposéb jej zaglebiania w grunt musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa
i zaleceniami Kierownika Projektu.

Po wykonaniu robdt §cianke szczelna nalezy usuna€, za$ powstata szczeling zasypac
gruntem i zaggscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna
pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna by¢ usunigta rg¢cznie lub  mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyrzadowaniem nie powodujacymi spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podioza od rzednej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 cm1i-3,0 cm.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Wykonanie mieszanki betonowe;j
Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukcji przepustow powinna
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalne;j
szczelnos$ci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:
- ksztatt 1 wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenie,
- zakladana gladko$¢ 1 wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zaggszczenia mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250.
Nie moze ona by¢ osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie
mieszanki. Zaleca si¢ sprawdzenie do$§wiadczalnie urabialno$ci mieszanki betonowej przez
probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2%
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5% w przypadku
stosowania domieszek napowietrzajacych.
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Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolna metoda doswiadczalng lub
obliczeniowo — doswiadczalna zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych

wlasciwos$ciach.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach
przeciwbieznych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢
dozowane wagowo z doktadnoscia:

- 2% dla cementu, wody, dodatkow,
- 3% dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90%
1 nie moze by¢ wigksza niz 100% jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze r6zni¢ si¢ od konsystencji zatozonej (wg
recepty roboczej) wigcej niz = 20% wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie
mieszanki betonowej nalezy przerwaé, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu
z Inzynierem.

5.2.2. Lawa pod przepust
Pod utozenie rur nalezy wykona¢ tawg fundamentowa z mieszanki betonowej B20
o grubosci 30 cm.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
a) Roznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie 5 cm,
b) Roznice rzednych wierzchu tawy +2 cm.

5.2.3. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan SST
1 zgodnie z postanowieniem PN-B-06251.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczna szkieletu
w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ tacznie we¢ztow na
przecigciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6mm
(wiazanie na podwdjny krzyz) albo stosowac spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne
potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materialow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i
zatwierdzony przez Kierownika Projektu.

Sprawdzeniu podlegaja:
- §rednice uzytych pretow,
- rozstaw pretow — roznice rozstawu pretow gtownych w plytach nie powinny przekraczac
1 cm, a w innych elementach 0,5 cm.
- rozstaw strzemion nie powinien r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz £2 cm,
- r6znice dlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigeia — nie moga
odbiega¢ od Dokumentacji Projektowej o wigcej niz £5 cm,
- otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i
zageszczania.

5.2.4. Wykonanie deskowan
Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251.
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Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i powinno
zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy 1 mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukc;ji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich mieszanka betonowa powinny by¢
obficie zlewane woda.

5.2.5. Betonowanie i pielggnacja

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej
niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury +20°C w chwili jej ukfadania i1 zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy
PN-B-32250.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukeji, jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej,
moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.4. Montaz przepustu
Rury nalezy utozy¢ na wykonanej tawie. Rzedne posadowienia elementow przyjac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Scianki czolowe

Scianki czotowe i fundamenty $cianek nalezy wykonaé z betonu klasy B-30
w deskowaniu na mokro. Powierzchnie §cianek czotowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod
ziemia, nalezy zagruntowac i pokry¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa — analogicznie jak rury. Pod
fundament $cianki czotowej nalezy wykona¢ warstwe z kruszywa naturalnego grubosci 25c¢m
1 wyréwnawcza z betonu B-10.

5.7. Zasypanie wykopu

Po montazu przepustu wykop nalezy zasypa¢ mieszanka z kruszywa naturalnego
zgodnego z norma PN-B-11111. Wskaznik réznoziarnistosci U > 5,0.

Wskaznik zaggszczenia wykonanej zasypki dla dolnej 1 gornej warstwy powinien by¢
nie mniejszy jak 0,97. Zasypanie przepustu nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ izolacji rur i $cianek czotowych.

5.8. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdéw na czas budowy przepustow. Przed
przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt technologii
odwodnienia wykopow wraz ze szczegdlowa specyfikacja sprzetu uzytego do tego celu.
W razie watpliwosci Kierownika Projektu do zastosowanych urzadzen, Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt prezentacje dziatania sprzg¢tu a w razie stwierdzenia przez
Kierownika projektu jego nieprzydatnosci do celu, do jakiego ma stuzy¢, dokona
odpowiednich zmian w projekcie technologii.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania
Ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robdt ziemnych

Kontrolg robot przygotowawczych 1 robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢
z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.1.

6.3. Badania mieszanki betonowej i betonu

Badania mieszanki betonowej:

- urabialnosci,

- konsystenc;ji,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j.
Badanie betonu

- badanie wytrzymatosci na $ciskanie na probkach,

- badanie nieniszczace betonu w konstrukeji,

- badanie nasigkliwosci,

- badanie odpornosci na dziatanie mrozu.

6.4. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
- klasg betonu uzytego do wykonania tawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rz¢dne wysokosciowe,
- grubos$¢ lawy,
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

6.5. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
- wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2),
- ksztattu 1 wymiarow (dtugos¢, wymiary wewngetrzne, grubos¢ $cianki — wg Dokumentacji
Projektowe;),
- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,
- $rednicy pretdow 1 usytuowania zbrojenia (zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami punktu 5.2.2.).

6.6. Kontrola polaczenia prefabrykatow
Potaczenia prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu porownania
zgodno$ci zmontowanego przepustu z Dokumentacja Projektowa oraz ustaleniami punktu 5.4.

15.5.

6.7.  Kontrola izolacji Scian przepustu
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Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci
z wymaganiami punktu 5.3.

6.8. Kontrola zageszczania zasypek

Kontrola zaggszczania obejmuje sprawdzenie parametréw zaggszczonej dolnej oraz
goérnej warstwy zasypki przepustu. Wskaznik zageszczenia sprawdzamy w 3 miejscach na
kazdej warstwie. Wymagany minimalny wskaznik zaggszczenia to Is> 0,97 dla obu warstw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla przepustoéw pod korona jezdni jest metr (m) wykonania
kompletnego przepustu, ze Sciankami i fawami.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér Robot polega na:
- kontroli jako$ci materiatow,
- pelnym sprawdzeniu wynikow badan laboratoryjnych,
- sprawdzeniu utozenia uszczelek i wypehienia spoin,
- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa.

W  wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci wykonanych Robot
z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST oraz przywolanymi normami i przepisami
branzowymi. Wykonawca wykona odpowiednie Roboty poprawkowe usuwajac wszystkie
wady na wlasny koszt w czasie i w sposdb nie hamujacy postgpu innych Robdt Kontraktu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za metr (m) wykonania kompletnego przepustu, ze $ciankami czotowymi
1 tawami.
Cena obejmuje:
- wytyczenie Robot w terenie,
- wykonanie i odwodnienie wykopow,
- zakup 1 transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,
- wykonanie mieszanek betonowych — alternatywnie,
- profilowanie i1 zaggszczanie podtoza gruntowego,
- wykonanie podsypki z mieszanki z kruszywa naturalnego pod przepust,
- wykonanie fundamentow,
- ulozenie rur,
- wykonanie $cianek czolowych przepustu,
- wykonanie izolacji rur i $cianek czotowych,
- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem,
- badania i pomiary sprawdzajace,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robodt oraz jego utrzymanie,
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- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza ST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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