Remont ul. Stasiowe w Zborowskiem Il etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
Remont ul. Stasiowe w Zhorowskiem lll etap
1/45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budows
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- {km
d.1|{0119-03 nie réwninnym
2.0 km 2.000
RAZEM 2.000
2/45233000-9 |Podbudowy
2[KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowsg na zimno pod- |m2
d.2|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6000 m2 6000.000
RAZEM 6000.000
3|KNNR 6 Nawierzchnia z thicznia kamiennego pobocza warstwa gérna z kruszywa [m2
d.2|0113-05 tamanych gr. 10 em
2 x 0,50 x 2000 = 2000 m2
12000 m2 2000.000
RAZEM 2000.000
3(45233000-9 |Nawierzchnie
4|KNR AT-03 |Nawisrzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa écieralna o |m2
d.3|0302-03 gr. 5 cm; wydajne$é rozkiadarkl 200 t/dzien
6000 m2 6000.000
|RAZEM 6000.000
4|45100000-8 |Roboty wykoriczeniowe
5/KNNR 6 Oczyszczenie rowbw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20em  [m
d.4[1302-02
700 m 700.000
RAZEM 700.000

Nomma PRO Warsja 4.27 Licencia: 21551 dla Urzad Gminy Crasna



