PRZEKROJ D1/2 PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE

| OGRODZENIE SYSTEMOWE O OCZKACH 50x50mm
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LEGENDA:
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- TRAWA

- HUMUS

- GRUNT RODZIMY
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- bBRZEZE BETONOWE 8x20x100CM

- LAWA BETONOWA B15

- PIASEK 3 - 5CM
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- KOSTKA BRUKOWA - 6CM
- WARSTWA PIASKOWO-CEMENTOWA 3CM
- ZUZEL PALENISKOWY - 10CM
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4.
- SCIEK DROGOWY KORYTKOWY (LUKOWY) - 15CM

- CHUDY BETON - 10CM

- PIASEK 3 - 5CM

5.

- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NATRYSK GR. 1,1+0,2CM

- ASFALTOBETON GR. 7CM

- MIAL KAMIENNY (KRUSZYNY) - GR.5CM ]

- PODBUDOWA Z TLUCZNIA, NIESORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5-63mm GRUBOSCI 15CM
- GEOWLOKNINA

- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GR.10CM (PO UBICIU)

- GRUNT ZAGESZCZONY | WYPROFILOWANY

- WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU 5CM
- GRUNT ZAGESZCZONY | WYPROFILOWANY
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