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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placow postojowych
44.78*28.78"0.0001 ha 0.129
RAZEM 0.129
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
Obrzeza gr 6 cm
(44.48+28.36)*2*0.001 km 0.146
Obrzeza gr. 8 cm
(42.16*2+26.0*2)*0.001 km 0.136
ogrodzenie
(44.78+28.78)*2*0.001 km 0.147
RAZEM 0.429
2|Roboty ziemne
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
44.78*28.78 m?2 1288.768
RAZEM 1288.768
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1288.768 m?2 1288.768
RAZEM 1288.768
5|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-03 kat. IV
44.78*28.78*0.15 m3 193.315
RAZEM 193.315
6|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2|0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
193.315 m3 193.315
RAZEM 193.315
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
darnina
1288.77%0.05 m3 64.439
ziemia z wykopow
1.16+1.28 m3 2.440
RAZEM 66.879
8|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1-I1
Krotnos¢ = 8
66.879 m3 66.879
RAZEM 66.879
9 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu na wysypisku m3
d.2
66.879 m3 66.879
RAZEM 66.879
3|Podbudowa
10|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.3/0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
boisko
26.0*42.0 m?2 1092.000
opaska - chodnik
(43.16+26.16)*2*0.5 m?2 69.320
korytko odwadniajgce betonowe
(44.36+27.16)*2*0.6 m?2 85.824
Obrzezagr6i8cm
(44.48+28.36)*2*0.06+(42.16+26.0)*2*0.08 m?2 19.646
zielen
(44.78+28.48)*2*0.15 m?2 21.978
RAZEM 1288.768
11/KNR 2-02 Izolacje obiektéw ziemnych z geowtokniny m2
d.3/0607-02
1092.0 m?2 1092.000
RAZEM 1092.000
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15 cm
1092.0 m?2 1092.000
RAZEM 1092.000
13/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - gru-  |m?2
d.3/0116-01 boé¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
69.32 m?2 69.320
RAZEM 69.320
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14|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane rgcznie - za m?2
d.3/0116-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
69.32 m?2 69.320
RAZEM 69.320
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
1092.0+69.32 m?2 1161.320
RAZEM 1161.320
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.3/0204-06 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
1161.32 m?2 1161.320
RAZEM 1161.320
4/Nawierzchnia asfaltobetonowa
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1092.0 m?2 1092.000
RAZEM 1092.000
18 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1092.0 m?2 1092.000
RAZEM 1092.000
5/Nawierzchnia natryskowa poliuretanowa
19 Nawierzchnie natryskowe poliuretanowe gr. 13 mm m2
d.5
1092.0 m?2 1092.000
RAZEM 1092.000
6/Nawierzchnie z kostki brukowej
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.6/0511-01 wej
169.32 m?2 169.320
RAZEM 169.320
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
(44.48+28.36)*2 m 145.680
RAZEM 145.680
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
(42.16+26.0)*2 m 136.320
RAZEM 136.320
23|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
(26.0+42.0)*2*0.26*0.15 m3 5.304
RAZEM 5.304
7|0grodzenie siatkowe wys. 4,10 m
24|KNR 2-23 Ogrodzenie systemowe z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,50 |m
d.7/0401-01 m i wysokosci 4,1 m
(44.78+28.78)*2 m 147.120
RAZEM 147.120
25|KNR 2-23 Brama o wym. 200x250 cm ogrodzenia, malowana proszkowo szt.
d.7|0402-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm malowana proszkowo szt.
d.7|0402-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/0dwodnienie liniowe
27|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
d.8/0606-01
(44.36+27.16)*2+0.2+2.0 m 145.240
RAZEM 145.240
9|Uksztattowanie terenéw sportowych - zielen
28|KNR 2-21 Przesiewanie ziemi urodzajnej m3
d.9|0109-04
21.978*0.10 m3 2.198
RAZEM 2.198
29/KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3
d.9/0109-03
21.978*0.08 m3 1.758
RAZEM 1.758
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30/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o~ |m3
d.9/0218-05 nachyleniu do 1:2
2.198+1.758 m3 3.956
RAZEM 3.956
31/KNKRB 1 Humusowanie i obsianie skarpprzy gr.warstwy humusu 5 cm m2
d.9|0415-01
21.978 m?2 21.978
RAZEM 21.978
32/KNKRB 1 Humusowanie i obsianie skarpprzy gr.warstw za kazde nast.5 cm m2
d.9|0415-02
21.978 m?2 21.978
RAZEM 21.978
33|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.9|0702-01
21.978 m?2 21.978
RAZEM 21.978
10|Sprzet sportowy i mata architektura
34|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.10/0308-01
0.4*0.4*1.0*6+0.25*0.25*0.8*4 m3 1.160
RAZEM 1.160
35|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.10/0308-03
0.8*0.8"1.0*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
36|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki i tenisa szt.
d.10/0309-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.10/0309-05
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw drewnianych do koszykowki szt.
d.10/0309-06
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki i kometki szt.
d.10/0310-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki szt.
d.10/0310-04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.10/0310-06
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42| KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.10/0309-07
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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