OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:
,.,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 652405 S EACZACEJ DROGE POWIATOWA

GRA-MAR NR S 2301 (UL CERAMICZNA) I DROGE POWIATOWA NR S 2309 (UL. WIEJSKA)
W GMINIE CIASNA, POWIAT LUBLINIECKI”.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,,Przebudowy drogi gminnej nr 652405 S
taczacej droge powiatowa nr S 2301 (ul. Ceramiczna) i drogg powiatowa nr S 2309
(ul. Wiejska) w gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”.

Podstawg opracowania stanowia nastgpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomigdzy Urzgedem Gminy Ciasna a Przedsigbiorstwem Wielobranzowym

,»GRA-MAR?”,

- pomiary i wizja w terenie,

- mapa do celéw projektowych,

- ,rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

- badania geotechniczne wykonane przez laboratorium drogowe ,,DROGDAN?”,

- narady 1 uzgodnienia z Zamawiajacym,

- obowiazujace przepisy i normatywy.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:
,.,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 652405 S EACZACEJ DROGE POWIATOWA

GRA-MAR NR S 2301 (UL CERAMICZNA) I DROGE POWIATOWA NR S 2309 (UL. WIEJSKA)
W GMINIE CIASNA, POWIAT LUBLINIECKI”.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest projekt techniczny przebudowy drogi gminnej
nr 652405 S taczacej droge powiatowa nr S 2301 (ul. Ceramiczna) i droge powiatowa

nr S 2309 (ul. Wiejska) w gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki.

2.2, Zakres opracowania
Zakres robot objetych projektem przewiduje:
- niezbedne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie pasa drogowego z zieleni,
- roboty rozbiérkowe ( rozbiorka istniejacej utwardzonej nawierzchni drogowej oraz
kolidujacego ogrodzenia),
- przebudowa przepustow pod droga wraz z oczyszczeniem rowOw poprzecznych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza,
- utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni,
- regulacj¢ pionowa urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni,
- humusowanie skarp wraz z obsianiem,

- przebudowa urzadzen elektroenergetycznych (odrgbne opracowanie).
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Plan sytuacyjny

Inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Ciasna, powiat Lubliniecki.

Przedmiotowa droga gminna nr 652405 S stanowi polaczenie drogi powiatowe]
nr S 2301 S (ul. Ceramiczna m. Patoka) z droga powiatowa nr S 2309 (ul. Wiejska m. Molna).
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny rolne przedzielony miejscowo zabudowa
jednorodzinna.

Obecnie na calym odcinku objetym opracowaniem przedmiotowa droga posiada
nawierzchni¢ gruntowa (jedynie koncowy odcinek drogi ok. 350m posiada jezdni¢ z betonu
asfaltowego o szerokosci od 3,00m do 3,50m).

Obecny stan nawierzchni jest zty (deformacje, wyboje, nierownosci), spowodowane jest
to nieregulowana gospodarka wodna (brak odprowadzenia wody opadowej z drogi) oraz
brakiem utwardzenia nawierzchni jezdni. Taki stan systemu odwodnienia oraz nawierzchni
jezdni powoduje niszczenie korpusu drogowego i stwarza dogodne warunki do powstawania

przetomow.

3.2. Profil podluzny
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w terenie ptaskim. Podczas wizji lokalnej oraz
na podstawie pomiardw geodezyjnych stwierdzono brak nierowno$ci w profilu podtuznym

1 poprzecznym.
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3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni
W celu okreslenia istniejacej konstrukcji nawierzchni Laboratorium Badawcze
Budownictwa Drogowego ,,DROGDAN” z Olesna wykonalo odwierty o glebokosci 2,0m.
Glebokos¢ odwiertow pozwolita na rozpoznanie uktadu i1 miazszosci warstw
nawierzchni jezdni jak réwniez warunkow gruntowo — wodnych. Wyniki przedstawiono na

kartach odwiertéw geotechnicznych, ktore zataczono do projektu.

3.4. Odwodnienie

W istniejacym stanie wody opadowe i roztopowe odprowadzane sa z nawierzchni
drogi po przez grawitacyjny splyw na przylegte pola lub tez w miejscach wystepujacych
odcinkowo przydroznych rowow. Ponadto pod przedmiotowa droga zlokalizowane sa dwa

przepusty o sred. 400 i 1000mm — wykonane z rur betonowych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Przebieg trasy drogi i jej geometria zostala dostosowana do przebiegu w stanie
istniejacym.

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie jezdni o stalej szeroko$ci réwnej 5,50 m.
Na odcinkach od km 0+000,00 do km 0+967,40 i od km 1+253,70 do km 2+704,04 wystgpuje
przekroj drogowy (jezdnia o spadku dwustronnym — daszkowym) wraz z obustronnym
utwardzonym poboczem o szerokosci 0,50m z kruszywa famanego. Natomiast na odcinku
od km 0+967,40 do km 1+253,70 wystepuje przekrdj potuliczny — jezdnia ograniczona

krawgznikiem po stronie kierunku spadku jezdni (spadek jednostronny).



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:
,.,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 652405 S EACZACEJ DROGE POWIATOWA

GRA-MAR NR S 2301 (UL CERAMICZNA) I DROGE POWIATOWA NR S 2309 (UL. WIEJSKA)
W GMINIE CIASNA, POWIAT LUBLINIECKI”.

Rozwiazanie sytuacyjne przebudowywanego odcinka drogi zostalo przedstawione

na mapie sytuacyjnej — rysunki nr 2.1 — 2.6.

4.2. Rozwigzania wysokoS$ciowe
Przy projektowaniu rozwiazania wysokosciowego starano si¢ dostosowaé niweletg
jezdni do stanu istniejacego. Spadek poprzeczny drogi jest staly i wynosi 2%. Rozwiazania

przekroju podtuznego trasy projektowanego odcinka przedstawiono na rysunki nr 3.1 — 3.3.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz wykonanych badaniach i uzgodnien
z inwestorem przyjeto nastgpujace rozwiazanie konstrukeji jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm — gr. 5,0cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 7,0cm
- podbudowa pomoc. z kruszywa tamanego stab. mech 0/63mm — gr. 20,0cm
Na wykonanie utwardzonych poboczy zastosowano warstwe kruszywa tamanego stab.
mech. 0/31,5mm — gr. 10,0cm

Projektowane rozwiazanie konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawiono na rys. nr 4.

4.4. Odwodnienie

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej z wzglgdu na zmienna
szeroko$¢ pasa drogowego przewiduje ( brak mozliwosci wykonania rowow przydroznych)
odwadnianie korpusu drogowego:

- na odcinku od km 0+000,00 do km 0+967,40 i od km 1+253,70 do km 2+704,04

poprzez grawitacyjny sptyw na przylegte pola,
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- na odcinku od km 0+967,40 do km 1+253,70 poprzez projektowane studzienki
sciekowe przykanalikami ($red. 200mm) do projektowanej kanalizacji deszczowej (kolektor
315mm), skad wody opadowe i roztopowe odprowadzane poprzez wylot kanalizacji do
poprzecznego rowu zlokalizowanego w km 1+142,00.

Ponadto w ramach opracowania przebudowano dwa istniejace przepusty
zlokalizowane w km 1+310,32 ($red. 400mm) i w km 1+316,27 ($red. 1000mm).

Niweleta projektowanej kanalizacji zostala przedstawiona na profilu podluznym
w skali 1:100/1:1000 — rysunek nr 3.2. Lokalizacjg wpustow ulicznych pokazano na rysunku

sytuacyjno-wysokos$ciowym w skali 1:500 — rysunek nr 2.3.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Na etapie wykonywania przebudowy nie mozna wykluczy¢ emisji pylow, gazow,

zapachow i hatasu, ktére sa nieodzownym elementem prowadzenia robot budowlanych.

6. WYCINKA I NASADZENIA DRZEW

W zwiazku z planowana inwestycja przewiduje si¢ wycigcie drzew 1 krzewow.
Inwentaryzacja objeto 67 drzew i ok. 498,50m” krzewow. Przewidziane do wycinki drzewa
i krzewy koliduja z przebudowywanym przebiegiem drogi. Sa to drzewa w réznym wieku.

Szczegdtowy wykaz drzew 1 krzewow do usunigcia przedstawiono w Planie Wyrgbu.
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7. UWAGI KONCOWE

7.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawa (z dnia 27 kwietnia 2001 z p6zniejszymi zmianami) o odpadach
materialy z robdt rozbiorkowych powinny zosta¢ przewiezione na wysypisko 1 tam
zutylizowane. Kosztorys dotyczacy wywozu 1 skladowani materialdw odpadowych

przewiduje koszty transportu i przyjecia na wysypisko.

7.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wystepowanie urzadzen podziemnych w projektowanych odcinku nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzenia. W przypadku stwierdzenia
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy albo wykona¢ roboty tak by
tych kolizji uniknaé¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy przebudowac kolidujace
uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrgbie urzadzen podziemnych powinny by¢

prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty objgte projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiacych czg$¢ sktadowa Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz

P. Poz.
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8.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspoirzedne charakterystycznych punktow
odtwarzanej trasy (zatomy i parametry tukéw). Przedsigbiorstwo geodezyjne, ktére bedzie
prowadzi¢ obstuge inwestycji jest zobowiazane do dokonania niezbgdnych zgloszen oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zakonczeniu realizacji robot.

8.3. Koszty
Przedmiar robdt sporzadzono na podstawie obliczen i zestawien ilosci robot do
wykonania wedlug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.



