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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Zagadnienia formalno- prawne

1. Gwiadczenie projektanta

2. Uprawnienia budowlane projektanta

3. Z&wiadczenie o przynateoici do Slaskiej Okregowej Izby Irzynieréw Budownictwa

4. Warunki przydczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. nr WR/31684 z dnia 12.10.2011 r.
5. Warunki przydczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. nr WR/31282 z dnia 24.02.2012 r.
6. Pismo TAURON Dystrybucja S.A. OCZ/RD3/ZS/JS/4&83/2012 z dnia 15.12.2011 r. z sprawie
przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznagkgicej z projektowasminwestyci.

7. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestiego Gminy Ciasna

9. Wypisy uproszczone z rejestru gruntow.

10. Wykaz wspotgdnych zatamania

11. Opinia Powiatowego Zespotu Uzgodni@okumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego
w Lublincu

12. Akceptacja TAURON Dystrybucja S.A.



- Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

- Warunki przyhczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. nr WR/31688 z dnia 12.10.2011 r.
- Warunki przyhczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. nr WR/31282 z dnia 24.02.2012 r.
- Pismo TAURON Dystrybucja S.A. OCZ/RD3/2S/JS/439R012 z dnia 15.12.2011 r. z sprawie
przebudowy fragmentu sieci elektroenergetyczneagk@icej z projektowasm inwestycj.

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestmegon Gminy Ciasna

- Wypis skrocony z rejestru gruntow z daecielami

- Mapa zasadnicza terenu obejaogigo projektowaninwestycg — aktualizowana do celow
projektowych w skali 1 : 500

- Inwentaryzacja w terenie

- Aktualne przepisy i rozpogdzenia

2. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:

- budowe wydzielonego éwietlenia drogowego ulicy Cegielnianej w Molnej

- budowe wydzielonego éwietlenia drogowego ulicy Szkolnej w Patoce

- przesurgcie istniepcych stanowisk stupowych nr 9, 18, 19, 20, 21 liB2 napowietrznej

nN zasilanej ze stacji transf. 15/0,4 kV Molna 47@®) poza teren projektowanej
przebudowy drogi

- przetazenie istniejcej linii kablowej SN (typu 3XYHAKXS 1x120/50mm2¢lacji: stup nr
427 — stup nr 507 linii SN Dobrodzie- Olesno poza teren projektowanej przebudowy drogi

3. Stan istniepcy

Teren obgty inwestych jest przeznaczony pod zabudomieszkaniow jednorodzing. W
zwiazku z dynamiczarozbudovd konieczne jest wykonanie przebudowy drogi gminnej.
Celem poprawy bezpiecagtwa przy projektowanej drodze powstanie wydzielone

oswietlenie drogowe.

W rejonie obgtym przebudow znajdug si¢ linie kablowe 15kV i linie napowietrzne nN
0.4kV.



- Czes¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Orientacja
nr 2. Projekt zagospodarowania terenu.

nr 2.1. Projekt zagospodarowania terenu.
nr 2.2. Projekt zagospodarowania terenu.
nr 2.3. Projekt zagospodarowania terenu.
nr 2.4. Projekt zagospodarowania terenu.

skala 1:25 000
skala 1:500
skala 1:500

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

- Opis techniczny

1. Budowa Géwietlenia drogowego

Projektowane gwietlenie ma za zadanie uzyskanie odpowiedniegoféidmaswietlenia dla
uzytkownikow drég a take rowerzystéw i pieszych przy jednoczesnym niskoszcie
eksploataciji i zaayciu energii elektrycznej.

Zostan, zastosowane nowoczesne oprawy z energoedagmi lampami sodowymi
wysokopeznymi 0 mocy 70W.

Dla oskgnigcia wysokich walorow estetycznych projektowanegwietlenia, zostas
zastosowane stupy lataaluminiowe, stekowe.

Zaprojektowane elementy tj. linia zasdleg typu YAKXS 5x35mm2 posiada parametry
pozwalajice na dalszrozbudow sieci gwietlenia ulicznego.

Projektowane elementy zagospodarowania terenugdiedbanowity zagreenia dla
srodowiska naturalnego oraz higieny i ochrony zdeowi

Charakterystyka latar n:

- stup aluminiowy typu SAL-70, o wysoka latarni : 7m

- posadowienie : fundament B - 60

- kolorystyka : naturalny anodowany

- zlacze przyhczeniowe stupa: TB1 z wkiadlbezpiecznikow WT 4A E-14

- oprawa éwietleniowa : SGS 101 zaddtemswiatta SON-TPP 70W

2. Przesungcie linii kablowej SN 15kV

Lini¢ kablowa SN 15kV naley przesuné poza zakres przebudowywanej nawierzchni
drogi, a w miejscach znajdigych s¢ pod projektowas nawierzchrg drogi, naley
zabezpieczy rura dwudzielr typu A160PS.

W przypadku koniecznego przedania linii kablowejSN nalery zastosowékabel typu
3XXUHAKXS 1x120/50mm2 oraz odpowiednie mufy p&ogpwo-przelotowe np.
CHMP(H)SV 3-1 24kV 70-150 PL firmy CELLPACK.

Prace zabezpieczeniowe na liniach kablowygtatych wiasnécia TAURON Dystrybucja
S.A.. naley wykonywa& pod nadzorem shb energetycznych. Roboty zanikowe rigle

zgtosit do odbioru, a caké robot do odbioru kicowego.



3. Przebudowa stanowisk stupowych sieci napowietrennN 0,4kV.

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy, przesuwstapowiska stupowe nélg
wymieni¢ na stupy wirowane.

Do przebudowy stanowisk stupowych zastosowayila btrunobetonoweerdzie wirowane
typu E o dtugéci 10,5m i sitach wierzchotkowych: 2,5; 6kN.

Dla zapewnienia funkcji, jakie stupy mapetnid w przebudowywanej linii napowietrznej,
projektuje st zastosowanie nagtujacych rozwazan stupow:

P1 - E10,5/2,5 - przelotowe, numery stupéw: 18,219,

N3 —E10,5/10 - natmy, numer stupa: 9

RNK3 — E10,5/10 — rozgatny nara@no kraxcowy, numer stupa: 32

Na podstawie dokonanej oceny padigruntowego w oparciu o zasady zalecane w normie
PN-81/B-03020, okrga sk grunt wysgpujacy w miejscach zabudowy stanowisk stupowych
jako staby.

Dla projektowanych stanowisk stupowych dobrano tykgnstrukcje ustojow na podstawie
katalogu: ,KATALOG DO PROJEKTOWANIA LINII nN Z PRZB/ODAMI
IZOLOWANYMI SAMONOSNYMI NA ZERDZIACH WIROWANYCH” — ENSTO
Wrzesié 2008r..

Wszystkie dobrane ustoje sktaglaje z prefabrykowanych elementéw, co uttiia
uzyskanie petnej wytrzymadoi posadowienia stupa, po wykonanym manta

W projektowanej przebudowie linii zastosowareadnastpujace rozwazania stupow:

- ustdj UP1+UP2, kopany, wykonany przy zastosowanifiabrykowanych dwdch phyt
ustojowych typu U-85, zasypany gruntem rodzimynstasowany dla stupow:

( P1-E10,5/2,5; nr 18, 19, 20)

- ustdj UP3+UP2, kopany, wykonany przy zastosowanaiiabrykowanych trzech ptyt
ustojowych typu U-85, zasypany gruntem rodzimynstasowany dla stupow:

N3 —E10,5/10 - natmy, numer stupa: 9

RNK3 - E10,5/10 — rozgatny narano kraicowy, numer stupa: 32

O nanosci posadowienia decyduje staranne zasypywanie wykpgtore powinno b
wykonane warstwami o grubc 20-30 cm z rownoczesnym zggczaniem gruntu,
umazliwiajacym osagnigcie maksymalnego dla danego gruntu stopnigsagenia.
Polewanie wog zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje legsggszczenie gruntu.
Elementy stalowe iich pgtzenia w czsci podziemnej stupa nailg dodatkowo

zabezpieczy przed korozj lakierem lub magasfaltova.



Ochrorg elementéw stalowych i betonowych posadavskipow przed szkodliwymi
wptywami wykonyw#& nalezy zgodnie z normpPN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6.

Prace fundamentowe prowaélzigodnie z nor PN-B-06050:1999 , Geotechnika — Roboty
ziemne wymagania ogolne”.

Na stupach linii napowietrznej naleumiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz tablice
identyfikacyjne dla obstugi linii.

- na pierwszych ( od stacji zasieg] ) stupach linii napowietrznej nN, najlemontowa
czytelne tablice z oznakowaniem numeru obwodu

- na kadym stupie linii napowietrznej natg umiesci¢ tablice ostrzegawcze wedtug PN-E-
08501:1988 na wysokoi od 1,5m do 3m nad ziemi

- na stupie jedngerdziowym dopuszczagsumieszczanie tylko jednej tablicy ostrzegawczej
- na stupie dwgerdziowym naley umieici¢ po jednej tablicy ostrzegawczej

- kazdy stup powinien mi€co najmniej jeden znak lub jegtablicc numeracyja na
wysokaci od 1,5m do 3m nad powierzchraiemi

- tablice na stupach powinny bwidoczne z kierunku prostopadtego do osi linii.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zostanie zapewniona przez zastosowaniedneh wykonanych w Il-giej klasie ochronga :
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprangnaetleniowe oraz zastosowanie wyknika
réznicowo — padowego.

Przewody YDY 3x2,5mr) zasilajice oprawy éwietleniowe, nalgy prowadzé w rurkach
ochronnych PCV gikich np. typu RVKL.

5. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

- kazda latarnia zerodiemswiatta o0 mocy 70W, zostanie wypasea w zabezpieczenie
przetzeniowe z wktadk topikowa o wartgci 4A,

- linie kablowe zasilane z projektowanej szafkr@teniczo-pomiarowej &da zabezpieczone
wktadkami topikowymi gL 10A, umieszczonymi w razgnikach bezpiecznikowych,
umazliwiajacych uzyskanie widocznej przerwy w sytuacji proneta

robét konserwacyjnych;



Obciazalnosé¢ kabli.
istniejace przekroje kabli, linii zasilagych spetnigj ponizsze warunki :

lg=<In=<1z
( PN-IEC 60364-4-43)
l,=<1.451z

| — prad obliczeniowy

Iz — obcizalncé¢ pradowa diugotrwata

In — prad znamionowy urgdzenia zabezpieczgiego
I, — prad zadziatania ugglzenia zabezpieczgego

- obcizalnags¢ dtugotrwata linii YAKXS 5 x 35 miwynosi 80A

6. Ochrona przed przepégciami

Nie przewiduje si stosowania ochrony przed przgpami pochodzenia atmosferycznego ze
wzgledu na toze kablowa linia éwietleniowa jest limh ziemry | powstawanie przegi jest

ograniczone w sposéb naturalny.

7. Obliczenia

Bilans mocy opraw latam ul. Cegielniana obwdd nr 1:
- oprawa SGS 101 zZ&odiem SON-T Plus o mocy 70W
moc pobierana przez oprawy :
82,5W x 9szt 742,5W
Bilans mocy opraw latam ul. Cegielniana obwdd nr 2:
- oprawa SGS 101 z&odiem SON-T Plus o mocy 70W
moc pobierana przez oprawy :
82,5W x 17szt 4402,5W

Ogodlna moc zabudowanych latafi w miejscowdci Molna: 2145W

Bilans mocy opraw latam ul. Cegielniana obwdd nr 2:
- oprawa SGS 101 zeodtem SON-T Plus o mocy 70W
moc pobierana przez oprawy :
82,5W x 20szt 4650 W



Ogblna moc zabudowanych latafi w miejscowdci Patoka: 1650W

Spadki napie¢:

Wzgledny spadek naptia obliczam metagdsumowania momentéw wzglem

punktu zasilania, z zastosowaniem programu kompwigo.

Maksymalny wzgtdny spadek nagcia nie przekrocz$,0%, na latarni nr 21 przy ulicy
Cegielnianej w Molnej ( latarnia nakeu linii kablowej ) oraz na latarni nr 20 przy wylic

Szkolnej w Patoce (latarnia narlaw linii kablowej).

Parametry oswietleniowe:

Przebudowywana droga klasyfikowana jest jak draganga hczaca ze solp miejscowdci Molna
i Patoka. W odniesieniu do projektowanegwietlenia przyjmuje si zasag zachowania
prowadzenia optycznego prz@xiatto padajce na jezdri od zabudowanych opraw.

Majac na wzgédzie powysze nie przeprowadzasbliczer parametréw owietleniowych.

8. Inne informacje
Aby nalezycie zrealizowa inwestycg bedaca przedmiotem niniejszego projektu
budowlanego nalgy oprécz przestrzegania wymogow stosowanych praepisozporadzen
i norm mie na wzgédzie nastpujace wskazania:
- wytyczenie tras kabli, oraz lokalizacji stanowisakalh nalezy zlecic
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
- przed przystpieniem do prac ziemnych konieczne jest wykonarnjkopow
kontrolnych celem lokalizacji istniggego uzbrojenia podziemnego
- przy uktadaniu kabli nalgy przestrzegapostanowié ogélnych normy N SEP-
E-004 oraz uwag zawartych w opinii Z.U.D.P. jak nie indywidualnych
uzgodni@é z administratorami istniggych sieci.
- zasypane po inwentaryzacji geodezyjnej kableayabenaczy stupkami
kablowymi wkopanymi w charakterystycznych miejscach
- 0znaczy tabliczkami miejsca rozgraniczenia wtastia eksploatacji.
- prace realizacyjne wykézgodnie z opisem, rysunkami i uwagami do
niniejszego opracowania
- przeprowadzpomiary i badania wykonanych linii kablowych w redie



CO najmniej: rezystancjilegi, ciagtosci zyt, rezystancji uziemienia
ochronnego, skutecmmchrony przeciwporaniowej oraz natenia
avietlenia
- zaproponowane materiaty elalizacji projektu, ich typy i nazwy stanawi

jedynie przyktad i standandwiazania. Dopuszczagsich zasipienie przez
inne o parametrach nie gghiz wyzej zaproponowane i posiadeg
stosowne certyfikaty, delge zgodnéci z PN lub aprobaty techniczne.

- W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy naig rozpatrzy¢ w

porozumieniu z autorem niniejszego opracowanieinwestorem.



9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p.| Nazwa materiatu J. M.|llos¢| Uwagi

1 | Kabel YAKXS 4x35mm2 mb | 22

2 | Kabel YAKXS 5x35mm2 mb | 2146

3 | Rura ostonowa SRS 75 m 62

4 | Rura ostonowa DVK 75 m 81

5 | Rura ostonowa A160 PS m 17

6 | Latarnia éwietleniowa typu SAL-7m — naturalnie anodowana szt. | 46

7 | Fundament B-60 szt. | 46

8 | Oprawa SGS 101 zeddiem SON-T 70W szt| 46

9 | Tablica bezpiecznikowa TB1+ podstawa bezpieczamiko kpl. | 46

wkladka 4A

10 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 mb| 322
11 | Rurka karbowana gka fi 22 mb | 322
12 | Szafka sterowniczo-pomiarowa np. OSZ 40x2x80 l. kp2

13 | Zerdz wirowana E10,5/10 kpl. | 2

14 | Zerdz wirowana E10,5/2,5 kpl 3
15 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm mb 30

Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatow g przyktadowe oraz ich producenci.
Do realizacji nalezy uzy¢ materiatdw dowolnych producentow pod warunkiem
dotrzymania parametrow zatazonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajce
stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnsci z PN lub aprobaty techniczne.

- Czes¢é rysunkowa
nr 3. Schemat ideowy zasilania w enekgelektryczna — ul. Cegielniana, Molna.
nr 4. Schemat ideowy zasilania w enekgelektryczna — ul. Szkolna, Patoka.
nr 5. Schemat ideowy @wietleniowej linii kablowej — ul. Cegielniana, Molma.
nr 6. Schemat ideowy @vietleniowej linii kablowej — ul. Szkolna, Patoka.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 7. Sylwetka projektowanej latarni gwietleniowej.
nr 8. Wyghd projektowanych ztacz kablowych.
nr 9. Schemat ideowy przebudowy linii kablowel5kV.

nr 10. Schemat ideowy przebudowy linii napowteznej nN 0,4kV.




lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ MOLNA —
PATOKA (UL. CEGIELNIANA, SZKOLNA) WRAZ Z PRZEBUDOWA SIECI
ENERGETYCZNEJ, KOLIDUACEJ Z PROJEKTOWAN INWESTYCUHA.

ZAMAWIAJACY : URZAD GMINY W CIASNEJ
UL. NOWA 1a, 42-793 CIASNA

OPRACOWAL: drim. Jozef Biela
Ul. Dworcowa 12, 42-700 Lubliniec

CZESC OPISOWA:

1. Zakres rob6t wg kolejngci realizaciji:
- przesuncie istniejcych kabliSN
- przebudowa kolidagych linii napowietrznych nN
- kopanie rowu kablowego dla linfvadetleniowej
- ukladanie kabla typu YAKXS 4x35rfim
- zabudowa nowych stanowisk stupowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

infrastruktura techniczna ulicy : si&analizacji sanitarnej, wodagjowej,
elektroenergetyczna oraz teletechniczna

3. Elementy zagospodarowania mege stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi:

- czynna linia kablowa nN 0.4kV
- czynna linia napowietrzna nN 0.4kV
- czynne linie kablow&N 15kV



4. Przewidywane zagraenia podczas realizaciji:

- roboty wykonywane w polidu czynnej linii kablowej i napowietrznej 0.4kV
- roboty wykonywane w poldu czynnej linii kablowej 15kV
- roboty wykonywane przyayciu dzwigu i podndnika samochodowego

5.Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizaciji:

- przeprowadzi szkolenie ukierunkowane na bezpiatste/o prowadzenia robot

- przy uradzeniach elektroenergetycznych i przyciu dzwigu oraz podnénika
samochodowego

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:

Przed przysipieniem do robot kierownik budowy winien dopilnatvadrozenia

ustalé planu BIOZ a w szczegOlkaoi:

a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania strbezpieczajcych przed dogpem
0sOb postronnych

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych

C) umieszczenia na budowie tablicy informacyjngjanie BIOZ

d) przeprowadzenia instrukaa pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot , z uwzgidnieniem wynikajcych z nich zagrgen

€) wyposaenia pracownikOw w spez ochrony osobistej

f) sprawowania aeigtego nadzoru nad prowadzonymi robotami

g) prowadzenia dokumentacji budowy.



