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1. WSTEP, nr specyfikacji : D-01.03.01
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45316110-9 Instalowanie drogowego sprz etu o swietleniowego

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ MOLNA —
PATOKA (UL. CEGIELNIANA, SZKOLNA) WRAZ Z PRZEBUDOW A
SIECI ENERGETYCZNEJ, KOLIDUJ ACEJ Z PROJEKTOWAN A
INWESTYCJ A

Zakres prac obejmuije:
- budowe wydzielonego oswietlenia drogowego ulicy Cegielnianej w Molnej
- budowe wydzielonego oswietlenia drogowego ulicy Szkolnej w Patoce

- przesuniecie istniejgcych stanowisk stupowych nr 9, 18, 19, 20, 21 i 32 linii napowietrznej
nN zasilanej ze stacji transf. 15/0,4 kV Molna 4 (S-790) poza teren projektowane;j

przebudowy drogi

- przetozenie istniejgcej linii kablowej SN (typu 3xXYHAKXS 1x120/50mm?2) relacji: stup nr
427 — stup nr 507 linii SN Dobrodzieh — Olesno poza teren projektowanej przebudowy

drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup o swietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub
na fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14m.

1.4.2. Maszt o Swietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocag
fundamentu, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci powyzej 14m.



1.4.3. Wysi egnik — element rurowy tgczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa i projektor o swietleniowy — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.5. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.6. Ustdj — rodzaj fundamentow dla stupdw oswietleniowych.

1.4.7. Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
stupa, masztu lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa oswietleniowa, szafa steruj aca i stupek kablowy — urzgadzenie rozdzielczo-
sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa — ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.10. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. tacznie z
osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.11. Trasa kablowa — pas terenu w ktérym sg utozone jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.12. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe na ktore linia zostata
zbudowana.

1.4.13. Osprz et linii kablowej — zbidér elementow przeznaczonych do taczenia,
rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

1.4.14. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.15. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.16. Skrzy zowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.17. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig
kablowa, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. Jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkoéw uktadania bez stosowania przegrdod lub
oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.18. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.



1.4.19. Mufa kablowa — to element osprzetu kablowego elektroenergetycznej linii
kablowej stuzacy do potgczenia dwoch odcinkow kabla w taki sposéb, aby ich
wytrzymatos¢ elektryczna i mechaniczna w miejscu potgczenia byta nie mniejsza niz
kabla.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania fundamentow betonowych pod stupy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie
cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatkow, spetniajgcego wymagania PN-90/B-
30000.

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-
88/6731-08.

2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonywania fundamentow pod stopy i maszty
oswietleniowe powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Zwir

Dla wykonania fundamentow betonowych nalezy stosowac kruszywo (zwir) odpowiadajacy
wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.4. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.2.5. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawczg PCV stosowacé dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 — 0,6 mm, gat. I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
80/6112-28.

2.2.6. Kit uszczelniaj acy

Do uszczelnienia potgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna
stosowac wszelkie rodzaje kitdw spetniajgce wymagania BN-880/612-28.

2.2.7. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy, maszty, szafy o$wietleniowe, stupki i ztgcza kablowe zaleca sie stosowanie
fundamentow prefabrykowanych.

Przed wykonaniem posadowienia stupoéw i masztow oswietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany dokonac¢ sprawdzenia typowego fundamentu ze wzgledu na warunki
geologiczne oraz wystepowanie szkdd gorniczych.



Prefabrykaty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z
uwzglednieniem parametrow wytrzymatosciowych i warunkow w jakich bedg pracowaty.
Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sg w PN-80/B-03322.

2.2.8. Rury na przepusty kablowe SRS , DVK i DVR.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Na przepusty kablowe dla kabli oswietleniowych nalezy zastosowac rury SRS, DVK i DVR
wykonane z polietylenu klasy PE 80, o srednicach zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219.

2.3. Materiaty elektryczne
2.3.1. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie i przebudowie linii kablowych oswietleniowych nalezy stosowac kable typu
YAKXS 5x35mm? zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2. Mufy i gtowice kablowe

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich
zainstalowania.

Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-06.
Do wykonania potaczenia kabla linii odwietlenia zastosowac¢ mufe przelotowg 1 kV typu
BTM zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Do wykonania potgczenia kabla linii Sredniego napiecia zastosowa¢ mufe przelotowg
12/20 kV typu GUS zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.3. Oprawy o swietleniowe

Zastosowane oprawy oswietleniowe:

+ SGS 101 70W
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, powinny spetnia¢ wymagania PN-83/E-063005/00-
15 i PN-79/E-06314.
Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Elementy oprawy takie
jak: uktad optyczny i korpus powinny byé wykonane z materiatdw nierdzewnych.

2.3.4. Zrodia $wiatta

Zastosowane zrodta swiatta powinny emitowac strumienie swietlne o minimalnej wartosci:
* 6600 Im, dla zrodta swiatta SON-T Plus 70W,

Nalezy zapewni € bezptatn g wymian e zrodet swiatta w okresie gwaranciji.

2.3.5. Stupy i maszty o swietleniowe

2.3.6.1. Stupy o swietleniowe aluminiowe



Charakteryzujg sie:

- dtugi okres eksploatacji

- lekkos¢ konstrukcji

- fatwos¢ w transporcie i montazu

- estetyczny wyglad przez dtugi okres eksploatacji

- brak koniecznosci konserwacji

- duza wytrzymato$¢ przy zachowaniu duzej elestycznosci

Stupy oraz fundamenty prefabrykowane powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z
zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla WI strefy wiatrowej zgodnie z PN-
E-05100-1.

2.3.7. Szafa oswietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01 i BN-82/8872-
01 oraz Dokumentacjg Projektowg jako konstrukcja wolnostojgca na fundamencie
betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 45, w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych.

Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru
oraz wykonana na napiecie znamionowe 400/230V, 50 Hz.

Szafa oswietleniowa powinna posiadac¢ nastepujgce cztony:

« zasilajgcy dostosowany do podiaczenia kabla o przekroju 2yt do 240mm?,
sktadajacy sie z podstaw bezpiecznikowych 200A oraz tgcznika recznego 200A.

» Odbiorczy sktadajacy sie z p6l odptywowych o ilosci zgodnej z Dokumentacjg
Projektowa, wyposazonych w rozigczniki bezpiecznikowe. Do podtgczenia kabli
odbiorczych, czton ten powinien posiadac uniwersalne zaciski sSrubowe
umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 35mm?.

» Sterowniczy wyposazony w sterownik, realizujgcy wymagania zawarte w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji.

2.3.8. Ztacza i stupki kablowe

Ztacza i stupki kablowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01 i BN-
82/8870-08 oraz Dokumentacji Projektowej jako konstrukcja wolnostojgca na fundamencie
betonowym o stopniu ochrony IP 45. Ztgcza powinny by¢ przystosowane do sieci kablowej
tak od strony zasilania jak i odbioru oraz wykonane na napiecie znamionowe 400/230V, 50
Hz.

2.3.9. Przewody typu: YDY 3x2,5mm 2, 750V

Przewody uzywane dla potaczenia izolacyjnych ztaczy kablowych z oprawami
oswietleniowymi powinny spetnia¢ wymagania PN-74/E-90184. Nalezy stosowac
przewody o hapieciu znamionowym 750V, wielozytowe o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5mm?. Przekréj zyt przewodéw oraz ich
ilos¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.10. Wkiadki bezpiecznikowe

Wktadki bezpiecznikowe montowane w szafie sterowniczej oraz we wnekach
bezpiecznikowych stupow oswietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-91/E-



06160/10.

2.3.11. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm

Bednarka stalowa powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325.
2.4. Odbior materiatow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczyc¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnoséci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozor
techniczny robot). Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedag uzyte.

2.5. Skladowanie materiatéw na budowie

Materialy takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrédta Swiatta, oprawy
oswietleniowe, szafy oswietleniowe, itp. Mogg by¢ sktadowane na budowie i
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy oswietleniowe mogq by¢ sktadowane na
placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia
mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna. Kable powinny
by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podtozu placu
budowy.

Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca powinien korzystac z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
» koparka,
* recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworow do fi 15 cm,
» zageszczarki wibracyjno-spalinowej,
» spawarki transformatorowej,
» ciggnika kotowego,
e zuraw samochodowy,
* podnosnik montazowy samochodowy,
» wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10t,
» zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow i elementow

Wykonawca powinien korzystac z nastepujgcych srodkéw transportu:
» samochodu skrzyniowego,

samochodu samowytadowczego,

przyczepy diuzycowej,

przyczepy do przewozenia kabli,



» samochodu dostawczego.
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
technicznymi transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdllnych materiatow i
elementdw, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami projektowymi.

5.2. Wykonanie rowow kablowych

Réw kablowy powinien mieé¢ gtebokosé minimum 0,8m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:

S= Sy + (n-1)*a + 20 [cm]
gdzie:
n — ilos¢ kabli w jednej warstwie
Sq — Srednice zewnetrzne kabli w warstwie
a — odlegtosci pomiedzy kablami wedtug tabeli pkt 5.3.9.

5.3. Uktadanie kabla
Uktadanie kabla wykonaé¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.
5.3.1. Uktadanie kabla

Kable nalezy ukiada¢ na dnie rowow kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 20cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej
grubosci. Nastepnie nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm, przykryé
foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim gruntem.

Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie
do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego.

Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej
1.5m, a w przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie odlegto$¢ te nalezy uzgodnic z
kompetentnymi wtadzami terenowymi.

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna byé nizsza niz 0°C — w
przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania
kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sasiednie zrédia ciepta, np. Rurocigg cieplny, nie powinien
przekraczaé 5°C.



5.3.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna srednica kabla.

5.3.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PE o dlugosci
minimum 2,0m, typie i Srednicy wewnetrznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu
nalezy zwréci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50m
po obu stronach krzyzowania uzbrojenia podziemnego.

5.3.5. Ukfadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze ochronnej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa
wigzka kabli jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna
rury ochronnej nie byta mniejsza niz 3.5 krotna zewnetrzna srednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac
sie o0 krawedzie otworow.

Wprowadzania i wyprowadzania powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z materiatdw wioknistych, np. Sznurka konopnego lub pianki uszczelniajgcej.
Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we
wnetrzu rur ochronnych.

5.3.6. Ukladanie kabla na wiaduktach i mostach

Na wiaduktach i mostach nalezy uktadac kable w sposéb zapewniajacy:
* Nienaruszalno$¢ konstrukcji i nie ostabienie wytrzymatosci mechanicznej wiaduktu
lub mostu.
* tatwosc¢ ukladania, montazu, kontroli i napraw kabli.
* Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z
naprawg i konserwacjg obiektu.

W miejscach: przejécia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukcji
nosnej na filary i przyczolki oraz w miejscach przejscia kabli z gruntu na wiadukty lub
mosty, kable powinny mie¢ zapasy dtugosci uniemozliwiajgce wystgpienie naprezen
rozciggajacych.

Nie powinno taczy¢ sie kabli na wiaduktach i mostach.

5.3.7. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 4% dtugosci
rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach
zaleca sie pozostawienie zapasu kabla 2,0m. W przypadku wciggania kabli do przepustéw
pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyzej wartosci z dodaniem
2,0m.

5.3.8. Oznaczenie linii kablowych



5.3.8.1. Oznaczniki kablowe

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod
ulicami.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
» symbol i numer ewidencyjny kabla,
* o0znaczenie kabla,
* znak uzytkownika,
* rok utozenia kabla.

5.3.8.2. Oznaczenie trasy

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej diugosci i szerokosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Folia powinna mie¢ grubos¢ conajmniej 0,5mm. Szerokos¢ folii powinna byé taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, a w przypadku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosc trasy
utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli
rébwnomiernie po obu stronach.

5.3.9. Odlegto sci mi edzy kablami uto zonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych
bezposrednio w ziemi zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza

Skrzy zowanie lub zbli zenie dopuszczalna
odlegto$é w cm

pionowa pozioma

przy przy
skrzyzowa  zblizeniu
niu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe o5 10
dol kV z kablami tego samego rodzaju lub
sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do o5 nie mogq
zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego sie stykaé

samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie 50 10
znamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe

wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajgce 10 kV z kablami 50 10
tego samego typu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe

. y : , 50 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
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telekomunikacyjnymi

Kabli roznych uzytkownikow 50 50

Kabli z mufami sgsiednich kabli ~ —emeee 25

5.3.10. Odlegto sci mi edzy kablami uto zonymi w ziemi od innych urz adzen

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza
tabela.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
Rodzaj urz gdzenia podziemnego pionowa przy = pozioma
skrzyzowaniu przy
zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, sol) przy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociggi z gazami srednicy 50
palnymi o cisnieniu do 0,5 at rurociagu do
250 mm i 1502)
Rurociagi z cieczami palnymi przy srednicy 100
Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym wiekszej niz 100
niz 0,5 at i nie przekraczajgcym 4 at 250 mm
Rurociggi z gazami palnymi o ciSnieniu wyzszym BN-71/8976-31 [17]
niz 4 at
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, ) 80
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, i 50
kanaty
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50
atmosferycznych

2 dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury
ochronnej

3 dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury
ochronnej.

5.3.11. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami
Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz dlugos¢ ochrony kabla przy

skrzyzowaniu z rurociggami, drogami kotowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi
wodami, podaje ponizsza tabela.

Rodzaj krzy zowanego Dlugo $¢ przepustu na skrzy zowaniu
obiektu

Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z

Rurociag kazdej strony
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szerokosc jezdni z kraweznikami z dodaniem po

Droga o przekroju ulicznym z /" ") kazdej strony

kraweznikami

szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowéw
do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem
po 100 cm z kazdej strony
szerokos¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu skarp
Droga w nasypie nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony
od dolnej krawedzi nasypu

Droga o przekroju szlakowym
z rowami odwadniajgcymi

5.4.1. Budowa przepustéw pod drogami

* Przepusty pod drogami wykona¢ zgodnie z przekrojami poprzecznymi zatgczonymi
w Dokumentacji Projektowej.

* Dla wykonania przepustéw pod drogami nalezy zastosowac¢ rury SRS PE 80 o
Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100mm.

* Rury ochronne w jednym wykopie powinny byé utozone w jednej warstwie obok
siebie.

* Po utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwage na to aby:

* Glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byla taka, aby dolna powierzchnia
trwatego podioza drogi od gornej powierzchni rury byla nie mniejsza niz 0,20m,
natomiast odlegtos¢ od gornej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury
ochronnej byta nie mniejsza niz 0,70m.

* Giebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge minimum
0.50m,

» Szerokosc¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie.

Dla wykonania przepustu metoda przewiertu nalezy:

« Wykona¢ komore roboczg dla maszyny przewiertowej. Giebokosé komory
uzalezniona jest od gtebokosci utozenia rur, natomiast szerokos¢ i dlugos¢ komory
zalezna jest od typu zastosowanego urzgdzenia przewiertowego.

» Ustawi¢ na dnie komory urzadzenie przewiertowe w sposOb okreslony przez
wytyczne montazu konkretnego urzadzenia.

* Wykona¢ komore roboczg w miejscu zakonczenia przewiertu.

Po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzadzenia przewiertowego, obie w/w
komory robocze nalezy zasypac.

5.4.2. Wykonanie przewiertow sterowanych

Wykonanie przepustow kablowych i kanalizacji kablowej w technologii Sterowanych
Przewiertow Horyzontalnych — HDD, umozliwia przebudowe i budowe istniejgcych
urzadzen bez koniecznosci naruszania linii brzegowej rzeki oraz wykonanie przebudowy
wyprzedzajgco w stosunku do robo6t drogowych.
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z technologig sterowanych przewiertow
horyzontalnych, przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci robot:

* wytyczenie trasy przewiertu,

* przygotowanie stanowiska dla urzadzen wiertniczych,

* przygotowanie stanowiska do montazu rurociggu kablowego,
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o ulozenie przewoddw Sledzacych oraz opracowanie danych niezbednych do
prawidtowego wykonania przewiertu,

* wykonanie otworu pilotowego,

* rozwiercenie otworu pilotowego,

* instalacja rur ochronnych, rury nalezy tgczy¢ metoda zgrzewania czotowego,

* uprzatniecie terenu po wykonaniu przepustu kablowego.

5.5. Wykopy pod fundamenty stupéw i masztow o swietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadacé
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050.

5.6. Monta z fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10cm warstwie betonu B10
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego s$cianek i poziom goérnej powierzchni do ktorej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +10cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia
gruntu minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

Przed wykonaniem posadowienia fundamentéw dla stupow i masztow oswietleniowych
Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ sprawdzenia typowego fundamentu ze wzgledu na
warunki geologiczne oraz wystepowanie szkodd gorniczych.

5.7. Monta z stupow i masztéw o swietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa i masztéw o$wietleniowych nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykowych elementow tgczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. Oraz
stan powtoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania stupa nalezy zwréci¢ uwage aby nie
spowodowaé odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia.

Nakretki $srub mocujacych stup powinny by¢é dokrecane dwustopniowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

=300

gdzie:
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r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h — wysokos¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]

Stup i maszt nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a
przy jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byc¢
potozona nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatbw. Do materiatdw, ktorych
badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do wykonania ,na mokro”
fundamentow i ustojow stupdw. Uwzgledniajgc nie skomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatow dla tych robét. Na zadanie Inzyniera nalezy dokonac¢ testowania sprzetu
posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow regulujgcych. W wyniku badan
testujgcych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby
zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentoéw lub ustojéw, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-90/B-
30000.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentow w planie. Po zasypaniu
fundamentow lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosic¢ co najmniej 0,85 wg. BN-72/8932-01.

6.4. Stupy o swietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-
79/9068-01. Stupy oswietleniowe po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

» dokiadnosci ustawienia pionowego stupéw,

* prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

» jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy,

» jakosci potaczen srubowych stupéw, masztéw, wysiegnikow i opraw,

» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

14



6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastepujgce pomiary:

» gtebokosci zakopania kabla,

» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtosci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.6. Sprawdzanie ci agto sci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i ochronnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac
przy

uzyciu przyrzgdéw pomiarowych przeznaczonych do tego typu pomiarow. Wyniki
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli poszczegllne zyly nie majg przerw oraz
jezeli

poszczegodlne fazy (zyly) na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.7. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik
nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,

50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, O nhapieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

* 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-
90300.

6.8. Proba napi eciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV. Probe napieciowg nalezy wykonaé pradem statym lub
wyprostowanym. W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.
Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
* izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,
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o warto$¢ pradu uptywu dla poszczegoéinych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgce]
300 m dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100 pA.

6.9. Szafa oswietleniowa, zt gcze i stupek kablowy

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa oswietleniowa lub jej czesci
odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze byé
stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy objg¢ jako$¢ wykonania i wykonhczenia, a zwlaszcza:
* stan pokry¢ antykorozyjnych,
» ciggtos$¢ przewodow ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich
metalowych elementéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem,
» jakos¢ wykonania potaczeh w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
» jakosc¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy nalezy sprawdzic:
» jakosc potaczen srubowych pomiedzy stupem a konstrukcjg szafy,
» stan powitok antykorozyjnych,
» jakosc¢ potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,
» zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢
zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.10. Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiar gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplanowanie gruntu.

Pomiary gtebokoséci utozenia bednarki nalezy wykonywaé, co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana ptyciej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami jak dla wykopow
pod fundamenty 6.3. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich
rezystencji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w
dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancije petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie
wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.11. Pomiar nat ezenia o swietlenia

Pomiar nalezy wykonywac po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywaé
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenie nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w
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urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy
przeprowadzac¢ dla punktow jezdni zgodnie

z PN-76/E-02032 .

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegotowq
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» wykopy pod fundamenty i kable,
* wykonanie fundamentéw i ustojow,
» ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

* wykonanie uziomow tasmowych i pionowych.

7.3. Dokumenty do odbioru ko Acowego robot

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
SSTiew. PZ],
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wkascicielom urzgdzen,
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe,;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf o$wietleniowych obejmuje
odpowiednio:
* wyznaczenie robot w terenie,
» dostarczenie materiatow,
* wykopy pod fundamenty lub kable,
» wykonanie fundamentéw lub ustojow,
» zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie
lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
* montaz masztow, stupow, wysiegnikdw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji
przeciwporazeniowej,
» ukfadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

» podigczenie zasilania,
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* sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

* sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

» konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

. PRZEPISY ZWIAZANE

. N SEP-E-004. Norma SEP

2. PN-EN 60529:2003

. N SEP-E-001. Norma SEP

. PN-IEC 60364-5-54:1999

. PN-E-04700:1998 Az1:2000

. PN-EN 61140:2002(V)

. PN-EN 60664-1:2003(U)

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia

po montazowych badan odbiorczych.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,

wymagania i badania
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